o Lecas échéant, enlevez 13 neige et 1a glace se
trouvant suf les essuie-glaces avant de pren-
dre la route.

o Détachezavec précaution du pare-brise les ba-
lais d'essuie-glace collés par le gel. Volkswa-
gen vous recommande pour cela d'utiliser un

aérosol dégivrant.

N'activez pas |'essuie-glace lorsque 1a glace est
séche. L'actionnement des balais dressuie-glace
cur la surface sache risque d’endommager lagla-
1 Tenez compte des A et@au débutdece ce.

chapitre, 3 la page 148.

Fig. 110 Commande de |'essuie-glace arriére.

o Lles essuie-glaces né fonctionnent qu'avec
L rallumage mis ainsi que le capot-moteur et

placement du \evier dans |2 position souhaitée
le capot arriere fermés.

>0:

(A OFF Essuie-glaces désactivés. o Lehalayage intermittent du pare-brise s'ef-
Balayage intermittent du pare-brise Il fectueen fonction defa vitesse. Plus 12 vi-
Réglez1a sensibilité du détecteur de tef;se est élevée, plus les essuie-glaces palayent

frequemment.

Y | pluiel|uminos'\té ot ainsi les niveaux
dintermittence 3 I'aide de la com= o Lessuie-glace arrigre se met automatique-
mande 2 fig. 109 )- ﬂ, ment en marche lorsque les essuie-glaces

© LOw Balayage lent. du pare-brise sont en marche et que {a marche

arriére est engagée.

@ HiGH palayage rapide.
Balayage aller-retour = balayage bref. o Aprésla coupure de {allumage et sa remise
® X Maintenez le levier enfoncé plus Il ainsi qu'aprés |e démarrage du moteur lors-
longtemps pour effectuer un balaya- quele levier d'essuie-glace 5€ trouve en position
ge plus rapide. de balayage intermittent pour la glace arriére
Levier tiré: lavage/balayage automa- > tig. 110®, ressuie-glace arriere ne se met

pas imméd’latement en marche ; il ne se déclen-

® @ ot lavage/balayage automatique pour che qu'une fois J'essuie-glace avant activé. Ceci
le nettoyage des projecteurs avant, permet déviter le fonctionnement de l'essuie-

les feux de croisement étant allumés. glace surune glace séche.

Balayage intermittent de laglacear-
S walaie environ

tique pour le nettoyage du pare-brise



Fonctions des essuie-g!aces glace, ce dernier reste immobile, Retirez l'obsta-

cle et mette; de nouveay I'essuie-glace en mar-
(L) Tenez compte des A et ®au débyt do ce che.
chapitre, A I Page 148,

<

Comportement des essuie-glaces dans différen-
tes situations :

Position de Mmaintenance des essuje-
glaces avant

Lorsque le L'essuie-glace Passe momentang-
véhicule est ment a la vitesse de balayage in-
al'arrét férieure,

Le climatiseur 3 régulation ayto-
Pendant |e matique (Clr‘matronic) passe au
lavage/ba- mode recyclage de |'ajr ambiant
layage auto- Pendant eny, 3¢ secondes pour
matique ; éviter les odeurs de liquide de |a-

ve-glace dang I'habitacle.
Pendant |e L'intermittence dépend de |3 vi-

balayage in- tesse, Plus I3 vitesse est €levée,
termittent : plus les intervalles sont brefs.

Gicleurs de lave-glace dégivrants

Le dégivrage dégéle les gicleurs de lave-glace
jelés, mais Pas les conduites de liquide de lave-
Jlace. Les gicleurs de lave-glace dégivrants régu-

et automatiquement leur puissance calorifique O Tenez compte des A et @ au début de ce
ors de I'établissement du contact d'allumage, on

chapitre, 4 I page 148,
onction de la température ambiante,

A

Fig. 111 Essuie-glaces en position de mainte-
nance,

Ave-projecteurs En position de rnal'ntenance, les brag d'essuie-

: . . glace peuvent étre écartés gy pare-brise. poyr
5 lave-prmecteurs nettoie le verre des rofeg amener les essuie-glaces en Position de mainte-
urs.

nance - f!g 111,. procédez comme suijt .
e fois le contact d'alluma e mis et les feux de
g

visement allumés, Jes Projecteurs sont égale- Act.ivatlon Manuelle de la position de
Nt nettoyés lors du premier actionnement gy mamtenanc? _
e-glace dy Pare-brise puis ay rythme d'un ac- ~ Garezle vehicule,

nement sur cing du lave-glace dy pare-brise,
Ir cela, le levier d'essur’e~gi‘ace doit étre tirg en - Mettez e contact d'alliimmmm.. .
Ction du volant lorsque fes feuy de croise-

MoUude ranitas cme tn o

= Le capot-moteyr doit &tre ferma - page 338,



— QU : effleurez le bouton de fonction |Réalages
et ensuite Service/Contrdle).

_ Effleurez le bouton de fonction
Ess.-glaces pos. maint.j pour activer ou désactiver
la position de maintenance.

Lorsque la case dans le bouton de fonction est
cochée #, la fonction est activée.

Soulévement des bras d'essuie-glace avant

— Avant de soulever les balais d'essuie-glace,
amenez-les en position de maintenance > .

— Pour soulever un bras d'essuie glace, ne le tou-
chez que dans la zone de fixation du balai d'es-
suie-glace.

Rabattez les bras d'essuie-glace sur le pare-brise
avant de prendre la route | Le contact d'allumage
étant mis, abaissez brievement le levier d'essuie-
glace pour ramener les bras d'essuie-glace dans
leur position initiale.

© AVERTISSEMENT

e Pour éviter tout risque d'endommagement du
capot-moteur et des bras d'essuie-glace, ne
soulevez les bras d'essuie-glace du pare-brise

que lorsqu'ils sont en position de maintenance.

¢ Rabattez toujours les bras d'essuie-glace sur le
pare-brise avant de prendre la route.

o Cen'estque lorsque le véhicule est a |"arrét
que les essuie-glaces peuvent &tre remis en
position de maintenance.

[ 170192 |

Fig. 113 Dansla partie supérieure du pare-bri-
se - surface sensible du détecteur de pluie/lumi-
nosité.

[0 Tenez compte des A et ®au début de ce
chapitre, & la page 148.

Le détecteur de pluielluminosité activé pilote de
maniére autonome Vintermittence des essuie-
glaces en fonction de l'intensité des precipita-
tions > A\ La sensibilité du détecteur de pluie/
luminosité peut étre réglée manuellement a l'ai-
de de la commande - fig. 112(®.

Le détecteur de pluieiluminosité doit &tre activé
dans le systéme d'infodivertissement —> page 49.

pPoussez le levier dans la position souhaitée

>fig. 112

(0) Détecteur de pluie/de juminosité désactivé.

(@ Détecteur de pluie activé - balayage auto-
4 matique, si nécessaire.

(® Réglage de la surface sensible du détecteur
de pluie/de luminosité :

ecteur de pluielde luminosité — Réglage de la commande vers la droi-
te - haute sensibilité.

== — Réglage dela commande vers la gau-

v - tothlae cancibilité.




Activation et désactivation duy détecteur de
plule/luminosité dans le systéme
d'infodivertissement

— Mettez le contact d'allumage,

~ Appuyez sur la touche (CAR) du systéme d'info-
divertissement,

= Effleurez le bouton de fonction
— Sélectionnez I'option dans la

liste de sélection,
— Effleurez le bouton de fonction

Détecteur de pluie] pour activer ou désactiver le

détecteur de pluie/luminosité,

Lorsque la case dans le bouton de fonction est
cochée [, la fonction est activée,

Modification du comportement de
déclenchement du détecteur de pluie/de
luminosité

Causes possibles des dysfonctionnements et des
interprétations erronées dans la zone de la surfa-
ce sensible -> fig. 113 du détecteur de pluie/lumi-
nosité :

— Balais d'essuie-glace endommagés : la présen-
ce d'un film d'eau ou de traces de balayage
laissées par des balais d'essuie-glace endom-
magés peut augmenter la durée de mise en
marche, réduire considérablement les interval-
les de balayage ou entrainer un passage en
mode de balayage rapide et continu.

— Insectes : les insectes qui s'écrasent sur le pa-
re-brise déclenchent I'essuie-glace.

— Stries formées par le sel : en hiver, les stries
formées par le sel de déneigement sur e pare-
brise peuvent entrainer un post-balayage ex-
ceptionnellement long sur une glace presque

séche,

Le détecteur de pluie/luminosité ne peut pas
détecter suffisamment toutes les précipitations
et activer les essuie-glaces,

® Sinécessaire, mettez en marche manuelle-

ment l'essuie-glace & temps si I'eau se trou-
vant sur le pare-brise nuit 3 la visibilité.

O Nettoyez régulidrement |a surface sensible
b du détecteur de pluie/luminosité ->fig. 113
et contrélez |'état des balais d’essuie-glace.

©  Pour éliminer les traces de cire et de revé-
ﬂ tements brillants, nous vous recomman-
dons d'utiliser un nettoyant pour glaces a base
d'alcool.

Contréle et appoint de liquide de
lave-glace

[eio108

Fig. 114 Dansle compartiment-moteur : bou-
chon du réservoir de liquide de lave-glace,



— Quvrezle capot-moteur /> page 338.

_ Le réservoir de lave-glace est repéré par le
symbole & figurant suf le couvercle

> fig. 114

_ vérifiez si le réservoir contient suffisamment

de liquide de lave-glace.

— Pour faire I'appoint, mélangez de |'eau claire
(pas d'eau distillée) avec un nettoyant pour
glaces recommandé par Volkswagen
nez compte des instructions de mélange

rant sur |'emballage.

T
figu-

— Encasde températures extérieures hasses,

ajoutez un antigel spécial pour qu
géle pas S A

Nettoyants pour glaces recomman

_ Cristall glaces até G052 184 Al pour 13 pério-
de de l'année ol les températures sO :
mentes. proportion de mélange 1 10

e l'eau

dés

ne

nt clé-

de produit concentré pour 100 doses d'eau)

dans le réservoir du lave-glace.

_ (ristall glaces G052 164 A2 toute I'année.
proportion de mélange en hiver iusqu"a -18°
[0°F): environ 1 pour 2 (1 dose de produit

concentré pour 2 doses d'eau) ; sinon, propor-
tion de mélange de 1pour 4 dans le réservoir

de liquide de lave-glace.

Capacités

La capacité de remplissage du réservoir de liqui-

de de lave-glace est d'environ 55375 litres.

Ne mélangez jamais de l'antigel oY

cimilaires non adaptés au liquide del

d

es additif 7
ave-glace

Un film huileux pourrait sinon se former sur la

T mnsidéfab'lement al

a visibi

T B SPh b

lité.

appropriés risquerait d'entrainer de graves dé-
fauts de fonctionnement et d’endommager le
moteur !

Rétroviseurs

@ Entree en matiere

\lous trouverez dans ce chapitre des informations
cur les sujets suivants:

154
155

_ Rétroviseur intérieur
_ Rétroviseurs extérieurs

pour assurer la sécurité de conguite, VOUS devez
impérativement régler correctement les rétrovi-
seurs extérieurs et le rétroviseur intérieur avant
de prendre la route =2 A

Les rétroviseurs extérieurs et le rétroviseur intér-
jeur permettent au conducteur d'observer es vé-
hicules qui le suivent et d'adapter son comporte-
ment de conduite en conséquence. Le conduc-
teur ne peut pas voir intégralement \'environne-
ment du véhicule a \'arriere et sur les cOtés a tra-
vers les rétroviseurs extérieurs et |e rétroviseur
intérieur. Ces zones non visibles forment I'angle
mort. D'autres usagers dela route ou des objets

peuvent s€ trouver dans J'angle mort.
\nformations complérnentaires et
avert'lssements :
_ yues extérieures - page 5
—~ Systéme d'information Volkswagen = page 31
_ Réglage de |a position assise -» page 86
_ Siege? mémoire - page 99

< .ypage 201



° Lorsque voys effectuez un changement de @ Sile liquide électrolyte entre en contact avec

Vvoie, une Mmanceuyre de dépassement ou un les yeux et |5 Peau, rincez Immédiatement
changement de direcﬁon, veillez toujours 3 les yeux et la peau ayec abandamment d'eau
surveiller attentivement |, zone périphérique pendant ay moins 15 minutes et consultez
étant donng que d'autres Usagers de la royte Uun médecin,
et des objets peuyent cgalement se trouyer ® Sile liquide électrolyte entre en contact avec
dans I'angle mor t. es chaussures et dos Vetements, rince jm.-
°® Veillez sys!ématfquement 3 ce que les rétro- médiatement avec abondamment d'eau pen-
viseurs sojent réglés Correctement et 3 ce dant au moins 15 minutes, Avant de réutilj-
que la visibiljté al'arrigre ne soit pas com- ser des vétements ou des chaussures, net-
Promise par |3 glace, la neige, la buge ou par toyez-les soigneusement.
la présence d'objets, ® Sivous avez ayals du liquide électrolyte, rip-

Les rétroviseyrs photosensibles contiennent yp 15 minutes, Ne Vous faites pas yomjr tant
liquide électralyte quj PEUt s'écouler lorsque [o qu'un médecin ne

miroir est brisg, Ce liquide Peutirriter |3 peau, :

les yeux et les organes respiratoires,

® Leliquide électrolyte qui s'écoyle Peut irriter
a peau, les yeyy etles Organes respiratoires,
Notamment che; les personnes souffrant
d'asthme oy de maladies similaires, Aérez
suffisamment 3 I'air frais et sortez du véhicy- faces ep plastigue, Supprimez e liquide [e plus
le ou, si cela n'est pas Possible, ouyre;z toutes rapidement Possible, par ex. 5 I'aide d'upe épon-
les portes et Jes glaces, ge humide, 4

étroviseur intérieur




Fig. 116 sur le pare-b(ise « rétroviseur intérieur
]ourlnuit manuel.

{1 Tenez compte des det®au débutdece

chapitre, 8 la page

Réglezle étrovise
quele conducteur
sante vers \'arriére

153.

ur intérieur de maniére ace
dispose d'une visibilité suffi-
3 traversla glace arriére.

La visibilité vers |'arriére peut atre restreinte oY
obstruée parf exemple par |e store pare-so\eil e
la glace arriére, par des vétements déposés suf le
couvre-coffre ou par la présence de givre, de nei-
ge ou de saletéssurla glace arriére.

Rétroviseur intérieur photosenslble
Lorsque I'allumage est mis, le rétroviseur intér-

jeur passe automa

tiquement en position nuit en

fonction de {'obscurité et en cas de jumiére inci-
dente venant de V'arriére.

Légende de la fig.

115

(@ Témoin de controle

@ Commande

@) pispositif de détection de lincidence de 12

fumiére venan

t de V'arriére.
L maeidance dela

ment automatique du rétroviseur intérieur ne
fonctionne pas ov ne fonctionne pas correcte-
ment.

La position nuit automatique est désactivée lors-
que la marche arrigre est engagée o quela lam-
pe de lecture oule plafonnier est allumé.

Ne posez jamais de systémes de navigation X~
ternes contre {e pare-brise ou a proxim‘né duré-
troviseur intérieur photosensib‘ie > A

Rétroviseur Intérleur jour/ nuit rmanuel

_ Pposition de base : le levier situé sur le bord in-
férieur du rétroviseur est orienté vers J'avant
(versle pare—brise).

— Pour sélectionner la position nuit, tirez le levier
vers l'arriere = fig. 116.

L'écran allumé d'un systeme de navigation ex-
terne peut entrainer des dysfonctionnements
du rétroviseur intérieur photosensib\e et causer
des accidents et des blessures graves.

e Encasde dysfonctionnement du mode anti-
éblouissement automatique, yous risquez de
ne pas pouvoir utiliser le rétroviseur intérieur
pour déterminer avec précision |a distance
entre votre véhicule et ceux qui suivent ou
d'autres objets-

Rétroviseurs extérieurs




Tournez |3 €emmande rotatjye - fig. 117 dans
la position Souhaitée :

Rabattement électrique des rétroviseurs
extérieurs sur Jo véhicule = A Vous

de rabattement automatique des rétro-
viseurs apras |a verrouillage dy véhicule
= page 49,

+20°C (+68° F).
Réglage dy rétroviseur extérieur gauche
L Par pivotement du bouton rotatif vers

I'avant, I'arrigre, Ia droite oy I3 gauche,
Réglage dy rétroviseyr extérieur drojt

par pivotement du bouton rotatif vers

I'avant, l'arrfére, la droite oy la gauche,
Position neutre. Rétroviseyrs extérieurs

Mémorisation du réglage dy rétroviseur

Xtérieur coté Passager avant Pour la marche

rriére
Choisissez yne clé de véhicyle valable sur [a-
quelle vous souhaitez mémoriser e réglage,
Déverrouillez Je Vvéhicule 3 I'ajde de cette clg.
Activez Je frein de Stationnement én'ectronique.
Amenez [3 boite de vitesses ay point mort,
Mettez |e contact d'allumage,

\PPUYez sur la touche du systéme d'inf.-
livertissement.

ffleurez le bouton de fonction

électionnez Réglages de e 4

= Réglez |e rétroviseur extérieur coté passager
avant de manigre 3 Pouvoir voir correctement
la bordure dy trottoir, par exemple,

= La position réglée du rétroviseur est mémori-
sée automatiquement et affectée 3 a ¢jg avec
laquelle le véhicule a été déverrouillg, Sur les
véhicules dotés d'un siége 3 mémoire, voir

Accés aux réglages dy rétroviseyr extérieur

coté Passager avant

~ Tournez I3 commande rotatiye des rétroviseurs
extérieurs en position R,

~ Le contact d'allumage étant mis, passez |3
marche arrigre,

~ La position mémorisée dy rétroviseur extérieur
coté Passager avant Pour la marche arriére est
a nouveay quittée lorsque Je véhicule avance a
plus d’eny, 15 km/h (9 mph) ou que Je bouton

ent ou remise en place acciden-
tel des rétroviseurs extérieurs Peut entrainer
des blessyres,

® Rabattez oy emettez en place Jes rétrovi-
Seurs extérieurg uniquement Jorsqu’aucune
Personne ne se troyye dans la zone de fonc-
tionnement.

FUW N P e

Une estimation imn



o Dans la mesuré du possible, utilisez le rétro-
yiseur intérieur pour déterminer avec préci-
cion la distance entre votre yéhicule et ceux
qui suivent o4 d'autres objets
o Assurez-vous que la visibilité est suffisante
vers l'arriére.

AVERTISSEMENT

o Dansune installation de lavage automatique,
rabattez toujours les rétroviseurs extérieurs.

o Ne rabattez o ne remettez jamais en place
manuellement les rétroviseurs extérieurs ra-
pattables alectriquement afin de ne pas en~
dommager le moteur alectrigue.

Ne laissez le dégivrage des rétroviseurs ex-
térieurs active que le temps nécessaire. Si-
non, vous consommez inutilement du carburant.

o  Audébut, \e dégivrage des rétroviseurs ex-
al,  térieurs dégivre ala puissance maximale. Au
pout d'env. 2 minutes, il dégivre en fonction de la
température ambiante.

o Encasde dysfonctionnement, les rétrovi-
Il seurs extérieurs électriques peuvent atre
réglés manuellement en appuyant suf le bord du
riroir des rétroviseurs.



Transport

Recommandations pour [a
conduite

CLY Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des fnformatf'ons
sur les sujets Suivants :

= Rangement des bagages 158
= Circulation avec le capot arriére ouvert 159
= Circulation avec un véhicyle chargé 159

Rangez toujours (e chargement lourd en toute
SEcurité dans le coffre 3 bagages et veillez 3 ce
que les dossiers go banquette arriére soient -
cliquetés en Position verticale. Utilisez toujours
les ceillets d'arrimage a l'aide de cordes appropri-
ées pour attacher les objets loyrds, Ne surchar-
Jez jamajs Ja véhicule, L3 charge et |3 répartition
lu chargement dans le véhicule influent syr Jo

iformationg complémentajres et
‘ertissements

Capot arrigre - page 71

Escamotage du dossjer de siége dy passager
avant -> page 99

Ecn‘airage = page 134

“offre 3 bagages » page 160

alerie borte-bagages Page 170
raction d'une remorque » Page 172
Oues et pneys - bage 362

ploiement des sacs gonflables latéraux oy
frontaux lors d'une Mmanceuyre de conduite et
de freinage brusque,

® Rangez les objets dans I'habitacle de fagon 3
ce qu'ils ne Puissent en aucun cas Pénétrer
dans la zone de déploiement des sacs gonfla-
bles pendant la conduite,

® laissez toujours Jeg rangements fermgs pen-
dant |3 conduite,

MISE EN g,

Le Comportement routier ajnsj que l'effet de
freinage sont considérablement modifiés lorg
du transport d'objets encombrants et lourds,

® Adaptez 3 vitesse dy véhicule et votre style
de conduite aux conditions météorologiques
et de visibiljté ainsi qu'a I'état de la chaussge
etala circulation,

® Evitez toyte manceuvre de freinage et ge
conduite soudaine,

® Freinez en anticipant plys que d'habityde, <

0¥ Tenez compte des 4 ay début de ce chapitre,
a la page 158,



_ Adaptez la pression de gonflage des pneus en o Sidesobjets dépassent du coffre 2 bagages,

fonction de 12 charge. Tenez compte des ins” vous ne devez jamais utiliser le capot arriére

tructions figurant sur l'autocollant de pression pour les « coincer » ou les ¢ maintenir ».

des pneus > page 362. o Retirez dans tous les casle porte-bagages

_ surles véhicules dotés d'un systeme de con- monté sur le capot arrigre ainsi que son char-
trole de I'état des pneus ou d'un systeme de gement i VOUS ‘Jevez circuler avec 1€ capot
contrdle dela pression des pneus, réglez le arrigre ouvert.

nouve! état de ¢hargement <i nécessaire
- page 356.

DE

Si le capot arriere est ouvert, des gaz d'échap-
pement toxiques peuvent pénétrer dans I'habi-
tacle. |l peut ensuivre des pertes de connais-

| MISE

0 AVERTISSEMENT
Des objets posés sur la plage arriér

e peuvent

fr.otter cc{)nltre la glace arriere et endommager les sance, une intoxication au monoxyde de carbo-
fils de dégivrage. ne, des accidents et des blessures graves.

o Pour empécher la pénétration de gaz
dachappement toxiques, roulez toujours
avec le capot arriére fermé.

o Sivousdevez circuler exceptionne'llement
avec le capot arriere ouvert, tenez compte

% T A des points suivants afin dréviter de faire pé-

Circulation avecle capot arriere nétrer des gaz d'échappement toxiques dans

ouvert I'habitacle:

o Tenez compte des informations sut le char-
51 gement d'une remorque - page 172et
d'une galerie porte-bagages - page 170

. i _ Fermez toutes les glaces et le toit en ver-
{11 Tenez compte des /A au début de ce chapitre; o
alapag® 158. _ Désactivezle mode recyclage de I'air am-
i . . biant.
Circuler avec le capot arrieré ouvert représente GuyiEi ot les diff  dair dan .
un danger particu\ier. AttacheZ correctement les b:::aru tieobsr;s iffuseurs d'aif &2 sietd

objets et \e capot arriere ouvert et prenez des
mesures appropriées afin de réduire la pénétra-
tion des gaz d'échappement dans |'habitacle.

— Réglezla soufflante sur Ja vitesse |2 plus
élevée.

(1) AVERT!SSEMENT

e déverroumé ou La longueur et la hauteur du yéhicule chan

Circuler avec le capot arriér
ouvert peut provoquer des blessures graves. lorsque e capot arriere est ouvert.

_ noulez toujours avec le capot arriére ferme.
L _histe dans | |
r .~ 1nvéhicule chargé

gent



- Si nécessaire, tenez compte des informations lnformarions complémentaijres et

sur la conduijte avec une remorque avertlssements:
> page 172, — Réglage de |5 bosition assjse - page 86
- Tenez compte des informations sur la galerje = Ceintures de sécurité page 102

porte~bagages, le cas échéant > page 170,

= Systéme de 5acs gonflables (airbags)
> page 114

Un chargement non attaché peyt considérable-

~ Siéges Pour enfants - Page 125
ment compromettre |5 stabilité directionnelje = Eclairage ~ Page 134
ainsi que Ja sécurité de conduite dy véhicule et = Transport - Page 158
Par conséquent Provoquer des accidents ainsj = Traction d'une remorque -3 page 177

que des blessures graves, ~ Roues et Pneus - page 342

® Fixez Correctement [e chargement de sorte
qu'il ne glisse pas.
® Utilisez des cordes ou des sangles de Serrage

Si votre véhicule reste inutilisé oy non surveillg,

aPPropriées pour fixer Jos objets lourds, verrouillez toujoyrs Jeg Portes et le capot arsia.
® Encliquetez Je dossier des siéges arriére en re afin de limiter tout risque de blessures gra-
Position verticale. <l ves, voire Mmortelles,

COfﬂ'E é bagages dans [e coffre & bagages, de fermer le Capot

mA, Entrée €n matiére graves et morte||es,
® Ne lajsse; jamais deg enfants jouer dans oy
OUs trouverez dans ce chapitre des informations autour du véhicyle,
v les sujets suivants - ® Ne transporte, iamais desg Personnes dans Je
Couvre-coffre 161 Coffre & bagages,

Trappe de chargement 162
Eillets d'arrimage 163

Eillets d‘arrfmage mobiles 164

it de blacage 165 'S graves en cas de brusques
rochet pour sa¢ 165 Manceuvres de conduite et de freinage ou en

166 cas d'accident, Clest Particuliérement |o cas

ilet & bagages -
37 lorsque jes objets sont heyrtde . O
Sl .

ilet de séparation 166
ancher de coffre 3 baganae



t d'objets lourds, les quali-

o Ne rangez pas d'objets durs, Jourds ou cou- o En cas de transpor
pants dans les rangements ouverts du véhi- tés routiéres du véhicule sont modifiées en
cule, sur le couvre-coffre ou sur le tableau de raison du déplacement du centre de gravité.
bord. o RépartisseZ toujours la charge uniformément
o Retirezles d'objets durs, lourds ou coupants et le plus bas possible dans le yéhicule.
des vétements et des sacs présents dans o Rangez toujours en toute sécurité [es objets
ourds dans le coffre & bagages. le plus loin

|'habitacle et rangez-les en toute sécurité. \
possible devant V'essieu arriere.

() AVERTISSEMENT
sur la plage arriere peuvent
glace arrigre et endommager

u 'antenné.

ets lourds, les qualités
i¢es etla dis- o Les objets posés

Encasde transport d'obj
frotter contré la

routiéres du yéhicule sont modif
tance de freinage augmente. Un chargement
lourd qui n'a pas &té rangé ou fixé correcte- |es fils de dégivrage ©

ntre les glaces laté-

f une perte du contrdle du . p
¢ o Des objets qul frottent CO
ger 'antenne. 4

ment peut entrain p
yéhicule et prove uer des blessures raves. :
P q 9 rales risquent d'endomma

e ll |I

—
fort (Bl

st couvre-coffre fermé[Aleten position con
{0 Tenez compte des Aet@au début dece
chapitre, 12 page 160,

Fig. 118 Dans le coffre 3 bagage



Position confort dy Couvre-coffre

Vous pouve; élever |a position dy Couvre-coffre
pour faciliter e chargement > fig. 118 [B]

- Le couvre-coffre étant fermg, rabattez vers Je
haut la zone de la poignée Puis relevez 3 |5

main le couyr

e-coffre,

= Pour ramener le Couvre-coffre dans $a position
initiale, guidez-le uniformément vers le bas 3
I'aide de I3 poignée et accrochez-le dans les fi-
xations latérales -3 A.

Dépose dy Couvre-coffre
- Si nécessaire, décrochez [e cache d'interstice
des ceillets de retenue des dossiers de

siéges arridre - fig. 119 (D),

~ Ouvrez le cag échéant [e Couvre-coffre
= page 161.

~ Enfoncez |3 touche de déverrouin‘lage @ dans
le sens de |3 fléche et déplacez le Couvre-cof-
fre (3) dans Je sens de [a fléche,

~ Retirez Je couvre-coffre de son logement en Jo
tirant vers le hay ;

Repose duy Couvre-coffre

- Placez d'abord |a couvre-coffre - fig, 118 €))
dans le logement gauche,

Placez ensuite Jo Couvre-coffre dans Ja loge-
ment droit,

Enfoncez I3 touche de déverroui]lage

> fig. 119 @

et déplacez le Couvre-coffre (3),

Poussez vers |e bas [e Couvre-coffre dans [o lo-

jusqu'a ce qu'il s'encliquette,

Vérifiez que Je couvre-coffre st Correctement
neliqueté,
i nécessaire,

'interstice >

accrochez & nouyeay le cache
fig. 118 )& dans les cejllets de

tenue des dossiers de siéges arridra

WL 3 SRS e

S~

A\ MISE EN GARD

Lorsque e couvre-coffre se troyye €n position

confort, la vision offerte syr I"arriére est forte-

ment limitée,

® Avant de prendre la route, veillez dcequels
couvre-coffre pe se trouve pas en position
confort,

(1) AVERTISSEMENT

Des objets Posés sur Je Couvre-coffre Peuvent
causer des endommagements.

© Des objets POsés sur |e couvre-coffre peuvent
frotter contre la glace arrigre et endommager
les fils de dégivrage, Maintenez yne distance
suffisante par fapport a la glace arriére,

O Siles fentes d'aération dans les consoles [a-
iL térales sont recouvertes, |'ajr vicié ne peut
s'échapper dy véhicule,

Trappe de chargement

<

——



Fermeture de la trappe de chargement

_ Rabattez|la partie centrale du dossier de ban-
quette arriére avec la trappe de chargement
vers l'arriére }usqu"a cequielle s'enclenche. Le
repére rouge sur la touche de déverrouillage
- fig. 121 (fleche) ne doit plus &tre visible.

_ Le cas échéant, réglez |'appuie-téte central
- page 86

o Latrappede chargement peut ggalement
9L atreouverte depuis le coffre a bagages En-
foncez1a touche de déverrouillage et pousse

vers l'avant la partie centrale du dossier de ban-
quette arriére (trappe de chargement). <

Fig. 121 Dans le dossier de banquette arriere
touche de deverrouillage actionnée avec repére
rouge.

{1 Tenez compte des Adet@au débutdece
chapitre, 3 la page 160.

Une trappe de chargement permettant de trans-
porter des objets longs (par € des skis) dans
I'habitacle du véhicule se trouve dans le dossier
de banquette arriére.

Afin d'éviter tout encrassement de I'habitacle du
yéhicule, enveloppez les objets sales dans une
couverture, par exemple, avant de les faire passer = - —

par la trappe de chargement. EHEESE [ --‘-‘ )

Aucune personne ne doit étre assise sur 12 partie Fig. 122 Dans le coffre 3 bagages: ceillets d'ar-

escamotée du dossier de siége. rimage
Quverture de 2 trappe de chargement {11 Tenez compte des Adet®@au débutdece
_ Le cas échéant, abaissez \'appuie-téte central chapitre, & la page 160.

- page 86.

pivers ceillets d'arrimage perme‘ttant drattacher
des bagages € trouvent |'avant et 3 Varriere d
coffre 2 bagages >fig. 122 (Eiéches].

rartaing ceillets d'arrimage doivent étre rabatft

_ Enfoncez 13 touche de déverrouillage
- fig. 120 {fleche) et escamote? compléte-
AEUATEE ole du dossier de banquet-



® Attachez solidement feg Cordes et |es sangles
de serrage ayy ceillets d’arn‘mage.

gages peuvent brusquement glisser et modi-
fier le Comportement routier dy véhicule,

® Lorsque Vous attachez des objets, ne dépas-
ez jamais (3 charge de traction maximale de
Iesillet,

® N'attachez Jjamais un siége pour enfants auy
illets d arrimage,

Q Ia charge de traction maximale des ceillets
I Sétave s e 3,5kN,

O Des cordes, des sangles et deg systémes de
cﬂ fixation de chargement appropriés sont dfjs-
Ponibles dans les ateliers Spécialisés, Nous voyg
récommandons Pour cela de yoys adresser 3 vq-
tre Partenaire Volkswagen.

Eillets d'a age mobiles

123 Dans Je cof
age mobijles

fre 3 bagages : ceillets d'ar-

q

Le coffre 3 bagages Comporte plusieurs eillets
d'arrfmage mobiles longitudinan'emenr aux fins de
fixation des bagages -» fig. 123 (fléches),

Coulissement des celllets d'arrimage

~ Appuyez sur Jo bouton sjtye sur le haut de
l'ecillet d’arrimage -» fig. 124 (D),

= Faites coulisser I'ceillet d'arrimage dans la po-
sition souhaitée (2),

= Relachez |e bouton et veillez 3 ce que I'cejllet

d'arrimage s'enclenche dans e systéme de
rails,

Dépose des ceillet d'arrimage

— Appuyez sur Je bouton sjtye sur le haut de
I'eeillet d'arrimage @.

— Faites coulisser I'eeillet d'arrimagejusqu'é
I'évidement correspondant toyt €n appuyant
sur le bouton Puis retiraz l'ceillet,

Attache dy chargement

~ Relevez |'étrjer de I'eillet d’arrimage
> fig. 124 et attachez le chargement.

Peuvent se fompre en cas de

Manceuyre de freinage oy d'accident, Des ob-

Jets peuvent alors étre Projetés dans I'habitacle

et provoquer des blessures graves, voire mor-
es,

°® Utilisez toujours deg cordes ou des sangles
de maintien appropriées et non endomm;-
gées,

® Attachez solidement Jeg cordes et [ag sangles
de serrage auy ®illets d‘am‘mage.

® Les objets non attachés dans e coffre & ha
OATIDE 1 aisiin o B

————

———



Kit de blocage Selgn !es kz:esoins, vous pouvez fi?cer la sangle S!e
maintien a gauche comme a droite sur le syste-

me de rails.

En cas de freinage brusque ou draccident, des

objets peuvent atre projetés dans I'habitacle et

provoquer des blessures qraves, voire mortel-

les.

o Le dossier de banquette arrigre doit étre cor-
rectement encliqueté > page 99.

o Lessupports doivent étre correctement en-
cliquetés. 4

Fig. 125 Dans |e coffre @ bagages: barre téle-
scopique

W < S
Fig. 126 A gauche dans le coffre & baga
sangle de maintien

ges:

[ Tenez compte des Aet ®au début de ce Fig. 127 A gauche dans le coffre 3 bagages:
chapitre, & la page 160. crochet pour sac.

{01 Tenez compte des Aet@au début dece

itd f b gle-
Le kit de blocage s€ compose d'une arre tele chapitre, 31a page 160.

scopique et d'une sangle de maintien.

Barre télescopique A gauche dans le coffre a bagages peut se trou-

_ |nsérez les supports de |a barre télescopique ver un crochet es;amotab.le pour sac > fid- 121
1SEERE T T L drait dans les syidements du auguel il est possible de fixer des sacs @ provi-

sions légers.

B Tonpm———" ES 3



Filet a bagages

Fig. 128 Dpans e coffre 3 bagages : filet 3 baga-
ges accroché,

Y Tenez compte des A et @ ay début de ce
chapitre, 3 I page 160,

Lefilet 3 bagages empéche un chargement léger
de glisser, Le filet 3 bagages comporte un sac 3
fermeture éclair qui permet de ranger de petits
objets.

Accrochage 3 plat du filet 3 bagages sur [e

Plancher de coffre 4 bagages

~ Etalez le filet a bagages dans Je coffre a baga-
ges. Pendant cette Spération, le sac dy filet 3
bagages doit &tre orienté vers le hayt.

- Accrochez Jes crochets arriére dy filet & baga-
ges aux ceillets d'arrimage dy dossier de ban-
Quette arriére - fig. 123 @.

Accrochez Jes crochets avant dy filet bagages
dans les ceillets d'arrimage sityés sur le
seuil de chargement,

8pose du fllet & bagages
filet  bagages accroché est tendy > A.

Décrochez leg crochets avant dy filet 4 hama.
N\ = =

rNacl(DY 0.

ges peuvent causer des blessures sj [e filet 4
bagages n'est Pas correctement accroché oy
décroché,

® Maintene; toujours les crochets du filet 4 ba-
9ages pour qu'ils ne soient pas éjectés de
l'eeillet lors de l'accrochage et du décrocha-
ge.

® Protégez-vous le visage et Jes Yeux pour évj-
ter des blessyres dues 3 I'éjection des cro-
chets lors de !’accrochage et du décrochage,

® Accrochez toujours les crochets du filet 4 ba-
9ages dans |'ordre indiqué, Le risque de bles-
sures est augmenté lorsque I'un des crochets
du filet 3 bagages est éjecté,

Filet de Séparation
"ﬂ_- —; - S

Fig. 129 Dans e coffre 3 bagages : mise en pla-
ce du filet de séparation derriére |3 banquette ar-
riére,

<



Avant de le posern, retirez le filet de séparation du
sac et déroulez-le.

Mise en place du filet de séparation derrigre la

banquette arriére

_ Ouvrez le capot arriére.

— Décrochez le cache d'interstice du dossier de
sidge arriére et enroulez-le.

— Déposez le cas échéant le couvre-coffre
- page 162.

_ Accrochez le filet de séparation dans le loge-
ment arriére gauche intégré au pavillon
> fig. 129 (@ Veillez 3 ce que la barre trans-
versale passe au-dessus de la position supéri-
eure pour étre amenée en position inférieure.

_ Accrochez le filet de séparation dans le loge-
ment arriére droit intégré au pavillon en com-
primant la barre transversale.

— Accrochez les deux crochets de retenue du fi-
let de saration dans les ceillets d'arrimage
arriere (8) et tendez fermement les sangles.

— Reposez, le cas échéant, le couvre-coffre
- page 162.

_ Fermez le capot arriére.

Mise en place du filet de séparation derriére les

siages avant

_ Ouvrez le capot arriére.

— Décrochezle cache d'interstice du dossier de
sigge arriere et enroulez-le.

— Déposez le cas échéant le couvre-coffre
- page 162.

— Rabattezles dossiers de si¢ge arriére et encli-
quetez-les > page 99.

_ Accrochez le filet de séparation dans le loge-
FOe o intéqré au pavillon

— Reposez, le cas échéant, le couvre-coffre
- page 162.

_ Fermez le capot arriére.

Dépose du filet de séparation

_ Quvrez le capot arriére.

— Déposez le as échéant le couvre-coffre
- page 162.

_ Desserrez les sangles du filet de séparation.

— Décrochez les crochets de retenue du filet de
séparation des ceillets de retenue inférieurs
 fig. 129 ® ou > fig- 130 @.

— Décrochezle filet de séparation du logement
droit intégré au pavillon = fig. 129 ®ou
- fig. 1300 en comprimant la barre transver-
sale.

_ Décrochez le filet de séparation du logement
gauche intégré au pavillon.

_ Enroulez le filet de séparation et rangez-le
dans le sac.

— Relevez le cas achéant les dossiers de siege ar-
riere - page 99

_ Le cas échéant, reposez le couvre-coffre
- page 162 et accrochez le cache d'interstice
dans le dossier de sigge arriere.

_ fermet le capot arriére.

En cas de freinage brusque ou d'accident, des
objets peuvent atre projetés dans I'habitacle et
provequer des blessures graves, voire mortel-
les.

o Vérifiez que les barres transversales sont
correctement encliquetées.

o Fixez toujours les objets, méme silefilet de
séparation est correctement monté.

-

1. Eilat de



Plancher de coffre a bagages

a bagages des véhicules non €quipés d'une roue de secours homogéne : ouyer-
ture du plancher de coffre 3 bagages et fixation 3 I'aide d'une sangle de retenue,

i9. 132 Daps |e coffre a bagages des véhicules €quipés d'une roye de secours homogéne : ouverture
u plancher de coffre & bagages et fixation 3 I'aide d‘une sangle de retenue.

1 Tenez compte des A et @ ay début de ce — Dégagez la poignée - fig. 131 ou > fig. 132
1apitre, 3 la page 160. (agrandissement caté gauche) dans le sens de
Ia fléche hors du plancher de coffre 3 hagar .
Us pouvez également déposer les objets de na. AN ooe o

' ol J3



_ Fermez le cas écheantle couvre-coffre

- page 161.
_ Fermez le capot arriére.

En cas de freinage brusque ou d'accident, des
objets peuvent atre projetés dans I'habitacle et
provoguer des blessures graves, yoire mortel-

les.

o Fixez toujours les objets,
de coffre a bagages est co

méme si le plancher
rrectement relevé.

Dans le coffre aba

Fig. 133
plancher de chargement réversible.

ment du
[0 Tenez compte des Aet@au début de ce
chapitre, 3 la page 160.

Vous pouvez également déposer les objets de pe-
+ito taille dans un rangement situé sous le plan-

gages des véhicules équip

o Rangez les objets entre la banguette arriére
et le plancher de coffre a bagages en veillant
3 ce qu'ils ne dépassent pas les 2 tiers de la
hauteur relevée du coffre a bagages.

o Les objets posés entre la banquette arrigre et

le plancher de coffre a bagages accroché ne
doivent pas dépasser un poids d'env. 7,5 kg.

o Volkswagen recommande d'attacher les ob-
jets aux ceillets d'arrimage 3 |'aide de san-

gles de maintien = page 163 et > page 164. 4

amogene : rabatte-

as d‘une roue de secours h

Basculement du plancher de chargement

réversible
_ Quvrez le capot arriére.

_ Quvrez le cas achéant le couvre-coffre

-3 page 161.

. _1a poignée = fig. 133 [agrandisse-

T Lemvmamen



En cas de freinage brusque ou d'accident, des
objets peuvent étre projetés dans I'habitacle et
Provoquer des blessureg graves, voire morte|-
les,

® Rangez les objets entre |a banquette arriére
etle plancher de chargement réversible en
veillant 3 ce qu'ils ne dépassent pas les 2
tiers de la hauteur du coffre 3 bagages,

0 Volkswagen recommande d'attacher les ab-
i jets aux ceillets d'arrimage a I'aide de san-
gles de maintien - Page 163, Eillets d'arrimage

et - page 164, Giflets d'arrimage mobiles, <

Galerie porte-bagages

L Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Fixation des Supports de base et de la
galerie porte-bagages 171
- Chargement de Ja galerie Porte-bagages 171

-€ pavillon du véhicule 5 été congu pour optimi-
er l'aérodynamr'sme. Cest pourquoi des galeries
orte-bagages classiques ne Peuvent plus étre fj-
ées sur la gouttigre de pavillon,

tant donné que |es gouttiéres sont intégrées ay
avillon de manigre aérodynamique, seuls des
Ipports de base et des galeries porte-bagages
mologués par Volkswagen Peuvent étre utijlj-
5.

1and 1a Aslaeia o o

— Conduite respectueuse de l'envfronnement

= page 220

= Roues et pneus = page 362
- Accessoires, remplacement de piéces, répara-

tions et modifications - page 391

Lors du transport d'objets lourds ou encom-
brants sur [ galerie porte-bagages, les qualités

grande prise au vent,

® Fixez toujours correctement le chargement
avec des cordes oy des sangles de serrage
appropriées et non endommagées,

® Tout chargement volumineus, lourd, long ou
plat a une influence négative sur I'aérodyna-
misme du véhicule, le centre de gravité et [e
Comportement routier,

® Evitez toute manceuvre de conduite et de
freinage violente oy brusque.

° Adaptez la vitesse du véhicule et votre style
de conduite aux conditions méléomiogiques
et de visibilité ains qu'a I'état de |a chaussée
et a la circulation,

(1] AVERTISSEMENT

® Démontez toujours la galerie Porte-bagages
avant de passer dans une installation de lava-
ge.

® Le montage d'un systéme de Porte-bagages et
le chargement quiy est fixé modifient la hay-
teur de votre véhicyle, Comparez la hauteyr du
véhicule aux hauteurs de Passage existantes,
Par ex. de passages souterrains et de portes de
garages.




Fixation des supports de base et de

Fig. 134

la galerie

se et galeri

points de fixation

porte-bagages

pour supports de ba-
e porte-bagages.

{0 Tenez compte des Aet®au début de ce
chapitre, a la page 170.

Les supports de base constituent le premier élé-

ment d'un systéme

de galerie porte-bagages

complet. Pour des raisons de sécurité, des fixa-

tions supplémentaires spécifiques sont nécessai-

res selon que Vous transportez des bagages,

des

bicyclettes, une planche 3 voile, des skis ou un
bateau. Tous les composants de ce systeéme sont
disponibles auprés d'un Partenaire Volkswagen.

| nest possible de fixer un support de base ou
une galerie porte-bagages que sur les véhicules
avec barres de toit.

Fixation des supports de base et de la galerie
-bagages

porte

. hace ot les galeries porte-baga-

o Tenez toujours compte des instructions de
montage du fabricant.

o Utilisez les supports de base etla galerie
porte-bagages uniquement ¢'ils ne présen-
tent pas de dommages et qu'ils sont correc-
tement fixés.

o Fixez les supports de base uniquement sur
les repéres indiqués sur la figure > fig. 134.

o Montez correctement les supports de base et
les galeries porte—bagages.

o Contrélez les vissages et les fixations avant
de prendre le volant et, le cas échéant, res-
serrez-les aprés une courte distance. Lors de
longs trajets, contrdlez les vissages et les fi-
xations lors de chagque pause.

Montez toujours correctement les porte-ba-
gages spéciaux pour vélos, skis, surfs, etc.

o Ne procédez 3 aucune modification ou répa-
ration des supports debaseetdela galerie

porte-bagages.

Chargement de la galerie porte=

bagages

Q1 Tenez compte des Aet@au début de ce
chapitre, & la pageé 170.

Le chargement peut atre fixé en toute sécurité
uniguement sile systéme de galerie porte-baga-
ges est monté correctement > A

Charge maximale autorisée sur le pavillon

La charge maximale autorisée sur le pavillon
s'éléve 2 100kg. La charge sur le pavillon est
constituée par le poids dela galerie porte-baga-
e ot eoluil du chargement transporté sur le pa-



Répartition du chargement
Répartissez uniformément |e chargement et fi-
xez-le correctement - A.

Contréle des fixations

Une fois que les Supports de base et |3 galerie
porte-bagages ont été fixés, les vissages et les fi-
Xations doivent &tre contrdlés aprés yne courte
distance puis 3 des intervalles réguliers,

MISE EN ¢ Al

Sila charge maximale autorisée syr le pavillon

est dépassée, des accidents et des endomma-

gements considérables dy véhicule peuvent

avoir lieu,

® N'excédez jamais la charge maximale autori-
sée sur le pavillon, les charges maximales au-
torisées sur [es essieux et Je poids total auto-
risé en charge,

® N'excédez pas Ia capacité de charge de [4 ga-
lerie Porte-bagages, méme s; la capacité de
charge du pavillon n‘est pas atteinte,

® Fixez les objets lourds le plys possible vers
l'avant et répartissez toujours le chargement
uniformément.

Un chargement non attaché ou mal fixg peut

tomber de la galerie porte-bagages et provo-

quer des accidents et des blessures,

o Utilisez toujours des cordes ou des sangles
de maintien appropriées et non endomma-
gées,

 Fixez correctement le chargement, <

o amdh® o mm

— Systéme de stabilisation de |3 remorque 180
= Installation d'un dispositif d'attelage en
deuxiéme monte 181

Tenez compte des directives Nationales relatives
a la conduite avec une remorque et 3 I'utilisation
d'un dispositif d‘attelage.

Le véhicule a normalement été congu pour trans-
Porter des personnes et peut - s'jl est équipé
d'un dispositif technique adéquat - &tre ytiljss

La traction d'une femorque ne représente pas
seulement une plus grande sollicitation pour le
véhicule, elle requiert également une plus grande
concentration de |a Part du conducteur,

Par des températures hivernales, montez des
Pneus d'hiver syr |e véhicule et syr la remorque,

Poids sur fleche

Le poids sur fléche maximal autorisé dy timon
sur la boule d'attelage ne doit pas dépasser
140 kg.

Poids sur fléche (valable uniquement poyr es
véhicules homologués en Australie)

En raison des directives légales en vigueur, le
Poids sur fléche maximal autorisé dy timon sur Ja
boule d'attelage peut s'élever 3 280 kg pour les
véhicules homologués en Australie,

N'excédez jamais les charges maximales autor-
sées sur [es essieux.

Véhicules avec dispositif start/stop de mise en
veille



Informations complémentaires et

avertissements

_ Vues extérieures page 5

_ Alarme antivol -> page 58

_ Eclairage - page 134

— Freins - page 208

_ Conduite respectueuse de I'environnement
- page 220

— Systémes drassistance au démarrage
-» page 242

_ Roues et pneus > page 362

— Accessoires, remplacement de piéces, répara-
tions et modifications > page 391

Le transport de ersonnes dans une remorque
représente un danger mortel et peut étre illé-
gal.

y 1N

Tout usage impropre du dispositif d'attelage

peut entrainer des blessures et des accidents.

e Utilisez un dispositif d'attelage uniquement
<i celui-ci ne présente pas de dommage et
qu'il est correctement fixe.

o Ne procédez 3 aucune modification ou répa-
ration du dispositif d'attelage.

o Pour réduire le risque de blessures en ¢as de

collisions par l'arriere et protéger les piétons

et les cyclistes lorsque le véhicule est garé,
escamotez oU retirez toujours la boule ame-
vible ou escamotable si aucune remorque
n'est utilisee.

o Ne montez jamais un dispositif d'attelage ca-
A amma = L ou d'« équilibrer

Adaptez la vitesse du véhicule et votre style
de conduite aux conditions meétéorologiques
et de visibilité ainsi qu'a I'état de la chaussée
et & la circulation.

Les remorques possédant un centre de gravi-
té élevé peuvent basculer plus facilement
que les remorques dont le centre de gravité
est bas.

Evitez toute manceuvre de conduite et de
freinage violente ou brusque.

Soyez particuliérement prudent lors d'un dé-
passement.

Réduisez immédiatement votre vitesse dés
que vous percevez le moindre mouvement
d'oscillation de |a remorque.

Lorsque vous tractez une remorque, ne rou-
lez jamais a plus de 80 km/h (50 mph) o,
dans des cas exceptionnels, 3 plus de

100 km/h (62 mph). Cette recommandation
vaut également pour les pays ol des yitesses
plus élevées sont autorisées. Respectez les
vitesses maximales spécifiques 4 chaque
pays qui, pour les véhicules avec remorque,
peuvent &tre inférieures 3 celles qui s'appli-
quent pour les véhicules sans remorque.

o N'essayez jamais de « redresser » une remor-
que qui oscille en accélérant.

A\ MISE EN GARDE
si le véhicule est équipé d'un dispositif d'attela-
ge quin‘a pas &té installé en deuxieme monte
par Volkswagen, le dispositif start/stop de mise
en veille doit toujours atre désactivé manuelle-
ment lors dela tractiondela remorque. Le sys-
tame de freinage risque sinon de présenter des
dysfonctionnements. ce qui peut causer des ac-
cidents et des blessures graves.

S Namont le dispo_




o Volkswagen recommande, s possible, de
dl déposer oy d'escamoter la boule d'attelage
avant chaque trajet effectué sans remorque, En
cas de collision par I'arriére, I'endommagement
du véhicule peyt étre plus important lorsque Ia
boule du dispositif d'attelage est montée,

Témoinide controle

13 Tenez compte des A au déhut de ce chapitre,
a la page 173,

Allu-

Hid Cause éventuelle/reméde

Dysfoncrionnement du déverrour’llage
électrique de |3 boule d'attelage. N'utjli-
$€2 pas de dispositif d'attelage

> page 176.

Rendez-vous dans un atelier spécialisé
et faites contréler Je systéme.

Boule d'attelage électrique déverrouil-
lée, mais non encliquetée. N'utilisez pas
de dispositif d'attelage - page 176.
Rendez-vous dans un atelier spécialisé
et faites contraler Je systéme,

1 Tenez compte des A\ au début de ce chapitre,
la page 173,

le véhicule a éta équipé d'un dispositif d'atte-
J€ en premiére monte, il est déja pourvy de

ut le nécessaire, surle plan technique comme
rle plan légal, pour Ia traction d'upe remsmen.

Au moment oy vous mettez I'allumage, certains
témoins d'alerte et de contréle s'allument brie-
vement pour un contréle de fonctionnement. lls
s'éteignent au bout de quelques secondes,

La non-observation des témoins d'alerte qui

s'allument et des messages texte risque de pro-

vequer I'immobilisation dy véhicule en pleine

voie de circulation, des accidents ou des bles-

sures graves.

° N'ignorez jamais les témoins d'alerte qui s'al-
lument et Jes messages texte,

® Arrétez le véhicule dés que possible en toute
sécurité,

0 AVERTISSEMENT

La non-observation des témoins de contréle qui
s'allument et des messages texte risque de pro-
voquer l'endommagement du véhicule,




Frein de remorque

Si la remorgue posséde son propre systéme de
freinage, tenez compte des réglements en vi-
gueur. Le systéme de freinage de la remorque ne
doit jamais étre relié au systeme de freinage du
véhicule.

Cable de rupture d'attelage
Utilisez toujours un cable de rupture entre le vé-
hicule et la remorque -> page 177.

Feux arrigre de \a remorque

Les feux arrigre sur la remorque doivent étre
conformes aux prescriptions légales > page 177.

Ne raccordez jamais les feux arriére de 13 remor-
que directement @ |'équipement slectrique du ve-
hicule. Si vous n'étes pas sir que la remorque est

correctement raccordée électriquement, adres-
sez-vous aun atelier spécialisé. Volkswagen vous
recommande pour cela de vous adresser avotre
partenaire Volkswagen.

Rétroviseurs extérieurs

Sj les rétroviseurs extérieurs de série ne vous of-
frent pas une visibilité suffisante de la circulation
derriére la remorque, yous devez faire monter
des rétroviseurs extérieurs supp1émentaifes selon
les dispositions en vigueur dans le pays concerne.
Réglez les rétroviseurs extérieurs avant chaque
départ de fagon 3 obtenir un champ visuel suffi-
sant vers l'arriére.

Pulssance absorbée maximale de 1a remorque
Consommateur Europe, Asie, Afrique, Amérique du Australie
Sud et Amérique Centrale o
Feux stop (valeur totale) 84 watts 108 watts
Clignotant de chaque coté 42 watts 54 watts
Feux de position (valeur totale) 100 watts 100 watts
Feux arrigre (valeur totale) 42 watts 54 watts
Feu arriére de brouillard 47 watts 54 watts

Ne dépassezjamais les valeurs indiquées !

Tout dispositif d'attelage mal monté ou non
approprié peut entrainer le détachement de la
remorque du véhicule et causer des blessures

graves.

@ AVERTISSEMENT

e e sont pas

o  Sivous tractez souvent une remorque,

rél Volkswagen vous conseille, en raison de la
plus grande sollicitation du véhicule, de faire ré-
viser ce dernier méme entre les &chéances d'en-
tretien.

o  Dans certains pays, un extincteur supplé-
Jl mentaire est obligatoire 3 bord du véhicule
lorsque le poids total de la remorque, charge-
~ent compris, est supérieur a2 500 kg.



Boule a déverrouil!age électrique

Fig. 135 A droite dans |e coffre a bagages : tou-
che de déverrouillage de |3 boule d'attelage.

[0 Tenez compte des & au début de ce chapitre,
a la page 173,

Légende de Ia fig. 135 ;

@ Touche de déverrouillage de [a boule d’atte-
lage.

@ Témoin de contréle

Aucune autre Personne, aucun animal nj aucun
objet ne doit se trouver dans la zone de débatte-
ment de la boule = .

La boule du dispositif d'attelage se trouve dans le
pare-chocs. La boule 3 déverrouillage électrique
N€ peut pas étre retirée,

Déverroull!age et basculement de |3 boule
I'attelage

- Arrétez le véhicule et activez le frein de sta-
tionnement électrique ~ page 208,

-~ Arrétez le moteur,
Ouvrez le capot arriére,
Appuyez brigvement sur [a torirha £ |- b

Escamotage de [a boule d'attelage

= Arrétez le véhicule et activez le frein de sta-
tionnement électrique > page 208,

= Arrétez le moteur,

~ Dételez Ia rémorque et coupez la liaison élec-
trique entre e véhicule et Ja remorque. Retirez,
s'ily alieu, les adaptateurs de |a prise prévue
sur le véhicule pour la remorque,

= Mettez en place |e capuchon de protection an-
tipoussiére sur [a boule (si elle en est équipée),

= Ouvrez le capot arriére,

= Appuyez briévement surfa touche (). La boyle
d'attelage se déverrouille électriquement,
~ Faites pivoter la boule dans le pare-chocs jus-
qu'a ce qu'elle s'encliquette de maniare audi-
ble et perceptible et que le témoin de contrdle
s'allume,

= Fermez le capot arriére,

Signification du témoin de contréle

Témoin de Explication
contréle

Eteint Touches hors fonction, Rendez-vous
dans un atelier spécialisé et faites
contréler le systéme.

Clignote  La boule d'attelage ne se trouve pas
éncore en position de hutée et n'est
pas encliquetée.

Estallumé La boule d'attelage est correcte-

€n perma- ment encliquetée en position dé-

nence. ployée ou escamotée,

Tout usage impropre du dispositif d'attelage
Peut entrainer des blessures etdes arcidante




o Silaboule ne s'enclenche pas correctement,
n'utilisez pas le dispositif d'attelage et fai-
tes-le contrdler dans un atelier spécialisé.

e Sil'équipement électrique ou le dispositif
d'attelage présente des dysfonctionnements,
faites controler le dispositif d'attelage dans
un atelier spécialisé.

o Sile plus petit diametre dela boule est infé-
rieur a 49 mm, n‘utilisez jamais le dispositif

d'attelage.

@ AVERTISSEMENT

Ne dirigez pas le et d'un nettoyeur haute pres
sion ou nettoyeur a vapeur directement sur la
boule 3 basculement ou sur la prise de courant
pour remorque. Cela pourrait endommager les
joints ou retirer la graisse nécessaire pour |a lu-
brification.

o  Par des températures extérieures extréme-

ment basses, il peut ne pas étre possible de
faire pivoter la boule d'attelage. Dans ce cas, il
suffit de placer le véhicule dans des locaux plus
chauds, par exemple dans un garage.

Accrochage et raccordement.de la
remorgque

Légende concernant le schéma de princi-

pefig. 136

Bro- i nificati
g Signification

1 Clignotants gauches
5 Feuarriére de brouillard
3  Masse broches 1,2, 4 - 8
1 Clignotants droits
5 Feu stop droit
6 Feustop

7 Feurouge arriére, cHté gauche
g Feuderecul

9 Plus permanent

10 Cable de recharge plus

11 Masse broche 10

12 Non affecté

13 Masse broche 9

Prise de courant pour remorque

La liaison électrique entre le véhicule tracteur et
la remorque est assurée par une prise 13 bro-
ches pour remorque. En cas de détection électri-
que d'une remorque, les consommateurs dans la
remorque sont alimentés en tension électrique
par le biais de la liaison électrique.

La broche ¢ est alimentée en plus permanent de
sorte que par ex. I'éclairage intérieur d'unere-
morque peut stre assuré. La broche 10 est ali-
mentée en courant électrique uniquement lors-
que le moteur tourne. Le céble de recharge (bro-
che 10) recharge par ex. la batterie d'une carava-
ne.

Les broches 9 et 10 ne doivent pas atre reliées

['une A l'autre afin que |a batterie ne soit pas dé-
L andommagee.



pour permettre la conduite en virage. Cependant,
le cable de rupture ne doit pas trainer par terre
lors du déplacement.

Feux arriére de Ia remorque

Veillez a ce que les feux arriére de la remorque
fonctionnent correctement et qu'ils soient con-
formes aux dispositions légales. Veillez 3 ce que
la puissance maximale absorbée de Ia remorque
ne soit pas dépassée,

Intégration dans I'alarme antivol
La remorque est intégrée & I'alarme antjvol dans
les conditions préalables suivantes ;

= Sile véhicule a été €équipé, en premiére monte,
d'une alarme antivo| et d'un dispositif d'attela-
ge.

= Silaremorque a une liaison électrique avec e
véhicule tracteur via |a prise de courant de |a
remorque.

— Sil'équipement électrique du véhicule etdela
remorque est opérationnel, exempt de tout
dysfonctionnement et non endommagé.

= Sile véhicule est verrouillé a l'aide de Ja clé du
véhicule et I'alarme antivol activée,

Lorsque le véhicule est verrouillé, I'alarme se dé-
clenche dés que la liaison électrique avec la re-
morque est interrompue,

Désactivez toujours I'alarme antivol avant d'atte-
ler ou de dételer une remerque. Le capteur d'in-
clinaison peut sinon déclencher une alarme in-
tempestive,

Remorque équipée de feux arriére 4 DEL

Pour des raisons techniques, les remorques équi-
ées de feux arriére 3 DEL ne peuvent pas étre
ntégrées a I'alarme antivol,

orcriie la volfb? oo 1. o

° Faites effectuer tous les travaux au niveau de
I'équipement électronique du véhicule uni-
Quement par un atelier spécialisg.

o Ne reliez jamais directement I'équipement
électrique de [a remorque aux raccordements
électriques des feux arriére ou  d'autres
sources de courant,

Le contact entre [as broches de |a prise de cou-
rant pour remorque peut Provoquer des courts-
Circuits, la surcharge de I'équipement électri-
que ou la défaillance de I'éclairage et ainsi en-
trainer des accidents et des blessures graves,

® Ne reliez jamais ensemble les broches de [a
prise de courant pour remorque.

e Faites réparer les broches tordues par un
atelier spécialisé.

O AVERTISSEMENT

Une remorque reposant sur une roue jockey ou
des chandelles de remorque ne doit pas rester
attelée au véhicule, En effet, le véhicule se relave
ou s'abaisse en cas de maodification de |a charge
ou d'un endommagement des bneus, Des forces
importantes risquant d'endommager le véhicule
et la remorque s'exercent alors sur le dispositif
d'attelage et sur |a remorque,

O Encasde dysfonctionnement de I'équipe-
ﬂ ment électrique du véhicule ou de la remor-
que et de dysfonctionnement avec l'alarme antj-
vol, faites vérifier [es systemes par un ateljer Spé-
cialisé,

O Sile niveau de charge de la batterie est in-
ﬂ suffisant, la liaison électrique avec |a re-
MOCFOIIN et a1 1dm e 2t -



Les indications de poids tracté et de poids sur
fleche figurant sur la plague du constructeur du
dispositif d'attelage ne sont qué des valeurs d'es-
sai du dispositif. Les données véhicule se situant
fréquemment en-dega de ces valeurs figurent
dans les papiers du véhicule. Ce sont toujours les
données figurant dans les papiers officiels du vé-
hicule qui font foi.

Pour des raisons de sécurité, Volkswagen vous
conseille de toujours exploiter le poids sur fléche
maximal autorisé. Un poids sur fleche insuffisant
nuit au comportement routier de l'attelage.

Le poids sur fléche existant augmente le poids
sur l'essieu arrigre et réduit la charge possible
dans le véhicule.

Poids total roulant

Le poids total roulant est égal & la somme du
poids total en charge réel du véhicule tracteur et
du poids total en charge réel de la remorgue.

Chargement de la remorque

L'attelage doit étre équilibré. Pour cela, exploitez
le poids sur fléche maximal autorisé et ne char-
gez pas la remorque principalement suf |'arriére
ni principalement sur |'avant:

— Répartissez la charge dans la remorgue en
veillant a placer les objets lourds le plus prés
possible de I'essieu ou au-dessus de |'essieu.

_ Fixez correctement le chargement sur lare-
morque.

Pression de gonflage des pneus

La pression de gonflage des pneus de la remor-
que correspond aux recommandations du fabri-
cant de la remorque.

o camorgue, les pneus du

e Ne dépassez jamais la charge maximale au-
torisée sur les essieux avec le poids actuel
sur les essieux avant et arriére. Né dépassez
jamais le poids total maximal autorisé avec le
poids avant et arriére du véhicule.

Un chargement non attaché peut considérable-
ment compromettre la stabilité directionnelle
et la sécurité de conduite de I'attelage et par
conséquent provoquer des accidents et des
blessures graves.
e Chargez toujours correctement la remorque.
e Fixez toujours le chargement avec des cordes
ou des sangles de serrage appropriées et non
endommagées.

Conduite avec une remorque

[0y Tenez compte des A au début de ce chapitre,
i la page 173.

Particularités lors de la conduite avec une

remorque

— Sila remorque posséde un frein & inertie, frei-
nez en douceur dans un premier temps puis
plus énergiquement. Ceci évite les a-coups au
freinage dus au blocage des roues de la remor-
que.

_ La distance de freinage s'allonge en fonction
du poids total roulant.

_ Avant d’'emprunter une descente, rétrogradez
a temps pour profiter du frein-moteur. Si vous
utilisez uniquement les freins, le systéme de
freinage peut surchauffer et éventuellement




Lors du démarrage en cote avec une remorque,
procédez comme suit :

— Appuyez sur la pédale de frein et maintenez-la
enfoncée.

= Tirez une fois sur la touche (@) et maintenez-la
enfoncée pour bloquer I'ensemble de véhicules
avec le frein de stationnement électronique
—> page 208.

— Sélectionnez le rapport D,

= Relachez la pédale de frein.

— Démarrez lentement,

~ Relachez la touche (@) uniquement lorsque le
moteur délivre suffisamment de force motrice
pour démarrer.

La traction non conforme d'une remorque peut
entrainer une perte de contréle du véhicule et
provoquer des blessures graves.

® Laconduite avec une remorque et le trans-
port d'objets lourds ou encombrants peuvent
modifier les qualités routiéres du véhicule et
rallonger la distance de freinage.

Conduisez toujours de maniére prudente et
prévoyante. Freinez en anticipant plus que
d’habitude.

® Adaptez la vitesse du véhicule et votre style
de conduite aux conditions météorologiques
et de visibilité ainsi qu‘a I'état de Ia chaussée
et a la circulation. Réduisez votre vitesse, en
particulier en descente.

° Accélérez prudemment et modérément. Evi-
tez toute manceuvre de conduite et de frei-
nage violente ou brusque.,

Soyez particuliérement prudent lors d'un dé-
Daccement RAdnicas fimmadolice e o o a0

Systeme de stabilisation de la
remorque

T Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 173.

Le systéme de stabilisation de Ia remorque con-
stitue une extension du programme électronique
de stabilisation et aide & réduire les risques de
balancement de Ia remorque,

Le systéme de stabilisation de Ia remorque s'acti-
ve automatiquement dés qu'une remorque est
raccordée électriquement au véhicule tracteur via
la prise de courant de Ia remorque.

Conditions requises pour le systéme de

stabilisation de la remorque

- Le dispositif d'attelage a été installé en pre-
miére monte ou un dispositif d'attelage com-
patible a été installé en seconde monte.

— Le programme électronique de stabilisation
est activé. Le témoin de contrdle & ou £ dans
le combiné d'instruments ne s'allume pas.

~ La remorque a une liaison électrique avec le
véhicule tracteur via la prise de courant de la
remorque,

— Lavitesse est supérieure a env. 60 km/h
(37 mph).

— Le poids sur fléche maximal est exploité,

- Les remorques doivent posséder un timon rigi-
de.

— Les remorques freinées doivent avoir un dispo-
sitif mécanique a inertie.

Le supplément de <dciirita mifammmrsm 1o o




o Etant donné que le systéme de stabilisation
de la remorque ne détecte pas toujours les
mouvements pendulaires des remorques lé-
géres, il ne les stabilise pas non plus.

o Sur chaussées glissantes offrant une faible
adhérence, une remorque peut se mettre en
portefeume en dépit du systeme de stabilisa-
tion de la remorque.

o Les remorques possédant un centre de gravi-
té élevé peuvent basculer avant d'effectuer
des mouvements pendulaires.

e Des freinages brusques risquent de se pro-
duire automatiquement, en cas de situations
de conduite extrémes, si aucune remorque
n'est attelée mais qu'une fiche est pranchée
dans la prise de courant pour remorque (por-

e-vélos avec éclairage, par ex.).

_ te-vélos avec édlalr2ge, PE 22—

[nstallationd'un dispositif d'attelage
en deuxieme monte

= ‘w

<

BIPG043

Fig. 137 Cotes et points de fixation pour {'instal-
lation d'un dispositif d'attelage en deuxiéme
monte.

i R



jusqu'a la chaussée - fig. 137 (® ne doit en ay-
cun cas étre inférieure acelle indiquée, Ceci est
également valable lorsque Je véhicule est com-
plétement chargé, poids sur fléche maximal com-

pris.
Cotes d'écartement = fig. 137 .

@ Points de fixation
1046 mm

© 65 mm mini

® 131 mm

® 27mm

® 350 - 420 mm
© 303mm

® 1050 mm

® 1180 mm

GARDE

E EN

Des cables électriques impropres ou ma| rac-
cordés peuvent entrainer des dysfonctionne-
ments de l'ensemble de I'équipement électro-
nique du véhicule et Provoquer des accidents et
des blessures graves.

® Ne reliez jamais directement I'équipement
électrique de [a remorque aux raccordements
électriques des feux arriére ou a d'autres

uniquement des fich
corder la remorque,

* Faites effectyer l'installation ep deuxiéme
monte d'un dispositif d'attelage sur e véhi-
cule par un atelier spécialisé,

N cas de dispositif d'attelage mal monté ou in-
lapté, la remorque peut se détacher dy véhi.
17 e PP WL O

Equipements pratiques
Rangements

LW Entrée en Mmatiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets Suivants :

— Rangement dans le tableau de bord 183
— Rangement dans I'accoudoir central

avant 184
= Rangement dans fa console centrale

arriére 184
= Rangement ¢6ts Passager avant 185
= Rangement sous les siéges avant 186
=~ Changeur de pvp 186
— Autres rangements 186

Utilisez les rangements uniquement pour ranger
des objets légers ou de petite taille,

Informations complémentaires at
avertissements :
= Systéme d'infodivertfssement > page 38
— Entretien et nettoyage de I'habitacle

- page 381

® Nerangez Pas d'animaux ou d'objets durs,
lourds oy Coupants dans [eg fangements oy-
verts du véhicule, sur e tahloars a. b > 0



o Fixez toujours le tapis de sol au plancher
pour qu'il évite de glisser.

o Ne posez jamais de tapis ou
ments de sol sur ceux qui sont

o Veillez a ce qu'aucun objet ne puisse parvenir
au plancher du coté du conducteur durant la
marche du véhicule.

o Retirez les objets situés sur le plancher lors-

d'autres revéte-
déja installés.

que vous garez votre véhicule.

Des briquets dans le véhicule peuvent étre en-
dommagés ou allumés sans que vous ne vous
en aperceviez. Cela peut provoquer des brdlu-
res et dommages importants au véhicule.

o Avant de régler les sigges, assurez-vous tou-
jours qu'aucun briquet ne se trouve dans la
zone des parties mobiles des siéges.

o Avant de fermer des rangements ou boites a
gants, assurez-vous toujours qu'aucun bri-
quet ne se trouve 3 Vintérieur.

o Ne déposez jamais des briquets dans des
rangements, des boites 3 gants ou d'autres
casiers du véhicule. Des briquets peuvent

prendre feu en raison de températures de
surface élevées, notamment en été,

© AVERTISSEMENT

o Des objets posés sur la plage arriére peuvent
frotter contre la glace arriére et endommager
les fils de dégivrage.

o Ne conservez pas d'objets, de produits alimen-
taires et de médicaments sensibles a la chaleur
dans I'habitacle. La chaleur et le froid peuvent
les endommager ou les rendre inutilisables.

o Les objets congus a partir de matériaux trans-
parents (tels que les lunettes, loupes ou ven-
touses transparentes fixées sur les glaces) qui
sont posés dans le véhicule peuvent focaliser
la lumiére du soleil et provoquer ainsides en-
dommagements sur le véhicule.

Pour permettre a {'air vicié de s'échapper du
véhicule, ne recouvrez pas les fentes d'aéra-
tion situées entre [a glace arriére et la plage ar-
riere.

Rangement dans e tableau de bord

===

L¢]

bleau de bord : vide-po-

Fig. 138 Aucentre duta
ches.

0 Tenez compte des Aet@au début de ce
chapitre, a la page 182.

Pour ouvrir le rangement, appuyez briévement
sur la touche intégrée au couvercle - fig. 138
(fleche).

Pour fermer le rangement, poussez le cache vers
le bas jusqu'a ce quiil s'encliquette.

<



Rangement dans 'accoudoir central avant

[ Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, 3 la page 182,

Vous pouvez soulever individuellement les par-
ties de I'accoudoir central avant en deux piéces
pour accéder au rangement.

Pour ouvrir le rangement, appuyez sur la touche
- fig. 139 @ ou (D et soulevez entiérement I'ac-
coudair central avant ou I'une des parties de I'ac-
coudoir central avant dans le sens de la fléche,

Pour fermer le rangement, guidez I'accoudoir
central avant ou la partie soulevée de I'accoudoir
central avant vers le bas,

Le rangement peut contenir la prise multimédia
{MEDIA-IN) installée en premiére monte (= bro-
chure RNS 850, chapitre Mode audio), la prise
AUX-IN (= brochure RCD 550, chapitre Mode qu-
dio ou - brochure RNS 850, chapitre Mode au-
dio) ainsi qu'une prise de courant

12 volts-> page 189,

L'accoudoir central avant ne doit pas étre utili-

sé comme une place assise. Des blessures gra-
Ves pourraient étre provoquées par une mau-
vaise position assise,

e Ne transportez jamais de personne ou d'en-
fant sur I'accoudoir central avant,

Rangement dans la console centrale
arriere

<



Rangement coté passager avant

Fig. 141 Dansle tableau de bord coté passager
avant : rangement refermable.

Fig. 142 Rangement ouvert dans le tableau de
bord.

{1 Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, a la page 182.
e pEsme—
Légende de la fig. 142

® Déverrouillage du rangement rabattable.

(2) Rangement pour supports de données exter-
nes (par ex. lecteur MP3).
N AHemmn hlinatioc

Rangement pour Livre de Bord

Le rangement c6té passager avant est prévu pour
le rangement du Livre de Bord.

Rangements

Le casier comporte un rangement prévu pour les
supports de données externes (par ex. lecteur
MP3) > fig. 142 @ etun range-lunettes3).

Interface multimédia MEDIA-IN

Le rangement peut contenir une interface multi-
média MEDIA-IN.

L'interface multimédia MEDIA-IN sert au raccor-
dement de supports de données externes pour
permettre la lecture via le systéme d'infodivertis-
sement (= brochure RCD 550, chapitre Mode au-
dio).

Lecteur de DVD (RNS 850)

Le rangement rabattable contient le lecteur de
DVD doté d'une médiathéque (HDD), de loge-
ments pour les cartes mémoire $D et d'un loge-
ment pour la carte siM (5). Pour ouvrir le range-
ment rabattable, tirez le dispositif de déverrouil-
lage (D) vers l'arriére.

Informations et conseils relatifs a l'utilisation du

lecteur de DVD = brochure RNS 850, chapi-
tre Mode audio.

Réfrigération du rangement

Dans la paroi arriere se trouve un diffuseur d‘air
(@) qui permet de faire pénétrer de I'air réfrigéré
dans le casier de rangement lorsque le climati-
seur est activé. Ouvrez ou fermez le diffuseur en
le tournant.

© AVERTISSEMENT

Laissez toujours le casier de rangement conte-
S anr de DVD (B) fermé pendant la mar-




_dha,

onducteur ; range-

Fig. 143 Sousle siége du c
ment.

[0 Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, 4 1a page 182,

Un rangement est prévu sous chaque siége avant
= fig, 143, Le kit de premiers secours peut étre
déposé dans ce rangement,

Ouverture ou fermeture dy rangement

Pour ouvrir le fangement, soulevez légérement
dans le sens de Ia fléche - fig. 143 Ia poignée in-
tégrée au cache puis rabattez le cache vers le
bas,

Pour fermer le fangement, rabattez le cache vers
le haut et poussez-le en direction du siége avant
jusqu'a ce qu'il s'encliquette de maniére percep-
tible.

Un rangement ouvert Peut entraver I'actionne-
ment des pédales, Il peut s'ensuivre des accj-
dents et des blessures graves,

e Laissez toujours le rangement fermé pendant
la conduite. Le cache du rammam ey @

Fig. 144 Dans le coffre 3 bagages, cété droit :
cache du changeur de DVD

[ Tenez compte des & et @ au début de ce
chapitre, 4 la page 182,

Le changeur de DVD se trouve a droite dans le
coffre a bagages, derriére le cache - fig. 144,
Pour ouvrir, retirez |e couvercle dans le sens de |a
fleche,

Informations et conseils relatifs a I'utilisation dy
changeur de DVD > brochure RNS 850, chapi-

tre Mode audio. <

Autres rangements

T Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, 4 la page 182,

Autres possibilités de rangement ;
— Dans la console centrale avant et arriére,

— Dans les revétements de portes avant et arrig-
re.



Les vétements accrochés

sibilité du conducteur
re la sécurité routiere.

peuvent limiter la vi-
et par conséquent rédui-
Ceci peut entrainer des

o Ne posez jamais de gobe!

lets lourds, de pro-

duits alimentaires ni d'autres objets lourds

dans le porte-boissons.
ces objets lourds peuven

En cas d'accident,

t &tre projetés a tra-

vers I'habitacle et causer des blessures gra-

accidents et des blessures.

o Accrachez toujours les yétements au crochet
de maniére a ce que la visibilité du conduc- A
teur soit suffisante. ;

o Ne suspendez que des yétements légers aux
patéres situées dans I'habitacle. Ne laissez
pas d'objets lourds ou 3 arétes vives dans les

‘\"1?.14' en GARD

Les bouteilles fermées peuvent exploser dans le
véhicule sous l'effetdela chaleur ou du gel.

o Ne laissez jamais de bouteilles fermées dans
4 un véhicule fortement chauffé ou fortement

oches.
L pOENES: e refroidi.

© AVERTISSEMENT

Ne laissez pas de boissons ouvertes dans le por-
te-boissons pendant la marche du véhicule. Les
hoissans renversées, par ex. lors d'un freinage,
peuvent endommager le véhicule et I'équipe-

Porte-boissons

[ Entrée en matiere

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants:

<

ment électrique.

Porte-boissons dans |a console

_ Porte-boissons dans la console centrale

avant 7 centrale avant
— Porte-boissons dans I'accoudoir central
arriére 188

Porte-bouteilles

Des porte-bouteilles se trouvent dans les range-
ments ouverts des portes du conducteur et du
passager avant ainsi que des portes arriére.

Informations complémentaires et F e ’ Sedbg i
Fig. 145 Dans la console centrale avant: porte-

avertissements
_ Entretien et nettoyage de I'habitacle boissons.
- page 381

I ——

{71 Tenez compte des /A et (@ au début de ce
P e




Porte-boissons dans l'accoudoir
central'arriére

Fig. 146 Dans I'accoudoir central arriére : porte-
boissons,

[0 Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, 4 la page 187,

2 porte-boissons se trouvent dans I'accoudoir

central de la banquette arriére fig. 146, Rabat-
tez I'accoudoir central arriére vers le bas. <

Cendriers et allume-cigare

LW Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Cendrier avant 188
~ Cendrier arriére 188
— Allume-cigare 189

Informations complémentaires et

A R e

Cendrier avant

e
Fig. 147 Dans la console centrale avant : o
ture du cendrier,

Fig. 148 Dans la console centrale avant : extrac-
tien du cendrier,

1T Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 188,

Ouverture et fermeture du cendrier

Pour ouvrir le cendrier, appuyez briévement dans
le sens de la fléche - fig. 147 sur le cache du
cendrier. Le cache s'ouvre automatiquement,

Pour fermer le cendrier, poussez le couvercle en-
tierement vers le bas jusqua ce qu'il s'encliquet-
te.

Vidage du cendrier

— Retirez I'insert de cendrier vers le haut en le
saisissant sur le coté - fig. 148 (fleche).

v A Bl w i Lol  ciasicsnmm e e




(11 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
A la page 188.

Ouverture et fermeture du cendrier

Pour ouvrir le cendrier, appuyez brievement dans
le sens de la fleche - fig. 149 sur la touche du
cendrier. Le cendrier s'ouvre automatiquement.

Pour fermer le cendrier, enfoncez-le dans la porte

jusqu'a ce qu'il s'encliquette.

vVidage du cendrier

— Retirez l'insert de cendrier vers le haut en le
saisissant sur le cOté.

_ Une fois vidé, remettez en place l'insert par le
haut dans le cendrier.

Allume-cigare

Fig. 150 Dansla consale centrale avant: allu-
me-cigare

(11 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
4 la page 188.

_ Le cas échéant, ouvrez le cendrier avant
-» page 188.

_ Enfoncez le bouton de |'allume-cigare lorsque
le contact d'allumage est mis -» fig. 150.

o Ne laissez jamais d'enfants sans surveillance
dans le véhicule. Lallume-cigare peut étre
utilisé lorsque le contact drallumage est mis.

0 Lesupportde |'allume-cigare peut égale-
ment &tre utilisé comme prise de courant
12 volts > page 189.

Prises de courant

[ Entree en matiere

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants:

_ Ouverture du cache de prise de courant 190
_ Prises de courant dans le véhicule 191

Les prises de courant du véhicule permettent de
raccorder des accessoires électriques.

Les appareils branchés doivent &tre dans un état
irréprochable et fonctionner correctement.

Informations complémentaires et

avertissements

— Rangements - page 182

_ Allume-cigare —» page 188

_ Accessoires, remplacement de piéces, répara-
tions et modifications > page 391

Toute utilisation incorrecte des prises de cou-
rant et des accessoires électriques peut provo-
quer un incendie et d'autres blessures graves.
o Ne laissez jamais d’enfants sans surveillance
AT T e nricac de courant et les




O AVERTISSEMENT

o Pour éviter tout risque d’endommagement sur
I'équipement électrique, ne branchez jamais
des accessoires fournissant du courant électri-
que pour charger [a batterie, par ex. un pan-
Neau solaire ou des chargeurs de batterie, 3 Ia
prise de courant 12 volts,

o Utilisez uniquement des accessoires agréés
conformément aux directives en vigueur du
point de vue de la compatibilité électromagné-
tique.

e Afin d'éviter tout risque d'endommagement di
a des variations de tension, désactivez les con-
sommateurs raccordés aux prises 12 volts
avant d'établir ou de couper le contact d'allu-
mage ainsi qu'avant de lancer e moteur. Lors-
que le dispositif start/stop de mise en veille ar-
réte automatiquement le moteur et le redé-
marre, il n'est pas nécessaire de désactiver les
consommateurs raccordés,

Ne branchez jamais sur une prise de courant
12 volts des consommateurs électriques ayant
une puissance plus importante que la valeur
indiquée, Tout dépassement de la puissance
absorbée maximale risque d’endommager
I'équipement électrique du véhicule.

—ﬁ Ne faites pas tourner le moteur a |'arrét,

O La batterie se décharge lorsque le moteur
ﬂ est a 'arrét, que le contact d‘allumage est
mis et qu'un accessoire est en marche,

O Lesappareils non blindés peuvent occasion-
al ner des perturbations dans |e systéme d'in-
fodivertissement et dans I"électronique de bord.

O Des perturbations de réception peuvent
b survenir dans la gamme AM de I'aitaradin

Ouverture du cache de prise.de
courant

Fig. 151 Console centrale arriére : ouverture du
cache

Fig. 152 Dansle rangement sous l'accoudoir
central avant : ouverture de |a prise de courant
12 volts.

[IT Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, 4 la page 189.

Ouverture et fermeture duy cache de la console

central arriére

— Passez la main par le bas dans I'évidement, ra-
battez le cache vers Je haut dans le sens de |a
fleche - fig, 151 et maintenez-le ouvert.

= Une fois relaché, le cache se ferme sous Iac-
tion d'un recenrt




Prises de courant dans le véhicule

230V 50Hz =

A

Fig. 153 Dansla partie arriére de la console centrale : pris

courant 115 volts ou prise de courant 100 volts

{11 Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, a la page 189.

Puissance absorbée maximale

Prise de cou- ;
it OU-  pissance absorbée maximale

12 valts 120 watts
230,1150u 150 watts (puissance maximale
100 volts 300 watts)

La puissance absorbée maximale des différentes
prises ne doit pas atre dépassée. La puissance
absorbée des appareils figure sur leur plaque si-
gnalétique.

Si vous branchez simultanément 2 appareils ou
plus, veillez 3 ce que la puissance absorbée totale
de I'ensemble des appareils électriques branchés
ne dépasse jamais 190 watts >@.

Prise de courant 12 volts

Les prises de courant 12 volts fonctionnent uni-
quement lorsque le contact d'allumage est mis.

La batterie se décharge lorsque le moteur est a
V'arrét, que le contact d'allumage est mis et qu'un
B SRR R — e ateha Par consé-

e de courant européenne 230 volts, prise de

— Console centrale arriére.
_ Dans le coffre a bagages.

Prise de courant européenne 230 volts, prise
de courant 115 volts, prise de courant

100 volts

La prise de courant ne peut étre utilisée que lors-
que le moteur tourne > A\

Branchement d'un appareil électrique :insérez le
connecteur dans la prise de courant jusqu'en bu-
tée pour déverrouiller la sécurité enfants inté-
grée. Le courant ne circule dans la prise de cou-
rant que lorsque la sécurité enfants est déver-
rouillée.

Affichage a DEL sur la prise de courant
- fig. 153

La sécurité enfants est dé-
Témoin vert allumé verrouillée. La prise de
en permanence: courant est préte a fonc-
tionner.

\

Présence d'un dysfonction-
nement, mise hors circuit
due 3 une surintensité ou a
une surchauffe, par exem-
ple.

Témoin rouge cli-
gnotant:




Pour pouvair réutiliser la prise de courant euro-
péenne de 230 volts ainsi que les prises de 115
ou 100 volts aprés la phase de refroidissement,
vous devez d'abord débrancher |a fiche d'un ap-
pareil raccordé puis la rebrancher. Vous évitez
ainsi que des appareils électriques raccordés ne
soient remis en marche involontairement.

4\ DANGER

Systéme électrique sous haute tension !

e Ne renversez pas de liquides sur la prise élec-
trique.

® Ne branchez pas d'adaptateurs ou de cdbles
de rallonge dans la prise de courant euro-
péenne 230 volts, dans |a prise de courant
115 volts ou dans la prise de courant
100 volts. Sinon, la sécurité enfants intégrée
est désactivée et la prise de courant est sous
tension.

® N'insérez pas d'objets conducteurs, par ex,
des aiguilles a tricoter, dans les contacts de
la prise de courant européenne 230 volts,
dans la prise de courant 115 volts ou dans la
prise de courant 100 volts,

O AVERTISSEMENT

°® Tenez compte des notices d'utilisation des ap-
pareils raccordés !

® Ne dépassez jamais la puissance absorbée
maximale afin de ne pas endommager ['en-
semble de I'équipement électrique du véhicu-
le.

© Prise de courant 12 volts :

— Utilisez uniquement des accessoires agréés
conformément aux directives en vigueur du
point de vue de la compatibilité électroma-
gnétique,

B | I £ e T
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Dans le cas de censommateurs qui nécess;-
tent un courant de démarrage élevé, la mise
hors circuit intégrée en cas de surintensité
empéche leur mise en marche. Dans ce cas,
débranchez le transformateur du consom-
mateur électrique, puis rebranchez-le aprés
10 secondes environ,

Sur certains appareils, la faible puissance en
watts peut entrainer des dysfonctionne-

ments au niveau de la prise de courant européen-
ne 230 volts, de la prise de courant 115 volts ou
de la prise de courant 100 volts,

0
al,

La prise de courant européenne 230 volts
peut étre transformée pour permettre le

fonctionnement d'appareils a 115 volts et d'ap-
pareils 3 100 volts et inversement. Adressez-vous
a un atelier spécialisé pour obtenir des informa-
tions sur les kits d'installation en deuxiéme mon-
te. Nous vous recommandons pour cela de vous
adresser a votre Partenaire Volkswagen.

Lecteur de cartes de péage

[ Entrée en matidre

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Description des fonctions 193

Lorsque le systéme de carte de péage autoroutier
est activé et opérationnel, les frais sont automa-
tiquement prélevés lorsque vous traversez un
péage. Le prélévement est confirmé par un signal
sonore. Le montant du péage votic pes mmmmmm. s



Description des fo

[BIr6on |

Fig. 154 Dans le rangement coté passager
avant : lecteur de cartes de péage.

[t Tenez compte des A au début de ce chapitre,
4 la page 192

Mise en service du systéme de cartes de péage
Mettez en marche le systéme d'infodivertisse-
ment et insérez une carte ETC adéquate dans le
lecteur de carte de péage dans le sens de la fle-
che > fig. 154.

Un long signal sonore confirme I'état de disponi-
bilité du lecteur et le symbole ETC apparait dans
la ligne d‘état du systéme d'infodivertissement.

Ejection de la carte de péage
Pour éjecter la carte de péage, appuyez sur la
touche .

Message de défaut

Si, aprés la mise en marche, une bréve série de
<ons est émise, le systéme présente un defaut
= e dAafectueuse). Le

Le Rear Seat Entertainment (systeme de divertis-
sement aux places arriére) propose des divertis-
sements variés aux occupants des places arriére.
Ce systéme permet entre autres de lire des CD et
des DVD.

Les lecteurs de DVD correspondants ainsi que les
fixations pour tablettes tactiles font partie des
accessoires Volkswagen et sont disponibles au-
prés de votre Partenaire Volkswagen.

Informations complémentaires et
avertissements :

— Coffre 3 bagages -> page 160

— Entretien et nettoyage de I'habitacle
- page 381

— Accessoires, remplacement de piéces, répara-
tions et modifications - page 391

A\ MISE EN GARDE

Toute distraction du conducteur peut entrainer
des accidents et des blessures.

o Réglez le volume sonore de telle maniére
que les signaux sonores extérieurs (par ex.
les sirénes d'ambulances) soient toujours
bien audibles.

e Un volume sonore trop élevé peut endom-
mager l'ouie, Ces risques s'appliquent égale-
ment lorsque I'ouie n'est exposée que brié-
vement a des volumes sonores élevés.

S'ils ne sont pas fixés ou mal fixés, les appareils
externes peuvent étre projetés a travers I'habi-
tacle lors d'un braquage ou d'un freinage subit
ainsi qu'en cas d'accident, ce qui peut causer
des blessures, notamment en cas de déclen-
chement des sacs gonflables.




O AVERTISSEMENT

Avant d'escamoter le dossier de la banquette ar-
riére, retirez le lecteur de DVD et/ou la tablette
tactile ou réglez les siéges avant de sorte que
I'appuie-téte ou le rembourrage du dossier de la
banquette arriére ne percute pas les siéges avant, <

Prééquipement pour le Rear Seat
Entertainment

Fig. 155 Au dos du siége du conducteur : loge-
ment du systéme Rear Seat Entertainment,

I Tenez compte des A et © au début de ce
chapitre, & la page 193.

Le Rear Seat Entertainment se fixe et se branche
a l'aide d’un logement -» fig. 155 situé au dos du
siége avant correspondant. Vous avez la possibili-
té de brancher un lecteur de DVD ou une tablette
tactile,

Le lecteur de DVD est équipé de raccords supplé-
mentaires permettant de relier dec ciinnnric de

Démarrage, passage des
rapports, stationnement

Démarrage et arrét du moteur

CL) Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Témoins d'alerte et de contrgle 195
= Contact-démarreur 196
— Bouton de démarrage 197
— Démarrage du moteur 198
— Arrét du moteur 200
~ Antidémarrage électronique 201

Affichage de l'antidémarrage

Sila clé du véhicule n'est pas valable ou que le
systéme présente un dysfonctionnement, le mes-
sage $AFE ou Antidémarrage activé. peut ap-
paraitre sur I'afficheur du combing d'instruments,
Le moteur ne peut pas étre lancé.

Démarrage en poussant ou en remorquant le
véhicule

Pour des raisons techniques, vous ne pouvez pas
faire démarrer le véhicule en le poussant ou en le
remorquant. Effectuez a la place un démarrage
de fortune.

Informations complémentaires et
avertissements :

— Jeu de clés du véhicule —» page 55

— Passage des rapports - page 201

— Freiner, s'arréter et se garer - page 208

- Dirartinn <5 rnana 1930
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lement inflammables se trouvant sous le vé-
hicule, par ex. sous-bois, feuilles, herbes sé-
ches, carburant renversé, huile etc.

e N'utilisez jamais de produit supplémentaire
de protection pour soubassement ni de pro-
duits anticorrosion pour tuyaux d‘échappe-
ment, catalyseurs, écrans thermiques ou fil-
tres a particules.

L'arrét du moteur pendant la marche du véhi-
cule rend plus difficile I'arrét du véhicule. Cela
peut entrainer la perte du contréle du véhicule
ainsi que des accidents et des blessures graves.

o Les systémes d'assistance de freinage et de
direction, le systeme de sacs gonflables, les
rétracteurs de ceinture ainsi que les autres
équipements de sécurité du véhicule ne sont
activés que lorsque le moteur tourne.

e Ne coupez le moteur que lorsque le véhicule Témoins d'alerte et de controle

est a l'arrét.

[0 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
4 la page 195.

lorsque le moteur tourne ou lors du démarrage Allumé _Cause éventuelle/remede
du moteur. Dysfonctionnement du contact-dé-
o Ne démarrez et ne laissez jamais tourner le marreur

moteur dans des locaux non aérés ou fermés. Faites appel & un spécialiste

Les gaz d'échappement contiennent entre 0 - page 214,

autres du monoxyde de carbone, un gaz toxi- Antidémarrage activé.

que inodore et incolore. L'inhalation de mo-
noxyde de carbone peut entrainer des pertes
de connaissance, voire la mort.

Utilisez une clé de véhicule appro-
priée -» page 201.
Dysfonctionnement du contact-dé-
marreur ou du bouton de démarrage
(Keyless Access).

Rendez-vous immédiatement dans un
atelier spécialisé et faites contrdler le

e Ne démarrez ou ne laissez jamais tourner le
moteur si de I'huile, du carburant ou d'autres
consommables facilement inflammables
s'écoule du véhicule, en dessous ou a proxi-
mité de celui-ci, par ex. suite a un endomma-

gement. systéme,

o Ne laissez jamais le véhicule sans surveillan- Pile bouton de la clé du véhicule dé-
ce lorsque le moteur tourne, en particulier chargée.
lorsqu'un rapport a été sélectionné. Le véhi- Faites remplacer la pile bouton par un
cule pourrait se déplacer subitement ou en- spécialiste si nécessaire - page 55.
gendrer un événement inhabituel pouvant Préchauffage du moteur diesel avant
entrainer des dommages, des incendies et le démarrage - page 198.




Allumé Cause éventuelle/reméde

Aucune clé appropriée n'a été identi-
fiée (Keyless Access).

Utilisez une clé de véhicule appro-
priée - page 201.

Impossible de démarrer le moteur &
&® I'aide du bouton de démarrage

(Keyless Access).

Démarrez le moteur 3 'aide de la clé

du véhicule. Rendez-vous dans un

atelier spécialisé et faites contrdler le

systéme.

Antidémarrage activé.
Utilisez une clé de véhicule appro-

SAFE vt
priee - page 201.

Le moteur démarre. Phase de pré-
O chauffage sur les moteurs diesel.

Au moment ol vous mettez le contact d'alluma-
ge, certains témoins d'alerte et de contréle s'al-

lument briévement pour le contréle du fonction-
nement. lls s'éteignent au bout de quelques se-

condes,

/ 1= g 5=

La non-observation des témoins d'alerte qui
s'allument et des messages texte risque d'en-
trainer I'immobilisation du véhicule, des acci-
dents ou des blessures corporelles graves.

e N'ignorez jamais des témoins d'alerte qui
s'allument ou des messages texte.

e Arrétez le véhicule dés que vous en avez la
possibilité et que vous pouvez le faire en
toute sécurité.

o Sile véhicule est immobilisé ou doit étre ar-
rété pour effectuer des réparations, garez le
véhicule a une distance de sécurité suffisante
de la chaussée, activez le signal de détresse,
coupez le moteur et prenez d'autres mesures
de sécurité nécessaires pour avertir les véhi-
cules qui vous suivent,

O AVERTISSEMENT

La non-observation des témoins d'alerte qui s'al-
lument et des messages texte risque d'entrainer
I'endommagement du véhicule,

[ Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 195.

<



En fonction des conditions environnantes et de l'état de fonctionnement du véhicule, le démarrage
d'un véhicule hybride, s'effectue soit via le moteur 3 combustion interne soit de maniére purement
glectrique. Le moteur a combustion interne reste alors d'abord coupé. Dans les deux €as, ['état de

marche actuel du véhicule est indiqué par le sym

ments - tabl. 3 la page 195

bole READY sur I'afficheur du combing d'instru-

Pour arréter le moteur, tournez a nouveau la clé du yéhicule dans le sens des aiguilles d'une mon-
tre ou dans le sens inverse puis relachez-la. Vous pouvez alors retirer la clé du véhicule du contact-

Clé du véhicule non appropriée

s une clé du yéhicule non appropriée a 616 insé-
rée dans le contact-démarreur, vous pouvez 1
retirer comme suit

— Appuyez sur la touche de blocage du levier sé-
lecteur puis relachez-la.

_ Retirez la clédu yéhicule du contact-démar-

reur.

Un manque d'attention ou de surveillance pen~
dant l'utilisation des clésdu yéhicule risque de
causer des accidents et de provoquer des bles-
sures graves.

o A chague fois que yous quittez le véhicule,
prenez avec vous toutes les clés. Autrement,
il est possible de démarrer le moteur etd'ac-
tionner les aquipements slectriques tels que
les leve-glaces, €€ qui peut entrainer des
blessures graves.

o Ne laissez jamais seuls a bord des enfantsou
des personnes dépendant de I'aide d'autrui.
lls ne peuvent pas sortir seuls du yéhicule ni
se porter assistance @ eux-meémes en cas
d'urgence. par exemple, selon la saison, des
ternpératures trés élevées ou trés basses
uvent régner dans un véhicule fermé. Ces

. dae hlessu-

démarreur sile levier sélecteur s€ trouve en position P.

o Le fait de laisser laclédu yéhicule dans le

contact-démarreur pendant une période
prolongée lorsque le moteur est arrété, décharge
|a batterie.

o Lors du démarrage du moteur, les 9ros con-
sommateurs électriques sont temporaire-
ment désactivés > page 352.

o \ous ne pouvez retirer la clé du contact-dé-
31 marreur que lorsque le levier sélecteur s€
trouve en position P. Enfoncez la touche de blo-
cage du Jevier sélecteur puis relachez-1a si néces-
saire.

Bouton de démarrage

Fig. 157 Systeme sans clé de fermeture et de
SRS e T lecs Access ; bouton de démarra-



Verrouillage et déverroui[[age du dispositif de
blocage de [ direction
= Appuyez une fois sur le bouton de démarrage

sur la pédale de freijn S>A.

= Appuyez une nouvelle fojs syr je bouton de dé-
Mmarrage pour couper de Nouveau le contact
d'allumage. Le dispositif de blocage de I3 dj-
rection est maintenant déverrouillg,

— Ouvrez la porte dy conducteur apres avoir cou-
Pé le contact d'allumage 3 l'aide du bouton de
démarrage pour verrouiller fe dispositi de blo-
cage de la direction,

Si vous avez aPPUyé surle bouton de démarrage
€n essayant de déverrouiller fe volant de direc-
tion alors que Je contact d'allumage est encore

mant que le contact d'allumage est encore activé

apparait en plus syr I'afficheur du combiné d‘ins-
truments,

Etab!issement et coupure du contact

d'allumage

- Appuyez une fofs sur le bouton de démarrage
pour mettre l'allumage, sans appuyer sur 3
pédale de frein - A.
Appuyez de nouveqy sur le bouton de démar-
fage pour couper e contact d'allumage,

le contact d'allumage est mis, un signal sonore
tentit apras Fouverture de |5 Porte du conduc-

Démarrage et arrét du moteyr

= Appuyez surIa Pédale de frein,

= Appuyez sur Je bouton de démarrage pour dé-
marrer le moteur,

— Appuyez yne nouvelle fofs sur |e bouton de dé-
marrage pour couper le moteur.,

Des déplacements involontaires dy véhicule ris-

quent de Provoquer des blessures graves,

® Lorsque vous appuyez sur le bouton de dé-
marrage, n‘actionnez pas la pédale de frein
sinon le moteyr démarre immédiatement,

moteur ou mettre Je contact d'allumage et
activer ajnsi les équipements électriques
comme les léve-glaces,

O Surles véhicules avec moteur diesel et sys-
21 téme sans clé de fermeture et de démarra-
ge Keyless Access, le demarrage du moteur peut
se faire attendre s |o moteur doit étre préchauf-
fé.

d



Effectuez les ©
Keyless Access

véhicul

Tourne prievement laclé du yéhicule dans le
sens des aiguilles d'une montre ou dans le 5ens

inverse > fi0- 156 (), puis relachez-1a-

Sur les véhicules avec moteur diesel, le démar-
rage du moteur peut s€ faire attendre sile mo-

teur est prechauffe.
Gi le moteur N démarre pas: inter

GARDE

jamais le véhicule lorsque le moteur
articulier lorsqu'un rapporta été

Le véhicule pourrait s€ déplacer
subitement oY engendrer un svénement inha-
bituel pouvant entrainer des dommages: des
incendies et des blessures graves.

Un accélérateur de démarrage peut exploser oU
entrainer 13 montée soudaine en régime du M-
teur.

o N'utilisez jamais draccélérateu’ de démarfa-

qe.

o Le démarreur ou le moteur peut étre endom-
magé en cas de tentative de démarrage du
moteur pendant \a marche du yéhicule ou lors-

que le moteur st redémarré '\mmédiatement
apres avair été coupé.

. Aagee les accélérations a

rompez 13 procédure de démarrage ot répétez-1a a¥
d'une minute environ.

nique lorsque Vou

outon de démarfa-
ge 2 fig. 157 - sans accélérer, relachez le bou-
ton. Une clé de yéhicule yalable doit s¢ trouver
dans le yéhicule pour |e démarrage du moteur.
sur les yéhicules avec moteur diesel, le démar-
rage du moteur peut s& faire attendre si le mo-

teur est prechauffe.

bout

o Pour démarrerl le véhicule, N€ |e poussez paset
ne le faites pas fermorquer. Du carburant im-
prilé risque d'endommager le catalyseur-

Ne faites pas chauffer le moteur & {rarrét.

pémarrez plutc‘)t immédiatement des que
les glaces sont dégagées. Le moteur atteint ainsi
plus rapidement 52 tempeérature de fonctionne-
ment et les &missions de polluants sont moin-

dres.

o Silapile delaclédu yéhicule est paf exem-
91, ple trop faible ou usée, vous neé pouvez pas
faire démarrer le moteur 3 'aide du bouton de
démarrage. Dans ce Cas% insérez 1a clé du véhicule
dans le contact—démarteur et démarrez e mo-
teur.

o Ace moment précis, les gros consomma-
Il teurs électriques sont temporairement dé:
activés —» page 352.

o Aprésle démarrage du moteur froid, celul

ﬁ peut prievemnent atre plus bruyant a caus
de son fonctionnement. Ce phénoméne est no
mal etiln'y 2 donc pas lieu de sfinquiéter.

L asayres inférie



Arrét du moteur,

quement dans l'ordre indiqué,
Véhicules avec Systéme Keyless Access
€ véhicule > 4

étape 4 ajt éta
effectuée,

Amenez Je levier sélec

Tournez |3 clé du véh dans Je contact-dé-
5. marreyr dans le seng des aiguilles d'une mon-
tre ou dans Je Sens inverse puijs relichez-[a,

Appuyez upe fois sur |e bouton de démarrage
- fig. 157,

6. Verrouillage e‘lectrom’que de colonne de direc-
tion et désactiver tous les Consommateuyrs,
Coupure d'urgence

quement dang I'ordre indiqug,
Véhicules sans Systéme Keyless Access Véhicules ayec Systéme Keyless Access

Levier sélecteur en Position D/S/R . tournez Levier sélecteur en Position D/s/R ‘avec une yj-
2 fois et ep I'espace d'une Seconde la clé dans tesse du véhijcyle inférieure 3 19 km/h (6 mph)
le contact-démarreyr dans le sens des aiguilles etla pédale de frein enfoncée, appuyez 2 fojs
d'une montre Ou dans Je seps inverse, puis reli-  surje bouton de de’marrage en l'espace d'une
L chezla cjg, seconde, pujs relichez |e bouton - A.
ou: maintenez yne fois la clé dy véhicule pen-
dant plus de 2 Secondes dans |3 Position cor-
respondante,
Levier sélecteur en Position N : tournez |3 ¢l
dans le contars. gz on

ou; maintenez une fois le bouton de démarra-
9¢€ appuyé pendant plus de 2 secondes,




e Lorsque vous coupez I'allumage, il est pos-
sible que le verrouillage électronique de la
colonne de direction s'encliquette et que
vous ne puissiez plus manceuvrer.

__vousne puissiez S MEPR 2"

@ AVERTISSEMENT

Si le moteur a été fortement sollicité pendant
une longue durée, il se peut qu'il surchauffe
aprés son arrét. Afin d'éviter tout risque d'en-
dommagement du moteur, laissez-le tourner en
position neutre pendant environ deux minutes

avant de I'arréter.

o Laclé du véhicule ne peut étre retirée du
:ﬁ. contact-démarreur que si le levier sélecteur
se trouve en position P.

o Aprésl'arrét du moteur, le ventilateur du ra-
diateur dans le compartiment-moteur peut

continuer 3 tourner pendant quelques minutes

méme lorsque le contact d'allumage est coupé

ou que laclédu véhicule est retirée. Le ventila-

teur de radiateur se désactive automatiquement. <

Antidémarrage électronique

[Ty Tenez compte des A au début de ce chapitre,
4 la page 195.

L'antidémarrage aide a empécher le démarrage
du moteur avec une clé étrangére ainsi que le dé-
placement du véhicule.

Un microprocesseur est intégré  la clédu véhi-
cule. Il permet de désactiver automatiquement
I'antidémarrage lorsque vous insérez la clé du vé-
L e la contact-démarreur.

En cas d'utilisation d'une clé du véhicule non ap-
propriée, le message SAFE ou Antidémarrage
activé ! apparait sur I'afficheur du combiné
d'instruments. Yous ne pouvez alors pas faire dé-
marrer le véhicule.

5 Le fonctionnement irréprochable du véhicu-
JL le n'est garanti que par \'utilisation de clés
d'origine Volkswagen.

Passage des rapports

0y Entrée en matiere

Vaus trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Témoins d'alerte et de contrdle 202
— Pédales 203
_ Boite automatique : engagement

d'un rapport 203
— Passage des rapports avec la commande

Tiptronic 205
— Conduite avec boite automatique 206
— Dysfonctionnement de la boite

automatique 207
_ Recommandation de rapport 207

rengagement de la marche arriére et
l'activation du contact d'allumage entrainent ce
qui suit:
— Le feu de recul s'allume.
_ Le climatiseur a régulation automatique (Cli-
matronic) se met automatiquement en mode
recyclage de I'air ambiant pendant que vous




— Systémes d'assistance au démarrage
= page 242.

— Systéme d'aide au stationnement - page 246
— Régulateur de vitesse -> page 263

= Régulateur de distance - page 266

— Climatisation - page 296

~ Gestion moteur et épuration des gaz d'échap-
pement - page 406

— Fermeture ou ouverture d'urgence
- page 413

Une forte accélération Peut entrainer une perte
de motricité et un dérapage, en particulier sur
des routes glissantes. Ceci peut entrainer la
perte de contréle du véhicule, des accidents et
des blessures graves,

® N'utilisez le kick-down ou n‘accélérez rapide-
ment que lorsque les conditions météorolo-
giques, de visibilité, I'état de |a chaussée et
la circulation le permettent et que cela ne
présente aucun risque pour les autres usa-

gers.

Ne faites jamais « patiner » Je frein trop sou-
vent et trop longtemps ou n‘actionnez pas la
pédale de frein trop souvent et trop longtemps.
Le fait de freiner en permanence entraine une
surchauffe des freins. Ceci peut réduire consi-
dérablement la puissance de freinage, augmen-
ter fortement la distance de freinage et, dans
certains cas, conduire 3 une défaillance totale
du systéme de freinage.

O AVERTISSEMENT

Témoins d'alerte et de controle

T Tenez compte des A et O au début de ce
chapitre, 3 la page 202

Allumé Cause éventuelle/reméde

Dysfonctionnement de la bojte auto-

matique,

Rendez-vous immédiatement dans un

atelier spécialisé et faites controler le

systéme,

Pédale de frein non actionnée,

Appuyez sur la pédale de frein pour

€ngager un rapport, Voir également

Frein de stationnement électroni-
(®) que - page 208

La touche de blocage du levier sélec-

teur n'est pas encliquetée,

Cela empéche tout démarrage. Encli-

quetez le blocage du levier sélecteur

- page 204,

Au moment ol vous mettez le contact d'alluma-
ge, certains témoins d'alerte et de contréle s'al-

lument briévement pour le contréle du fonction-
nement. lls s'éteignent au bout de quelques se-

condes.

La non-observation des témoins d'alerte qui
s'allument et des messages texte risque d'en-
trainer I'immobilisation du véhicule, des acci-
dents ou des blessures corporelles graves,

°® Nignorez jamais des témoins d'alerte qui
s'allument ou des messages texte,

@ Arrétez le vahiriale dte 0o -




Fig. 158 Pédales sur véhicules avec boite auto-
matique : D) accélérateur, @ pédale de frein.

[Ty Tenez compte des A et Oau début dece
chapitre, a la page 202.

L'utilisation et la liberté de mouvement de toutes
les pédales ne doivent en aucun cas étre entra-
vées par des objets ou des tapis de sol.

Nrutilisez que des tapis de <ol laissant la zone du
pédalier libre et pouvant étre fixés au plancher
sans risque de glisser.

En cas de défaillance d'un circuit de freinage,
vous devez enfoncer 12 pédale de frein plus pro-
fondément que d'habitude pour obtenir I'immo-
bilisation du véhicule.

Boite automatique : engagemen

t d'un'rapport

Des objets se trouvant sur le plancher coté con-
ducteur peuvent entraver l'actionnement des
pédales. lls peuvent entrainer la perte du con-
trole du véhicule et augmenter le risque de
blessures graves.

o Veillez a ce que I'actionnement des pédales
ne soit jamais entraveé.

o Fixez toujours les tapis de sol au plancher
pour qu'ils évitent de glisser.

o Ne posez jamais de tapis ou d'autres revéte-
ments de sol sur ceux qui sont déja installés.

o Veillez 3 ce qu'aucun objet ne puisse parvenir
au plancher du c6té du conducteur durant la
marche du véhicule.

o Retirez les objets situés sur le plancher lors-
que vous garez votre véhicule.

€@ AVERTISSEMENT

L'actionnement des pédales ne doit jamais étre
entravé, En cas de défaillance d'un circuit de frei-
nage, par exemple, une plus longue course de la
pédale de frein est nécessaire pour immobhiliser le
véhicule. Pour cela, la pédale de frein doit étre
enfoncée plus fortement et plus vigoureusernent

que d'habitude.

[0 Tenez compte des A et (@ au début de ce
chapitre, & la page 202.

Le levier sélecteur est doté d'un blocage. Pour
- e e aanltian B mat-

<




Position du

levier sélec- Désignation Signification > A
teur
Les roues motrices sont bloquées mécaniquement,

P Frein de parking N engagez .Ie que Ior.sque'le véhicule est a /'arrét. P'our deseng.a
ger la position du levier sélecteur, appuyez sur la pédale de frein
et mettez le contact d'allumage.

» La marche arriére est enga ée,

H Marche arriére , IS . CR

N'engagez-la que lorsque le véhicule est & Farrét.
< La boite de vit esta int mort. Aucune force motric
Point mort a boite de vitesses est au point mort. Aucune force motrice

n‘est transmise aux roues et il n'y a pas de frein-moteur.

s Position permanente
Dl de marche avant

D : programme normal.

La montée et le rétrogradage des rapports de marche avant sont
automatiques. Ce processus est fonction de la charge du moteur,
de votre style de conduite et de la vitesse a laquelle vous condui-
sez,

$ : programme sport,

La boite de vitesses monte tous les rapports de marche avant
automatiquement plus tard et les descend automatiquement
plus tét que dans la position D du levier sélecteur afin d'exploiter
pleinement les réserves de puissance du moteur. Le rapport de
marche avant le plus élevé n'est pas engagé,

Ce processus est fonction de la charge du moteur, de votre style
de conduite et de Ia vitesse 3 laguelle vous conduisez,

Changement de rap-

\V4 port

La commutation entre les rapports D et S s'effectue en impri-
mant au levier sélecteur une seufe impulsion vers I'arriére depuis
la position D/S du levier = fig. 159. Ce faisant, le levier sélecteur
retourne toujours sur la position D/S.

Grace a cette fonction, il est possible d'atteindre la voie de pas-
sage Tiptronic non seulement depuis le programme de conduite
Sport S mais aussi depuis le programme de conduite normal D

-> page 205,

Blocage du levier sélecteur

d'une seconde et que la vitesse du véhicule est

Le blocage du levier sélecteur sur les positions P inférieure & env. 5 km/h (3 mph), le blocage du

ou N évite quU'UN rapport Ne <oit AnMAmd mar food

[ POV, O RN SURRTR ..



Passage des rapports avec la

L'engagement d'une mauvaise position du le- commande Tiptronic

vier de vitesses peut entrainer la perte de con-
tréle du véhicule, un accident et des blessures

graves.

o N'accélérez jamais lorsque vous engagez une
vitesse.

o Si le moteur tourne et qu‘un rapport esten-
gagé, le véhicule se met en mouvement dés
que vous relachez la pédale de frein.

o Nfenclenchez jamais la marche arriére ou le
frein de parking lorsque le véhicule roule.

Des déplacements involontaires du véhicule ris- BIPasH

quent de provoquer des blessures graves. Fig. 160 Levier de vitesses dans [a voie de pas-

e En tant que conducteur, vous ne devez ja- sage Tiptronic.
mais quitter votre sigge alors que le moteur
tourne et qu'un rapport est enclenché. Si
vous devez quitter votre véhicule lorsque le
moteur tourne, vous devez toujours fermer le
frein de stationnement électronique et met-
tre le levier sélecteur en position P.

o Lorsque le moteur tourne et que le rapport
D, SouRest engagé, il est nécessaire d'im-
mobiliser le véhicule en appuyant sur la pé-
dale de frein. Méme lorsque le moteur tourne
au ralenti, la transmission de la force motrice
n'est pas entierement interrompue etle vé-
hicule « rampe ».

o N'engagez jamais le rapport R ou P lorsque le . ! AT
véhicule se déplace. Fig. 161 Volant avec palettes pour passage des
o Ne quittez jamais le véhicule lorsque le rap- rapports de la commande Tiptronic.
port N est engagé. Le véhicule descend la

pente, que le moteur tourne ou soit a l'arrét. [0 Tenez compte des A et O au début de ce

chapitre, a la page 202.




Utilisation de la commande Tiptronic & l'aide du

levier sélecteur

— Poussez e levier sélecteur de |a position D/S
vers la droite dans la voie Tiptronic > A au
chapitre Bojte automatique : engagement d'un
rapport a la page 205.

— Imprimez au levier sélecteur une impulsion
vers I'avant (3) ou vers I'arriére (=) pour passer
les rapports - fig. 160.

Vous ne devez pas appuyer sur la touche de blo-
cage du levier sélecteur lorsque vous appuyez sur
le levier sélecteur dans la voie de passage Tiptro-
nic,

Utilisation de la commande Tiptronic & l'aide

des palettes

— Dans le programme de conduite D/S, actionnez
les palettes au volant = fig. 161(fléches),

— Tirez la palette de droite vers le volant
pour monter en rapports.

— Tirez la palette de gauche®([d) vers le volant
pour rétrograder.

— Pour guitter le programme Tiptronic, tirez la
palette de droite vers le volant de direc-
tion durant environ une seconde.

Vous quittez automatiquement le programme
Tiptronic si les palettes ne sont pas activées pen-
dant un moment,

O AVERTISSEMENT

® Aumoment de I'accélération, la bojte de vites-
5€s passe automatiquement au rapport immé-
diatement supérieur juste avant que le moteur
n‘atteigne le régime maximum autorisé pour le
rapport engagé.

¢ Quand vous rétrogradez manuellement, la boi-

B it s s

Conduite en descente

Plus la déclivité est importante, plus le rapport
sélectionné doit étre petit. Les petites vitesses
augmentent I'efficacité de freinage du moteur.
Ne descendez jamais des montagnes ou collines
avec le levier sélecteur au point mort N.

- Réduisez votre vitesse,

— Poussez le levier sélecteur de la position D/S
vers la droite dans la voie de passage Tiptronic
~ page 205,

— Imprimez au levier sélecteur une impulsion
vers l'arriére pour rétrograder.

— OU : rétrogradez 4 I'aide des palettes au volant
-? page 206.

Arrét et démarrage en céte

Plus la pente est abrupte, plus le rapport sélec-
tionné doit étre petit.

Si-un arrét ou un démarrage en cate est effectus
lorsque le moteur tourne, utilisez I'assistant de
démarrage en céte - page 242,

Véhicule sans assistant de démarrage en céte :
lors d'un arrét en cote avec un rapport engagé,
empéchez systématiquement [e véhicule de rou-
ler en appuyant sur la pédale de frein ou en acti-
vant le frein de stationnement. Ne relachez la pé-
dale de frein qu‘au moment du démarrage ou
desserrez le frein de stationnement électronique
=40

Conduite en mode roue libre

En mode roue libre, I'élan du véhicule est utilisé
pour économiser du carburant grace & une con-
duite prévoyante, Le moteur est débrayé et ne
freine plus le véhicule - |e véhicule peut rouler
parinertie sur une plus lengue distance.



Kick-down

Le dispositif de kick-down permet une accéléra-
tion maximale en position D/S du levier sélecteur
ou en position Tiptronic.

Lorsque vous appuyez a fond sur l'accélérateur,
la boite automatique rétrograde en fonction de la
vitesse et du régime moteur. Toute la puissance
d'accélération du véhicule est ainsi exploitée

= A

Quand le kick-down est activé, le passage auto-
matique au rapport immédiatement supérieur n'a
lieu que lorsque le régime-moteur maximal prévu
est atteint.

Une forte accélération peut entrainer une perte
de motricité et un dérapage, en particulier sur
des routes glissantes. Ceci peut entrainer la
perte de contréle du véhicule, des accidents et
des blessures graves.

e Adaptez toujours votre style de conduite au
trafic.

N'utilisez le kick-down ou n'accélérez rapide-
ment que lorsque les conditions météorolo-
giques, de visibilité, I'état de la chaussée et
la circulation le permettent et que cela ne
présente aucun risque pour les autres usa-
gers.

e Ne mettez jamais en danger les autres usa-
gers de la route par I'accélération du véhicule
ainsi que par votre style de conduite,

Veillez a ce que les roues motrices ne pati-
nent pas et que le véhicule ne dérape pas
lorsque |'antipatinage est désactivé, en parti-
culier en cas de chaussée glissante.

T Eal S e e T et T T
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Dysfonctionnement de la boite
automatique

(10 Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, a la page 202.

Programme de secours

Si la boite automatique se trouve en programme
de secours, un message texte correspondant
s'affiche sur I'afficheur du combiné conjointe-
ment avec le témoin de contrdle jaune {}. Selon
le dysfonctionnement actuel du systéme, la posi-
tion du levier sélecteur peut encore étre affichée.
Le message texte disparait au bout de quelques
secondes. Le témoin de contréle jaune {i} reste
allumé tant que le systéme présente un dysfonc-
tionnement.

Recommandation de rapport

Fig. 162 Afficheur du combiné d'instruments :
recommandation de rapport

1) Tenez compte des A et @D au début de ce
chapitre, a la page 202,

Selon I'équipement du véhicule, I'afficheur du
combineg d'inctrumente nent indiaiier nendant 1o

4




A\ ATTENTION

La recommandation de rapport ne constitue La conduite avec des plaguettes de frein usées

qu'une aide et ne saurait remplacer la vigilance ou avec un systeme de freinage perturbé risque
du conducteur. de provoquer des accidents ainsi que des bles-
e Le conducteur porte I'entiére responsabilité sures graves.
du choix correct du rapport engagé dans tou- o Sile témoin d'alerte €3 s'allume seul ou en
tes les situations de conduite (par ex. lors méme temps qu'un message texte sur |'affi-
d'un dépassement, lors d'un parcours en cheur du combiné d'instruments, rendez-
montagne ou en cas de traction d'une re- vous immédiatement dans un atelier spécia-
morque), lisé afin de faire controler les plaquettes de
frein et remplacer les plaquettes de frein
ﬁ Un rapport sélectionné de maniére optimale usées,

permet d’économiser du carburant.

O  L'affichage de la recommandation du rap-
al port disparait lorsque vous désengagez le Un stationnement inapproprié peut entrainer
levier sélecteur de la voie de passage Tiptronic. < des blessures graves.

o Ne retirez jamais la clé du véhicule du con-
tact-démarreur tant que le véhicule n'est pas
arrété. Le dispositif de blocage de la direc-

Freiner, s'arréter et se garer tion risque de s'enclencher et vous risquez de
ne plus pouvoir manceuvrer ni contréler le
véhicule.

[ Entrée en matiére e Garez toujours le véhicule de telle sorte que

les piéces du systéme d’échappement n'en-

Vous trouverez dans ce chapitre des informations trent pas en contact avec des matiéres faci-
sur les sujets suivants : lement inflammables se trouvant sous le vé-
— Témoins d’alerte et de controle 209 hicule, par ex. sous-bois, feuilles, herbes sé-
— Frein de stationnement électronique 211 ches, carburant renversé, huile etc.

- Stationnement 212 e Lorsque vous arrétez ou garez le véhicule,

— Informations sur les freins 213 fermez toujours le frein de stationnement

Systémes d'assistance au freinage 215 électronique.

— Activation et désactivation de Ne laissez jamais & bord des enfants ou des
I'antipatinage (ASR) ou de I'ASR avec personnes dépendant de I'aide d‘autrui. Ils
programme électronique de stabilisation pourraient en effet desserrer le frein de sta-
(ESC) 218 tionnement électronique, actionner le levier
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peuvent régner dans un véhicule fermé. Ces
températures peuvent entrainer des blessu-
res ou des maladies graves, voire la mort, no-
tamment chez les enfants en bas dge.

© AVERTISSEMENT

Pour éviter tout mouvement involontaire du
véhicule lors de son immobilisation, activez
d'abord le frein de stationnement électronique
puis levez le pied de la pédale de frein.

Lorsque les emplacements de stationnement
sont délimités par des bordures de trottoir éle-
vées ou des éléments fixes, effectuez toujours
les manceuvres avec précaution. Etant donné
que ces obstacles dépassent du sol, ils peuvent
endommager le pare-chocs ainsi que d'autres
piéces du véhicule lorsque vous vous garez ou
lorsque vous quittez la place de stationne-
ment. Pour éviter tout risque d’endommage-
ment, stoppez votre véhicule avant que les
roues ne touchent les délimitations ou les bor-
dures de trottoir.

Conduisez prudemment sur les pentes et lors-
que vous traversez des entrées de cours ou
que vous franchissez des rampes d'accés, des
bordures de trottoirs ou d'autres obstacles.
Lorsque vous les franchissez, vous risquez
d'endommager les éléments bas du véhicule
tels que le pare-chocs, le spoiler, les trains
roulants, le moteur ou le systéme d'échappe-
ment,

Temoins d'alerte et de contréle

[ Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, a la page 208.

Allumé Cause possible/reméde > A

Dysfonctionnement du systéme de
freinage.

2 Arrétez de rouler !

Faites appel a un spécialiste
-> page 214,

Niveau de liquide de frein insuffi-
sant.

© Arrétez de rouler !

Contrélez le niveau de liquide de
frein - page 219,

Figurant en plus du témoin de con-

trole ABS @ : dispositif antiblocage

(ABS) défaillant.

Rendez-vous dans un atelier spécia-
lisé. Vous pouvez freiner le véhicule
sans intervention du dispositif anti-
blocage.

Conjointement avec le témoin de
contrdle 2 : dysfonctionnement du
frein de stationnement électroni-
que.

Faites appel a un spécialiste, car
vous risquez de ne plus pouvoir sta-
tionner votre véhicule en toute sé-
curité.

Frein de stationnement électroni-
que fermé.

@ Arrétez de rouler !
F T e




Allumé

Cause possible/reméde > A

Clignote

Cause éventuelle/reméde

Dysfonctionnement du programme
électronique de stabilisation (ESC)
Rendez-vous dans un atelier spécia-
lisé.

Figurant en plus du témoin de con-
trole ABS @ : dysfonctionnement
du dispositif antiblocage (ABS).
Rendez-vous dans un atelier spécia-
lisé. Vous pouvez freiner le véhicule
sans intervention du dispositif anti-
blocage.

La batterie a été reconnectée.

Parcourez un court trajet a une vi-
tesse comprise entre 15 et 20 km/h
(9 - 12 mph). Si le témoin de con-
trdle reste allumé, rendez-vous
dans un atelier spécialisé et faites
contréler le véhicule = page 352,

Désactivation du programme élec-
tronique de stabilisation (ESC) liée
au systéme,

Coupez puis remettez le contact
d'allumage. Parcourez éventuelle-
ment un court trajet.

Désactivation manuelle de I'antipa-
tinage (ASR).

Activez I'antipatinage manuelle-
ment - page 218. Activation auto-
matique de I'antipatinage en cou-
pant I'allumage, puis en le remet-
tant,

Figurant en plus du témoin de con-
trole ESC £ : dysfonctionnement du
dispositif antiblocage (ABS).

@®

Conjointement avec le témoin de
contrdle 1 : dysfonctionnement
du frein de stationnement électro-
nique.

Faites appel a un spécialiste, car
vous risquez de ne plus pouvair
stationner votre véhicule en toute
sécurité.

Pente trop importante. Vous ris-
quez de ne plus pouvoir stationner
votre véhicule en toute sécurité.
Arrétez le véhicule sur une pente
moins importante,

Programme électronique de stabi-
lisation (ESC) en phase de régula-
tion.

Levez le pied de l'accélérateur.
Adaptez votre style de conduite en
fonction de I'état de la chaussée.

Au moment ol vous mettez le contact d'alluma-
ge, certains témoins d'alerte et de contrdle s'al-
lument briévement pour le contréle du fonction-
nement. lls s’éteignent au bout de quelques se-
condes.

La non-observation des témoins d'alerte qui

s'allument et des messages texte risque d'en-
trainer I'immobilisation du véhicule, des acci-
dents ou des blessures corporelles graves.

e N'ignorez jamais des témoins d'alerte qui
s'allument ou des messages texte.

e Arrétez le véhicule dés que vous en avez la

i o SR R - e Ly L e e U, Ll e



o Sile témoin de systéme de freinage (0 s'allu-
me en méme temps que le témoin d'ABS ),
il se peut que la fonction de régulation du
dispositif antiblocage soit défaillante. Les
roues arriere risquent par conséquent de se
bloquer relativement vite lors du freinage. En
se bloquant, les roues arriére peuvent entrai-
ner la perte de contréle du véhicule ! Si pos-
sible, réduisez la vitesse et roulez 3 vitesse
modérée jusqu'a I'atelier spécialisé le plus
proche afin de faire contréler le systéme de
freinage. Evitez alors toute manceuvre brus-
que de freinage ou de conduite.

o Sile témoin d'ABS ) ne s'éteint pas ou s'al-
lume en cours de route, le dispositif antiblo-
cage ne fonctionne pas correctement. Vous
ne pouvez freiner le véhicule qu'avec les
freins normaux (sans intervention du disposi-

[0 Tenez compte des A et D au début de ce
chapitre, & la page 208.

Le frein de stationnement électronique
remplace le frein a main.

Activation du frein de stationnement
électronique

Arrétez toujours le véhicule de maniére conforme
-> page 212.

Tirez la touche (@) = fig. 163 vers le haut,

Lorsque le témoin de contrdle intégré 3 la tou-
che > fig. 163 (fleche) et le témoin de contrdle
(2 sur I'afficheur du combiné d'instruments
sont allumés, le frein de stationnement élec-
tronique est activé - page 209,

tif antiblocage). La protection offerte par le
dispositif antiblocage est alors indisponible.
Rendez-vous dés que possible dans un ate-
lier spécialisé.

Desserrage du freln de stationnement

électronique

= Mettez le contact d'allumage.

~ Poussez la touche (@) - fig. 163 vers le bas
tout en appuyant fortement sur la pédale de
frein ou en actionnant I'accélérateur.

— Le témoin de contréle intégré a la touche
—>fig. 163 (fleche) et le témoin de contréle
rouge sur l'afficheur du combiné d'instruments
s'éteignent.

e Sile témoin de contrdle € s'allume indivi-
duellement ou simultanément avec un mes-
sage texte sur l'afficheur du combiné d'ins-
truments, rendez-vous immédiatement dans
un atelier spécialisé afin de faire contrdler les
plaguettes de frein et remplacer les plaquet-
tes de frein usées.

O AVERTISSEMENT

La non-observation des témoins d'alerte qui s'al-
lument et des messages texte risque d'entrainer
I'endommagement du véhicule. 4

Desserrage automatique du frein de
stationnement électronique lors du démarrage

Le frein de stationnement électronique se des-
serre automatiquement lors du démarrage si
vous avez auparavant fermé la porte du conduc-
teur et bouclé votre ceinture de sécurité, Le té-
moin de contrdle intéaré 3 la totiche = fin 142




— la porte du conducteur est fermée ET

~ la ceinture de sécurité du conducteur est bou-
clée ET

— la pédale de frein est actionnée a fond.

Le véhicule est alors maintenu a |'arrét par le
frein de service. Le témoin de contréle (2 sur
I'afficheur du combiné d'instruments passe du
rouge au vert,

Vous pouvez mettre fin a la fonction de blocage
du frein de service de la méme maniére que pour
le frein de stationnement électronique, en pous-
sant la touche @] = fig. 163 vers le bas tout en
appuyant fortement sur la pédale de frein ou en
démarrant. Le témoin de contrdle vert @& sur |'af-
ficheur du combiné d'instruments, qui signale la
mise a I'arrét du véhicule par le frein de service,
s'éteint.

Sile frein de stationnement électronique a été
fermé par actionnement de la touche la
transmission automatique au frein de service
n'est pas assurée,

Activation automatique du frein de
stationnement électronique lorsque vous
quittez le véhicule de maniére non conforme
Dans les cas suivants, le frein de stationnement
électronique s'active automatiquement lorsque
vous quittez le véhicule de maniére non confor-
me:

— Lorsque le levier sélecteur est en position D/S
ou R ou lorsqu'il se trouve dans la position Tip-
tronic.

- Lorsque le véhicule est a l'arrét.
— Et lorsque la porte du conducteur est ouverte.

e N'utilisez jamais le frein de stationnement
électronique pour freiner le véhicule, excepté
en cas d'urgence. La distance de freinage est
considérablement plus importante étant
donné que seules les roues arriére sont frei-
nées. Utilisez toujours la pédale de frein.

o N'accélérez jamais lorsqu'un rapport a été
sélectionné et que le moteur tourne, a partir
du compartiment-moteur. Le véhicule peut
se mettre en mouvement méme si le frein de
stationnement électronique est activé.

© AVERTISSEMENT

Pour éviter tout mouvement involontaire du vé-
hicule lors de son immobilisation, activez d'abord
le frein de stationnement électronique puis levez
le pied de la pédale de frein.

O Sjlabatterie est déchargée, le frein de sta-
ﬂ, tionnement électronigue ne peut étre dés-
activé. Effectuez un démarrage de fortune

-> page 441.

O Des bruits peuvent se faire entendre lors de
al I'activation ou de la désactivation du frein
de stationnement électronique.

O Sile frein de stationnement électronigue

n'a pas été utilisé pendant une période pro-
longée, le systéme procéde occasionnellement a
des contréles automatiques et audibles du véhi-
cule lorsque celui-ci est garé,

Stationnement

(11 Tenez compte des A et @ au début de ce



_ Coupezle moteuf
de frein.

_ Retirezla cléduv
reur.

et retirez 1€ pied de la pedale

&hicule du contact-démar-

—~ Lecas échéant, tournez légérement le volant
de direction afin que le dispositif de blocage
dela direction puisse g'enclencher

- page 228.

_ Veillez aceque tous les occupants, en particu-

lier les enfants, d

escendent du yehicule.

_ prenez toujours toutes les clés avec YOUS lors-

que Vous quittez le véhicule.

_ Verrouillez |e véhicule.

Régles supplémentaires pour le stationnement
sur une route en penté

Avant de couper le

telle maniére que |e véhicule garé heurte le trot-

toir avec ses roues
ment.

avant s'il s& met en mouve-

— Sivous ctationnez en pente dans le sens dela

descente, braq

uez les roues

avant de sorte

qu'elles soient orientées yersle trottoir.

— Sivous stationnez €N pente dans le sens dela
montée, praquez |es roues avant de sorte

qu'elles soient ©
chaussée.

Les pigces du systéme d'échappemnt devien-

nent trés chaudes. Ceci peut provoquel des ac-

cidents et des ble

ssures graves.

o Garez toujours |e véhicule de telle sorte que
les piaces du systeme d'échappement n'en-

trent pas en ¢

ntact avec des matiéres faci-

o —~hles s trouvant sous le ve-

1 _slac CO-

yéhicule lors de son immobi\isanon, activez
d'abord le frein de stationnement slectronique
puis leve? le pied de |a pédale de frein.
Lorsque les emplacements de stationnemem
sont délimités par des bordures de trottoif éle-
slaments fixes: effectuez toujours

lorsque vous quittez |a place de stationneé-
ment. Pour aviter tout risque drendommage”
ment, stoppe? yotre yéhicule avant que les
roues ne touchent les délimitations ou les bor-
dures de trottoir.
Conduise? prudemment sur les pentes et lors-
que Vous traversez des entrées de cours oU
que vous franchisseZ des rampes draccés, des
pordures de trottoirs ou d'autres obstacles.
Lorsque Yous les franchissez: vous risquet
d'endommager les éléments ba i
tels que le pare—chocs, le spoiler, les trains
oulants, e moteur oY le systéme d'échappe-

T
ment.

Des garnitures ou plaguettes de frei
fournissent pas: pendan :
kilomeatres, yeffet de freinage optima\ at doivt
drabord étre ¢ codées » 2 Lalé
1A force de freinage peut toutefois tre co!

3E PR qportante sul



"approchés que ceux indiqués dans le Plan d'ep.-
tretien,

Fonctionnement du systéme de freinage

1 freinant, voys Constatez que e véhicule ne
€ plus comme d'habitude (augmentatin.
Nine da Ia w50

de frein Neuves ne disposent pas
tout de syjte d'une efficacité de freinage opti-
male,

® Pour rédyire le ri

4\ MISE EN GARDE
Lorsqu'jls ont surchauffe', les frejns sont moins

efficaces et |3 distance de freinage est considé-
rablement plus longue.




o Lorsqueles conditions météoro‘lugiques et
de visibilité, état dela chaussée et |es con-
ditions de circulation le permettent, effec-

tuez toujours quelques freinages prudents

=] §

=1\

La conduite sans servofrein peut allonger con-
sidérablementla distance de freinage et risque
ainsi de provoguer des accidents et des blessu-
res graves.
o Ne coupez ni le moteut ni l'atlumage tant
quele véhicule n'est pas jmmobilisé.
e Sile servofrein né fonctionné pasou cilevé-
hicule est remorqué, yous devez appuyer
plus fortement suf \a pedale de frein, 12 dis-
tance de freinage étant allongée en raison de
|'absence dassistance au freinage -

o Sile freinage n'est pas abso'lument nécessaire
ne faites jarnais ¢ patiner » les freins en exer-
ant une |égére pression sur la peédale. Le fait
de freiner en permanence entraine une suf-
chauffe des freins. Cedi P i idé
¢ablement |a puissance de freinag® augmenter
forterment \a distance de freinage et,
tains €as conduire a une défaillance totale du
gystéme de freinage.

o Avant draborder uné descente Jongue et 3 for-
e déclivité, réduisel yotre vitesse rétrogradez
ou sélectionnez un rapport inférieur. VoUS pro-
fitez alors du frein moteur et soulagez \es
freins. Le frein risque inon de surchauffer et
L oher en panne. Nutilisez les freins qu'en

e ou stopper le

0y TeneZ compte des Aet@au debut de ce

chapitre, 3 la page 208.

Le pmgramme slectronique de stabilisation, le
dispos‘lt‘ﬁ antiblocage J'assistance au freinage
d'urgence, |'antipatinag® et le blocagd i

ue de différentiel sont des systémes d'assistan-
ce au freinage: \ls fonctionnent uniquement lors-
que le moteur tourne et contribuent nettement a
|a securité active.

programme &lectronique de stabilisation (ESC)

Le programme glectronique de stabilisation per-
met de réduire les fisques de dérapage et d'amé-
liorer 13 stabilité directlonne!le en freinant les dif-
farentes roues dans certaines situations de con-
duite. Les situations critiques de comportement
ance au survirage
ou au sous-virage du véhicule ou le patinage es
roues motrices sont détectées par le programme
slectronique de stabilisation- Grace 3 des inter-
yentions de freinage ciblées ou aune réduction
du couple moteur, e systéme contribue 3 stabili-
serle yéhicule.

Le proqramme slectronique de ctabilisation est
soumis 3 des limites. | est  noter que le pro”
ramme éler_tronique de stabilisation ne peut ar
nuler Veffet des lois de la physique- Le program
me slectronique de 5tabi1'15ati.on ne sera pas en
mesure draider le conducteur i

programme alectronique de stabil‘rsation ne
pourra intervenir de la méme manigre qué su
une route sache. Si

SELHE: = i roule sur une pe‘l'n'rcuh

L



d’une remorque, Je Programme électrom‘que de
Stabilisation ne peut pas aider |e conducteyr 3
retrouver (3 Maitrise de son véhicyle,

Adaptez toujours |5 Vitesse dy véhicule et le style

'OFFROAD (tour-terrm'n} = page 325,

ge anticollisions multiples
d'aceridacy + .

sation et l’équipement €lectrique ne soient pas
endommagés sous l'effet de la collision et res-
tent Opérationnels.

Les actions Suivantes entrainent 3 désactivation
dela fonction de freinage automatiqye :

= Lorsque Je conducteyr appuie sur I'accéléra-
teur. Aucun freinage automatique N'est effec-
tué,

= Lorsque |3 Pression de freinage résultant de
J’actionnement de la pédale de frein est plus
importante que la pression de freinage établie
parle Systéme, e véhicule est alors frejng ma-
nuellement,

Dispositif antiblocage (ABS)

Le dispositif antiblocage empéche e blocage des
roues lors dy freinagejusqu’é l'arrét dy véhicule

= Appuye; fortement sur la pédale de frein et
Maintenez-|; enfoncée, Ne retirez pas le pied
de la pédale de frein et ne réduisez Pas la pres-
sion exercge sur la pédale |

= Ne « Pompez » pas et pe réduisez Pas la pres-
sion exercge sur la pédale e frein |



roule en ligne droite. Le dispositif antiblocage
normal est active lorsque \es roues avant sont
braguées.

Assistance au freinage d'urgence

yous appuyez rapidement <ur la pédale de frein
dans les cituations de freinage d'urgence. 1.3
pression de freinage 'etablit alors trés rapide-
ment, la force de freinage est augmentee etla
distance de freinage reduite. Le dispositif anti-
blocage est ainsi active plus rapidement et plus
efficacemnent.

Ne relachez pas |a pression exercée sur \a pédale
de frein ! Lorsaue vous refachez {a pédale de frein
ou que Vous réduisez la pression ayercée sur la
pedale de frein, ['assistant de freinage désactive
automatiquemem le servofrein.

Antipatinage (ASR)

\'antipatinag® diminue la force rmotrice du Mo~
teur lorsque |es roues patinent et il adapte \a for-
ce motrice 3 |'état de {a chaussee- L'antipatinagd®
facilite le démarrage, les accélérations et les

montées en cote, méme en cas de conditions de-

favorables suf la chaussée.

L'antipatinage peut étre activé ou désactivé ma-
nuellement 2 page 18.

Blocage slectronique de diﬁérenﬁel (EDS)

Le blocage glectronique de difiérentie'. est adis-
position du conducteur en conduite normale en

transmet \a force motrice aux autres roues motri-
smet1d 1 = rchauffe du disque de frein
AN A dif-

sées gelées, glissantes ou humides peut entrai-
ner la perte de contrdle du véhicule et blesser
griévement le conducteur etles passagers.

o Adaptez 3 vitesse du yéhicule et voure style
de conduite aux conditions météoro1ogique5
et de visibilité ainsiqu'a J'état dela chaussée

ot 2 la circulation: Le supplément de sécurité
qu'apportent |es systémes drassistance au
freinage du dispositif antiblocage, de l'assis-
tance au freinage d'urgence, du blocage
slectronique de différentiel, de \'antipatinage
etdu progfamme &lectronique de stabilisa-
tion ne doit jamais yous inciter 3 prendre des
risque-

o Lessystémes dlassistance a¥ freinage Ne
peuvent dépasser les limites imposées par
\es lois de 12 physique. Les chaussées glissan-
tes et mouillées restent trés dangereuses
méme sile véhicule est équipé du program-

me &lectronique de stabilisation et des au-
tres systemes:

rapidement sur chaussée
humide, les roues risquent de perdre le con-
tact avec |a chaussee etde« flotter » (aqua-

°
b
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o
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@
=
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~
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culesila perdule contact avec \a chaussée:

o Les systemes drassistance au freinage ne
peuvent empécher |a survenue daccident si
vous roulez par exemple trop prés d'un véhi-

cule ou trop vite pour 12 situation de condui-
te concernée.

ge soient tres efficaces et vous aident a
maintenir le controle du véhicule dans des !
tuations de conduite difficiles, tenez toujot
compte du faitque 12 stabilité directionnel‘
dépend de {'adhérence des pneus.

4 aemclif UNE chaussée



€galement - mais pas Uniquement - les freins,
les pneus ainsi que d'autres systémes mention-
nés précédemment.

® Gardez toujours 3 I'esprit Que des transfor-
matii

électronique de d:fférentiel‘,
etdu Programme électrom’q
tion,

nage d'urgence, du blocage electrom‘que de
dl‘fférentiel, de l’antl‘patinage et du program-
me électrom'que de stabilisation et réduire
leur efficacitg,

Le Programme electronique de stabilisation
' ou l'anﬁpatl‘nage peut foncn'onner Correcte-

teur,

En cas de dysfonctfonnement du dispositif

antiblocage, Je programme électrom‘que de
ilisation, l’antipatinage etle blocage €lectro-
e de différentig| tombent €galement en pan-

(17 Tenez compte des 4 ot @ au débyt dece
chapitre, 3 | Page 208,

Le Programme électrom‘que de stabilisation fonc-

tionne uniquement lorsque Ie moteur tourne ot

€omprend |e dispositif antiblocage, [o blocage

éfectrom‘que de différentie| ainsi que I'antipatina-
e

Lorsque Je moteur tourne, l"antipatl'nage peut
étre désactivé en appuyant sur |3 touche

= fig. 164, Désactive; l'antipatinage uniquement
lorsque Ja motricité n'est plus suffisante (entre
autres) ;

= Pour conduire ep neige profonde OU sur sof
Mmeuble,

= Pour « désembarirh.. .



Liquide de frein

Fig. 165 Dans le compartiment-moteur: bou-

chon du réservoir de liquide de frein.

Ty Tenez compte des A et © au début de ce
chapitre, & 1a page 208.

C'est pourquoi le liquide de frein absorbe, avec le
temps, humidité de ['air ambiant. Une teneur en
eau trop élevée peut entrainer des dégats dans le
systéme de freinage. Le point d'ébullition du li-
quide de frein est alors sensiblement abaissé. Si
la teneur en eau est rop élevée, des bulles de va-
peur peuvent se former dans le systéme de frei-
nage lorsque les freins sont fortement sollicités
et en cas de freinage d'urgence. Les bulles de va-
peur réduisent V'efficacité de freinage, allongent
considérablement la distance de freinage et peu~
vent méme entrainer une défaillance totale du
systeme de freinage. Votre propre sécurité et la
cecurité de tous les passagers sont compromises
si le systéme de freinage ne fonctionnent pas
toujours correctement = &

enacification du liquide de frein

Si ce type de liquide de frein n'est pas disponible
et que vOUS deviez par conséquent utiliser un au-
tre liquide de frein de qualité, vous pouvez utili-
ser un liquide de frein répondant aux exigences
de la norme DIN 1SO 14925 CLASS 4 ou de la nor-
me US FMVSS 116 DOT 4,

Les liquides de frein conformes a la norme

DIN 150 4925 CLASS 4 ou a la norme us

FMVSS 116 DOT 4 n'ont pas tous la méme com-
position chimique. Certains de ces liquides de
frein peuvent contenir des produits chimiques
qui, avec le temps, peuvent détruire ou endom-
mager des piéces du systéme de freinage du vé-
hicule.

Afin de garantir un fonctionnement optimal du
systéme de freinage, Volkswagen vous recom-
mande expressément d'utiliser le liquide de frein
conforme a la norme VW 501 14.

Les liquides de frein conformes 3 la norme VW
501 14 répondent aux exigences de la norme
DIN 150 4925 CLASS 4 et de la norme US
FMVSS 116 DOT 4.

Niveau du liquide de frein

Le niveau de liquide de frein doit toujours se
trouver entre les repéres MIN et MAX du réservoir
de liquide de frein ou au-dessus du repére MIN

> A

Le niveau de liquide de frein ne peut pas étre
contrdlé exactement sur chaque modgle, des pié-
ces du moteur masquant les repéres de niveau du
réservoir de liquide de frein. §'il n'est pas pos-
sible de lire avec précision le niveau de liquide de
frein, faites appel a un spécialiste.

Le niveau de liquide de frein baisse légérement
en cours d'utilisation en raison de l'usure des pla-
quettes de frein et du rattrapage automatique du
frein.

=



Un niveau de liquide de frein insuffisant et un
liquide de frein trop vieux ou inapproprié peu-
vent conduire 4 une défaillance des freins ou
réduire I'efficacité du freinage.

o Faites contrler réguliérement le systéme de
freinage ainsi que le niveau de liquide de
frein !

Faites effectuer réguliérement la vidange du
liquide de frein selon les paramétres du
= brochure Plan d'Entretien,

Des bulles de vapeur peuvent se former lors-
que les freins sont fortement sollicités avec
un liquide de frein trop vieux. Les bulles de
vapeur réduisent I'efficacité de freinage, al-
longent considérablement la distance de
freinage et peuvent entrainer une défaillance
totale du systéme de freinage.

e Veillez 3 utiliser du liquide de frein approprié,
N'utilisez que du liquide de frein strictement
conforme a la norme VW 501 14,

® Tout autre liquide de frein ou un liquide de
moindre qualité peut entraver le fonctionne-
ment des freins et réduire I'efficacité du frej-
nage,

© Siaucun liquide de frein conforme 4 la norme
VW 501 14 n'est disponible, utilisez 3 titre
exceptionnel un liquide de frein de qualité
répondant aux exigences de la nor-
me DIN ISO 4925 CLASS 4 ou de la norme
US FMVSS 116 DOT 4,

® Faites toujours I'appoint avec du liquide de
frein neuf.

Le liguide de frein est toxique,

® Pour réduire les risques d'intoxication, n'utj-
lisez iamaic da hmribmdll e

diatement le liquide de frein qui se répand ou qui
s'écoule sur la peinture et sur les autres parties
du véhicule.

ﬁ Le liquide de frein peut étre une source de

pollution pour I'environnement, Recueillez
les fluides qui se sont écoulés et éliminez-les
dans le respect des régles de dépollution en vi-
gueur,

Conduite respectueuse de
l'environnement

[ Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Style de conduite économique 220
-~ Conduite €conomique en carburant 222

La consommation de carburant, la pollution, ainsi
que l'usure du moteur, des freins et des pneus
dépendent principalement de 3 facteurs :

= Le style de condujte adopté.

— Conditions d'utilisation, comme par ex. condi-
tions météorologiques oy état de la chaussée,

— Les conditions techniques.

Adaptez toujours votre vitesse ot la distance de
sécurité par rapport aux véhicules qui vous pré-
cédent en fonction des conditions météorologi-
ques et de visibilité, de I'état de la chaussée
ainsi que des conditions de Circulation.
—— > 7tions de circulatio



Par ailleurs, le fait de « sauter» des rapports lors
de la montée des rapports permet d'économiser
du carburant si la circulation et la situation de
conduite le permettent.

Ne poussez pas les rapports au maximum. N'utili-
sez la 1@ vitesse que pour démarrer puis passez
rapidement la 2° vitesse. Evitez d'utiliser le kick-
down.

Les véhicules dotés d'une recommandation de
rapport favorisent la conduite économique en af-
fichant le moment idéal pour passer les vitesses.

Laisser le véhicule en roue libre

Lorsque vous retirez votre pied de |'accélérateur,
I'alimentation du moteur en carburant est inter-
rompue et la consommation est réduite.

par conséquent, laissez rouler le véhicule sans
appuyer sur |'accélérateur, par exemple lorsque
vous vous approchez d'un feu rouge.

Dans les situations ol un stationnement prolon-
gé est probable, par ex. devant un passage a ni-
veau, coupez le moteur.

Sur les véhicules avec dispositif start/stop de mi-
se en veille activé, le moteur peut se couper au-
tormnatiqguement dans la phase d'arrét ainsi qu'a
I'arrét du véhicule-> page 242,

Anticiper et « suivre le flux de la circulation »

Freiner et accélérer fréquemment augmente
considérablement la consommation de carbu-
rant T anticipant et en maintenant une distance
suffisante par rapport au véhicule qui vous précé-
de, vous pouvez compenser \es variations de vi-
tesse simplement en relachant la pédale de l'ac-
célérateur. |l n‘est alors pas absolument néces-
saire de freiner et d'accélérer activement.

Conduite sereine et réguliére

Utilisation raisonnable des fonctions de confort
Le confort & bord du véhicule est agréable etim-
portant, mais il faut l'utiliser a bon escient en
respectant |'environnement.

Les exemples suivants peuvent permettre de di-
minuer la consommation de carburant et donc
d'augmenter |'autonomie :

— Systéme de réfrigération du climatiseur : lors-
que le climatiseur doit produire une différence
de température trés élevée, il consomme
beaucoup d'énergie produite par le moteur.
C’est pourquoi il ne faut pas que la températu-
re dans le véhicule différe trop de la tempéra-
ture extérieure. Aérez si nécessaire le véhicule
avant de démarrer, puis roulez avec les fené-
tres ouvertes pendant un court trajet. N'acti-
vez le climatiseur que lorsque les fendtres sont
fermées.

— Lorsque vous roulez a grande vitesse, gardez
les fenétres fermées. Les fenétres ouvertes
augmentent |a consommation de carburant.

_ Désactivez le chauffage de sigge lorsque vous
n'en avez plus besoin.

_ Deésactivez le dégivrage de glace avant et ar-
riere lorsque les glaces sont exemptes de
buée, de givre et de glace.

_ Ne laissez pas le chauffage stationnaire activé
lorsque le véhicule est en mouvement
- page 304.

Autres facteurs qui augmentent la
consommatlon de carburant {exemples) :
~ Dysfonctionnement de la gestion moteur.
— Conduite en montagne.

— Conduite avec remorgque.



Conduite économique encarburant Le fait de faire chauffer le moteur est totalement
superflu d'un point de vue technique et représen-

1/100 km !

[ Bir-oais

Fig. 166 Consommation de carburant en 1/100
km & 2 températures ambiantes différentes.

[T Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 220,

C'est a l'accélération quun véhicule consomme
le plus de carburant, La conduite anticipée per-
met de moins freiner et par conséquent de moins
accélérer. Dans la mesure du possible, laissez le
vehicule rouler par inertie, par exemple lorsque
vous voyez que le prochain feu de signalisation
est au rouge.

Eviter les trajets courts

Juste aprés son démarrage, un moteur froid con-
somme nettement plus de carburant. C'est uni-
quement aprés quelques kilométres que le mo-
teur atteint sa température de fonctionnement
et que la consommation de carburant redevient
normale,

Pour réduire efficacement la consommation de
carburant et les émissions polluantes, le moteur
et le catalyseur doivent avoir atteint leur tempé-

LT e

te un gaspillage de carburant. Cela est méme in-
terdit dans certains pays.

Adaptation de la pression de gonflage des
pneus

Une pression de gonflage de pneus correcte ré-
duit la résistance au roulement et par consé-
quent la consommation de carburant,

Lorsque vous achetez des pneus neufs, veillez
toujours a ce que leur résistance au roulement
soit optimale = page 362.

Utilisation d’huile-moteur superlubrifiante

Les huiles-moteur entiérement synthétiques a
faible viscosité, appelées aussi huiles-moteur su-
perlubrifiantes, réduisent la consommation de
carburant. Les huiles-moteur superlubrifiantes
diminuent la résistance au frottement dans le
moteur et se répartissent mieux et plus rapide-
ment, en particulier lors d'un démarrage & froid
du moteur. Cet effet concerne tout particuliére-
ment les véhicules parcourant souvent des tra-
jets courts,

Surveillez toujours le niveau d'huile-moteur et
respectez les périodicités d'entretien (périodici-
tés de vidange d’huile-moteur).

Lorsque vous achetez de I'huile-moteur, respec-
tez toujours les normes des huiles-moteur homo-
loguées par Volkswagen.

Eviter le ballast inutile
Plus un véhicule est léger, plus il est économigue
et écologique,

Retirez tous les objets et ballasts inutiles du véhi-
cule.

Retrait des superstructures et des pidces



Suspension pneumatique

{1 Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants

— Témoins d'alerte et de contrdle 223
— Correcteur d'assiette 224
— Affichage de I'assiette sur Iafficheur du

combiné d'instruments 225
— Limitation de la vitesse pour I'assiette

tout-terrain 226
— Réglage de I'amortissement 227
_ Abaissement de 'arriére du véhicule

(mode de chargement) 227

Le réglage de la suspension pneumatique permet
de modifier I'assiette du véhicule et donc d'offrir
différentes gardes au sol.

Des informations sur le statut actuel de la sus-
pension pneumatigue vous sont indiguées sur
|'afficheur du combiné d'instruments.

Informations complémentaires et
avertissements :

- Systéme d'infodivertissement -> page 38
Capot arriére - page 71

Transport = page 158

Changement de roue -> page 419

|

Remorquage ~» page 445

Une utilisation négligée et incontrdlée de la
suspension pneumatique risque de provoquer
des accidents ainsi que des blessures graves.
a2 daea da la erenencion pneumatique

veau précédent du véhicule est réglé. Ceci peut
entrainer la réduction de la garde au sol et,
ainsi, le heurt du soubassement contre le sol.

En cas d'utilisation d'une remorque, |'assiette
du véhicule doit étre sélectionnée de telle sor-
te que la remorque et le dispositif d'attelage
ne puissent pas étre endommagés pendant la
conduite. Tenez alors compte du fait que |'as-
siette du véhicule varie pendant la marche du
véhicule,

e Une remorque reposant sur une roue jockey ou
des chandelles de remorque ne doit pas rester
attelée au véhicule ; un soulévement ou un
abaissement du véhicule, résultant par exem-
ple d'une variation de la charge ou d'une modi-
fication du réglage de I'assiette, risque en effet
d'endommager le véhicule et la remorque.

o Lors du soulévement du véhicule, assurez-vous
que I'espace libre au-dessus du véhicule est
suffisant.

© AVERTISSEMENT

Lors de I'utilisation de remorques équipées d'es-
sieu tandem, |'assiette des véhicules avec sus-
pension pneumnatique doit étre réglée de maniére
a garantir une sollicitation uniforme des essieux
de la remorque. En cas d'utilisation d'une remor-
que, I'assiette du véhicule doit &tre sélectionnée
via le réglage de I'amortissement de telle sorte
que la remorque et le dispositif d'attelage ne
puissent pas étre endommagés. Tenez alors
compte du fait que l'assiette du véhicule varie
pendant la marche du véhicule.

O  Sila suspension pneumatique ne fonctionne
pas comme le décrit ce chapitre, faites con-
traler le systéme dans un atelier spécialisé. 4




Allumé Cause éventuelle/reméde o Effectuez les actions nécessaires,

Correcteur d'assiette partiellement
défaillant. O AVERTISSEMENT

Rendez-vous dans un atelier spécia- La non-observation des témoins d'alerte qui s'al-
lisé et faites contrdler le systéme. lument et des messages texte risque d'entrainer
I'endommagement du véhicule.

Vitesse trop élevée pour I'assiette
sélectionnée ou limitation de vitesse
trop élevée,

Réduisez la vitesse et sélectionnez Correcteur d'assiette
de nouveau l'assiette ou la limita-
tion de vitesse - page 224 ou

-> page 226.

Vitesse trop élevée lorsque la limita- ®—
tion de vitesse est activée, par ex.

pendant la descente d'une pente,

Réduisez la vitesse, actionnez la pé- ®

dale de frein si nécessaire, Si vous
ne réduisez pas la vitesse du véhicu-
le, la limitation de vitesse se désac-
tive automatiquement et le véhicule

G1e  estabaissé au piveau d'assiette nor-
mal - page 226.

[ #7pP-0134

Fig. 167 Dans la partie inférieure de la console
centrale : commande rotative pour le réglage de

Impossible d'activer la limitation de I'assiette.

vitesse.

Rendez-vous dans un atelier spécia- (X Tenez compte des A et O au début de ce
lisé et faites contréler le systéme. chapitre, a la page 223.

La limitation de vitesse ne peut étre

o i
réglée qu'au niveau d'assiette tout- Le correcteur d'assiette maintient constante,

pour le niveau réglé, la hauteur du véhicule sur

terrain.

T . les deux essieux en fonction du chargement.
Sélectionner d'abord I'assiette tout- ¢ g
terrain puis la limitation de vitesse Le correcteur d'assiette permet de sélectionner
- page 226. quatre niveaux d'assiette - fig. 167 :

Mode cric en marche,

Lége delafig. 167 :
Désactivez le mode cric cgende ”

-> page 226. D Assiette chargement: assiette fixe et mini-
male.
Aumoment o vous mettez le contact d'alluma- ) Acsiottomariiclas o ias i aiiva s ati e
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au moment de la sélection. Par ex. env. 7 km/h
(4 mph) pour la sélection de |'assiette charge-
ment ou env. 20 km/h (12 mph) pour la sélection
de I'assiette tout-terrain spécial. La sélection de
|'assiette n'est sinon pas possible et un message
vous en infarmant apparait sur I'afficheur du
combiné d'instruments.

Le correcteur d'assiette se désactive automati-
quement dés que vous activez le mode cric a I'ai-
de de la touche (&) - fig. 169.

Sélection de l'assiette
— Démarrez le moteur

— Tournez la commande rotative > fig. 167 ()
sur |'assiette souhaitée.

— Un témoin correspondant s'allume sur la com-
mande rotative pour indiquer I'assiette sélec-
tionnée.

Vous pouvez annuler la sélection de I'assiette ®
ou (&) en tournant de nouveau la commande ro-
tative (5) jusque dans cette position.

Assiette chargement

— Cette assiette ne peut étre sélectionnée que
lorsque le véhicule est & I'arrét ou qu'il roule a
une vitesse inférieure a env. 7 km/h {4 mph).

— Elle permet de disposer d'une garde au sol mi-
nimale appropriée pour le chargement ou le
déchargement du véhicule.

— Dés que vous roulez a une vitesse supérieure a
7 km/h (4 mph), le systéme passe automati-
quement au réglage de |'assiette normale.

Assiette normale

— Cette assiette est appropriée pour tous les cas
de conduite sur route stabilisée.

— L'assiette est corrigée en fonction de la vitesse
duvahicule

Assiette tout-terrain

— Cette assiette est appropriée pour la conduite
en tout-terrain.

— Le systéme régle une garde au sol plus impor-
tante et la régule en fonction de la vitesse a la-
quelle vous roulez.

— La vitesse maximale pour cette assiette est de
70 km/h (44 mph). Si cette vitesse est dépas-
sée, l'assfette normale est automatiquement
réglée.

— Sivous roulez ensuite & moins de 40 km/h
{25 mph) pendant plus de 30 secondes ou si
vous vous arrétez, le systéme repasse automa-
tiquement & I'assiette tout-terrain.

Assiette tout-terrain spécial

— Réglez cette assiette lorsque vous devez fran-
chir des obstacles, traverser de I'eau ou lors-
que le soubassement du véhicule touche le sol.

— La garde au sol réglée est alors maximale. Cet-
te assiette ne doit pas étre utilisée de maniére
permanente.

— Dés que vous roulez 3 une vitesse supérieure a
20 km/h {12 mph), le systéme passe automati-
quement au réglage de l'assiette tout-terrain. <

Affichage de 'assiette sur l'afficheur
du combiné d'instruments




Barres Explication

1barre L'assiette du véhicule est réglée sur le
s'allume niveau chargement.

Limitation de la vitesse pour

l'assiette tout-terrain

L'assiette du véhicule est réglée sur le

niveau normal,

Le véhicule avec trains roulants  sus-

pension pneumatique s'est toutefois
2 barres abaissé car il roule 3 vitesse élevée ou
s'allu-  I'amortisseur est réglé sur le mode
ment Sport - page 227.

Le véhicule avec trains roulants  sus-

pension pneumatique est abaissé car

I'amortisseur est réglé sur le mode

sport ou normal - page 227.

3 barres . o 5 Ui

s'allu L'assiette du véhicule est réglée sur le
niveau normal.

ment

4°barres . o o i

sallu L'assiette du véhicule est réglée sur le
niveau tout-terrain.

ment

5 barres ; P e

s'allu-  Lassiette du véhicule est réglée sur le
niveau tout-terrain spécial.

ment

Lorsque I'assiette du véhicule est réglée sur le ni-
veau chargement, tout-terrain ou tout-terrain
spécial, un indicateur a barres reste visible en
permanence sur l'afficheur du combiné d'instru-
ments. Vous étes ainsi informé en permanence
de la garde au sol actuelle du véhicule.

Barre clignotante

Une barre clignotante (&) indique qu'un change-
ment d'assiette (B) est en cours et que I'assiette
sélectionnée n'est pas encore atteinte. La procé-
dure est terminée dés que la barre qui clignotait
s'allume de maniére permanente.

Symbole de serrure

| B7P-0135

Fig. 169 Dans la partie inférieure de la console
centrale : touche lock de la limitation de vitesse.

[N Tenez compte des A et O au début de ce
chapitre, & la page 223,

La limitation de vitesse empéche un abaissement
automatique du véhicule en conduite tout-ter-
rain. A une vitesse supérieure & 70 km/h

(44 mph), le systéme abaisserait automatique-
ment le véhicule en passant du réglage tout-ter-
rain au réglage normal de |'assiette,

A partir d'une vitesse d'env. 65 km/h (40 mph), le
conducteur est averti de la limitation de vitesse
imminente par un signal sonore et par I'affichage
d'un symbole sur I'afficheur du combiné dinstru-
ments,

Activation de la limitation de vitesse

— Maintenez la vitesse en dessous de 65 km/h
(40 mph).

— Réglez I'assiette tout-terrain - page 224,

— Appuyez sur la touche (=] > fig. 169. Les sym-

boles dans la touche et sur I'afficheur du com-
Rinde A inctriimante «—= elalls e s




Réglage de l'amortissement

SPORT

COMFORT

'

=

Fig. 170 Dans la partie inférieure de la console
centrale : molette de réglage de I'amortissement

[T Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, & la page 223

Le systéme de régulation de I'amortissement
permet le cas échéant d'adapter également l'as-
siette du véhicule.

A l'aide de la molette de réglage - fig. 170, vous
pouvez adapter la régulation de I'amortissement
automatiquement et continuellement en fonc-
tion des conditions de conduite, et ce sur 3 ni-
veaux. Le réglage d'un niveau est systématique-
ment indiqué sur I'afficheur du combiné d'instru-
ments par un symbole et un message texte.

Situations de conduite recom-

Réglage mandées

Conduite sportive, par ex. pour
un style de conduite sportif.
Conduite équilibrée, par ex pour
|'usage quotidien.

Conduite plutdt confortable,

par ex. en cas de conduite sur
dac chaussées de mauvaise

Sport

Normal (régla-
ge standard)

Confort

Particularités des trains roulants sport a

suspension pneumatique

— Sivous réglez I'amortissement sur Normal en
assiette normale, le véhicule est abaissé d'env,
25 mm par rapport aux trains roulants a sus-
pension pneumatique.

— Sivous réglez I'amortissement sur Conforten
assiette normale, la garde au sol est augmen-
tée d'env. 25 mm.

— En assiette normale et quel que soit le réglage
de I'amortissement, I'assiette du véhicule
s'adapte en fonction de la vitesse.

Les qualités routiéres du véhicule peuvent étre
modifiées en réglant I'amortissement.

e La modification du réglage de I'amortisse-
ment ne doit pas vous inciter a prendre des
risques.

Abaissement de l'arriére du véhicule
(mode de chargement)

BIP-CACS

Fig. 171 Dans le coffre a bagages coté droit :
touches du mode de chargement.
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Conditions requises pour l'utilisation du mode
de chargement

— Le véhicule doit étre & I'arrét.

— Toutes les portes du véhicules doivent &tre
fermées.

— Le capot arriére doit étre ouvert,
— Le mode cric doit &tre désactivé > page 421,

= Lalimitation de vitesse doit étre désactivée
- page 226.
La tension de la batterie doit étre suffisante.

Il est recommandé d'activer en plus le frein de
stationnement électronique et d’amener le |evier
sélecteur en position P.

Affichage du mode de chargement

Sile contact d'allumage est mis, un symbole ap-
parait sur I'afficheur du combiné d'instruments,
sous l'indicateur a barres - fig, 168, et un signal
d'avertissement retentit. L'affichage clignote jus-
qu'a ce que vous appuyiez sur la touche

> fig. 171 (D ou () et que Iarriére du véhicule
soit abaissé ou relevé.

Le symbole s’allume dés que vous relichez Ia
touche (D) ou ® et que l'assiette correspondante
est atteinte,

Activation et désactivation du mode de
chargement

= Ouvrez le capot arriére.

— Maintenez la touche @enfoncée jusqu'a ce
que l'arriére du véhicule soit complétement
abaissé.

— Maintenez la touche (D) enfoncée jusqu'a ce
que l'arriére du véhicule soit complétement re-
levé et I'assiette initiale atteinte.

— Fermez le capot arriére.

Si. au cours de I'ahaiccarmant da 1arrisen A 21

Signification du témoin de contréle

— Lorsque le témoin de contréle - fig. 171 @
est éteint, le mode de chargement est inactif
ou le systéme présente un défaut.

= Au cours du réglage et lorsque I'arriére du vé-
hicule est complétement abaissé, le témoin de
contréle s'allume.

= Sil'une des conditions requises mentionnées
n'est pas remplie, le témoin de contréle c/i-
gnote.

O AVERTISSEMENT

o Lorsque vous déchargez le coffre 3 bagages et
soulevez l'arriére du véhicule, veillez 3 ce que
I'espace libre au-dessus du véhicule et du ca-

pot arriére ouvert soit suffisant,

Lorsque vous chargez ou déchargez des objets
lourds dans le coffre & bagages, il se peut que
I'arriére du véhicule s'abaisse ou se souléve
davantage. Cela risque d’endommager le pare-
chocs ou le capot arriére ouvert. 4

Direction

' Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Témoins d'alerte et de contréle 229
- Informations concernant la direction 229

Informations complémentaires et
avertissements :

— Démarrage et arrét du moteur - page 194



o Ne retirez jamais la clé du véhicule du con-
tact-démarreur tant que le véhicule n'est pas
arrété. Le dispositif de blocage de la direc-
tion risque de s'enclencher et vous risquez de
ne plus pouvoir manceuvrer le véhicule.

Témoins d'alerte et de controle

[T Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 228,

Cli-
gnote
Dysfonctionnement du verrouillage élec-

Cause éventuelle/reméde

tronique de la colonne de direction.
i Arrétez de rouler!

Faites appel & un spécialiste.
Colonne de direction vrillée.

Tournez légérement le volant dans un
sens puis dans l'autre.

Colonne de direction non déverrouillée
ou verrouillée.

Retirez la clé de véhicule du contact-dé-
marreur et remettez le contact d'alluma-
ge. Tenez compte des messages éven-
tuellement affichés dans le combiné
d'instruments. Arrétez de rouler si la di-
rection reste verrouillée aprés |'établis-
sement du contact d'allumage. Faites
appel & un spécialiste !

Au moment oil vous mettez le contact d'alluma-
ge, certains témoins d‘alerte et de controdle s'al-
lument brigvement pour le contréle du fonction-
nement. lls s'éteignent au bout de quelques se-
condes.

<

© AVERTISSEMENT

La nen-observation des témoins d'alerte qui s'al-
lument et des messages texte risque d'entrainer
I'endommagement du véhicule.

[nformations concernant ladirection

[T Tenez compte des A au début de ce chapitre,
4 la page 228,

q

Verrouillage électronique de la colonne de
direction

La colonne de direction se verrouille lorsque, le
véhicule étant a I'arrét, vous retirez la clé du vé-
hicule du contact-démarreur. Le verrouillage
électronique de colonne de direction ne se ver-
rouille pas si le véhicule se déplace durant plus
de dix secondes environ aprés le retrait de la clé
du véhicule.

Direction assistée

Avec la direction assistée, l'assistance de direc-
tion s'adapte automatiquement & la vitesse et a
I'angle de braquage des roues, La direction assis-
tée ne fonctionne que lorsque le moteur est en
marche.

En cas de diminution ou de défaillance de la di-
rection assistée, vous devez exercer un effort de
braquage nettement plus important que d'habi-

tude. 4

Propulsion hybride




Tous les travaux effectués sur I'installation haute
tension doivent étre effectués exclusivement par
des spécialistes et dans des ateliers spécialisés
agréés, conformément aux directives Volkswa-
gen-> /A,

Le réseau haute tension est constitué des com-

posants haute tension suivants : la batterie haute
tension, I'électronique de puissance, comprenant
le transformateur DC/DC et le convertisseur con-
tinu-alternatif d'impulsions, le moteur électrique,
le compresseur de climatiseur haute tension ainsi
que le céblage haute tension de couleur orange.

Informations complémentaires et
avertissements :

— Cadrans - page 27

— Réglages du systéme (CAR) - page 49

— Démarrage et arrét du moteur - page 194

- Passage des rapports - page 201

— Freiner, s'arréter et se garer - page 208

— Conduite respectueuse de l'environnement
-> page 220

~ Préparation des interventions dans le compar-

timent-moteur - page 338

Changement des ampoules - page 434

Démarrage de fortune - page 441

A\ DANGER

Le réseau haute tension du véhicule et la batte-
rie haute tension sont dangereuses et peuvent
provoquer des briilures mais aussi dautres
blessures et entrainer une décharge électrique
mortelle.

e Partez toujours du principe que la batterie
haute tension est complétement rechargée
et que tous les composants haute tension
sont sous tension.

© N'ouvrez jamais les composants ou les piéces
du réseau haute tension, n'effectuez jamais
d'opérations de maintenance ou de répara-
tions sur ces composants ou ces pidces et ne
les débranchez jamais du réseau haute ten-
sion,

® N'endommagez et ne modifiez jamais les ca-
bles haute tension de couleur orange et ne
les débranchez jamais du réseau haute ten-
sion.

e N'ouvrez, ne modifiez et ne déposez jamais
le cache de la batterie haute tension.

® Les travaux a réaliser sur le systéme haute
tension et sur les systémes sur lesquels il
peut indirectement influer doivent unigue-
ment &tre effectués par du personnel qualifié
et formé a cet effet.

® Les travaux a proximité de composants et de
cables a haute tension avec des outils 3 aré-
tes vives, de fagonnage et a enlévement de
copeaux ou les sources de chaleur, comme
lors du recours au soudage, au brasage, a I'air
chaud ou au collage thermique ne doivent
étre effectués qu'aprés la mise hors tension.
Il n'est pas possible de mettre hors tension la
batterie haute tension. La mise hors tension
de la batterie haute tension doit uniquement
étre effectuée par du personnel qualifié et
formé a cet effet,

e Toute intervention sur le réseau haute ten-
sion et sur la batterie haute tension doit étre
effectuée conformément aux consignes et
aux normes Volkswagen.

e Conservez la clé du véhicule en toute sécu-
rité et & une distance suffisante du véhicule
afin que le contact d'allumage ne puisse pas
é&tre mis par inadvertance et que I"équipe-
ment électrique ne puisse pas &tre mis sous



Ne touchez et ne respirez jamais les liquides
qui s'écoulent et les gaz qui s'échappent de
la batterie haute tension, notamment lors-
que la batterie haute tension est endomma-
gée.

Prévenez systématiquement les services de
secours que le véhicule est équipé d'une bat-
terie haute tension.

i MISE EN GARDE

La commande du combiné d'instruments ou du
systéme d'infodivertissement et I'exécution de
fonctions durant la conduite peuvent détourner
votre attention de la circulation et entrainer
des accidents.

o Effectuez les réglages sur I'afficheur du com-
biné d'instruments et sur I'écran du systéme
d'infodivertissement uniquement lorsque le
véhicule est a I'arrét afin de réduire les ris-
ques d'accident et de blessures.

En mode électrique, le véhicule émet beaucoup
moins de bruits de fonctionnement du moteur
et de roulement que lorsque le moteur @ com-
bustion interne tourne. C'est pourquoi les au-
tres usagers de la route, comme les piétans et
les enfants, ne peuvent entendre que difficile-
ment, voire méme ne pas entendre du tout le
véhicule lorsque celui-ci roule en mode électri-
que. Cela peut entrainer des accidents et des
blessures, par ex. dans des zones & faible circu-
lation, lorsque vous effectuez des manceuvres
de stationnement ou que vous reculez,
e Avant de quitter le véhicule, vérifiez que le
contact d'allumage est coupé et le systéme
hybride désactive.

O AVERTISSEMENT

Ne transportez pas de grandes quantités de liqui-
des dans le coffre a bagages. Des liquides peu-
vent s'écouler sous le cache de la batterie haute
tension. Le réseau et la batterie haute tension
risquent alors d'étre endommagés.

O Ne roulez jamais jusqu'a I'épuisement com-

plet du carburant. Il est possible que |'éner-
gie emmagasinée dans la batterie haute tension
ne suffise pas pour que le véhicule puisse attein-
dre la prochaine station service.

O Lorsque les températures extérieures sont

basses et que la batterie haute tension est
trés froide, le démarrage du moteur & combus-
tion interne risque d'étre entravé et I'autonomie
en conduite électrique peut étre restreinte.

Temoins d'alerte etde controle

[0 Tenez compte des /A, A et @ au début de ce
chapitre, a la page 230.

Messages d'avertissement

Les témoins d'alerte et les messages d'avertisse-
ment apparaissent sur 'afficheur du combiné
d'instruments. Des signaux sonores peuvent éga-
lement retentir.

Allumé  Cause possible/reméde > A
Défaut du systéme hybride.
2 Arrétez de rouler !
s Arrétez le véhicule dés que pos-

sible dans un endroit sécurisé. Fai-
tes appel a un spécialiste !

Dysfonctionnement du systéme

<




Allumé  Cause possible/reméde - A

Disponibilité de marche.
Ne laissez jamais le véhicule sans
surveillance lorsqu'il est en état de
marche. Retirez la ¢lé du contact-
démarreur ou, sur les véhicules
HMI)Y équipés du systérr]e sans clé de
=ik fermeture et de démarrage
Keyless Access, appuyez sur le
bouton de démarrage - page 194,
Prenez toujours toutes les clés
avec vous lorsque vous quittez le
véhicule.

Fonctionnement en mode électri-
[-HMODE que étendu activé, moteur 3 com-
1 - . .

bustion interne coupé.

Le mode électrique étendu de-
mandé est momentanément indis-
ponible. Le moteur & combustion

E_MODE tourne.

Contrélez les conditions requises
pour la conduite électrique éten-
due -> page 235.

Systéme hybride momentanément
indisponible.

Démarrez de nouveau le moteur.
Démarrez le moteur & I'aide du
contact-démarreur ou du bouton
de démarrage.

Ln) Le véhicule est encore en état de
marche. Avertissement a I'aban-
don du véhicule.

Si vous laissez le véhicule sans sur-
veillance, coupez le contact d'allu-
mage.

Au moment ol vous mettez le contact d‘alluma-
ae certaine ta¢mnine dlalarés at Aa randella ofal

Les conditions suivantes entrainent le déclenche-
ment de 'avertissement & I'abandon du véhicule :

— Le contact d'allumage est mis.

— ET:le véhicule est en état de marche électri-
que

— ET :le moteur a combustion interne coupé.

— ET:la ceinture du conducteur est débloquée
OU Ia porte du conducteur est ouverte.

Activation automatique du frein de
stationnement électronique lorsque vous
quittez le véhicule de maniére non conforme

Lorsque la porte du conducteur est ouverte, le
rapport D, S ou R étant engagé, le frein de sta-
tionnement électronique s'active automatique-
ment tant que I'équipement électrique du véhi-
cule et le frein de stationnement électronique
fonctionnent correctement - A\. Le témoin de
contréle intégré a la touche -> fig, 163 {fléche) et
le témoin de contréle rouge sur 'afficheur du
combiné d'instruments s'allument.

La non-observation des témoins d'alerte qui

s'allument et des messages texte risque d'en-

trainer I'immobilisation du véhicule, des acci-

dents ou des blessures corporelles graves.

e N'ignorez jamais des témoains d'alerte qui
s'allument ou des messages texte.

e Arrétez le véhicule dés que vous en avez la
possibilité et que vous pouvez le faire en
toute sécurité,

Un véhicule qui n'est pas arrété ou stationné
correctement peut se mettre en mouvement et
provoquer des accidents et des blessures gra-




Recommandations particulieres pour la conduite

3 Tenez compte des /\, A et @O au début de ce
chapitre, a la page 230.

Ce bref apercu ne saurait en aucun cas remplacer
les informations détaillées fournies dans ce cha-
pitre, notamment les avertissements et les consi-

gnes de sécurité,

Situations de
conduite

Conditions

Comportement du véhicule

Démarrage
électrique du
véhicule

- Levier sélecteur en posi-
tion D.

- Pédale de frein relachée.

- Accélérateur légérement
actionné.

Si toutes les conditions de fonctionnement du systéme
hybride sont réunies, le démarrage électrique du véhicu-
le est possible - page 234. Ce n'est que lorsque le véhi-
cule atteint des vitesses élevées que le moteur a com-
bustion interne est activé.

Conduite cons-
tante et avan-
cement sans
propulsion
(mode roue
libre)

- Conduite prévoyante
avec accélération modé-
rée.

- Coupure rapide et totale
des gaz devant des obsta-
cles et des limitations de
vitesses.

L'énergie cinétique du véhicule est exploitée de maniére
optimale pour le déplacement du véhicule. Pas de perte
d'énergie due & une accélération ou a un freinage exces-
sif.

Au moment de la coupure totale des gaz, le moteur a
combustion interne se désactive automatiquement et
est débrayé, Le véhicule se déplace sans entrainement.

Pleine accéléra-
tion (Boost)

- Levier sélecteur en posi-
tion D : kick-down de I'ac-
célérateur activé.

- Levier sélecteur en posi-
tion S ou Tiptronic : accé-
|érateur actionné a envi-
ron 80 %.

Le moteur électrique assiste le moteur a combustion in-
terne lors de I'accélération. La puissance maximale est
délivrée un court instant -» page 235.

Récupération
de I'énergie du
freinage

- Freinage précoce et uni-
forme avec des courses de
pédale courtes.

Le véhicule est freiné par le moteur électrique. Une
grande partie de I'énergie cinétique est ainsi récupérée
afin d'étre accumulée sous forme d'énergie électrique
dans la batterie haute tension > page 236.

_CAlartinn A'rine vitacen

La conduite en mode purement électrique sur plan hori-




Situations de
conduite

Conditions

Comportement du véhicule

Conduite sur
routes nationa-
les et sur auto-
routes

- Coupure délibérée des
gaz pour permettre une
conduite en mode roue
libre pendant une période
prelongée.

Au moment de la coupure des gaz, le moteur & combus-
tion interne se désactive automatiquement et est dé-
brayé. Le véhicule se déplace sans entrainement.

- Réduction de la vitesse
par coupure rapide des
gaz et non par freinage.

La conduite en mode roue libre est rendue possible. La
réduction de la vitesse par coupure des gaz induit une
consommation de carburant moins importante que par
le freinage -> page 236.

- Utilisation modérée du
rapport S.

La conduite sportive avec activation du programme
sport augmente la consommation de carburant. Lorsque
le programme sport est activé, la conduite en mode roue
libre avec désactivation automatique du moteur 3 com-
bustion interne n'est efficace que jusqu‘a une vitesse
d'environ 70 km/h (44 mph).

Conduite pen-
dant la saison
froide

- Ne faites pas tourner le
moteur a combustion in-
terne al'arrét,

La température du moteur & combustion interne n‘aug-
mente que trés lentement ; en revanche, la consomma-
tion de carburant augmente de maniére considérable.

- Utilisation modérée du
dégivrage de pare-brise et
de glace arriére, du dégi-
vrage des rétroviseurs ex-
térieurs ainsi que du
chauffage des siéges et du
volant de direction.

L'énergie de la batterie haute tension est ménagée et
reste disponible pour I'entrainement électrique du véhi-
cule.

- La nuit, laissez votre vé-
hicule dans le garage.

Cela permet d'éviter un refroidissement trop important
de la batterie haute tension et de I'habitacle. Lorsque le
véhicule commence a rouler, la batterie haute tension
atteint plus rapidement sa température idéale et le mo-
teur a combustion interne peut &tre désactivé plus rapi-
dement une fois I'habitacle réchauffé.

Fonctions hybrides et modes de [_I
fonctionnem ’




(11 Tenez compte des A\, A et @ au début de ce
chapitre, a la page 230.

Les fonctions et les modes de fonctionnement
décrits ci-aprés sont réglés automatiquement par
la commande du véhicule en fonction de I'état de
fonctionnement du véhicule. Cela permet de ga-
rantir que votre véhicule se trouve toujours dans
le mode de fonctionnement optimal. La conduite
électrique étendue constitue une exception car
vous devez |'activer vous-méme - page 235.

Conduite avec moteur a combustion interne

Le véhicule est propulsé par le moteur a combus-
tion interne. Le moteur électrique sert d'alterna-
teur et alimente le réseau de bord 12 volts. En
méme temps, si le niveau de charge l'exige, la
batterie haute tension est chargée.

Pleine accélération (Boost)

Pour la pleine accélération, le véhicule est a la
fois propulsé par le moteur a combustion interne
et le moteur électrique. Ce mode de fonctionne-
ment est appelé Boost et, en raison de la quanti-
té importante d'énergie requise pour ce mode, il
n‘est disponible que sur une courte durée.

Vous pouvez activer le mode de fonctionnement
Boost de différentes maniéres :
— Kick-down en position D.

— 0OU : appuyez a fond sur I'accélérateur en posi-
tion S.

— OU : appuyez a fond sur |'accélérateur en con-
duisant avec la commande Tiptronic.

Conduite en mode électrique

En fonction de I'état de charge de la batterie
haute tension et des résistances a l'avancement,
votre véhicule peut rouler électriquement a vi-
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— L'indicateur du régime du moteur & combus-
tion interne est sur zéro.

— Afficheur du combiné d'instruments.

— Affichage a I'écran du systéme d'infodivertis-
sement.

Affichage de la puissance électrique
(E-Powermeter - Indicateur de puissance
électrique)

Les performances électriques actuelles n'appa-
raissent sur l'afficheur du combiné d'instruments
que lorsque vous conduisez en mode purement
électrique = fig. 173 (fléche). Dés que la valeur
maximale de la performance électrique est at-
teinte, la conduite est automatiquement assurée
par le moteur a combustion interne. Il est pos-
sible de conduire délibérément en mode tout
électrique en accélérant progressivement.

L'affichage de la performance électrique est éga-
lement activé en mode pleine accélération

(Boost). En mode pleine accélération, I'indicateur
se trouve constamment dans la plage maximale.

Dans tous les autres modes de fonctionnement,
I'affichage est désactivé (sans barres de progres-
sion).

Conduite électrique étendue (E-MODE)
L'activation de la touche (£ -> fig. 172 vous
permet de repousser les limites habituelles de la
conduite électrique et de toujours rouler en mo-
de électrique lorsque I'état du systéme électrique
le permet, Le mode de fonctionnement est alors
commuté en conduite électrique maximale.

Les conditions suivantes doivent étre réunies
pour pouvoir activer la conduite électrique éten-
due:

— L'état de charge de la batterie haute tension

it Ba . L mmmd




La conduite électrique étendue est interrompue
par le démarrage du moteur & combustion inter-
ne si au moins I'une des premiéres conditions
mentionnées est modifée : La couleur du symbo-
le E-MODE passe alors également du vert au gris.

Si toutes les conditions indiquées précédemment
sont remplies, le véhicule poursuit automatique-
ment le mode électrique étendu et la couleur du
symbole E-MODE passe au vert.

La conduite électrique étendue est désactivée si
au moins 'une des conditions suivantes est rem-
plie :

— Le contact d'allumage est coupé,

— Vous avez appuyé sur la touche pour la
deuxiéme fois - fig. 172,

— Le levier sélecteur est en position S.

Le levier sélecteur se trouve dans la voie de

passage Tiptronic.

— La vitesse est supérieure a env. 70 km/h
(44 mph).

Vous devez appuyer & nouveau sur la touche

pour effectuer une nouvelle activation.

Dispositif start/stop de mise en veille

Le moteur a combustion interne fonctionne uni-
quement selon les besoin. Lorsque le véhicule est
a l'arrét, le moteur & combustion interne est en
principe désactivé ; les systémes électriques du
vehicule sont alors alimentés par la batterie hau-
te tension. Le compte-tours dans le combiné
d'instruments n'indique pas de régime-moteur et
I'aiguille est pasitionnée sur zéro.

L'arrét du moteur & combustion interne en fonc-
tion de la situation de conduite est, dans le cas

d'un systéme hybride, un phénomeéne normal et
intentionnel qui vise 3 économiser du carburant.

Wkl T TR s B o e

Mode roue libre

Si I'accélérateur n'est pas actionng, le levier sé-
lecteur se trouvant sur la position D, le moteur de
combustion est coupé, méme sl vous roulez & vi-
tesse élevée, La décélération du véhicule est
alors moins importante que pour les véhicules
conventionnels, ce qui permet, en adoptant une
conduite anticipée, de réduire la consommation
de carburant. Méme dans cette situation de con-
duite, le compte-tours dans le combiné d'instru-
ments n'indique pas de régime-moteur et |'ai-
guille est positionnée sur zéro.

Récupération de l'énergle du freinage

Lorsque vous freinez le véhicule, le moteur élec-
trique produit de I'énergie électrique qui est
stockée dans la batterie haute tension. Cela se
produit également lorsque le véhicule roule par
inertie ou en descente,

La récupération de I'énergie du freinage est affi-
chée sur le combiné d'instruments ou sur I'écran
du systéme d'infodivertissement. Dans ce cas, le
moteur & combustion interne peut étre coupé au-
tomatiquement. Le compte-tours dans le combi-
né d'instruments n'indique pas de régime-mo-
teur et I'aiguille est positionnée sur zéro.

Lorsque la batterie haute tension est compléte-
ment rechargée, il n'y pas de processus de récu-
pération et donc pas de frein-moteur. Si le véhi-
cule détecte que I'état de la chaussée ne permet
pas aux roues d'adhérer correctement a la chaus-
sée, la récupération et le frein-moteur sont auto-
matiquement réduits.

Démarrage autornatique du moteur a
combustion interne
Différents états de fonctionnement entrainent le

démarrage automatique du moteur & combustion
intarnp *



rouillage de la ceinture ou la porte du conduc-
teur, le rapport P ou N étant engagé
- page 232.

_ Pour effectuer un diagnostic embarqué, un
fonctionnement bref et sporadique du moteur
3 combustion interne est nécessaire. <

— Le capot-moteur est ouvert.

— Le véhicule en état de marche est laissé sans
surveillance. Lorsque le moteur a combustion
interne est coupé, il se peut que |'état de mar-
che ne soit pas toujours détectable. C'est
pourquoi le moteur 3 combustion interne est
démarré dés que vous ouvrez le boitier de ver-

Affichage du flux d'énergie

Fig. 174 Symbole de l'indicateur du flux d'énergie (variante 1). Gauche : combiné d'instruments. Drai-
te : systéme d'infodivertissement.




(® Représentation de la propulsion sur I'écran du systéme d'infodivertissement.
@ Représentation de la batterie haute tension sur I"écran du systéme d'infodivertissement,
@ Représentation du moteur électrique sur I'écran du systéme d'infodivertissement.

Signification des couleurs
— I Dy
Coloris Al*écran du systéme d'infodivertisse

Flux d'énergie du moteur 4 combustion
Urange interne (mode moteur & combustion in-
terne).
Flux d'énergie de la batterie haute ten-
sion (mode moteur électrique).
Flux d'énergie vers la batterie haute
tension (charge de la batterie),
Récupération de I'énergie par décéléra-
tion ou freinage (récupération).

Batterie haute tension

Bleu

Vert
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Fig. 176 Emplacement de montage de |a batte-
rie haute tension sous le plancher du coffre 3 ba-

gages,

La batterie haute tension se trouve sous le plan-
cher du coffre 4 bagages - fig. 176,

Refroidissement de la batterie haute tension
Sous la banquette arridre se trouve une arrivée
d'air de la batterie haute tension, L'air de refroi-
dissement destiné a |a batterie haute tension est
aspiré par cette arrivée d'air. La zone d'aération
sous la banquette arriére - fig. 177 ne doit pas
&tre obstruée ni couverte - @),

Entretien de la batterie haute tension

La batterie haute tension ne doit pas étre entre-
tenue par le client.

Sous le plancher du coffre 3 bagages se trouve,
sous un cache orange, la fiche de maintenance de
la batterie haute tension, Cette fiche est prévue
uniquement pour le personnel de maintenance et
ne doit pas étre débranchée par une personne
non qualifiée = /A au chapitre Entrée en matiére
ala page 230.

Sivous n'utilisez pas le véhicule pendant une
période prolongée, la batterie haute tension se
décharge. Pour maintenir la batterie haute ten-
sion en bon état, utilisez le véhicule au plus
tard tous les deux mois et roulez pendant au
moins 30 minutes ou parcourez un trajet d'au
moins 20 km. Si la batterie haute tension est
déchargée, il n'est pas possible de démarrer le
moteur, méme en effectuant un démarrage de
fortune ; faites alors appel & un spécialiste,
Nous vous recommandons pour cela de vous
adresser & votre Partenaire Volkswagen.



dans le coffre a bagages peuvent causer des
court-circuits ou endommager la batterie hau-
te tension.

Particularités des véhicules hybrides

@ AVERTISSEMENT

Si l'arrivée d'air de |a batterie haute tension est
obstruée, la batterie haute tension risque d'étre
endommagée,

DANGER
OIACHOCTE
PELIGRO
PERIGO

Al

j ~__ 0
NEBEZPECI ;
el Bk
obL

El

A
L1

-

[BTT-1033

| s7p0m2

Fig. 179 Dans le compartiment-moteur : vase
d'expansion supplémentaire du liquide de refroi-
dissement du circuit de refroidissement basse
température.

[0 Tenez compte des /A, A et © au début de ce
chapitre, a la page 230.

Qutre les fonctions = page 234 et techniques

Fig. 178 [A] Plaquette d'avertissement sur la présence de composants haute tension. [B] Plaquette gé-
nérale d'avertissement sur la présence d'une haute tension.

Contréle du niveau de liquide de
refroidissement

Les véhicules hybrides possédent deux vases
d'expansion du liquide de refroidissement du
moteur. En plus du vase d'expansion visible du
circuit de liquide de refroidissement a haute tem-
pérature situé cdté arriére droit dans le comparti-
ment-moteur, un deuxiéme vase d'expansion

- fig. 179 de circuit de liquide de refroidisse-
ment & basse température se trouve a I'avant
droit, sous un cache du compartiment-moteur

->0.

Pour contréler et rectifier le niveau de liquide de
refroidissement, il est nécessaire de déposer les
caches (D) et (2) - fig. 180 du compartiment-
moteur - page 240. Procédure a suivre pour
contrdler et corriger le niveau de liquide de re-
froidissement - page 347.

| »« AAdrnmea dit rarhe dil comnartiment-motelir re-

<




de démarrage de fortune dans le compartiment-
moteur, utilisez les ouvertures prévues pour les
prises de démarrage de fortune (5) dans le cache
(3 - fig. 180.

Plaquettes d'avertissement

Les plaquettes d'avertissement vous informent
qu'une tension élevée régne dans les composants
haute tension. Les plaquettes d’avertissement se
trouvent aux emplacements suivants dans le vé-
hicule :

— Sur les caches et capuchons des composants
haute tension derriére lesquels se trouvent des
composants soumis a une haute tension
- fig. 178[Al,

— Sur la traverse de serrure dans le comparti-
ment-moteur - fig. 178 [B],

Régles de comportement lors de la manipulation
des plaquettes et des autocollants - page 403.

© AVERTISSEMENT

Veillez & ne pas intervertir les fluides lorsque
vous faites I'appoint. Cela risquerait en effet de
se traduire par de graves défauts de fonctionne-
ment et un endommagement du moteur !

Dépose et repose du' cache du compartiment-moteur




(® Plaquette générale d'avertissement sur la
présence d'une haute tension.

(7) Joint d'étanchéité du compartiment-moteur

Il est nécessaire de déposer les caches (D et &)
- fig. 180 du compartiment-moteur dans les si-
tuations suivantes :

— Changement des ampoules du projecteur
avant gauche

Il est nécessaire de déposer les caches D) et @)
- fig. 180 du compartiment-moteur dans les si-
tuations suivantes :

— Changement des ampoules du projecteur
avant droit

— Appoint de liquide de refroidissement dans le
circuit de liquide de refroidissement a basse
température - page 239.

Dépose du cache du compartiment-moteur
Veillez a retirer avec précaution les composants
du cache du compartiment-moteur au niveau de
leurs points de fixation = @.

— Ouvrez le capot-moteur /A = page 338.

— Retirez le cache (D) dans le sens de la fléche en
poussant le joint d'étanchéité du comparti-
ment-moteur (7) légérement vers le coté.

— Retirez le cache @ vers le haut en poussant le
joint d'étanchéité du compartiment-moteur
(@ quelque peu vers le cHté.

— Retirez le cache gauche (3) vers le haut en
poussant le joint d'étanchéité du comparti-
ment-moteur (7) quelque peu vers le c6té.

Repose du cache du compartiment-moteur
Enfoncez avec précaution les composants du ca-
che du compartiment-moteur au niveau de leurs
nointe de fivation = (M Avant de orocéder 3 la re-

— Introduisez le cache central () dans les ouver-
tures en procédant dans le sens inverse de la
fleche, faites-le coulisser sous le joint d"étan-
chéité du compartiment-moteur (7) et enfon-
cez-le jusqu'a ce qu'il s'encliquette.

— Fermez le capot-moteur A\ - page 338.

© AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'endommagement du
cache et du joint d'étanchéité du compartiment-
moteur, déposez et reposez avec précaution les
différents composants.

e Lorsque vous retirez les composants, veillez a
ne pas les soulever d'un coup sec et a ne pas
les coincer.

e N'exercez qu'une pression légére sur les com-
posants pour les encliqueter sur les points de
fixation.




Systémes d'assistance a la
conduite

Systémes d'assistance au
démarrage

[ Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Témoins d'alerte et de contrdle 242
— Fonction Auto Hold 243
— Dispositif start/stop de mise en veille 244
— Assistant de démarrage en cote 245

Informations complémentaires et
avertissements :

— Systéme d'information Volkswagen - page 32
— Freiner, s'arréter et se garer - page 208
Batterie - page 352

Roues et pneus - page 362

- Accessoires, remplacement de piéces, répara-
tions et modifications - page 391

Démarrage de fortune = page 441

La technique intelligente des systémes d'assis-
tance au démarrage ne peut dépasser les limi-
tes imposées par les lois de la physique et fonc-
tionne exclusivement dans les limites inhéren-
tes au systéme. Le supplément de confort
qu'apportent les systémes d'assistance au dé-
marrage ne doit jamais vous inciter a prendre
des risques.

Bl o T ] Pl

Témoins d'alerte et de.contrble

13 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 242,

Allumé Cause éventuelle/reméde

Dysfonctionnement de I'assistant de

démarrage en cote.

Rendez-vous dans un atelier spécialisé

et faites contrdler le systéme.

Le vehicule est maintenu  l'arrét par
(@) le frein de service,

Désactivez le cas échéant la fonction

Auto Hold = page 243,

Dispositif start/stop de mise en veille
@ disponible, arrét automatique du mo-
teur activé -» page 244,

Dispositif start/stop de mise en veille
indisponible -» page 244,

@ 0U : le dispositif start/stop de mise en
veille a démarré le moteur automati-
quement - page 244,

Le moteur démarre. Phase de pré-

O chauffage sur les moteurs diesel
- page 244,

Au moment oll vous mettez I'allumage, certains
témoins d'alerte et de contrdle s'allument brié-
vement pour un contréle de fonctionnement. lis
s'éteignent au bout de quelques secondes.

La non-observation des témoins d'alerte qui
s'allument et des messages texte risque de pro-
voquer I'immobilisation du véhicule en pleine
voie de circulation, des accidents ou des bles-
sures graves.

e e e e e e v o —



Fonction Auto Hold

Fig. 181 Dans la partie inférieure de la console
centrale : touche de |a fonction Auto Hold

01 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 242.

La fonction Auto Hold permet d'immobili-
ser automatiquement le véhicule sans
vous obliger a appuyer en permanence sur
la pédale de frein.

Le témoin de contréle (fleche) intégré ala touche
> fig. 181 s'allume lorsque la fonc-
tion est activée.

Aprés avoir détecté l'arrét du véhicule et une fois
la pédale de frein relachée, 12 fonction Auto Hold
assure limmobilisation du véhicule. Le témoin de
contrdle vert (&) sur Jafficheur du combiné d'ins-
truments, qui signale Ja mise & l'arrét du véhicule
par le frein de service, s'allume.

gi vous appuyez briévernent sur \'accélérateur ou
accélérez pour démarrer le véhicule, la fonction
Auto Hold desserre de nouveau le frein de servi-
L cantrole vert (B) sur |'afficheur

Conditions pour maintenir arrété le véhicule
avec la fonction Auto Hold :

— Laporte du conducteur est fermée.

— La ceinture de sécurité du conducteur est bou-
clée.

— Le moteur tourne.
_ Le véhicule est freiné jusqu'a I'arrét.

si 'une des conditions préalables 3 I'activation de
|a fonction Auto Hold est modifiée pendant que
le véhicule est arrété, la fonction Auto Hold se
désactive et le témoin de contréle vert (8 sur
|'afficheur du combiné d'instruments s'éteint.

Si nécessaire, le frein de stationnement électro-
nique s'active automatiquement pour immobili-
ser le véhicule en toute sécurité = A

Activation ou désactivation manuelle dela
fonction Auto Hold

Appuyez sur la touche > A Leté-
moin de contrdle intégré ala touche > fig. 181
5'éteint lorsque [a fonction Auto-Hold est désac-
tivée.

Activation ou désactivation automatlque de la
fonction Auto Hold

Si vous avez activé la fonction Auto Hold via la
touche avant de couper le contact
drallumage, la fonction Auto Hold reste automa-
tiquement activée aprés le rétablissement du
contact d'allumage. De méme, i vous avez dés-
activé la fonction Auto-Hold, celle-cireste auto-
matiquement désactivée aprés le rétablissement
du contact d'allurmage.

La technique intelligente de |a fonction Auto
Hold ne peut dépasser les limites imposées par
les lois de la physique &t fonctionne exclusive-

is defa BUy= = . antes au systéme. Le



O AVERTISSEMENT

Avant d'entrer dans une installation de lavage,
NOUus vous recommandons de désactiver systé-
matiquement la fonction Auto Hold. L'activation
automatique du frein de stationnement électro-
nique risque sinon de provoquer des endomma-

gements, 4
B s — S

Dispositif start/stop de mise en
veille

BIT0285
Fig. 182 Dans|a console centrale : touche du
dispositif start/stop de mise en veijlle,

(1) Tenez compte des A au début de ce chapitre,

a la page 242,

Le dispositif start/stop de mise en veille
coupe automatiquement le moteur dans
les phases d'arrét du véhicule. Le moteur
redémarre automatiquement lorsque cela
est nécessaire,

La fonction s'active automatiquement chaque
fois que vous mettez le contact d'allumage. Des

7 7, T PR

Conditions importantes requises pour la
Coupure automatique du moteur

= Le conducteur a bouclé sa ceinture de sécurité,
- La porte du conducteur est ferméde,
= La capot-moteur est fermé,

= Le dispositif d'attelage de premiere monte
n'est pas relié électriquement 3 une remorque
-2 page 172..

— La température minimale du moteur est at-
teinte.

= Le véhicule a été déplacé depuis le dernier ar-
rét du moteur,

— Véhicules avec climatiseur a régulation auto-
matique (Climatronic) : | température dans
I'habitacle se trouve dans la plage des tempé-
ratures préréglées et I'humidité de Iair n'est
pas trop élevée,

= Véhicules avec climatiseur a régulation auto-
matique (Climatronic) : Ia température réglée
n'est pas trés élevée, ni trés basse,

— Véhicules avec climatiseur & régulation auto-
matique Climatronic : aucune vitesse élevée de
la soufflante n'a éta réglée manuellement.

= La fonction de dégivrage-désembuage du clj-
matiseur n'est pas activée,

— L'état de charge de la batterie est suffisante,

= La température de |a batterie n‘est nj trop bas-
se ni trop élevée,

= Le véhicule ne se trouve Pas en montée raide
Ou en pente abrupte.

= Les roues avant ne sont pas fortement bra-
quées,

— Le dégivrage électrique du pare-brise n'est pas
active,

= Lamarche arriére n'est pas enclenchée,

R



Une régle s'applique par principe : le moteur re-
démarre toujours automatiquement lorsque cela
est indispensable pour la situation détectée et le
véhicule.

Conditions rendant nécessaire le démarrage
manuel du moteur au moyen de la clé du
véhicule

Dans les conditions suivantes, il est nécessaire de
démarrer manuellement le moteur avec la clédu
véhicule :

— le conducteur n'a pas bouclé sa ceinture de sé-
curité,

— La porte du conducteur est ouverte.

— |e capot-moteur est ouvert.

Activation et désactivation manuelles du

dispositif start/stop de mise en vellle

— Appuyez sur la touche (&) dans la console cen-
trale > fig. 182.

— Lorsque la touche start/stop est actionnée,
I'état du dispositif start/stop de mise en veille
est affiché dans I'afficheur du combiné d'ins-
truments - page 32.

— Lorsque le mode start/stop est désactivé, le
témoin de contrdle intégré a la touche s'allu-
me (&).

Si le véhicule se trouve en mode stop lors de la
désactivation du dispositif start/stop de mise en
veille, le moteur démarre immédiatement.

Désactivez toujours manuellement le dispositif
start/stop de mise en veille lors de passages a
qué.

Mode Start/Stop avec activation du régulateur
de distance (ACC)
Aprés une intervention de freinage active effec-
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Ne coupez ni le moteur, ni I'allumage tant que
le véhicule n'est pas immobilisé. Cela peut en-
trainer la perte de contréle du véhicule, des ac-
cidents et des blessures graves.

e Les sacs gonflables et les rétracteurs de
ceinture sont hors service lorsque I'allumage
est coupé.

Le servofrein ne fonctionne pas lorsque le
moteur est arrété, C'est pourquoi, lorsque le
moteur est arrété, la pédale de frein doit étre
davantage enfoncée pour arréter le véhicule,

La direction assistée ne fonctionne pas lors-
que le moteur est arrété, Il faut que vous
exerciez un effort plus important pour bra-
quer le véhicule lorsque le moteur est arrété.

Lorsque vous coupez I'allumage, il est pos-
sible que le verrouillage électronique de la
colonne de direction s'encliquette et que
vous ne puissiez plus manoceuvrer.

@ AVERTISSEMENT

Si vous utilisez le dispositif start/stop de mise en
veille pendant une trés longue période ades
températures extérieures élevées, la batterie ris-
que d'étre endommagée.

O  Dans certains cas, il peut &tre nécessaire de

redémarrer le moteur manuellement au
moyen de la clé du véhicule. Tenez compte du
message correspondant sur |'afficheur du combi-
né d'instruments.

Assistant de démarrage en cote

[Q Tenez compte des A au début de ce chapitre,

<




Activation automatique de I'assistant de
démarrage en cote

Conditions : les conditions 1 & 4 dolvent toutes
étre réunies :

Immobilisez le véhicule arrété en céte jus-
qu‘au démarrage en enfongant la pédale
de frein ou en activant le frein de station-
nement électronique.

2. Le moteur tourne « réguliérement ».

Les quatre roues sont bien en contact avec
3. le sol et le véhicule ne se trouve pasen
croisement de ponts.
4. LerapportR, D ou S est sélectionné,
Pour démarrer, retirez le pied de la pédale
de frein ou desserrez le frein de stationne-
ment électronique et accélérez immédia-
tement.

Désactivation immédiate de l'assistant de
démarrage en céte

— Dés que I'une des conditions citées sous
page 246, Activation automatique de I'assis-
tant de démarrage en céte n'est plus remplie.

- Lorsque vous amenez le levier sélecteur au
point mort N,

— Lorsque le moteur est arrété ou lorsqu'il cale.
— La porte du conducteur est ouverte.
- Dés que l'adhérence d'un pneu devient insuffi-

sante (par ex. en cas de croisement de ponts). <

Systéme d'aide au
stationnement

s T T e

le pare-chocs et I'obstacle pendant la durée de
parcours des ultrasons (émission, réflexion par
I'obstacle et réception).

Informations complémentalres et

avertissements ;

— Vues extérieures > page 5

= Systéme d'infodivertissement = page 38

— Freiner, s'arréter et se garer -> page 208

— Caméra de recul (Rear View) - page 251

— Vision périphérique du véhicule (Area View)
- page 258

— Entretien et nettoyage de I'extérieur du véhi-
cule - page 381

~ Accessoires, remplacement de piéces, répara-
tions et modifications - page 391

La technigue intelligente du systéme d'aide au
stationnement et du systéme optique d'aide au
stationnement ne peut dépasser les limites im-
posées par les lois de la physique et fonctionne
exclusivement dans les limites inhérentes au
systéme. Le supplément de confort qu'appor-
tent le systéme d'aide au stationnement et le
systéme optique d'aide au stationnement ne
doit jamais vous inciter 3 prendre des risques.
Le systéme d'aide au stationnement et |e systé-
me optique d'aide au stationnement ne sau-
raient remplacer la vigilance du conducteur.
© Des déplacements involontaires du véhicule
risquent de provoquer des blessures graves,
o Adaptez toujours la vitesse du véhicule et le
style de conduite aux conditions météorolo-
giques et de visibilité ainsi qu‘a I'état de |a
chaussée et 2 la circulation,
e Les capteurs ultrasons comportent des zones




o Des sources de bruit extérieures peuvent
avoir une influence sur les signaux émis par
les capteurs ultrasons, Dans certaines cir-
constances, les personnes et les abjets ne
peuvent pas étre détecteés.

L‘activation automatique du systéme d'aide au
stationnement ne fonctionne que lorsque vous
roulez trés lentement. L'adoption d'un style de
conduite non adapté 2 la situation de conduite
peut entrainer des accidents et des blessures
graves.

e Tenez toujours compte du retard des si-
gnaux.

© AVERTISSEMENT

e Dans certaines circonstances, les capteurs a ul-
trasons ne peuvent pas détecter des objets
comme par ex. les timons de remorques, les
barres, les clotures, les poteaus, les arbres ou
encore des capots arriére ouverts ou en cours
d'ouverture, ce qui risque d'endommager le
véhicule.

e Sile systéme d'aide au stationnement a deja
détecté un obstacle et émis des avertisse-
ments pour en signaler la présence au conduc-
teur, il risque de ne plus détecter les obstacles
particuliérement bas ou hauts lorsque le véhi-
cule s'en rapproche, étant donné qu'ils dispa-
raissent de la plage de mesure du systéme. La
présence de ces objets ne peut donc plus étre
signalée.

e Sil'avertissement du systéme d'aide au sta-
tionnement est ignoré, il peut s'ensuivre des
dommages considérables sur le véhicule.

o Les capteurs ultrasons logés dans le pare-choc
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o Afin d'assurer le bon fonctionnement du systeé-
me, veillez a ce que les capteurs ultrasons lo-
gés dans les pare-chocs soient toujours pro-
pres et exempts de neige, de givre et de glace
et 4 ce qu'ils ne soient pas masqués par des
autocollants ou d'autres objets.

o En cas de nettoyage des capteurs  ultrasons a
I'aide d'un nettoyeur haute pression ou a va-
peur, n'exposez les capteurs au jet direct que
pendant un bref instant et respectez toujours
une distance supérieure @ 10 cm.

o Les sources de bruits, comme du bitume ru-
gueux, des pavés, des boucles d'indiction ou
des machines de chantier ainsi que les bruits
émis par d'autres véhicules peuvent provoguer
I'émission de messages d'erreur par le systéme
d'aide au stationnement.

e Les accessoires installés en deuxiéme monte
sur le véhicule (par ex. porte-vélos) peuvent
entraver le fonctionnement du systéme d'aide
au stationnement.

© AVERTISSEMENT

Veuillez vous adresser & un atelier spécialisé en
cas de dysfonctionnement du systéme. Nous
vous recommandens pour cela de vous adresser a
votre Partenaire Volkswagen.,

o  Pour vous familiariser avec le systéme et

ses fonctions, nous vous recommandons de
vous entrainer a l'utilisation du systéme d'aide au
stationnement et du systéme optique d'aide au
stationnement (OPS) dans un endroit a faible cir-
culation ou sur un parking.




Utilisation du systéme d'aide au stationnement

[Brr-o72

Fig. 183 Dans la partie supérieure de la console centrale : versions de la touche d'activation et de dés-
activation du systéme d'aide au stationnement.

[ Tenez compte des A et @ au début de ce pare-chocs avant et le pare-chocs arriére com-

chapitre, & la page 246, portent chacun 4 capteurs a ultrasons du systé-
me d'aide au stationnement - page 5, Vues exté-

Le systéme d'aide au stationnement détermine, 3 rieures.

I'aide de capteurs ultrasons, la distance entre le

pare-chocs avant ou arriére et un obstacle, Le

Activation et désactivation du systéme d'alde au stationnement

Fonction Mesure & prendre lorsque le contact d'allumage est mis

Activation manuelle du

systéme d'aide au sta-  Appuyez une fois sur la touche (P4 ou
tionnement :

Désactivation manuelle

du systéme d'aide au  Appuyez une nouvelle fois sur la touche (P4 ou
stationnement :

Désactivation manuelle Appuyez sur une touche du systéme d'infodivertissement, par ex. (RADIO) ou

de I'affichage de I'OPS
oude lavue enmode QU : effleurez le bouton de fonction ou
réduit (I"émission des

signaux sonores res- QU : appuyez sur le bouton de fonction [x) = fig. 185,
tant activée) :

Amenez le levier sélecteur en position R.
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Le témoin de contrdle intégré & la touche (P4) ou
- fig. 183 s'allume tant que la fonction est
activée.

Activation automatique dans le systéme
d'infodivertissement

L'activation automatique avec la vue en mode ré-
duit peut &tre activée et désactivée dans le sys-
téme d'infodivertissement - page 251, Réglages
de I'0PS dans le systéme d'infodivertissement.

Si I'affichage de la vue en mode réduit est désac-
tivé, vous ne pouvez activer le systéme d'aide au
stationnement qu’en actionnant la touche - ou
en engageant la marche arriére ou en roulant
en marche arriére,

Particularités du systéme d'aide au

stationnement

— Dans certains cas, le systéme d'aide au sta-
tionnement considére la présence d'eau et de
glace sur les capteurs ultrasons comme un
obstacle. Pour éviter que le systéme d'aide au
stationnement ne s'active alors automatique-
ment, il est possible de désactiver de maniére
permanente son activation automatique dans
le systéme d'infodivertissement > page 251.

— Sila distance reste inchangée, le volume sono-
re du signal d'avertissement faiblit au bout de
quelques secondes. Lorsque le signal sonore
retentit en permanence, le volume reste cons-
tant.

— Dés que le véhicule s'éloigne de I'abstacle, le
signal sonore intermittent se désactive auto-
matiquement, Le signal sonore intermittent
est automatiquement réactivé lorsque vous
vous approchez de nouveau de I'obstacle.

— Les capteurs ultrasons arriére du systéme d'ai-

de au stationnement ne peuvent pas étre acti-
vés sile dispositif d'attelage de premiére mon-

Mise en veille silencieuse du systéme d'aide au
stationnement

Vous pouvez mettre en veille silencieuse les si-
gnaux sonores du systéme d‘aide au stationne-
ment en actionnant le bouton de fonction
dans le systéme d'infodivertissement. Pour réac-
tiver les signaux sonores, effleurez de nouveau ce
bouton de fonction.

5i le levier sélecteur se trouve en position P ou si
le frein de stationnement électronique est active,
aucun signal sonore d'avertissement ne retentit.

Dés que le systéme d'aide au stationnement est
désactivé puis réactivé, la mise en veille silen-
cieuse est supprimée. |l n'est pas possible de
désactiver les signaux sonore vous avertissant de
la présence d'un défaut.

Lorsque I'affichage de I'OPS a été désactivé ma-
nuellement et que le systéme d'aide au station-
nement reste actif, la mise en veille silencieuse

est également supprimée.

O Undysfonctionnement du systéme d'aide
‘ﬂ. au stationnement est signalé par I'émission
d'un signal sonore pendant env. 3 secondes lors
de la premiére activation et par le clignotement
du témoin de contrdle intégré a la touche, Désac-
tivez le systéme d'aide au stationnement a l'aide
de la touche puis faites le contréler immédiate-
ment par un atelier spécialisé.

4




Systéme optique d'aide au stationnement (ORS)

Fig. 184 Affichage & I'écran de I'OPS ; affichage
plein écran.

[0 Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, & la page 246.

Légende des schémas de principe fig. 184 ou
fig. 185

Symbole Signification

® Zone balayée a I'arriére du véhicu-
le.

Zone balayée a I'avant du véhicule.

Segment jaune signalant la présen-
ce d'un obstacle.

. Segment rouge signalant la pré-
sence d'un obstacle proche.

Les zones balayées par les capteurs ultrasons a
I'avant et a I'arriére de votre véhicule sont indi-
quées a I'écran du systéme d'infodivertissement
de premiére monte. La position d'éventuels obs-
tacles par rapport au véhicule est indiquée > A\

Le systéme optique d'aide au stationnement con-
stitue une extension du systéme d'aide au sta-
tionnement - page 248,

BIP-033)

Fig. 185 Affichage a I'écran de I'OPS : affichage
en mode réduit.

Affichage a 'écran et signaux sonores

Lorsque le véhicule s'approche d'un obstacle dé-
tecté par les capteurs ultrasons, des signaux so-
nores retentissent. Si le véhicule se trouve & une
distance suffisamment grande de I'obstacle, le
signal retentit par intermittence. Plus la distance
est courte, plus les intervalles du signal sont
courts. Lorsque le véhicule est trés proche de
I'obstacle, un signal sonore retentit en perma-
nence,

Lorsque le véhicule continue de s'approcher de
I'obstacle alors que le signal sonore permanent
retentit, le systéme n’est plus en mesure de dé-
terminer la distance.

Le graphique qui s'affiche représente les zones
balayées dans plusieurs segments. Plus le véhicu-
le se rapproche d'un obstacle, plus le segment
s'approche du véhicule représenté, La zone de
collision est atteinte au plus tard lorsque I'avant-
dernier segment apparait, Arrétez de rouler !



Réglages de ['OPS dans le systeme
d'infodivertissement

Vous pouvez procéder a différents réglages dans
le systéme d'infodivertissement.

— Mettez le contact d’allumage.

— Appuyez sur la touche du systéme d'info-
divertissement.

Effleurez le bouton de fonction

Sélectionnez (Systéme d'aide au stationnement] dans
la liste de sélection.

1

Bouton de fonction : effet

(Volume/hauteur du son & 'avant] : différents volumes
sonores et hauteurs du son pour les avertisse-
ments sonores peuvent &tre réglés individuelle-
ment a I'avant du véhicule en effleurant les
boutons de fonction (- ou () ou en déplagant la
molette de réglageD.

(Volume/hauteur du son 3 I'arriére] : différents volu-
mes sonores et hauteurs du son pour les aver-
tissements sonores peuvent étre réglés indivi-
duellement & Iarriére du véhicule en effleurant
les boutons de fonction [ ou (+) ou en déplagant
la molette de réglage®.

: permet de régler le niveau
de réduction du volume sonore du systéme d'in-
fodivertissement lorsque le systéme d'aide au
stationnement est activeé.

Activation automatique) : lorsque la case a cocher

dans le bouton de fonction est activée ¥, I'affi-
chage en mode réduit est automatiquement ac-
tivé dés que vous vous approchez lentement
d'un obstacle a I'avant du véhicule. Pour désac-
tiver cette fonction, effleurez le bouton de fonc-
tion Une fois la désactiva-
tion effectuée, le systéme d'aide au stationne-
ment ne s'active pas automatiquement a l'ap-
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Ne laissez pas les images apparaissant a I'écran
détourner votre attention de la circulation.

@ AVERTISSEMENT

A I'approche d'un obstacle, I'activation automati-
que de I'OPS ne fonctionne uniquement que lors-
que la vitesse est inférieure a env. 10-15 km/h
(6-9 mph).
o Dés que I'affichage disparait, il vous faut effec-
tuer I'une des opérations suivantes :
— Coupez le contact d'allumage puis remet-
tez-le.
0U : roulez au-dessus puis a nouveau en
dessous de cette vitesse.
OU : amenez le levier sélecteur d'abord sur
la position P puis désengagez-le.
— OU : activez le frein de stationnement élec-
tronique puis désactivez-le & nouveau.
QU : désactivez et réactivez |'activation au-
tomatique a l'aide du menu dans le systeme
d'infodivertissement - page 251.

O Quelques secondes peuvent s'écouler avant
que les signaux sonores ou optiques ne
soient émis.

Caméra de recul (Rear View)

[ Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Instructions de fonctionnement 253




Une caméra située a I'arriére du véhicule assiste
le conducteur lorsqu'il se gare en marche arriére
ou lorsqu'il manceuvre. L'image de la caméra ain-
si que les lignes d'aide  I'orientation sont proje-
tées par le systéme sur I'écran du systéme d'info-
divertissement de premiére monte.

Les fonctions et représentations de la caméra de
recul peuvent différer sur les véhicules suivant
qu'ils sont équipés ou non d'un systéme optique
d'aide au stationnement (OPS).

Vous avez le choix entre deux lignes-repéres
(modes) différentes :

— Mode 1: stationnement en marche arriére per-
pendiculairement a la route, par ex. sur un
parking.

— Mode 2 : stationnement en marche arriére pa-
rallélement & Ia route, par ex. sur le bord d’une
route.

Vous pouvez changer le mode en appuyant sur le
bouton de fonction 3 I'écran du systéme d'infodi-
vertissement. L'écran n'affiche que les modes sur
lesquels il est possible de passer.

Informations complémentaires et
avertissements :

— Vues extérieures - page 5

— Systéme d'infodivertissement - page 38
Correcteur d'assiette-> page 223

Systéme d'aide au stationnement - page 246

— Accessoires, remplacement de piéces, répara-
tions et modifications = page 391

1

A\ MISEE E
L'utilisation des caméras pour évaluer la distan-
Ce entre votre véhicule et des obstacles (per-

sonnes, véhicules etc.) n'est pas précise et peut
entrainer dec acrcidente ot dac Blacerirae meatrme

e Assurez-vous que la lentille de la caméra est
propre et exempte de neige, de givre et de
glace et qu'elle n'est pas masquée.

La technique intelligente de la caméra de recul
ne peut dépasser les limites imposées par les
lois de la physique et fonctionne exclusivernent
dans les limites inhérentes au systéme. Le sup-
plément de confort qu'apporte la caméra de re-
cul ne doit jamais vous inciter 4 prendre des ris-
ques. Une utilisation négligée ou involontaire
de la caméra de recul risque de provoquer des
accidents ainsi que des blessures graves. Le
systéme ne saurait remplacer la vigilance du
conducteur.

e Adaptez toujours la vitesse du véhicule et le
style de conduite aux conditions météorolo-
giques et de visibilité ainsi qu'a I'état de la
chaussée et 3 la circulation.

Ayez toujours en vue le sens de stationne-
ment ainsi que I'environnement du véhicule.
L'avant du véhicule dérape plus fortement
par rapport a l'arriére.

Ne laissez pas les images apparaissant 3
I'écran détourner votre attention de la circu-
lation.

Observez toujours la périphérie du véhicule,
étant donné que les jeunes enfants, les ani-
maux et les objets ne sont pas toujours dé-
tectés par la caméra du recul.

o |l est possible que la caméra de recul n'affi-
che pas correctement toutes les zones.
N'utilisez la caméra de recul que lorsque le
capot arriére est entiérement fermé.

© AVERTISSEMENT




Instructions de fonctionnement

[0 Tenez compte des A et (D au début de ce
chapitre, 4 la page 252.

Conditions préalables pour stationner et
manceuvrer avec la caméra de recul

Liste de contrble

J Capot arriére fermé.

J Image fiable et claire, par ex. bonnes condi-
tions de visibilité et lentille propre - fig. 186.

J Lespace derriére le véhicule doit étre claire-
ment et complétement identifiable.

Le véhicule ne doit pas étre trop chargé 3
|'arriére.

Le conducteur doit étre familiarisé avec le
systéme.

Le véhicule ne doit présenter aucun endom-
magement. Si la position et |'angle de mon-
tage dela caméra de recul sont modifiés, par
ex. A la suite d'une collision par l‘arriére, fai-
tes contrdler le systéme dans un atelier spé-
cialisé.

e S %

Pour vous familiariser avec le systéme, Volkswa-
gen vous recommande de vous entrainer a sta-
tionner et faire des manceuvres avec la caméra

de recul sur un parking ou un endroit a faible cir-
culation, lorsque les conditions météorologiques
et de visibilité le permettent.

Réglages de la caméra de recul

Il est possible d'effectuer certains réglages (par
ex. luminosité, contraste et couleur) en appuyant
sur le bouton de fonction correspondant Bou
ou en déplagant le curseur de réglage correspon-
dant.

_ Garez le véhicule a un endroit sir et assurez-
vous que le veéhicule ne peut pas rouler inopi-
nément.

_ Mettez I'allumage et le cas achéant, allumez le
systeme d'infodivertissement.

— Amenez le levier sélecteur en position R.
— Appuyez sur le bouton de fonction =)
— Procédez aux réglages souhaités dans le menu.

Traction d'une remorque

La caméra de recul masque toutes les lignes et
surfaces d'aide & I'orientation lorsque e dispositif
d'attelage de premiére monte est relié électri-
quement avec [a remorque.




les objets saillants sur les autres véhicules sont,
en raison de la profondeur mangquante, peu ou
pas du tout identifiables,

Des objets ou un autre véhicule peuvent apparai-

tre sur I'écran plus proches ou plus éloignés qu'ils

ne le sont en réalité :

lllusions d'optique causées par la caméra de re-
cul (exemples) :

- Lorsque vous passez d'un plan horizontal 3
une montée ou 3 une descente,

- Lorsque vous passez d'une montée ou d'une
descente a un plan horizontal.

- Lorsque le véhicule est trop chargé a I'arrigre.
- Lorsque vous vous approchez d'objets sail-
lants. Lorsque vous étes en marche arriére, ces
objets peuvent également disparaitre de I'angle
de la caméra de recul.

Nettoyage de la lentille

Assurez-vous que la lentille < fig. 186 (agrandis-
sement) est toujours propre et exempte de neige
et de givre :

Utilisation de la caméra de recul

= Garez le véhicule & un endroit sir et assurez-
vous que le véhicule ne peut pas rouler inopi-
nément,

= Vaporisez sur la lentille un nettoyant pour gla-
ces a base d'alcool et courant dans le commer-
ce, puis nettoyez-la a I'aide d'un chiffon sec
>0

— Déblayez la neige 4 I'aide d'une balayette.

~ Enlevez le givre avec un aérosol dégivrant
>O.

O AVERTISSEMENT
® N'utilisez pas de produits d'entretien a effet
abrasif pour nettoyer la lentille.
® Ne déneigez ni dégivrez jamais la lentille avec
de I'eau chaude ou bouillante La lentille risque
sinon d'étre endommagée,

<



Légende des schémas de principe fig. 187 ou Légende des schémas de principe fig. 187 ou

fig. 188 : fig. 188 :
Symbole Signification Symbole Signification
Suivant I'équipement : activation
R N @"E Mode 2 : passa mode 1.

A ou désactivation du son du syste- U de 2: passage au ¢

me d'aide au stationnement. Suivant I'équipement : activation

N Réglage de I'affichage : luminosité, a3  dusystéme optique d'aide au sta-
# &  contraste, couleur. tionnement.
gagaE  Mode 1: passage au mode 2. Activation et désactivation de la caméra de
recul

I—T—‘ Menu d'aide pour stationnement
avec mode 2.

La caméra de recul s'active et se désactive auto-
matiquement.

Fonction

Mesure 3 prendre lorsque le contact d'allumage est mis

Véhicules sans systéme optique d'aide au Véhicules avec systéme optique d'aide au
stationnement stationnement

Activation au-
tomatique de
I'affichage :

Amenez le levier sélecteur en position R.
Le mode 1 s'affiche sur I'écran du systéme d'infodivertissement.

Sur le bord gauche de I'écran du systéme
d'infodivertissement s'affiche en plus la
vue en mode réduit de I'OPS.

Désactivation
automatique de
Iaffichage :

Coupez le contact d'allumage.

OU : roulez a une vitesse supérieure a
15 km/h (9 mph) ou pendant plus de

10 secondes environ. OU : immédiatement aprés avoir désen-
0U : environ 10 secondes aprés avoir gagé le levier sélecteur de la position R.
désenclenché le levier sélecteur de |a po-

sition R.

Désactivation
de l'image de la
cameéra de re-
cul :

Appuyez sur I'une des touches du systéme d'infodivertissement ou effleurez le bou-
ton de fonction (x) a I'écran.
0U : effleurez le houton de fonction

C'est le mode pleine page du systéme op-
tique d'aide au stationnement qui s‘affi-
che.

L'image disparait au bout de 10 secondes
environ.

Affichez de

Engagez un autre rapport et repositionnez le levier sélecteur sur R.




[0 Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, 4 la page 252,

Légende concernant le schéma de principe
fig. 189 ;

Signification

Recherchez une place de stationnement.

Dirigez-vous vers la place de stationnement
choisie.

Garez-vous.

Lignes vertes : allongement du véhicule

vers l'arriére. La zone représentée en vert

se termine a environ deux métres derriére
— le véhicule sur la chaussée.

Ces lignes d'aide  I'orientation ne sont pas
modifiées par I'angle de braquage des
roues.

Lignes jaunes : allongement du véhicule
vers l'arriere en fonction de I'angle de bra-
quage des roues. La zone représentée en
jaune se termine 3 environ trois métres der-

Légende concernant le schéma de principe
fig. 189

Signification

©) Lignes de délimitation latérales de la place
de stationnement choisie.

@ Délimitation arriére de la place de station-
nement, par ex. trottoir.

Toutes les indications de distance données par
les lignes servant d'orientation s'appliquent & un
véhicule se trouvant a I'horizontale,

Manceuvre de stationnement a l'aide de la
caméra de recul en mode 1

Effectuez les opérations sulvantes :

Les conditions requises pour une manceu-
1. vre de stationnement avec la caméra de re-
cul doivent étre réunies - page 253.

Positionnez le véhicule devant la place de
stationnement @-a fig. 189 [Al

3. Amenez le levier sélecteur en position R.

Reculez lentement tout en braquant de tel-
le maniére que les lignes jaunes le lona dec



Fig. 190 Affichage a I'écran de l'autoradio ou du systéme de navigation : caméra de recul, mode 2

[11 Tenez compte des A et O au début de ce
chapitre, a la page 252.

Légende concernant le schéma de principe
fig. 190

Signification

IE Mesurez la place de stationnement.

E Dirigez-vous vers la place de stationnement
choisie.

Garez-vous.

Toutes les indications de distance données par
les lignes servant d'orientation s'appliquent & un
véhicule se trouvant a I'horizontale.

Ces lignes et zones d'aide a I'orientation ne sont
pas modifiées par I'angle de braguage des roues.

Le mode 2 du menu affichable @vous permet
d'appeler I'aide sur trois cotés lors d'un station-
nement paralléle & la chaussée.

Manceuvre de stationnement a l'aide de la
caméra de recul en mode 2

Effectuez les opérations suivantes :

Zone d'orientation jaune: marquage pour la
mesure de la place de stationnement longi-
tudinale. Zone de stationnement libre para-
lléle au véhicule requise pour la manceuvre
de stationnement, La zone indiquée doit
par conséquent rentrer intégralement dans
la place de stationnement.

Les conditions préalables au stationnement
1. &l'aide de la caméra de recul doivent étre
réunies - page 253.

Positionnez le véhicule a une distance
2. d'env. 1 m de la bande de stationnement et
parallélement a celle-ci

Ligne jaune incurvée: point de braquage

Engagez la marche arriére ou amenez le le-
vier sélecteur sur la position R.




Effectuez les opérations suivantes :

Le cas échéant, corrigez la position du véhi-
cule de telle maniére que la zone de repéra-
ge jaune affichée a I'écran coincide avec la
délimitation latérale (3) de la place de sta-
tionnement choisie (par ex. le trottoir) et se
termine devant une délimitation arriére (2),
par ex. un véhicule en stationnement

- fig. 190 [Al,

Braquez le volant jusqu’en butée en direc-
tion de la place de stationnement choisie
puis reculez lentement,

Tenez compte du message suivant : Con-
trolez 1a voie ! - A au chapitre En-
trée en matiére a la page 252!

Si la ligne jaune incurvée touche la limite
latérale (3) de la place de stationnement
choisie [B], arrétez le véhicule et braquez le
volant jusqu'en butée dans le sens opposé.

10.

Continuez de reculer lentement jusqu'a ce
que le véhicule se trouve dans la place de
stationnement parallélement a la route (2).

1.,

C'est au plus tard lorsque la ligne rouge ho-
rizontale a atteint la limite arriére, par ex. le
véhicule en stationnement (2), que le véhi-
cule peut s'arréter [Cl.

12.

Corrigez si nécessaire la position de sta-
tionnement.

Systéme de vision périphérique
(Area View)

W Entrée en'matiére

Informations complémentaires et
avertissements :

— Vues extérieures - page 5

— Conduite en tout-terrain = page 319

- Conditions de conduite en tout-terrain
- page 325

— Accessoires, remplacement de piéces, répara-
tions et modifications - page 391

L'utilisation des caméras pour évaluer la distan-

ce entre votre véhicule et des obstacles (per-

sonnes, véhicules etc.) n'est pas précise et peut

entrainer des accidents et des blessures graves,

o Les lentilles agrandissent et déforment le
champ visuel et rendent I'apparence des ob-
jets a I'écran modifiée et imprécise.

® En raison de la résolution de I'écran et en cas
d'éclairage insuffisant, certains objets, com-
me les grilles ou les poteaux étroits, peuvent
apparaitre de fagon incompléte ou ne pas
apparaitre du tout.

o Les caméras comporte des zones mortes

dans lesquelles les personnes et les objets ne

peuvent pas étre détectés.

Assurez-vous que les lentilles sont propres,

exemptes de neige et de givre et ne sont pas

couvertes.

La technique intelligente de la caméra périmé-
trique (Area View) ne peut dépasser les limites
imposées par les lois de la physique et fonc-
tionne exclusivement dans les limites inhéren-
tes au systeme. Le supplément de confort
qu'apporte la caméra périmétrique ne doit ja-
mais vous inciter a prendre des risques. Une



o Observez toujours la périphérie du véhicule,
étant donné que les jeunes enfants, les ani-
maux et les objets ne sont pas toujours dé-
tectés par les caméras.

o |l est possible que le systéme n'affiche pas
correctement toutes les zones.

@ AVERTISSEMENT

La caméra affiche a I'écran uniquement des
images bidimensionnelles. En raison de I'ab-
sence de profondeur spatiale, des objets en
saillie ou des creux dans la chaussée peuvent
difficilement ou ne pas du tout étre détectés.

Dans certaines circonstances, la caméra ne
peut pas détecter des objets comme par ex. les
barres, les clétures, les poteaux étroits ou les
arbres, ce qui risque d'endommager le véhicu-
le.

Systéme de vision périphérique

B7P-0162

Fig. 191 Affichage de la vision périphérique :
perspective a vol d'oiseau.

[0 Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, a la page 258.

<

Vous pouvez sélectionner les différentes vues de
caméra en effleurant les zones correspondantes
dans la perspective a vol d'oiseau - fig. 191 ®a
(D) ou dans la mini perspective a vol d'oiseau

> fig. 192 ®).

Affichage des vues de caméra

— Perspective a vol d'oiseau (Bird View) : permet
de visionner la périphérie du véhicule e, mé-
me en cas de conduite en tout-terrain &. La
perspective a vol d'oiseau est représentée sur
I'ensemble de I'écran - fig. 191,

— Caméra avant (Front View) : permet d’observer
la circulation & I'avant du véhicule (véhicules
croisant votre voie) T, vous assiste lorsque
vous effectuez un stationnement en marche
avant perpendiculairement a la route % et que
vous vous approchez d’'un véhicule ainsi que
lors des situations de conduite en tout-terrain

B

— Caméra latérales (Side View) : permet d'obser-
ver le périmétre immédiat 3 gauche et &
droite B! du véhicule, vous assiste lors des ma-
neeuvres de stationnement ou lors des condui-
tes en tout-terrain I,

— Caméra arriére (Rear View) : permet d'observer

la circulation & Iarriére du véhicule (véhicules
croisant votre voie) &, vous assiste lorsque
vous effectuez un stationnement en marche
arriére perpendiculairement a la route &2 ou
parallélement au bord de la route 5= ainsi que
lorsque vous attelez une remorque au véhicule
5.

La vue de caméra sélectionnée est affichée sur la
partie droite de I'écran - fig. 192 (B). Dans la mi-
ni perspective & vol d'oiseau représentée sur la
partie gauche de I'écran - fig. 192 ®), la vue est
mise en évidence par un cadre de couleur. Les
différentes options et vues possibles de la camé-




Conseils d'utilisation

Activation et désactivation de la vision périphé-
rique

B12-0185

Fig. 192 Affichage de la vision périphérique : ai-
de a I'attache d'une remorque activée.

Appuyez sur la touche = fig. 193, La
Activa-  perspective a vol d'oiseau apparait 4
tionma- I'écran du systéme d'infodivertisse-
nuelle de ment - fig. 191, Elle n‘apparait pas si
I'afficha- vous actionnez la touche & une vites-
ge: se supérieure a environ 15 km/h (9
mph).

Activa-  Passez la marche arriére. L'image de
tionau- la caméra derriére le véhicule s'affi-
tomati-  che dans le mode stationnement per-
quede  pendiculaire dans la mini perspective
I'afficha- 3 vol d'oiseau - fig. 192 (&)

ge: -> page 251,

[ B7P-0157

Fig. 193 Dans la partie supérieure de la console
centrale : touche d'activation manuelle de la vi-
sion périphérique.

1 Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, & la page 258,

Boutons de fonction & I'écran - fig. 192 ;

@ Mini perspective a vol d'oiseau La caméra sé-
lectionnée est mise en évidence par un cadre
de couleur.

Représentation de la caméra sélectionnée
o~

Désacti-

viion Appuyez de nouveau sur |a touche
manuelle_)h. 193

de I'affi- <9 17

chage :

Désacti- Roulez en marche avant a une vitesse
vation  supérieure & 15 km/h (9 mph),
automa- QU : coupez le contact d'allumage. Le
tiquede menydy systéme de vision périphéri-
r H . . 3\ N

I'afficha- que s'éteint aprés un court instant.
ge:

Particularités

1) N'utilisez pas le systéme dans les cas sui-
vants :

- Lorsque le correcteur d'assiette présente un
dysfonctionnement.

- Lorsque I'image affichée n'est pas fiable ou de
mauvaise qualité, par ex. lorsque la visibilité est
mauvaise ou que la lentille est encrassée,

- Lorsque I'espace situé autour du véhicule ne
peut pas étre identifié clairement ou compléte-

Moo mne o



2) Exemples d'illusions d'optique causées par les
caméras ;

Les caméras du systéme de vision périphérique
ne retransmettent que des images bidimension-
nelles. Les creux ainsi que les objets saillants au
sol ou les objets saillants sur les autres véhicu-
les sont, en raison de la profondeur manquante,
peu ou pas du tout identifiables.

Des objets ou un autre véhicule peuvent appa-
raitre sur I'écran plus proches ou plus éloignés
qu'ils ne le sont en réalité :

- Lorsque vous passez d'un plan horizontal a
une montée ou a une descente.

- Lorsque vous passez d'une montée ou d'une
descente a un plan horizontal,

- Lorsque le véhicule est trop chargé a I'arriére.

- Lorsque vous vous approchez d'objets sail-
lants. Lorsque vous vous approchez d'objets,
ceux-ci peuvent également disparaitre de I'an-
gle des caméras.

Traction d'une remorque

Le systéme de vision périphérique masque toutes
les lignes et zones d'aide a I'orientation lorsque
le dispositif d'attelage de premiére monte est re-
lié électriquement a la remorque.

© AVERTISSEMENT

e N'utilisez pas de produits d’entretien 4 effet
abrasif pour nettoyer les lentilles,

o Ne déneigez ni dégivrez jamais les lentilles
avec de I'eau chaude ou bouillante Les lentilles
risquent sinon d'étre endommagées.

O Pour vous familiariser avec le systéme et
ﬂ ses fonctions, Volkswagen vous recomman-
de de vous entrainer a l'utilisation du systéme de
vision périphérique sur un parking ou sur un em-
placement a faible circulation.

Menus du systeme de vision périphérique (modes)




Boutons de fonction a I'écran = fig. 194 :

Activation des différentes images de la ca-
méra a l'avant, sur les cotés et a I'arriére.

Activation de la vue tout-terrain agrandie.
Permet de quitter la présentation.
Activation de la perspective a vol d'oiseau.

Réglage de la couleur, de la luminosité et du
contraste de I'écran.

Mise en veille silencieuse du systeme d'aide
au stationnement.

Activation de la vue intégrale de la perspecti-
ve a vol d'oiseau,

Activation de la vue a l'arriére pour le sta-
tionnement perpendiculaire.

Activation de la vue a 'arriére pour le sta-
tionnement en paralléle.

@ @ ®©® ©@ OO ©®

Activation de la vue pour le stationnement
perpendiculaire a 'arriére.

Activation de la vue pour l'aide a I'attache
d'une remorque,

Désactivation du menu,
Activation du menu des modes.

©ee @ ©

Activation du menu de réglage.

Vues de la perspective & vol d'oiseau
(Bird View)

Affichage a I'écran de la vue de la ca-

Vue 5
méra avant,

Station-
nement
perpen-
diculai-
re BE

La zone avant du véhicule apparait.
Des lignes-repéres sont indiquées pour
vous assister. Voir caméra de recul,
mode 1 - page 251.

La zone immédiate située a I'avant du
véhicule est représentée dans une vue
terrain de dessus. Permet par exemple d'ob-
T server la zone avant du véhicule lors-
que vous traversez une pente,

Tout-

Vues de la caméra latérale (Side View)

Affichage a I'écran des caméras latéra-

Vue
les.
Tout- Les zones immédiates situées de part
. etd'autre du véhicule sont représen-
terrain, _,
coté tées dans une vue de dessus de ma-
atche niére a pouvoir franchir avec précision
gt coté les obstacles. Les lignes rouges sont
droit indiquées a une distance d'environ
<" 40 cm du véhicule.
Coté  Montre la zone latérale du véhicule,

gauche c6té conducteur ou cété passager
3 avant, dans une vue de dessus. Cela
Coté permet d'avoir une vue sur les angles
droit §? morts situés le long du véhicule,

Affichage a I'écran des images de tou-

Vi tes les caméras,
Mode Le véhicule et la zone périphérique im-
princi- médiate sont représentées dans une
pal @ vue de dessus - fig. 194 [Al
La zone immédiate située a I'avant du
véhicule et partiellement sur les cotés
Tout- du véhicule est représentée dans une

terrain vue de dessus Permet nar evemnle

Vues de la caméra arriére (Rear View)

Affichage a I'écran de la caméra arrié-
re.

Vue

Station-
nement
perpen-
diculai-
re fia

La zone arriére du véhicule apparait.
Des lignes-repéres sont indiquées pour
vous assister. Voir caméra de recul,
mode 1 -> page 251,




Affichage a Iécran de la caméra arrié-

i re.
L'arriére du véhicule est représents,
les lignes rouges et les lignes vertes
permettent de contrdler la distance. La
Aide & distance entre les lignes vertes et les
I'atta-  lignes rouges s’éléve 3 environ 30 cm.

che  Ladistance entre la ligne rouge et le
d'une  véhicule s'éléve également 3 environ
remor- 30 cm. La ligne jaune indique I'allon-
que #8 gement du dispositif d'attelage vers
I'arriére et montre la direction du dis-
positif d'attelage en fonction du bra-
quage du volant.

Circula- Partie gauche de I'écran : intersection
tion avecroute c6té gauche.
trans- Centre de I'écran : zone immédiate si-
versale tuée a l'arriére du véhicule.
al'ar-  Ppartie droite de I'écran : intersection
rere & avec route coté droit.

Réglages a l'écran du systéme
d'infodivertissement

En actionnant le bouton de fonction (&),vous
pouvez adapter les réglages suivants :

Bouton de fonction : effet

Luminosité): en effleurant les boutons de fonction
HouHouen déplagant le curseur de réglage
0D, différents degrés de luminosité peuvent étre
réglés,

(Contraste]: en effleurant les boutons de fonction
(Jou[Hou en déplagant le curseur de réglage
0, différents degrés de contraste peuvent étre
réglés,

en effleurant les boutons de fonction ()
ou [+ ouen déplagant le curseur de réglage M,
différents degrés de couleur peuvent étre ré-

Le régulateur de vitesse vous aide 3 main-
tenir constante une vitesse mémorisée
par vos soins.

Le régulateur de vitesse agit 3 partir d'une vites-
se d'env. 20 km/h (12 mph) en marche avant,

Le régulateur de vitesse ne ralentit le véhicule
que par coupure des gaz, sans intervention de
freinage > A\,

Informations complémentaires et
avertissements :

— Passage des rapports - page 201
- Régulateur de distance > page 266

~ Accessoires, remplacement de piéces, répara-
tions et modifications - page 391

Lorsqu'il n'est pas possible de rouler en gardant
une distance suffisante et une vitesse constan-
te en toute sécurité, 'utilisation du régulateur
de vitesse risque de provoquer des accidents et
des blessures graves.

o Nutilisez jamais le régulateur de vitesse en
cas de circulation dense, de distance de sé-
curité trop faible, dans de fortes montées et
sur des routes sinueuses ou glissantes, par
&x. sur neige, verglas, sol mouillé ou gravil-
lons, et sur des routes inondées,

o N'utilisez jamais le régulateur de vitesse lors-
que vous conduisez en tout-terrain ou sur
route non stabilisée,

® Adaptez toujours votre vitesse et la distance
de sécurité par rapport aux véhicules qui
vous précédent en fonction des conditions
météorologiques et de visibilité. de 'état de




Affichages a l'écran, témoins d'alerte et de controle

.C:\) 120 km/h

120 km/h

Fig. 195 Sur I'afficheur du combiné d'instruments : indications d'état du régulateur de vitesse

[0 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 263.

Différents affichages du régulateur de vitesse ap-
paraissent sur I'écran du combiné d'instruments.

Etat - fig. 195
Régulateur de vitesse temporairement dés-
active,

E Défaut du systéme. Rendez-vous dans un
atelier spécialisé !

Régulategr de vitess.e en marche. La mémoi-
re de la vitesse est vide.

@ Régulateur de vitesse activé,

Allumé  Cause éventuelle/reméde

Défaut du systéme - fig. 195 [B].
Désactivez le régulateur de vitesse.
Rendez-vous dans un atelier spé-
cialisé !

Le régulateur de vitesse est en cir-
) cuit et activé, la vitesse mémorisée
est maintenue constante.

& Le réqulateur de vitesse est en cir-
{‘"3 cuit, mais pas activé.

Au moment oll vous mettez le contact d'alluma-
ge, certains témoins d'alerte et de contréle s'al-
lument briévement pour le contréle du fonction-
nement. s s'éteignent au bout de quelques se-
condes.

La non-observation des témoins d'alerte qui
s‘allument et des messages texte risque d'en-
trainer I'immobilisation du véhicule, des acci-
dents ou des blessures corporelles graves.

o N'ignorez jamais des témoins d'alerte qui
s'allument ou des messages texte.

@ AVERTISSEMENT

La non-observation des témoins d'alerte qui s'al-
lument et des messages texte risque d'entrainer
I'endommagement du véhicule.

O Sile régulateur de vitesse ou le régulateur

de distance était activé au moment ol vous
coupez le contact d’allumage, le régulateur de vi-
tesse ou le régulateur de distance se réactive au-
tomatiquement dés que vous rétablissez le con-
tact d'allumage. Aucune vitesse n'est cependant
mémorisée.

(}



Utilisation du regulateur de vitesse (GRA)

{0 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
4 la page 263.

Fig. 196 A gauche sur la colonne de direction .

levier de commande du régulateur de vitesse
position de la commande, utilisation dela .
Fonction 2 z Action
¢ commande - fig. 196 !
L téme s t en marche.
Mettez en marche le e Fm " e Ll
: : . - Aprés |'activation, aucune vitesse
régulateur de vitesse Amenez le levier en position Q. LI A
n'a été mémorisée et aucune re-
(GRA). . ;
gulationne s effectue.
Activez le régulateu La vitesse actuelle est mémorisée
e gulateul  pppuyez surla touche SET ©) 2 .t = tuell
de vitesse. et régulée.

Désactivation tempo- Poussez briévement le levier en posi- Le régulateur est momentané-
raire du régulateur de  tion CANCEL (2). ment désactivé. La vitesse reste
vitesse. OU : appuyez sur |a pédale de frein. mémorisée.

La vitesse mémorisée est de nou-
veau activée et régulée. Si aucune
vitesse n'est mémorisée, la vitesse
actuelle du véhicule est enregis-
trée et régulée.

Tirez briévement le levier en position

RESUME (D) pour augmenter la vitesse mé-

morisée par pas de 1 km/h (1 mph) etla

Réactivation du régu- Tirez briévement le levier en posi-
lateur de vitesse. tion RESUME (.



Fotiction Position de la commande, utilisation de la Action

commande = fig, 196

Appuyez briévement sur la touche SETQ®
pour réduire la vitesse mémorisée par pas
de 1km/h (1 mph) et I'enregistrer,

: : . Poussez briévement le levier en position
Réduction de la vites- P

se mémorisée (durant

o 3 . . Lavitesse est réduite par cou ure
=) pour réduire [a vitesse mémori- P P

< s des gaz, sans intervention de frei-
la régulation de vites- S¢€ Par pas de 10 km/h (5 mph) et la mé

moriser,
se).

nage, jusqu‘a ce que la nouvelle vi-
tesse mémorisée soit atteinte.

Maintenez Jonguement le levier appuyé

en position 87D - ) pour réduire en con-

tinu la vitesse mémorisée jusqu'a ce que

vous reldchiez le levier pour Ia mémoriser,
Redu::tlon‘ d‘e la vites- Poussez brrevem'ent' le Iew.er en po?ltlon. Aprés la reprise de |a régulation de
se memorisée (hors de SPEED - © pour réduire la vitesse mémori- : i
larégulation de vites- sée par pas de 10 km/h (5 mph) et la mg- V1155, 1a vitesse mémorisée est

se). moriser.

Désactivation du régu-
lateur de vitesse,

Amenez le levier en position OFF @.

mémorisée et régulde.

Le systéme se désactive. La vites-
se mémorisée est effacée.

Les valeurs en mph figurant entre parenthéses
dans le tableau se référent exclusivement 3 des
valeurs exprimées en miles sur le combiné d'ins-
truments,

Descente en pente avec le régulateur de
vitesse (GRA)

Si le régulateur de vitesse ne peut pas garder la
vitesse du véhicule constante dans une descente,
vous devez freiner le véhicule en enfongant la pé-
dale de frein et rétrograder si nécessaire,

Désactivation automatique
Le régulateur de vitesse se désactive automati-
Quement ou est momentanément interrompu :

= Lorsque le systéme détecte un défaut pouvant
nuire au bon fonctionnement du régulateur de
vitesse,

— Fnracda ddmammm o 0

Régulateur de distance (ACC)
avec systeme de surveillance
périmétrique (Front Assist)

W Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Affichages, témoins d'alerte et de

contréle 268
— Capteurs radars, capteurs ultrasons et

caméra 270
— Utilisation du régulateur de distance

(ACC) 271

— Systéme de surveillance périmétrique
i s



A V'aide du régulateur de distance ACC (Adaptive
Cruise Control), il est possible de maintenir cons”
tante une vitesse comprise entre 30 km/h

(19 mph) et environ 250 km/h (155 mph) {suivant
le moteur et le pays) 7 A En outre, le régulateur
de distance maintient constant un écart temporel
préalablement réglé par rapport aux véhicules qui
vous précédent.

Le régulateur de distance fonctionne & \'aide de
capteurs radars, de capteurs ultrasons et de cap-
teurs vidéo. Ces capteurs permettent de détecter
les véhicules qui vous précédent jusqu'a une dis-
tance de 180 matres environ.

par l'intervention active du freinage, le véhicule
peut étre ralenti jusqu'a {'arrét lorsque le véhicule
qui vous précéde s'arréte.

Sous certaines conditions, 1 régulateur de dis-
tance peut démarrer le véhicule automatique-
rment ou sur ordre du conducteur.

Ordre de reprise des commandes lancé au
conducteur

Durant la marche du véhicule, le régulateur de
distance est soumis & certaines limites physiques
et inhérentes au systéme. Ce qui signifie qu'en
tant que conducteur, vOUus devez dans certains
cas réguler yous-méme [a vitesse et la distance
par rapport aux autres véhicules - méme sile ré-
gulateur de vitesse peut freiner le véhicule jus-
qu'a l'arrét par I'intervention active du freinage.

L'ordre de repriseé des commandes lancé au con-
ducteur est émis 3 I'aide d'un signal d'avertisse-
ment optique et sonore.

Alerte de collislon du systéme de survelllance

périmétrique (Front Assist)

Le systéme de surveillance périmétrique avertit

S FT L no risque de collision, méme sile
izl SR . - | -t}

Le technologie in

hl“j 7-‘— A : -j " ],l\

=

telligente du régulateur de

distance ne peut dépasser les limites imposées
par les lois de la physique et fonctionne exclu-
sivernent dans les limites inhérentes au systé-
me. Le supplément de confort qu'apporte le ré-
gulateur de distance ne doit jamais vous inciter
3 prendre des risques. Une utilisation négligée
et involontaire du régulateur de distance risque
de provoquer des accidents ainsi que des bles-
cures graves. Le systéme ne saurait remplacer
|a vigilance du conducteur.

Adaptez toujours votre vitesse et |a distance
de sécurité par rapport aux yéhicules qui
vous précédent en fonction des conditions
météorologiques et de visibilité, de I'état de
|a chaussée ainsi que des conditions de circu-
lation.

N'utilisez pas e régulateur de distance lors-
quela visibilité est mauvaise, dans de fortes
montées et sur des routes sinueuses ou glis-
santes, par ex. suf neige, verglas, sol mouillé
ou graviﬂons, et sur des routes inondées.

Nutilisez jamais le régulateur de distance €n
cas de conduite tout-terrain ou suf des rou-
tes non stabilisées. Le régulateur de distance
aété exclusivement congu pour une utilisa-
tion du yéhicule sur routes stabilisées.

Le régulateur de distance ne réagit pas aux
obstacles immobiles, par €x. un embouteilla-
ge, des véhicules en panne ou des véhicules
attendant devant un feu de signalisation.

Le régulateur de distance et le systéme de
surveillance périmetrique ne réagissent pas
aux personnes, aux animaux ni aux véhicules
traversant ou arrivant en sens oppose sur la
mame voie.

sila décélération effectuée parle régulateur
e e enfficeante, freinez immeé-



Capteurs radars, capteurs ultrasons
et'caméra

Fig. 199 Avant du véhicule - Capteurs et caméra,

I Tenez compte des A et @ ay début de ce
chapitre, 3 I3 page 267,

Légende de I3 fig. 199 .

Caméra dy régulateur de distance et dy sys-
téme de surveillance périmétrique,

) Capteurs ultragons du régulateur de distance,

Capteurs radars du régulateyr de distance et
du systéme de surveillance Périmétrigue.

4fin d'évaluer les conditions de circulation, deux
-apteurs radars sont montés a I'avant dy véhicu-
e, prés des projecteurs antibrouillarg ®). Ces
apteurs permettant de détecter leg véhicules quj
ous précédenrjusqu'é une distance de 180 mé-
€S environ,

eillez & ne Pas peindre ni recouvrir Jes surfaces
S capteurs radars, des Capteurs ultrasons et de
caméra > fig. 199 d'autoco”ants, de dépdts oy

dars,

® La position des capteurs radars peut étre mo-
difiée 2 [a syite des chocs, Parex. en cas d'ac-

Partenaire Volkswagen,

® Déblayez |3 neige  I'ajide d'une balayette ot
enlevez le givre de préférence avec un aérosol
dégivrant sang solvants,

que sont hors fonction, Un Message correspon-
dant vous en avertit sur I'afficheyy du combing
d'instruments - tabl. 3 /3 page 282,

O Leregard de la caméra doit toujours étre
:ﬂ: propre et exempt de givre,



sation du régulateur de distance (ACC)

[ BIT-0131

Fig. 200 A gauche sur la colonne de direction :
levier de commande du régulateur de distance

Fig. 201 A gauche sur la colonne de direction :
réglage de la distance du régulateur de distance.

[ Tenez compte des A et ® au début de ce chapitre, a la page 267.

Fonction

Position de la commande, utilisation de la
commande - fig. 200

Action

Mise en circuit du ré-
qulateur de distance.

Amenez le levier en position ON @.

Le systéme se met en marche. Au-
cune régulation ne s'effectue en-
core.

Activation du régula-
teur de distance.

Appuyez briévement sur la touche $ET ).

La vitesse actuelle est mémorisée
et régulée > @,

Désactivation tempo-
raire du régulateur de
vitesse

Poussez briévement le levier en posi-
tion CARGEL ().

OU : appuyez sur la pédale de frein pen-
dant la marche du véhicule.

Le régulateur est momentané-
ment désactivé. La vitesse reste
mémorisée.

Réactivation du régu-
lateur de distance

Tirez briévement |e levier en posi-
tion RESUME (D.

La vitesse mémorisée est reprise
et régulée > O.

Tirez briévement le levier en position
RESUNE (1) pour augmenter la vitesse mé-
morisée par pas de 1 km/h (1 mph) et la
mémoriser,

Maintenez le levier Jonguement tiré en
nosition RESUME (1) pour augmenter conti-




; 1 a
Distance Intervalle de temps &

100 km/h (62 mph)
Moyen environ 1,8 seconde
Grand environ 2,5 secondes
Ditiler Niveau de distance sé-

lectionné en dernier

Il est également possible de déterminer le com-
portement lors de I'accélération en sélectionnant
un programme de conduite.

Vous pouvez sélectionner les programmes de
conduite suivants :

- Confort
- Normal
— Sport

Les niveaux de distance peuvent étre réglés a
I'aide du curseur intégré au levier > fig. 201 ou
dans le systéme d'infodivertissement (en fonc-
tion du pays). Le programme de conduite ne peut
étre réglé que dans le systéme d'infodivertisse-
ment - page 274,

Par temps de pluie et en cas de visibilité réduite,
il est recommandé de toujours sélectionner une
distance plus élevée par rapport au véhicule qui
vous précéde.

Réglage de la distance et du programme de

conduite

Pour afficher la distance actuellement réglée, ap-
puyez sur le curseur intégré au levier > fig. 201.

Réglage de la distance a I'aide du curseur :

Poussez briévement le curseur vers la gauche ou
vers la droite - fig. 201 :

@ Augmentation respective de la distance d'un
cran,

— Sélectionnez (ACC (Régulateur de distance)) dans la
liste de sélection.

— Effleurez le bouton de fonction et sé-

lectionnez la vitesse souhaitée.

Réglage du programme de conduite dans le sys-

téme d'infodivertissement :

— Mettez le contact d'allumage.

— Appuyez sur la touche du systéme d'info-
divertissement,

— Effleurez le bouton de fonction

— Sélectionnez (ACC (Régulateur de distance)) dans la
liste de sélection.

— Effleurez le bouton de fonction

Programme de conduite) et sélectionnez le pro-

gramme de conduite souhaité,

Lorsque vous rattrapez le véhicule qui vous pré-
céde et que la différence de vitesse entre le vé-
hicule qui vous précéde et le vétre est telle-
ment grande que la décélération du régulateur
de distance est insuffisante, il y a risque de col-
lision. Freinez immédiatement le véhicule 3 I'ai-
de de la pédale de frein.

e Le régulateur de distance peut ne pas identi-
fier correctement toutes les situations de
conduite.

Le fait de « poser » le pied sur I'accélérateur
fait que le régulateur de distance ne freine
pas de lui-méme, L'action du régulateur de
vitesse et du régulateur de distance est an-
nulée lorsque vous accélérez,

® Soyez toujours prét a freiner vous-méme le
véhicule,

® Tenez compte des directives spécifiques au
pays concernant la distance minimale



O Lorsque le régulateur de distance est activé,
jl il n'est pas possible de désactiver I'antipati-
nage. L'antipatinage est automatiquement activé
lorsque vous activez le régulateur de distance.

O  Ladistance sélectionnée en dernier et les

derniers réglages sont automatiquement
mémorisés et affectés a la clé de véhicule utili-
sée.

Systéme de surveillance
périmétrique (Front Assist)

Fig. 202 Afficheur du combiné d'instruments :
avertissement préalable
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Lorsqu'il est activé, le systéme de surveillance
périmétrique détecte, a partir d'une vitesse de

10 km/h (6 mph), les conditions de circulation
jusqu'a une distance d'environ 180 m a l'avant du
véhicule.

Alerte sur la distance

Lorsque 'alerte préventive est activée, |'alerte de
distance est active a partir d'une vitesse supéri-
eure & environ 70 km/h (44 mph). En cas de dé-
tection d'une distance inférieure a une distance
de sécurité définie pendant plus de cinq secon-
des, un symbole correspondant apparait sur |'af-
ficheur du combiné d’'instruments - fig. 203.

Lorsque le régulateur de distance est en phase de
régulation, aucune alerte de distance n’est émise.

Alerte préventive

Si le systéme détecte un risque de collision avec
le véhicule qui vous précéde, vous en étes averti
par un avertissement optique - fig. 202 et sono-
re A condition que vous ayez activé la fonction
d'alerte préventive. Le seuil d'avertissement varie
en fonction des conditions de circulation et du
comportement du conducteur. |l peut arriver que
le systéme de surveillance périmétrique ne dé-
tecte pas correctement une situation et émette
des avertissements non fondés ou n'émette au-
cun avertissement. Le systéme de surveillance
périmétrique ne saurait remplacer la vigilance du
conducteur.

Le véhicule est simultanément préparé a un
éventuel freinage d'urgence = A\,

Alerte d'urgence

Si le conducteur ne réagit pas a l'alerte préventi-
ve, un bref 3-coup de freinage est déclenché sui-
te & une intervention active de freinage du systé-
me afin d'attirer de nouveau son attention sur le




Fonctionde freinage d!urgence City.

Fig. 204 Afficheur du combiné d'instruments :
avertissement préalable

11 Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, a la page 267.

La fonction de freinage d’'urgence City fait partie
intégrante du systéme de surveillance périmétri-
que et est active lorsque le systéme de surveil-
lance périmétrique est en marche.

La fonction de freinage d'urgence City détecte
des situations de circulation devant le véhicule et
dans une plage de vitesse d'env. 5 km/h (3 mph)
430 km/h (19 mph).

Si le systéme détecte un risque de collision avec
le véhicule qui vous précéde, le véhicule est pré-
paré a un éventuel freinage d'urgence > A\.

Si le conducteur ne réagit pas devant un danger
de collision, le systéme freine a pleine puissance
le véhicule automatiquement afin de réduire la
vitesse dans le cas d'une éventuelle collision. Le
systéme peut ainsi contribuer a atténuer les con-
séquences d'un accident.

Affichage

— Lorsque I'antipatinage est désactivé manuelle-
ment,

— Lorsque le programme électronique de stabili-
sation intervient et est en phase de régulation.

— Lorsque plusieurs feux stop sont défectueux.

— Lorsque le capteur radar est encrassé ou mas-
qué.

— Lorsque la pédale de frein est enfoncée,

— Lorsque le mode OFFROAD (tout-terrain) est
activé.

— Lorsque la fonction de la freinage d'urgence
City est intervenue il y a moins de 20 secon-
des.

— Le véhicule roule en marche arriére.

— En cas de forte accélération du véhicule.

— En cas de chutes de neige ou de fortes pluies.

— En présence de véhicules étroits, par ex. des
motos.

— Dans le cas de véhicules roulant de maniére
décalée.

— En cas de forte réflexion du signal radar, dans
un parking souterrain par ex.

— Lorsque des véhicules se croisent.

— Lorsque des véhicules arrivent en sens inverse.

Il conseillé de désactiver le systéme de
surveillance périmétrique (Front Assist) et donc
la fonction de freinage d'urgence City dans les
situations sulvantes :

— Lorsque le véhicule est remorqué,

— Lorsque le véhicule roule en-dehors du réseau
routier public, comme par ex. en conduite
tout-terrain.

— Lorsque le véhicule se trouve sur un banc d'es-
sai a rouleaux.



City ne doit jamais vous inciter 3 prendre des
risques. C'est au conducteur qu'incombe tou-
jours la responsabilité de freiner 3 temps.

e Adaptez toujours votre vitesse et la distance
de sécurité par rapport aux véhicules qui
vous précédent en fonction des conditions
météorologiques et de visibilité, de I'état de
la chaussée ainsi que des conditions de circu-
lation.

e Lafonction de freinage d'urgence City ne
peut pas empécher la survenue d'accidents
et de blessures graves.

Dans certaines situations de conduite com-

plexes, il se peut que la fonction de freinage
d'urgence City effectue des interventions de
freinage involontaires, par ex. sur des chan-
tiers ou sur des rails métalliques.

® Lorsque son fonctionnement est entravé, il
se peut que la fonction de freinage d'urgence
City effectue des interventions de freinage
indésirables, par ex. lorsque le capteur radar
est encrassé ou déréglé.

¢ Lafonction de freinage d'urgence City ne
réagit pas aux personnes, aux animaux ni aux
véhicules traversant ou arrivant en sens op-
posé sur la méme voie.,

® En cas de conduite avec une remorque et
lors du transport d'objets lourds ou encom-
brants, fixez toujours correctement e char-
gement avec des cordes ou des sangles de
Serrage appropriées et non endommagées.

O AVERTISSEMENT

Sivous pensez que les capteurs radars sont en-
dommagés, désactivez le systéme de surveillance
périmétrique et donc la fonction de freinage
d'urgence City. Des dommages collatéraux peu-

9 Vous pouvez interrompre les interventions
il. automatiques de freinage de la fonction de
freinage d'urgence City en actionnant la pédale
de frein, I'accélérateur ou en effectuant un bra-
quage.

9 Lafonction de freinage d'urgence City peut
dl ralentir le véhicule jusqu'a I'arrét. Le systé-
me de freinage ne maintient pas continiment le
véhicule & I'arrét. Actionnez la pédale de frein !

O Silafonction de freinage d'urgence City ne
EL fonctionne pas conformément aux indica-
tions présentées dans ce chapitre, par ex. si elle
déclenche 3 plusieurs reprises des interventions
actives indésirables, désactivez le systéme de
surveillance périmétrique (Front Assist). Faites
contréler le systéme dans un atelier spécialisé,
Nous vous recommandons pour cela de vous
adresser a votre Partenaire Volkswagen,

Désactivation temporaire du
régulateur de distance (ACC) dans
les situations suivantes

1Y Tenez compte des A et @ au début dece
chapitre, & la page 267.

En raison des limites inhérentes au systéme, dés-
activez le régulateur de distance dans les situ-
ations suivantes - A\ :

~ Lorsque vous vous trouvez sur une voie de sor-
tie, dans des virages étroits, sur un rond-point,
une bretelle d'acces, une sortie d'autoroute ou
traversez un chantier, afin d'éviter que le véhi-
cule n'accélére inopinément & Ia vitesse mé-
morisée,




o Désactivez le régulateur de distance dans les

Si le régulateur de distance n'est pas désactivé situations ¢rtiques.

dans les situations indiquées, cela risque de ©  Sivous ne désactivez pas le régulateur de
provoquer des accidents ainsi que des blessures Il distance dans les situations mentionnées,
graves. vous risquez d'enfreindre les dispositions Iégales. <

Situations de conduite particuliéres

Fig. 205 [A]Véhicule  I'abord d'un virage [B] Motocycliste vous précédant, mais en dehors de la zone
d'action des capteurs radars

Fig. 206 [C] Changement de voie d'un véhicule. [0] Véhicule changeant de direction ou arrété.

[T Tenez compte des A et @ au début de ce Virages et rond-points

chapitre,  la page 267. Lorsque vous abordez un virage ou lorsque vous
vous trouvez dans un virage long, il se peut que

Le régulateur de distance et le systéme de sur- les capteurs radars réagissent & un véhicule rou-

veillance périmétrique (Front Assist) sont soumis lant sur la voie d'a-cdté = fig. 205 [A] et que le ré-

4 certaines limites physiques et inhérentes au gulateur de distance freine alors votre véhicule.

systéme. Certaines réactions du régulateur de Vous pouvez interrompre le freinage automati-

Hdictanra nativent ainci vous sembler tardives ou aue en anouvant sur l'accélérateur.



Vvéhicules étroits et roulant de manigre décalée

Les véhicules étroits et qui roulent de maniére
décalée ne peuvent atre détectés par les cap-
teurs radars que lorsqu'ils se trouvent dans leur
champ de détection = fig. 205[Bl. C'est le cas en
particulier des véhicules étroits comme les mo-
tos. Si nécessaire, freinez vous-méme votre véhi-
cule.

Véhicules avec chargement particuller ou
piéces rapportées spéclales

Les chargements et les pieces rapportées qui dé-
passent des autres véhicules sur le coté, vers l'ar-
riere ou sur le dessus ne peuvent pas toujours
atre détectés par le régulateur de distance.

Lorsque VOus roulez derriére des véhicules dotés
d'un chargement particulier ou d'accessoires ex-
térieurs spéciaux et lorsque vous dépassez de
tels véhicule, désactivez le régulateur de distan-
ce. Si nécessaire, freinez yous-méme votre véhi-
cule.

Changement de voie d'autres yéhicules

Les véhicules qui se rabattent sur votre voie, a
peu de distance de votre véhicule, ne peuvent
atre détectés par les capteurs radars qu'a partir
du moment ol ils se trouvent dans leur champ de
détection. Il en résulte une réaction tardive du
régulateur de distance et du systéme de survell-
Jance périmétrique = fig. 206 [CL. Si nécessaire,
freinez vous-méme votre véhicule.

véhicules a larrét

Durant la marche, le régulateur de distance ne
détecte pas la présence d'objets immobiles, par
ex. les embouteillages ou les véhicules en panne.
Lorsqu'un véhicule détecté par le régulateur de
distance change de direction ou déboite et qu'un

véhicule a l'arrét se trouve devant ce véhicule, le
e e aAlienla B

entrainer des réactions inattendues du régulateur
de distance et du systeme de surveillance péri-
métrique.

Entraves possibles au fonctionnement des
capteurs radars

sj le fonctionnement des capteurs radar est en-
travé par ex. par une forte pluie, des embruns, de
la neige, du givre ou delaboue, le réqulateur de
distance et le systeme de surveillance perimétri-
que (Front Assist) se désactivent temporaire-
ment. Le message ACC momentanément non
disponible. Vue du capteur masquée ap-
parait sur I'afficheur du combiné d‘instruments.
Nettoyer les capteurs radars le cas échéant.

Lorsque le fonctionnement des capteurs radars
n'est plus entravé, le régulateur de distance est
de nouveau disponible. Le message ACC momen-
tanément non disponible. Vue du cap-
teur masguée s'éteint et le régulateur de dis-
tance peut étre réactivé.

Traction d'une remorque

Lorsque vous tractez une remorque, les fonction-
nalités du régulateur de distance et du systéme
de surveillance périmétrique (Front Assist) sont
réduites.

Freins fortement réchauffés

Lorsque les freins subissent un fort échauffe-
ment, par exemple en cas de freinage brusque ou
de longs trajets en pente raide, il se peut que le
régulateur de distance et le systéme de surveil-
lance périmétrique (Front Assist) se désactivent
temporairement. Le message ACC non dispo-
nible apparait sur Irafficheur du combiné d'ins-
truments. |l n'est alors pas possible d'activer le
régulateur de distance.

Dés quela température des freins a suffisam-
ot baissé, le régulateur de distance peut de

g Tiviae Al



Messages i l'attention dy conducteur sur Vafficheur du combiné d'instruments
Mise en garde Signification

ACC non disponible, LesyﬂémenepeutgamnﬁrunedémcuoneﬁkacedesoMetsetestdé&
ACC et Front Assist acﬁvé.Lescapteurssontdérég@souLn1déhutestprésentdansIevéhh
non disponibles. cule,

Systéme hybride mo-
mentanément indispo-
nible. Vue du cap-
teur masquée,

ACC et Front Assist
momentanément non
disponibles. Vue du
capteur masquée,

Systéme hybride mo- . . o 5 . \
mentanément indispo- La déclivité maximale (19 %) garantissant un fonctionnement efficace du

régulateur de distance est dépassée ou le véhicule roule en marche arria-
re. Le régulateur de distance est désactivé,

La vue des capteurs radars est masquée, par exemple par des feuilles, de
la neige, du givre, de forts embruns ou des saletés, Nettoyez les cap-
teurs.

nible, Pente trop
importante.

ACC uniquement dis- Amenez le levier sélecteur en position D, S ou M (voie de passage Tiptro-
i

ponible dans rapport nic)
D, S ou M. il
ACC: desserrer Je Le régulateur de distance se désactive lorsque vous actionnez le frein de

frein de stationne- Stationnement é'rect.roniqu'e, Ior.squ'il est Fféjé actiqnné ou Jorsgue vous le

e desserrez. Pour | activer, désactivez le frein de stationnement électroni-
que,

Systéme hybride mo- Le mode OFFROAD {tout-terrain) est activé et Iassistant de démarrage

mentanément indispo- en c6té est activé, Le régulateur de distance est désactivé. Pour activer Je

nible. HDC actionna +  régulateur de distance, désactivez le mode OFFROAD (tout-terrain).

ACC : intervention Le programme électronique de stabilisation (ESC) entre en phase de ré-

ESC gulation. Le régulateur de distance se désactive automatiquement ou il

: n'est pas possible de I'activer.
ACC: veuillez inter- Lt:;‘ r.egura.teur (Ii‘e filst?nce n est pas en’mesure de garantir le frfalnage du
VERsF véhicule jusqu'a I'arrét, Actionnez la pédale de frein pour empécher |e
' véhicule de rouler,
Il n'est pas possible d’activer le régulateur de distance, Fermez toutes les
portes et éventuellement le capot-moteur,

Au moment de I'activation du régulateur de distance, un ohiet ou un nhe.
ObjEt fixe devant. facle immnhile s a0 x

Porte ouverte.



Assistant de maintien de voie
(Lane Assist)

@ Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Témoins d'alerte et de contrdle 284
— Fonctionnement 284
— Désactivation de I'assistant de maintien

de voie (Lane Assist) dans les situations

suivantes 285
— Information pour le conducteur 285
— Réglage du seuil d'avertissement et de

I'intensité de vibration 286

L'assistant de maintien de voie vous aler-
te dans le cas ol vous quittez involontai-
rement la voie de circulation.

L'activation et la désactivation de I'assistant de
maintien de voie ainsi que les réglages effectués
dans le systéme d'infodivertissement restent
mémorisés aprés la coupure de I'allumage et sont
repris une fois que vous remettez |'allumage

- brochure Notice d’Utilisation, chapitre Systéme
d’information Volkswagen.

A chaque fois que vous effectuez un réglage dans
le systéme, une vibration du volant de direction
vous informe que la configuration a été réalisée
avec succes.

Informations complémentaires et
avertissements :

— Vues extérieures = brochure Notice d'Utilisa-

tes au systéme. Le supplément de confort
qu'apporte I'assistant de maintien de voie ne
doit jamais vous inciter a prendre des risques.
Une utilisation négligée et involontaire de I'as-
sistant de maintien de voie risque de provoquer
des accidents ainsi que des blessures graves. Le
systéme ne saurait remplacer la vigilance du
conducteur.

o Adaptez toujours votre vitesse et la distance
de sécurité par rapport aux véhicules qui
vous précédent en fonction des conditions
météorologiques et de visibilité, de I'état de
la chaussée ainsi que des conditions de circu-
lation,

e Laissez toujours vos mains sur le volant pour
étre prét a tourner le volant a tout moment.
La responsabilité du maintien de la voie in-
combe toujours au conducteur.

o L'assistant de maintien de voie ne détecte
pas toutes les signalisations au sol. La mau-
vaise qualité des chaussées mais aussi leurs
structures ainsi que la présence d'objets peu-
vent &tre détectés par erreur comme des si-
gnalisations au sol par I'assistant de maintien
de voie. Si de telles situations se présentent,
désactivez immédiatement |'assistant de
maintien de voie.

e Tenez compte des indications sur l'afficheur

du combiné d'instruments et agissez en

fonction des demandes.

Observez toujours attentivement la périphé-

rie du véhicule.

o Sile champ de vision de la caméra est en-
crassé, masqué ou endommagé, le fonction-
nement de I'assistant de maintien de voie
risque d'étre entravé.




O Sil'assistant de maintien de voie ne fonc-
ilx tionne pas comme décrit dans ce chapitre,
n‘utilisez pas I'assistant de maintien de voie et
rendez-vous dans un atelier spécialisé.

©  En cas de dysfonctionnement du systéme,
dl faites-le contréler dans un atelier spécialisé. <

Témoins d'alerte et de controle

(1 Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, a la page 283.

Allumé Cause éventuelle/reméde

Dysfonctionnement du systéme ou de
la caméra.

Coupez puis remettez le contact d'al-
lumage. Si le témoin de contréle reste
allumé en permanence aprés I'éta-
blissement du contact d'allumage,
rendez-vous dans un atelier spécialisé
et faites controler le systéme.

Le regard de la caméra est masqué.

Nettoyez le regard de la caméra

- fig. 207 = brochure Notice d'Utili-
sation, chapitre Entretien et nettoya-
ge de l'extérieur du véhicule.

Assistant de maintien de voie (La-
ne Assist) en circuit et opérationnel,
. activé,
/i\ Lorsque le systéme détecte un chan-
gement de voie involontaire, il vous
en avertit par une vibration du volant.

Assistant de maintien de voie (La-
ne Assist) en marche, mais non activé.

Le systéme est activé mais il n'est pas

e N'ignorez jamais les témoins d'alerte qui s'al-
lument et les messages texte.

o Arrétez le véhicule dés que possible en toute
sécurité,

O AVERTISSEMENT

La non-observation des témoins de contréle qui
s'allument et des messages texte risque de pro-
voquer I'endommagement du véhicule, 4

Fonctionnement

BIT-0086

Fig. 207 Sur le pare-brise : regard de la caméra
de I'assistant de maintien de voie.

(13 Tenez compte des A et D au début de ce
chapitre, a la page 283.

Gréce a une caméra située sur le pare-brise

- fig. 207, I'assistant de maintien de voie détec-
te d'éventuelles lignes de délimitation de la voie.
Si le véhicule se rapproche involentairement
d'une ligne de délimitation, le systéme vous en
avertit par une vibration du volant.

L'assistant de maintien de voie est opérationnel
lorsqu'il a détecté des lignes de délimitation sur
au moins un coté de la voie ol se trouve votre
véhicule.



— Lorsque les limites inhérentes au systéme ont
€té atteintes -> page 285, Limites du systéme.

— Lorsque le couple de braguage maximal avec
braquage de direction est insuffisant pour
maintenir le véhicule sur sa voie.

— Lorsque le systéme ne détecte plus aucune
voie au cours du braquage de correction.

Activation ou désactivation de l'assistant de

maintien de voie (Lane Assist)

— Sélectionnez I'option de menu correspondante
a l'aide de la touche des systémes d'aide a la
conduite - brochure Notice d’Utilisation, cha-
pitre Systéme d'information Volkswagen.

— QU : activez ou désactivez le systéme dans le
menu Assistants, sous-menu Lane As-
sist - brochure Notice d'Utilisation, chapi-
tre Systéme d'information Volkswagen. Une
« coche » indique que le systéme d'aide  la
conduite est activé.

Désactivation automatique

Lorsque I'assistant de maintien de voie se désac-
tive automatiquement, le témoin de contréle
dans le combiné d'instruments s'éteint. Un mes-
sage correspondant s'affiche en outre sur I'affi-
cheur du combiné d'instruments ou a I'écran du
systéme d'infodivertissement et un signal sonore
d'avertissement retentit,

Limites du systéme

L'assistant de maintien de voie n'est pas actif (le
témoin de contréle s'allume en jaune) :

— Lorsque vous roulez a une vitesse inférieure a
environ 65 km/h (40 mph).

— Lorsque I'assistant de maintien de voie ne dé-
tecte pas clairement les lignes de délimitation
se trouvant sur votre voie. Par exemple en cas
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Sil'une de ces conditions est remplie, le témoin
de contrdle /i\ dans le combiné d'instruments
passe de la couleur verte a la couleur grise - tabl.
ala page 284,

O Avant de prendre la route, assurez-vous que
le regard de la caméra n'est pas masqué
- fig. 207.

O Leregard de la caméra doit toujours étre
dl, propre et exempt de givre.

Désactivation de l'assistant de
maintien de voie (Lane Assist) dans
les situations suivantes

13 Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, a la page 283,

En raison des limites du systéme désactivez I'as-
sistant de maintien de voie dans les situations
suivantes :

— Lorsque le conducteur doit redoubler de vigi-
lance.

En cas de conduite trés sportive,

— Lorsque les conditions météorologiques sont
défavorables.

Lorsque les les qualités routiéres sont mauvai-
ses.

1

Dans les zones de chantier,

Information pour le.conducteur

(13 Tenez compte des A et @D au début de ce
chapitre A la page 283




Lignes de Réglage du seull d'avertissement
délimita-  Explication En réglant le seuil d’avertissement, vous réglez
tion également la largeur de la voie de circulation vir-
Aucune ligne de délimitation de tuelle. Plus le seuil d'a\_ren-issement e§t élevé,
S voie n'ect dé}ectf’:e. Le anducteur zltuslla Ilarg.iur qe la voie virtuelle estllmportante
ne peut pas étre informé en cas de plus la vibration du volant est tardive.
sortie de voie involontaire. Aprés avoir effleuré le bouton de fonction
i il Lignes de délimitation de voie dé- (Seuil avertissement) ou ), vous avez le choix en-
5:3;:}5; € tectées. Le conducteur est inform_é tre le réglage Tét, Moyen et Tard.
en cas de sortie de voie involontai- = T
bleue i Option Explication
Lignes de délimitation de voie dé- La voie de circulation virtuelle se
tectées. Une vibration dans le vo- T6t trauve a Fintérieur des lignes de
filane lantinforme le conducteur qu'il dé- delm-utatpn de voie détectées
vie dangereusement de sa voie. par le systéme.
La voie de circulation virtuelle
O Pour éviter que des avertissements se suc- correspond aux lignes de délimi-
cédent a des intervalles rapprochés, il se Moyen tation de voie détectées par le
peut que |'assistant de maintien de voie émette systéme.
d'abord un av:erusse:lmer:t Iorsqut_a.le vehlculle dé- La vaie decirculationviriuellese
passe un repére mais qu'un deuxiéme avertisse- oy trouve A I'extérieur des lignes de

ment ne soit pas émis si le véhicule dépasse di-
rectement aprés un autre repére. Ce comporte-
ment est souhaité et n'est pas imputable a un
dysfonctionnement. Au cours d'une telle ma-
nceuvre de conduite, le témoin de contréle reste
de couleur verte.

Reglage du seuil d'avertissement et

de llintensité de vibration

[0 Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, a la page 283.

Réglages de l'assistant de maintien de voie
(Lane Assist) dans le systéme

Al Ernrdbisnrd iecenmnrnd

délimitation de voie détectées
par le systéme.

Le seuil d'avertissement dépend également de
I'angle d'approche de la ligne de délimitation de
la voie ainsi que de la vitesse du véhicule. Si vous
vous approchez par exemple abruptement d'une
ligne de délimitation de voie, la vibration du vo-
lant est déclenchée plus rapidement.

Réglage de l'intensité de vibration
Aprés avoir effleuré le bouton de fonction

Vibration de volant) ou (), vous avez le choix entre

le réglage Faible, Moyen et Fort.

Option Explication

Faible Vibration douce du volant.




Assistant de changement de
voie (Side Assist)

[ Entrée en matiere

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Témoins de contréle 288
— Mode de fonctionnement 288
— Fonctionnement 290
_ Utilisation de I'assistant de changement

de voie 290

L'assistant de changement de voie (Side
Assist) assiste le conducteur en détectant
les conditions de circulation a l'arriére du
vehicule.

L'assistant de changement de voie a été congu
uniquement pour la conduite sur route stabilisée.

Informations complémentaires et
avertissements :

— Vues extérieures - page 5

systéme d'information Volkswagen = page 32

Traction d'une remorque —» page 172

Assistant de maintien de voie (Lane Assist)

- page 283

— Accessoires, remplacement de piéces, répara-
tions et modifications - page 391

1

Informations pour le consommateur
- page 403

o Adaptez toujours votre vitesse et la distance
de sécurité par rapport aux véhicules qui
vous précédent en fonction des conditions
météorologiques et de visibilité, de I'état de
la chaussée ainsi que des conditions de circu-
lation.

o Laissez toujours vos mains sur le volant pour
atre prét a tourner le volant a tout moment.

e Tenez compte des signaux dans les boitiers
des rétroviseurs extérieurs et sur I'afficheur
du combiné d'instruments et agissez en
fonction des invites.

o L'assistant de changement de voie peut réa-
gir aux aménagements spéciaux de bord de
route (par ex. glissiéres de sécurité hautes ou
décalées). Des alertes erronées risquent alors
d'étre déclenchées.

e N'utilisez jamais I'assistant de changement
de voie sur des routes non stabilisées. L'as-
sistant de changement de vaie avec assistant
intégré de sortie de stationnement a été
congu pour la conduite sur des routes stabili-
sées.

o Observez toujours attentivement la périphé-
rie du véhicule,

o N'utilisez jamais I'assistant de changement
de voie lorsque les capteurs a radar sont en-
crassés, occultés ou endommagés. Dans de
tels cas, le fonctionnement du systéme peut
étre perturbé.

© AVERTISSEMENT

o Les capteurs radars situés dans le pare-choc
arriére peuvent étre endommagés ou déréglés
suite 3 des chacs causés par ex. lors de ma-
nceuvres de stationnement ou de sortie de sta-
tionnement. Le systéme peut ainsi se désacti-
ver de lui-méme ou du moins étre entraveé.




©  Sil'assistant de changement de voie ne Au moment ol vous mettez I'allumage, certains

al fonctionne pas comme indiqué dans le pré- témoins d'alerte et de contrdle s'allument brie-
sent chapitre ou que le véhicule a subi une collj- vement pour un contréle de fonctionnement, Ils
sion, n'utilisez pas I'assistant de changement de s'éteignent au bout de quelques secondes,

voie et rendez-vous dans un atelier spécialisé, <

La non-observation des témoins d'alerte qui

Témoins de controle s'allument et des messages texte risque d'en-
trainer I'immobilisation du véhicule, des acci-

[ Tenez compte des A et © au début de ce dents ou des blessures corporelles graves.
chapitre, a la page 287. e N'ignorez jamais des témoins d'alerte qui
s'allument ou des messages texte.
Témoins de contréle sur l'afficheur du combiné o Effectuez les actions nécessaires.
d'instruments
Allumé Cause éventuelle/remade O AVERTISSEMENT
Dysfonctionnement du systéme ou du La non-observation des témoins d'alerte qui s'al-
capteur. lument et des messages texte risque d'entrainer

I'endommagement du véhicule.

Coupez puis remettez le contact d'al-
lumage. Sile témoin de contréle reste
allumé en permanence aprés I'éta-
blissement du contact d'allumage,
rendez-vous dans un atelier spécialisé
et faites controler le systéme.
Assistant de changement de voie (Si-
de Assist) en circuit, activé.
Assistant de changement de voie (Si-
de Assist) en circuit mais non activé.
La vitesse du véhicule est insuffisan-
b ———
Augmentez la vitesse jusqu'a attein-
dre au moins 30 km/h (19 mph)
- page 288, Mode de fonctionne-
ment.

e de fonctionnement

=




[0 Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, 4 la page 287.

L'assistant de changement de voie surveille I'ar-
ridre du véhicule a I'aide de capteurs & radar

- page 5, Vues extérieures. Ce faisant, le systéme
mesure la distance ainsi que la différence de vi-
tesse par rapport aux autres véhicules. L'assistant
de changement de voie ne fonctionne pas ades
vitesses de conduite inférieures & environ 30 km/
h (19 mph). Le conducteur est alerté par des si-
gnaux optiques émis dans les rétroviseurs exté-
rieurs - fig. 208,

Dans les virages trés serrés, I'assistant de chan-
gement de voie se désactive automatiquement
sans communiquer de message de confirmation,
le systéme n'étant pas en mesure de fonctionner

correctement dans cette situation. Aucun aver-
tissement n'est alors adressé au conducteur. La
fonction se réactive automatiquement  la sortie
du virage.

Signal optique dans le boitier du rétroviseur
extérieur

Les signaux optiques - fig. 208 émis dans le boi-
tier de chaque rétroviseur extérieur vous infor-
ment sur les conditions de circulation a l'arriére,
a gauche et a droite de votre véhicule, lorsqu'un
changement de voie est jugé dangereux.

Les teintes des glaces latérales ou les films de re-
couvrement teintés de deuxiéme monte peuvent
entraver ou altérer la perception des signaux op-
tiques dans le boitier de chaque rétroviseur exté-
rieur.

Signal optique Situation
dans le rétro-
viseur exté-

rieur

Aucun L'assistant de changement de voie ne détecte aucun autre véhicule dans la périphérie
critique du véhicule.

Sallume une  L'assistant de changement de voie est activé et opérationnel.

fois briéve-

ment.

S'allume avec  L'assistant de changement de voie détecte un risque de situation critique.

une faible lu-

minosité (Ni-

veau d‘infor-

mation).

Clignote plu-  Le clignotant est actionné et |'assistant de changement de voie détecte un risque de

sieurs fois situation critique sur le cté correspondant du véhicule > A au chapitre Témoins de

avec une forte contréle ala page 288.

luminosité (ni- Sur les véhicules équipés en plus d'un assistant de maintien de voie - page 283,

veau d'alerte).
voie.

I'avertissement est émis méme si vous n‘activez pas le clignotant pour quitter votre




Fig. 209
dans le rétroviseur extérieur gauche

tique dans le rétroviseur extérieur droit

T Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, & la page 287,

Dans les situations de conduite suivantes, un
voyant s'allume dans le rétroviseur extérieur
> fig. 209 [B] (fléche) ou = fig. 210 {fléche) :

— Lorsqu'un autre véhicule vous dépasse
- fig. 209 [&L

— Lorsque vous dépassez un véhicule > fig. 210
[A]avec une différence de vitesse maximale
d'environ 15 km/h (9 mph). Le voyant ne s'al-
lume pas lorsque le dépassement s'effectue
trés rapidement.

Plus vite un véhicule se rapproche, plus vite un
voyant apparaitra dans le rétroviseur extérieur.

Fig. 210 [A]Situation de conduite lors d'un dépassement et d’

[A] Situation de conduite lors d'un dépassement avec circulation 3 I'arriére [B] Signal optique

— Dans les virages trés serrés.
— Sur des voies de largeur différente,
— En haut d'une céte.

— Lorsque les conditions météorologiques sont
défavorables,

En présence d'aménagements spéciaux de
bord de route (par ex. glissieres de sécurité
hautes ou décalées)

Utilisation de l'assistant de
changement de voie

C_Cﬂ Tenez compte des A et @ au début de ce

un rabattement du véhicule [8] Signal op-




Dés que l'assistant de changement de voie est
opérationnel, un signal optique s'allume briéve-
ment dans les rétroviseurs extérieurs pour le
confirmer.

Le témoin de contréle intégré au combiné d'ins-
truments & indique le statut du systéme.

Le réglage du systeme mémorisé en dernier est
conservé méme aprés la coupure du contact d'al-
lumage.

Désactivation automatique de l'assistant de
changement de voie

L'assistant de changement de voie se désactive
automatiquement, par ex. lorsqu‘une occultation
permanente d'un capteur radar est détectée. Un
des capteurs radars peut par exemple étre recou-
vert de givre ou de neige.

Un message texte correspondant apparait alors
sur I'afficheur du combiné d'instruments.

Si I'assistant de changement de voie a été désac-
tivé automatiquement, il nest possible de réacti-
ver le systéme qu’en coupant puis en remettant
le contact d'allumage.

Réglage de la luminosité du signal optique

— Appuyez sur la touche (CAR) du systéme d'info-
divertissement.

— Effleurez le bouton de fonction

— Sélectionnez
(Side Assist (assistant de changement de voie)] dans la
liste de sélection.

Bouton de

re a prendre
fonction Mesure & prend

Effleurez brievement les boutons de
fonctions () ou (1) pour régler la lu-
minosité du voyant.

s A Inminacite du

nosité du voyant lorsque la luminosité ambiante
est moyenne afin que le changement de lumino-
sité du voyant soit visible.

Volkswagen vous recommande de régler la lumi-
nosité du voyant de maniére a ce que le voyant
<oit bien reconnaissable lorsque la luminosité
ambiante est normale mais qu'il ne soit pas pergu
a travers le pare-brise.

Durant le réglage, I'assistant de changement de
voie est désactivé.

Traction d'une remorque

L'assistant de changement de voie se désactive
automatiquement et ne peut pas étre activé sile
dispositif d'attelage de premiére monte est rac-
cordé électriquement a la remorque ou aun
équiperment similaire.

Dés que le conducteur démarre avec une remor-
que raccordée électriquement au véhicule, le
combiné d'instruments affiche un message texte
vous informant que I'assistant de changement de
voie est désactivé. Une fois que la remorque a
até décrochée du véhicule, I'assistant de change-
ment de voie peut devoir &tre réactivé par le biais
du menu.

En cas de traction d’une remorque sur un véhicu-
le non équipé d'un dispositif d'attelage de pre-
miere monte, vous devez désactiver manuelle-
ment I'assistant de changement de voie.

o Les derniers réglages que vous avez sélec-
tionnés, sont automatiquement mémorisés
et affectés a la clé du véhicule utilisée.

Systéme de détection de la
signalisation routiére




Le systéme de détection de la signalisa-
tion routiére tient le conducteur informé
des limitations de vitesse et des interdic-
tions de dépasser qu'il doit observer du-
rant le trajet.

Les panneaux de signalisation détectés parle
systéme ainsi que des informations supplémen-
taires sont indiqués sur I'afficheur du combiné
d'instruments ainsi que dans le systéme d'infodi-
vertissement, lorsque |a fonction de navigation
en mode carte est activée.

Pays dans lesquels le systéme est disponible :
Au moment de |a mise sous presse de ce manuel,
le systéme de détection de la signalisation rou-
tiére est pris en charge dans les pays suivants :
Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Dane-
mark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie,
Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvége,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tche-
que, Royaume Uni, Saint-Marin, Suéde, Suisse,
Vatican.

Informations complémentaires et
avertissements :

— Vues extérieures - page 5

= Systéme d'information Volkswagen - page 32
— Systéme d'infodivertissement = page 49

— Navigation = brochure RNS 850, chapitre Na-
vigation

La technique intelligente du systéme de détec-
tion de la signalisation routiére ne peut dépas-
ser les limites imposées par les lois de |a physi-
que et fonctionne exclusivement dans les limi-

risquent de ne pas étre correctement détec-
tés, voire de ne pas étre détectés du tout par
le systéme.

e Sile champ de vision de la caméra est en-
crassé, masqué ou endommagé, le fonction-
nement du systéme de détection de la signa-
lisation routiére risque d'étre entravé,

Les indications de conduite et les panneaux de
signalisation affichés par le systéme de détec-
tion de la signalisation routiére peuvent différer
des conditions de circulation actuelles.

® Le systéme ne peut pas toujours détecter
tous les panneaux de signalisation ni les affi-
cher correctement.

© Les panneaux de signalisation présents sur la
route et les prescriptions du code de la route
ont toujours priorité sur les indications de
conduite et les affichages du systéme de dé-
tection de la signalisation routiére.

O AVERTISSEMENT

Afin de ne pas entraver le bon fonctionnement

du systéme, veuillez tenir compte des points sui-

vants ;

e Nettoyez réguliérement le champ de vision de
la caméra et veillez 3 ce qu'il soit toujours pro-
pre, exempt de neige et de givre.

® Ne masquez pas le champ de vision de la ca-
méra,

e Contrélez I'état du pare-brise au niveau du
champ de vision de la caméra.

© AVERTISSEMENT

e L'utilisation de données de carte désudtes
dans le svsteéme da naviaatinm meib emmrd:ion &




Affichage all'écran

Fig. 211 Sur l'afficheur du combiné d'instru-

ments : exemples de limitations de vitesse détec-

tées avec les panneaux supplémentaires corres-

pondants.

(O Tenez compte des A
chapitre, a la page 292.

et D au début de ce

Messages du systéme
de détection de la si-
gnalisation routiére sur
I'afficheur du combiné
d'instruments.

Cause et reméde

Erreur systéme :
Sign Assist

Dysfonctionnement du
systéme

Rendez-vous dans un
atelier spécialisé et fai-
tes contréler le systé-
me,

Sign Assist :
nettoyer le pare-
brise !

Le pare-brise est en-
crassé dans la zone de
la caméra.

Nettoyez le pare-brise.

Sign Assist : mo-
mentanément dis-
ponible unique-

FOTRTTY N TS— 1. S

Absence de transmis-
sion de données par
I'appareil de naviga-
tion.

Mettez I'appareil de

e N'ignorez jamais les messages qui s'affi-
chent.

o Arrétez le véhicule dés que vous en avez la
possibilité et que vous pouvez le faire en
toute sécurité.

© AVERTISSEMENT

La non-observation des témoins d'alerte qui s'al-
lument et des messages texte risque d'entrainer
I'endommagement du véhicule.

Fonctionnement

(11 Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, a la page 292.

Le systéme de détection de la signalisation rou-
tiére est pris en charge dans différents pays

- page 292, Pays dans lesquels le systéme est
disponible :. Veuillez en tenir compte lorsque
vous voyagez 3 |'étranger.

Affichage des panneaux de signalisation

L'affichage des panneaux de limitation de vitesse
et des panneaux supplémentaires correspon-
dants s'effectue sur I'afficheur du combiné d'ins-
truments = fig. 211. Selon le systéme de naviga-
tion installé dans le véhicule, les panneaux de si-
gnalisation sont également affichés sur la carte
du systéme de navigation.

Lorsque le systéme de détection de la signalisa-
tion routiére est activé, les panneaux de signali-
sation situés devant le véhicule sont détectés par
une caméra logée dans le pied du rétroviseur in-
térieur. Aprés contréle et analyse des informa-
tions provenant de la caméra, du systéme de na-
viaation et des données actuelles du vehicule.

<




panneau de signalisation en vigueur ac-
compagné du panneau supplémentaire
« Par temps de pluie » peut par ex. étre dé-
placé vers la gauche, en premiére position,

L'affichage permanent sur I'afficheur du combiné
d'instruments s'effectue lorsque le véhicule pas-
se devant le panneau de signalisation.

Les limitations de vitesse sur routes urbaines et
nationales en vigueur dans le pays sont affichées
peu aprés |'entrée ou la sortie de la localité. Si un
panneau de signalisation supplémentaire indi-
quant une limitation de vitesse est placé a I'en-
trée ou a la sortie d'une localité, ce panneau ap-
parait a I'écran.

Le systéme n'affiche pas les panneaux de levée
de limitation.

Aucun avertissement n’est émis si vous dépassez
la limitation de vitesse affichée. Les dispositions
légales doivent étre appliquées.

Activation et désactivation

— Selon I'équipement du véhicule, vous pouvez
activer et désactiver le systéme d'assistance a
la conduite dans le menu Assistants du sys-
téme d'information Volkswagen - page 32.

— OU: activez et désactivez le systéme en ap-
puyant sur la touche des systémes d'aide a la
conduite intégrée au levier d'inverseur-codes
- page 32.

Réglage du mode traction de remorque dans le
systéme d'infodivertisserment

Vous pouvez activer et désactiver dans le systé-
me d'infodivertissement I'affichage des pan-
neaux en vigueur de limitation de vitesse pour les
véhicules avec remorque :

— Appuyez sur la touche du systéme d'info-

Y L TRET S raR——

Détecteur de fatigue (pause
recommandée)

[ Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Fonctionnement et utilisation 295

Le détecteur de fatigue avertit le conduc-
teur si son comportement au volant indi-
que des signes de fatigue.

Informations complémentaires et
avertissements ;

— Systéme d'information Valkswagen -> page 32

— Accessoires, remplacement de piéces, répara-
tions et modifications - page 391

La technigue intelligente du détecteur de fati-
gue ne peut dépasser les limites imposées par
les lois de la physique et fonctionne exclusive-
ment dans les limites inhérentes au systéme. Le
supplément de confort qu'apporte le détecteur
de fatigue ne doit jamais vous inciter a prendre
des risques. Lors de longs trajets, faites des
pauses réguliéres et suffisamment longues.

o C'est le conducteur qui est toujours respon-
sable de son aptitude a conduire.

e Ne conduisez jamais si vous étes fatigué.

o Le systéme ne peut pas reconnaitre la fati-
gue du conducteur dans toutes les circons-
tances. Tenez compte des informations con-



o Encasde dysfonctionnement du systéme,
faites controler le systéme dans un atelier

spécialisé.

ionnementet utilisation

4
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Fig. 212 Sur I'afficheur du combiné d'instru-
ments : symbole du détecteur de fatigue.

1y Tenez compte des A au début de ce chapitre,
i la page 294.

Au début d'un trajet, le détecteur de fatigue dé-
termine le comportement de conduite du con-
ducteur a partir dugquel il réalise une évaluation
de son niveau de fatigue. Cette évaluation est ef-
fectuée en permanence en fonction du compor-
tement de conduite actuel. Lorsque le systéme
détecte un signe de fatigue, il vous en avertit de
maniére acoustique 3 I'aide d'un « gong » et de
maniére optique 3 ['aide d'un symbole = fig. 212
accompagné d'un message texte sur I'afficheur
du combiné d'instruments. Le message est affi-
ché pendant env. 5 secondes sur I'afficheur du
combiné d'instruments et réapparait une fois si
nécessaire, Le message apparaissant en dernier
est enregistré par le systéme.

Vous pouvez désactiver le message apparaissant

sur Vafficheur du combiné d'instruments en ap-

puyant sur la touche (0x) du volant multifonction
U T & 912 apparait alors

4

Restrictions des fonctions

Le détecteur de fatigue est soumnis & certaines li-
mites inhérentes au systeme. Dans les conditions
suivantes, il se peut que le détecteur de fatigue
ne fonctionne qu'avec certaines restrictions ou
ne fonctionne pas du tout :

— Encas de vitesses inférieures a 65 km/h
(40 mph).

— En cas de vitesses supérieures 3 200 km/h
(125 mph) environ.

_ Sur des routes sinueuses.

— Sur des routes en mauvais état.

— Siles conditions météorologiques sont défavo-
rables.

— En cas de conduite trés sportive.

_ Sjvous &tes distrait.

_ En cas de canduites avec des remorques lour-

des/longues.

Le détecteur de fatigue est réinitialisé lorsque :

_ Le contact d'allumage est coupé.

_ La ceinture du conducteur est débloquée et la
porte du conducteur est ouverte.

— Le véhicule est immobilisé pendant plus de
15 minutes.

Dans le cas d'un trajet prolongé effectué a des vi-
tesses réduites (inférieures 3 65 ke/h (40 mph));
le systéme réinitialise automatiquement |"évalua-
tion de la fatigue. Le comportement de conduite
est de nouveau évalué dés que vous conduisez

plus rapidement. <



Climatisation

Chauffage, Ventilation,
Climatisation

[0 Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations

sur les sujets suivants

— Commande via les éléments de
commande

— Commande via le systéme
d'infodivertissement

~ Diffuseurs d'air

- Mode recyclage de I'air ambiant

= Chauffage de sigge

= Ventilation de siége

— Dégivrage de pare-brise

— Chauffage du volant de direction

— Astuces et conseils d'utilisation

297

298
300
300
301
302
302
303
303

Le climatiseur 3 régulation €lectronique Clima-
tronic refroidit et déshumidifie I'air. Il atteint son
efficacité maximale lorsque les glaces latérales et
le toit ouvrant coulissant/relevable panoramique
€n verre sont fermés. En cas d'accumulation de
chaleur dans I'habitacle, la ventilation peut accé-

lérer le refroidissement,

Affichage des fonctjons activées

Les DEL allumées dans les commandes rotatives

et les touches indiquent une fonction activée,

Lorsque la case dans |e bouton de fonction est
cochée & dans le systéme d'jnfodivertissement,

la fonction est activée.

Informations complémentaires et
avertissements :

B o T P

yoeen 2ose

GARL
Une mauvaise visibilité 4 travers les glaces aug-

mente le risque de collisions et d'accidents,
pouvant provoquer des blessures graves,

® Dégagez toutes les glaces du givre, de la neij-
ge et de la buée pour avoir une bonne visibi-
lité,

Veillez & régler correctement le systéme de
chauffage et de ventilation, le climatiseur et
le dégivrage de pare-brise et de glace arriére
de sorte que les glaces ne s'embuent pas.

® Ne démarrez que lorsque les glaces latérales
sont complétement dégagées,

® N'utilisez le mode recyclage de I'air ambiant
que pendant un court moment, Lorsque le
systéme de réfrigération est désactivé avec
le mode recyclage de I'air ambiant en mar-
che, les glaces latérales peuvent s'embuer
trés rapidement et entraver considérable-
ment la visibilité,

® Désactivez toujours le mode recyclage de
I'air ambiant lorsque vous n'en avez plus be-
soin,

Lorsque I'air est vicié, [e conducteur peut se fa-

tiguer rapidement et sa concentration faiblit, ce

qui augmente les risques de collision, d'acci-

dent et de blessures graves,

® Ne laissez jamais Ia soufflante désactivée du-
rant une période prolongée et n'utilisez ja-
mais le mode recyclage de I'air ambiant trop
longtemps, car I'air frais ne pénétre pas dans
I'habitacle.

O AVERTISSEMENT

Sile climatiseur ne fonctionne pas, éteignez-le
immédiatameant et fatem 1. o > B



Commande via les éléments de commande

[ BIPTALS

Fig. 213 Dans la partie supérieure de la console centrale : éléments de commande du climatiseur 3
régulation automatique (Climatronic)

£

= —

Fig. 214 Dansla console centrale arriére : éléments de commande du climatiseur a régulation auto-
matique (Climatronic).

[0 Tenez compte des A et © au début de ce matiseur & régulation électronique Climatronic
chapitre, & la page 296. est coupé via les éléments de commande a l'ar-
ridre, le climatiseur n'est coupé qu'a l'arriére.

Certaines f i touches dépendent de ;
rtaines fonctions et touches dépendentde 0 4o de réfrigération




/M - Température

Les commandes rotatives vous permettent de ré-
gler les températures c6té conducteur et passa-
ger avant - fig. 213 ou aux siéges arridre

- fig. 214, Les afficheurs indiquent les tempéra-
tures réglées.

& - Soufflante

Ces touches vous permettent de régler I'intensité
de la soufflante.

Répartition de [air

Les touches (%) - fig. 213 ou (Z) = fig. 214 vous
permettent de régler la répartition de I'air 3
I'avant ou I'arriére. Appuyez sur la touche autant
de fois que nécessaire jusqu'a obtenir la réparti-
tion de l'air souhaitée : le réglage effectué est in-
diqué sur I'afficheur.

457 : répartition de I'air 3 I'avant sur le pare-brise,
vers le buste et au plancher.

o, - " is A
24 : repartition de I'air a 'arrigre vers |a téte, le
buste et au plancher.

uax? - Dégivrage-désembuage des glaces

La touche (@) -> fig. 213 vous permet de dégi-
vrer le pare-brise le plus rapidement possible et
de le désembuer (fonction de dégivrage-désem-
buage).

L'air est déshumidifié 4 des températures supéri-
eures a +3 °C (+38 °F) et la soufflante est réglée
a une vitesse élevée,

<= - Mode recyclage de |'air ambiant

La touche (=] vous permet d'activer et de désac-
tiver le recyclage de I'air ambiant > page 300.

$YNC - Reprise des réglages de la température
La touche ($) vous permet de synchroniser les

REST - Chaleur résiduelle

La touche vous permet d'activer et de désac-
tiver la fonction chaleur résiduelle lorsque I'allu-
mage est coupé.

Le moteur étant chaud et I'allumage coupé, la
chaleur résiduelle du moteur peut étre utilisée
pour chauffer I'habitacle. La fonction se désacti-
ve au bout de 30 minutes et/ou en cas de faible
état de charge de la batterie.

o - Chauffage de siége

Les touches () ou (&) vous permettent de mettre
en marche et couper le chauffage de siége

-» page 301.

%} - Ventilation de sidgge

Les touches (] ou (] vous permettent de mettre
en marche et couper la ventilation de siege

- page 302.

it - Touche de chauffage immédiat du
chauffage stationnaire

La touche (@) vous permet d'activer et de désacti-
ver la fonction de chauffage immédiat du chauf-
fage stationnaire - page 304,

D - Dégivrage de glace arriére

La touche (@) vous permet d'activer et de désac-
tiver le dégivrage de glace arriére lorsque le mo-
teur tourne ou lorsque le véhicule se trouve en
disponibilité de marche (hybride). Le dégivrage
de glace arriére se désactive au plus tard au bout
de 10 minutes.

O AVERTISSEMENT

Pour éviter d’endommager le dégivrage de glace
arriére, n'apposez aucun autocollant sur les fils
chauffants.




Ouverture du meny cJ imatiseur
Appuyez sur I3 touche d'infodr’vertissement

Commande via le systéme d'fnfodlvertissement
Réglages pour les siéges avant,

n % - Répartition de I'air vers le pare-brise,
= I I ;
B ] - Répartition de I'air vers le buste,
o
[ :ﬂ = Répartition de I'air ay plancher,

n §P - Activation et désactivation dy dégivrage
de pare-brise > page 302,

B @ = Activation et désactivation du chauffage
de volant - page 303.
n - Activation du mode automatique et s¢-

lection du profil de climatisation Fa{h] e,
Moyen et Fort ep mode AUTQ,

B é‘g - Puissance de |3 soufflante,
a - Chauffage stationnaire
(chauffage d'appoint) > page 304,

- Sous-menu pour effectuer d'autres ré-
glages :

~ (Profil climatisation) - réglage de [a puissance de

la soufflante en mode AUTO. Vous avez le

'E

Moyen ou Fort,

~ (Recyclage dutomatique de |'air ambiant| - Activa-
tion et désactivation dy recyclage automati-
que de I'air ambiant = page 300.

— (Dégivrage automatique de pare-brise) — Activation
et désactivation dy dégivrage automatique
de pare-brise > page 302,

iI

Pour accéder ay menu de réglage du climatiseur
arriére, appuyez sur le bouton de fonction

Réglages 3 'arrigre

Réglages pour les siéges arriére
#o . i A
B _J] - Répartition de I'air vers la téte,
o
] ;g =~ Répartition de Iajr vers le buste,

o
8 ¥/ - Répartition de I'air au plancher.

m - Activation du mode automatique et sé-
lection du profil de climatisation Faible, Moyen
et Fort en mode AUTO,

B = <. - Réglages de Ia température c6té gay-
che et cété drojt,
[ ] &@ - Puissance de I3 soufflante,

] - Coupure du climatiseyr a régulation au-
tomatique (Climatronic) 3 I'arriére.



Diffuseursdiain

Fig. 215 Dansle tableau de bord : diffuseurs d'air

0 Tenez compte des A et (D au début de ce
chapitre, & la page 296.

Laissez les diffuseurs d'air ouverts afin d'obtenir
une puissance calorifique, une ventilation et un
refroidissement suffisants dans I'habitacle.

Légende de la fig. 215

(D Diffuseurs d'air réglables : tournez la molette
dans le sens souhaité pour les ouvrir et fer-
mer (vue agrandie). Le diffuseur d'air est fer-
mé en position b Réglez I'orientation du flux
d'air via la poignée placée dans la grille d'en-
trée d'air.

Diffuseurs d'air non réglables.

©e

Diffusion d'air pour une ventilation sans cou-
rant d'air : la ventilation sans courant d'air
est commandée via le mode automatique du
climatiseur 3 commande électronique Clima-
tronic.

D'autres diffuseurs d'air se trouvent aux plan-

e e

Mode recyclage de ' biant

71 Tenez compte des A et ©au début de ce
chapitre, & la page 296.

£n mode recyclage de |'air ambiant, I'air
extérieur ne pénétre pas dans I'habitacle.

Mode recyclage manuel de 'air ambiant
Appuyez sur la touche (=) de la console de com-
mande pour activer ou désactiver le mode recy-
clage manuel de |'air ambiant.

Mode recyclage automatique de l'air ambiant
En mode recyclage automatique de I'air ambiant
autornatique, I'air frais entre dans I'habitacle.
Lorsque le systéme reconnait une concentration
&levée de polluants dans I'air extérieur, le mode
recyclage de |'air ambiant s'active automatique-
ment. Dés que la cancentration de polluants re-
vient 3 un niveau normal, le mode recyclage de
e o S gr it | s evetame ne recon-



— Lorsque la touche est actionnée dans la
console de commande.

— Lorsqu'un capteur détecte le risque d'embuage
des glaces du véhicule.

M

Lorsque I'air est vicié, le conducteur peut se fa-

tiguer rapidement et sa concentration faiblit, ce

qui augmente les risques de collision, d'acci-

dent et de blessures graves.

o N'utilisez jamais le mode recyclage de l'air
ambiant durant une période prolongée, car
I'air frais ne pénétre pas dans I'habitacle.

Lorsque le systéme de réfrigération est dés-
activé avec le mode recyclage de I'air am-
biant en marche, les glaces latérales peuvent
s'embuer trés rapidement et entraver consi-
dérablement la visibilité.

o Désactivez toujours le mode recyclage de
I'air ambiant lorsque vous n'en avez plus be-
soin.

© AVERTISSEMENT

Sur les véhicules avec climatiseur, ne fumez pas
lorsque le mode recyclage de I'air ambiant est
activé. La fumée peut se déposer sur |'évapora-
teur du systéme de réfrigération et le filtre a
poussiére et & pollen a charbon actif, et dégager
des odeurs désagréables persistantes.

O  Lorsque la marche arriére est engagée et

pendant le fonctionnement de I'essuie-gla-
ce en mode lavage-balayage automatique, le mo-
de recyclage de I'air ambiant s'allume un court
instant afin d'empécher les odeurs de pénétrer
dans 'habitacle.

O  Lorsque la température extérieure est trés
élevée, il convient d'activer briévement le

S D PSS REEL] | SRS TRy et

— Mise en marche : appuyez sur la touche
ou () dans la console de commande. Le chauf-
fage de siége fonctionne alors a la puissance
calorifique maximale. Tous les témoins de con-
trole sont allumés.

— Réglage : appuyez de nouveau sur la touche
ou (¥ jusqu'a ce que le niveau souhaité soit ré-
glé.

~ Coupure : appuyez sur la touche (JJ ou (&) jus-
qu’a ce que le témoin de contréle intégré ala
touche soit éteint.

Les chauffages de siége se coupent & chaque
coupure de |'allumage. $i I'allumage est remis en
|'espace d’environ 10 minutes, le dernier réglage
de chauffage (puissance) précédemment effectué
pour le si¢ge du conducteur est automatique-
ment activé.

Quand ne faut-il pas mettre en marche le
chauffage de siége ?

N'activez pas le chauffage de siége dans les con-
ditions suivantes :

Le siége n'est pas occupé,

— Le siége est recouvert d'une housse de protec-
tion,

Un siége pour enfants est monté sur le siége.

— L'assise est humide ou mouillée.

— La température de 'habitacle ou la températu-
re extérieure est supérieure 3 +25 °C (+77 °F).

[\

Lors de 'utilisation du chauffage de siége, les
personnes sujettes a une perception réduite de
la température ou de la douleur due a une prise
de médicaments, une paralysie ou une maladie
chronique (par ex. le diabéte) peuvent subir des
brilures au dos, aux fesses et aux jambes qui

sont trés longues a guérir ou qui ne peuvent




o Ne vous asseyez pas sur le siége si vos véte-
ments sont humides ou mouillés.

e Ne posez pas d'objets ni de vétements humi-
des ou mouillés sur le sigge.

® Ne renversez pas de liquides sur le siége.

O AVERTISSEMENT

® Pour ne pas endommager les résistances du
chauffage de siége, ne vous agenouillez pas
sur les sieges ou ne concentrez pas de charge
en un point précis de I'assise ou du dossier.

e Les liquides, les objets pointus et les matériaux
isolants, tels qu'une housse de protection ou
un siége pour enfants placé sur le siége, peu-
vent endommager le chauffage de siége.

® En cas de dégagement d'odeurs, désactivez
immédiatement le chauffage de siege et fai-
tes-le vérifier dans un atelier spécialisé.

_ﬁ Ne laissez le chauffage de siége activé que
le temps nécessaire. Sinon, vous consom-
mez inutilement du carburant.

Ventilation de siége

[0 Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, & la page 296,

L'assise de si¢ge et le dossier de siége ainsi que
les panneaux latéraux de siége et de dossier des
siéges avant peuvent étre ventilés de I'intérieur
selon 3 puissances de ventilation différentes

> A

Le siége est ventilé a l'aide de Iair provenant de
I'habitacle du véhicule. La moiteur du corps est
alors éliminée. Aucun refroidissement direct du
siége n'est assuré.

— Mise en marche : appuyez sur la touche
ou (i) dans la console de commande. La venti-
lation de siége fonctionne & une puissance de
ventilation maximale. Tous les témoins de
contréle sont allumés,

— Réglage : appuyez de nouveau sur la touche
ou (Wjusqu'a ce que le niveau souhaité soit ré-
glé.

— Coupure : appuyez sur la touche (&) ou () jus-
qu'a ce que le témoin de contréle intégré a la
touche soit éteint ou coupez I'allumage.

Les ventilations de siége se coupent 4 chaque
coupure de I'allumage. Si I'allumage est remis en
I'espace d'environ 10 minutes, le dernier réglage
de ventilation (puissance) précédemment effec-
tué pour le siége du conducteur est automati-
quement activé,

Lors de I'utilisation de la ventilation des siéges,
les personnes sujettes & une perception réduite
de la température ou de la douleur due  une
prise de médicaments, a une paralysie ou a une
maladie chronique (par ex. le diabéte) peuvent
subir une hypothermie au dos, aux fesses et aux
jambes qui sont trés longues & guérir ou qui ne
peuvent plus guérir complétement,
o Les personnes sujettes 4 une perception ré-
duite de la température ou de la douleur ne
doivent pas utiliser la ventilation de siége.

O Pour ne pas restreindre le fonctionnement
de la ventilation de siége, n'utilisez aucune
housse de protection sur les siéges,

églvrage de pare-brise
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Le dégivrage de pare-brise se désactive en fonc-
tion de la température extérieure, mais au plus
tard aprés 8 minutes de fonctionnement.

Dégivrage automatique de pare-brise

Le dégivrage de pare-brise se met automatique-
ment en marche lorsqu‘une glace risque de s'em-
buer et que la température extérieure est infé-
rieure a +12 °C (+54 °F).

— Appuyez sur la touche d'infodivertissement

— Appuyez sur le bouton de fonction dans
le systéme d'infodivertissement.

— Activez ou désactivez le dégivrage automati-
que de pare-brise en appuyant sur le bouton
de fonction [Dégivrage automatique de pare-brise.

Dégivrage de pare-brise via la fonction de
dégivrage-désembuage

Le dégivrage de pare-brise est activé lorsque la
fonction de dégivrage-désembuage est activée
via la touche qu'une glace risque de s'em-
buer et que la température extérieure est infé-
rieure  environ +12 °C (+54 °F).

Conditions de désactivation

Le dégivrage de pare-brise se désactive automa-
tiquement lorsque |'une des conditions suivantes
est remplie :

— En cas de consommation électrique trop éle-
vée.

1

En cas de dysfonctionnements du systéme de
climatisation.

— Aprés écoulement du temps prédéfini.

Lorsque le climatiseur est désactive.

Chauffage de volant via le systéme

d'infodivertissement

— Appuyez sur la touche d'infodivertissement
(camre),

— Appuyez sur le bouton de fonction (€] pour ac-
tiver ou désactiver le chauffage de volant.

Conditions de désactivation

Le chauffage du volant de direction se désactive
automatiquement lorsque |"'un des cas suivants
se présente :

— Aprés désactivation du chauffage du siége du
conducteur (lorsque la fonction appropriée est
activée).

_ En cas de consommation électrique trop éle-
vee.

— En cas de dysfonctionnement du systéme de
chauffage du volant de direction.

Astuces et conseils d'utilisation

[11 Tenez compte des A et @ au début dece
chapitre, & la page 296.

Les astuces et conseils d'utilisation suivants vous
aideront a bien utiliser le climatiseur.

Pourquoi le systéme de réfrigération se coupe-

t-il automatiquement ou ne peut-il pas étre mis

en marche ?

— Le moteur ne tourne pas ou le véhicule n'est
pas en disponibilité de marche (hybride).

— La soufflante est désactivée.

— Le fusible du climatiseur est grillé.

— La température ambiante est inférieure 3 +3 °C
(+38 °F) environ.
e de climatiseur du systéme de

<




Réglages pour des conditions de visibilité

optimales

— Dégagez I'admission d'air devant |e pare-brise
du givre, de la neige ou des feuilles pour amé-
liorer la puissance calorifique ou de réfrigéra-
tion et empécher I'embuage des glaces.

=~ Laissez libres les fentes d'air dans |a partie ar-
riére du coffre 3 bagages afin que I'air puisse
s'écouler de I'avant vers I'arriére  travers le
véhicule.

~ La puissance calorifique maximale et un dés-
embuage des glaces aussi rapide que possible
sont obtenus lorsque le liquide de refroidisse-
ment a atteint sa température de fonctionne-
ment.

Réglages recommandés du climatiseur a
régulation électronique (Climatronic)

— Appuyez sur la touche
— Réglez la température sur +22 °C (+72 °F).

— Ouvrez les diffuseurs d'air dans le tableau de
bord et orientez-les,

Filtre & poussiére et A pollen

Vous devez remplacer réguliérement le filtre 3
poussiére et a pollen afin que I'efficacité du cli-
matiseur ne soit pas compromise,

Sile véhicule est fréquemment exploité dans un
environnement fortement pollué, il est indispen-
sable de remplacer le filtre, si nécessaire, entre
les échéances d'entretien,

Détection de formation de buée sur les glaces
La détection de formation de buée vérifie |a pré-
sence de buée sur les glaces et modifie si néces-
saire automatiquement I'arrivée d'air sur le pare-
brise et sur les glaces latérales ou active le dégi-
vrage de pare-hrise. Si la soufflante ou |e climati-
seur est désactivé(e), la détection automati-
aue de farmatinmm de b m oo T oz

— Appuyez sur le bouton de fonction
— Sélectionnez I'unité souhaitée.

Flaque d'eau sous le véhicule

Lorsque I'humidité de I'air extérieur et |a tempé-
rature ambiante sont élevées, il est possible que

de I'eau de condensation goutte de I'évaporateur
du systéme de réfrigération et forme une flaque
d'eau sous le véhicule. Ce phénoméne est normal
et n'est pas I'indice d'un défaut d'étanchéité ! <

Chauffage stationnaire
(chauffage d'appoint)

[ Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Activation ou désactivation du chauffage

stationnaire 305
— Radiocommande 306
~ Programmation du chauffage

stationnaire 307

Le chauffage stationnaire est alimenté en carbu-
rant a partir du réservoir 4 carburant du véhicule
et peut fonctionner aussi bien pendant [a marche
qu'a l'arrét,

Quand le chauffage stationnaire chauffe-t-il et
ventile-t-il ?

Le chauffage stationnaire ventile I'habitacle en
€té ou libére le pare-brise du givre, de la buée et
d'une fine couche de neige en hiver,

Le chauffage stationnaire et la ventilation sta-
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Informations complémentaires et

avertissements :

— Chauffage, ventilation, refroidissement
- page 296

Les gaz d'échappement du chauffage station-
naire contiennent, entre autres, du monoxyde
de carbone, un gaz toxique inodore et incolore.
L'inhalation de monoxyde de carbone peut en-
trainer des pertes de connaissance, voire la
mort.

e N'activez et ne laissez jamais tourner le
chauffage stationnaire dans des locaux non
aérés ou fermés.

o Ne programmez jamais le chauffage station-
naire de sorte qu'il s'active et tourne dans
des locaux non aérés ou fermes.

Les piéces du chauffage stationnaires devien-
nent trés chaudes. Cela risque de provoquer
des incendies.

o Garez le véhicule de telle sorte que les piéces
du systéme d'échappement ne soient pas en
contact avec des matiéres facilement inflam-
mables se trouvant sous le véhicule, comme
des herbes séches.

© AVERTISSEMENT

Ne placez pas de produits alimentaires, de médi-
caments ou d'autres objets sensibles a la chaleur
devant les diffuseurs d’air. L'air diffusé peut en-
dommager ou rendre inutilisables les produits
alimentaires, les médicaments et les objets sen-
sibles & la chaleur ou au froid.

— Manuellement a I'aide de la touche de chauffa-
ge immédiat (2] dans la console de commande
- page 296.

— Manuellement 2 I'aide de la radiocommande
- page 306.

— Manuellement en appuyant sur le bouton de
fonction du systéme d'infodivertissement
-> page 307.

— Automatiquement grice a une heure de dé-
clenchement programmée et activée
- page 307.

En cas de faible état de charge de la batterie ou
de réservoir a carburant vide, il n'est pas possible
de mettre en marche le chauffage stationnaire.

Coupure du chauffage stationnaire

Le chauffage stationnaire se coupe des maniéres
suivantes :

— Manuellement 3 l'aide de la touche de chauffa-
ge immédiat () dans la console de commande
- page 296.

— Manuellement 4 I'aide de la radiocommande
- page 306.

— Manuellement en appuyant sur le bouton de
fonction du systéme d'infodivertissement
- page 307.

— Automatiquement une fois I'heure de déclen-
chement programmée atteinte ou une fois la
durée de fonctionnement programmée écou-
lée > page 307.

— Automatiquement & 'allumage du témoin de
contréle B ou M (indicateur de niveau de car-
burant) - page 308.

— Automatiquement si I'état de charge de la bat-
terie a baissé trop fortement > page 352.

Aprés |a désactivation, le chauffage stationnaire
continue de fonctionner pendant un bref laps de




Cependant, la ventilation automatigue ne s'en-
clenche que si le chauffage stationnaire est acti-
vé autornatiquement selon un horaire de démar-
rage programmeé ou manuellement a l'aide de la
radiocommande,

O Lorsque le véhicule est a I'arrét, le chauffa-
al ge stationnaire peut étre activé au maxi-
mum 3 fois successivement pendant la durée de
fonctionnement maximale. Pour un fonctionne-
ment prolongé, il faut faire rouler le véhicule.

O Lorsque le chauffage stationnaire est active,
ﬂ des bruits de fonctionnement sont audibles,

O Lorsque le chauffage stationnaire fonction-
dl ne a plusieurs reprises sur une longue pério-
de, la batterie se décharge. Afin de recharger la
batterie, effectuez de temps en temps un trajet
suffisamment long. Régle approximative : la du-
rée du trajet doit &tre égale 3 celle du dernier
fonctionnement.

O Le stationnement en cote ou en descente

avec un faible niveau de carburant (niveau
juste au-dessus de la quantité de réserve) peut
conduire a des restrictions de fonctionnement du
chauffage stationnaire.

O Ades températures inférieures 3 +5 °C

ﬂ (+41 °F), le chauffage stationnaire peut se
mettre automatiquement en marche lors du dé-
marrage du moteur. Le chauffage stationnaire
s'arréte de nouveau quelque temps aprés.

O En cas de forte humidité de I'air extérieur et
IL de températures ambiantes basses, il se
peut que I'eau de condensation provenant du
systéme de chauffage et de ventilation s'évapore
par le chauffage stationnaire en marche. Dans ce
cas, de la vapeur d'eau peut sortir sous le véhicu-
le. Il ne s'agit pas dans ce cas d'un endommage-
ment du vahiciila

[ BrP224

Fig. 216 Chauffage stationnaire : radiocomman-
de

o
41

[ BiPo2

Fig. 217 Chauffage stationnaire : cache de la pi-
le de la radiocommande

[0 Tenez compte des A et D au début de ce
chapitre, a la page 305.

Mise en marche et coupure du chauffage
stationnaire
— Mise en marche : appuyez sur la touche @

- fig. 216. Lorsque le témoin de controle s‘al-



Sj le témoin de contréle s'allume en vert pendant
quelques secondes, puis clignote lentement en
rouge pendant 10 secondes, cela signifie que le
signal de mise en marche ou de coupure n'a pas
été requ. Réduisez la distance par rapport au ve-
hicule.

Si le témoin de contrdle s'allume en vert pendant
quelques secondes, puis clignote rapidement en
rouge pendant 10 secondes, cela signifie que le
chauffage stationnaire est blogué. Il se peut
qu'un dysfonctionnement soit présent. Adressez-
vous a un atelier spécialise,

Si le témoin de contrdle intégré a la radiocom-
mande ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur
les touches, la pile bouton (appelée communé-
ment pile) de la radiocommande doit étre rem-
placée.

Portée

Lorsque la pile bouton est neuve, la portée de la
radiocommande s'étend & quelques centaines de
métres. Des obstacles situés entre la radiocom-
mande et le véhicule, de mauvaises conditions
météorologiques et la décharge de la pile bouton
diminuent la portée, parfois de maniére considé-
rable.

La radiocommande et le véhicule doivent étre es-
pacés de deux métres minimum.

Vous atteignez la portée optimale en tenant la
radiocommande avec |'antenne (&) verticalement
vers le haut. Ne recouvrez pas I'antenne.

Remplacement de la pile bouton dans la
radiocommande

_ Retirez le cache de pile dans le sens de la fle-
che = fig. 217 ©.

— Retirez la pile bouton.
— Mettez en place une pile bouton neuve de mé-

e Conservez toujours hors de la portée des en-
fants la radiocommande ainsi que les porte-
clés avec piles, piles de rechange, piles bou-
tons et autres types de piles d'un diamétre
supérieur a 20 mm.

o Sivous pensez qu'une pile a été avalée, con-
sultez immédiatement un médecin.

© AVERTISSEMENT

e La radiocommande renferme des composants
électroniques. Mettez par conséquent la radio-
commande a I'abri de I'humidité, ne lui faites
pas subir de fortes secousses et ne I'exposez
pas directement aux rayons du soleil.

e Toute pile inadéquate peut endommager la ra-
diocommande. Remplacez une pile usagée uni-
quement par une pile neuve ayant la méme
tension, la méme taille et les mémes spécifica-
tions.

Lors de la mise en place de la pile, respectez la
polarité,

9 Eliminez les piles usagées dans le respect
de I'environnement.

O La pile de la radiocommande est susceptible
L2/ de contenir du perchlorate. Veuillez respec-
ter les dispositions légales sur la mise au rebut.

Programmation du chauffage
stationnaire

[T1 Tenez compte des A& et @ au début de ce
chapitre, 4 la page 305.

LU'heure de mise en marche programmée définit
le moment oll vous souhaitez atteindre la tempé-
e o 1a vahicile || €'agitici de la




Programmation du chauffage stationnaire

L'activation est toujours valable pour un seul pro-
cessus de chauffage. Vous devez réactiver I'heure
de déclenchement a chaque nouveau démarrage.

Avant toute programmation, contrélez que la da-

te et I'heure sont correctement réglées dans le

véhicule,

m (Activer immédiatement), (Désactiver) : [e chauffage
stationnaire est activé ou désactivé immédia-
tement,

u (Durée fonct. dém.immad)) - Définissez la durée de
fonctionnement, La durée de fonctionnement
est comprise entre 10 et 60 minutes,

Heure démarr.| - Programmez jusqu'a 3 heures
J

de démarrage (hh.mm). L'horaire de déclen-

chement définit le moment ol vous souhaitez

atteindre la température souhaitée dans le vé-
hicule. Le chauffage stationnaire se désactive
automatiquement,

— Pour définir I'heure et le jour de la semaine,
appuyez sur le bouton de fonction

— Réglez I'neure et le jour du déclenchement
souhaité via les touches (a) et (v). Sélection-
nez a la place du jour pour ré-
gler I'heure de déclenchement indépendam-
ment du jour,

— Appuyez sur le bouton de fonction (ox).
L'heure de déclenchement qui vient d'étre
programmeée est affichée dans le menu
Chauffage stat..

® (%] - Retour au menu principal.

Contréle de la programmation

Lorsqu'une heure d'enclenchement est activée, le
symbole #f apparait sur Iafficheur de I'unité de
commande du climatiseur & régulation automati-
que (Climatronic) lorsque I'allumage est mis.

A la station-service
Ravitaillement en carburant

A Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Témoins d'alerte et de contréle et

indicateur de niveau de carburant 309
Ravitaillement en essence ou en gazole 310
— Détrompeur de ravitaillement sur les

1

véhicules & moteur diesel 311
— Capacités 312
— Contréles lors du ravitaillement en

carburant 312

Informations complémentaires et
avertissements :

— Vues extérieures -> page 5

— Chauffage stationnaire (chauffage d'appoint)
> page 304

— Carburant - page 312

— Préparation des interventions dans le compar-
timent-moteur - page 338

Un ravitaillement incorrect et une manipulation
non conforme du carburant peuvent provoquer
des explosions, des incendies ainsi que des brii-
lures et d'autres blessures graves.

o Veillez toujours 3 ce que le bouchon de ré-
servoir soit fermé correctement afin d'éviter
toute évaporation ou tout écoulement du
carburant,

o Le carburant est hautement explosif et faci-



o Eteignez toujours le téléphone mobile ainsi
que I'émetteur-récepteur ou d'autres équi-
pements radio lors du ravitaillement en car-
burant. Le rayonnement électromagnétique
peut provoquer la formation d'étincelles et
ainsi un incendie.

e Ne montez jamais dans le véhicule lorsque
celui est en train d'étre ravitaillé. Si, dans des
cas exceptionnels, vous devez monter dans
le véhicule, refermez la porte tout en tou-
chant une surface métallique avant de re-
prendre le pistolet distributeur. Vous évitez
ainsi les décharges électrostatiques qui peu-
vent entrainer des flamméches. Les étincel-
les peuvent provoquer un incendie lors du ra-
vitaillement.

e Ne procédez jamais au ravitaillement en car-
burant et ne remplissez jamais un jerricane a
proximité de flammes nues, d'étincelles ou
d'objets incandescents (par ex. des cigaret-
tes).

o Lors du ravitaillement, évitez toute décharge
électrostatique et tout rayonnement électro-
magnétique.

e Veuillez tenir compte des consignes de sécu-
rité en vigueur de la station-service.

e Ne renversez jamais de carburant dans le vé-
hicule ou dans le coffre a bagages.

Pour des raisons de sécurité, nous vous recom-
mandons de ne jamais transporter de jerricane
4 bord du véhicule. Du carburant pourrait
s'écouler du jerricane plein ou vide et s'enflam-
mer, surtout en cas d'accident. Ceci peut pro-
voquer des explosions, un incendie et entrainer
des blessures graves.

a P asanatinnnsilanssnt sratie daitans 59 me iy

— En cas de jerricanes en métal, le pistolet
distributeur doit toujours étre en contact
avec le jerricane lors de son remplissage
afin d'éviter toute charge statique.

— Veuillez tenir compte des dispositions |é-
gales lors de l'utilisation, du stockage et
du transport d'un jerricane.

— Assurez-vous que le jerricane est confor-
me a la norme industrielle (par ex. ANSI ou
ASTM F852-86).

© AVERTISSEMENT

e Nettoyez immédiatement le carburant qui a
débordé sur les piéces du véhicule afin d'éviter
tout risque d'endommagement sur le passage
de roue, les pneus et la peinture du véhicule,

o Ne faites le plein qu'avec les carburants indi-
qués sur I'autocollant placé a I'intérieur de la
trappe & carburant. Si le véhicule n‘a pas été
ravitaillé avec le carburant approprié, ne dé-
marrez en aucun cas le moteur, Faites appel a
un spécialiste ! Les carburants non autorisés
peuvent endommager gravement le moteur et
le systéme d'alimentation en carburant.

ﬁ Les carburants peuvent polluer I'environne-
ment. Recueillez les fluides qui se sont
écoulés et éliminez-les dans le respect des régles
de dépollution en vigueur.

O Un déverrouillage d'urgence de la trappe a
carburant n'est pas possible. Faites appel 3
un spécialiste si nécessaire.

Témoins d'alerte et de controle et

indicateur de niveau de carburant

<




1Y Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, a la page 308.

Allu- P:.:si't:o.n g6 Cause possible/reméde
o aiguille SA
- fig. 218

Réservoir a carburant
presque vide. La réser-
ve du réservoir est at-
teinte - page 312,

Ravitaillez le véhicule 3
la prochaine occasion

Repére rouge |=>@.

(fleche)  [Dysfonctionnement du
systéme d'alimenta-
tion.

Rendez-vous dans un
atelier spécialisé et fai-
tes contréler le systé-
me.

Au moment ol vous mettez I'allumage, certains
témoins d'alerte et de contréle s'allument brié-
vement pour un contrdle de fonctionnement. IIs
s'éteignent au bout de quelques secondes.

Sile témoin de contréle () s'allume, le chauffage
stationnaire et le réchauffeur additionnel fonc-
tionnant au carburant se désactivent automati-
quement.

Rouler avec un niveau de carburant insuffisant
peut provoguer I'immobilisation du véhicule sur
la voie publique, des accidents ainsi que des
blessures graves.

® Un niveau de carburant insuffisant peut en-
trainer une alimentation insuffisante du mo-
teur en carburant, en particulier si vous con-

O AVERTISSEMENT

e Tenez toujours compte des témoins de contrd-
le qui s'allument et des descriptions et instruc-
tions correspondantes afin d'éviter tout en-
dommagement du véhicule.

© Ne roulez jamais jusqu'a I'épuisement complet
du carburant. Une alimentation en carburant
irréguliére peut engendrer des ratés d'alluma-
ge et du carburant imbrdlé risque de parvenir
dans le systéme d'échappement. Le filtre du
catalyseur ou le filtre a particules risque d'étre
endommagé !

O La petite fleche située A c6té du symbole de
ﬂ la pompe & essence dans le cadran

= fig. 218 indique le cté du véhicule sur lequel
se trouve la trappe a carburant,

Ravitaillement en essence ou en
gazole

| BIPLes7

Fig. 219 Trappe a carburant ouverte avec bou-
chen de réservoir emboité

[0 Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, 4 la page 308.



Ouverture du bouchon de réservoir

_ Déverrouillez le véhicule 3 l'aide de la clé du
véhicule ou de la touche de verrouillage cen-
tralisé (8) intégrée a la porte du conducteur
- page 58.

_ Ouvrez la trappe & carburant se trouvant sur le
coté arriere droit du véhicule.

_ Dévissez le bouchon de réservoir en le tour-
nant dans le sens inverse des aiguilles d'une
[montre et accrochez-le dans 'ouverture pré-
vue a cet effet sur la charniére de la trappe a
carburant > fig. 219.

Ravitaillement en carburant

Le type de carburant a utiliser pour votre véhicu-
le est indiqué surun autocollant apposé sur la fa-
ce intérieure de la trappe 3 carburant - fig. 219.

_ Le réservoir a carburant est plein dés que le
pistolet distributeur automatique correcte-
ment utilisé coupe le débit pour la premiére
fois > A

_ Une fois que le pistolet distributeur a coupé le
débit, cessez le ravitaillement ! Sinon, 'espace
de dilatation du réservoir a carburant se rem-
plitetdu carburant risque de déborder, méme
en cas de réchauffement.

Fermeture du bouchon de réservoir

— Vissez le bouchon de réservoir sur la goulotte
de remplissage en le tournant dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'a ce qu'il s'encli-
quette.

— Fermez |a trappe 3 carburant jusqu'a ce qu'elle

s'encliquette.

Lorsque le pistolet distributeur coupe le débit
L aremiare fois, cessez le ravitaillement.

Détrompeur de ravitaillement sur les
véhicules a moteur diesel

Fig. 220 Trappe 3 carburant ouverte: détrom-
peur de ravitaillement dans la goulotte de rem-
plissage.

{13 Tenez compte des A et (@ au début de ce
chapitre, & la page 308.

Sur les véhicules & moteur diesel, la goulotte de
remplissage peut atre équipée d’'un détrompeur
de ravitaillement > fig. 220, Le détrompeur de
ravitaillement veille a ce que le véhicule soit ex-
clusivement ravitaillé avec un pistolet distribu-
teur de gazole approprié - @ au chapitre Entrée
en matiére a la page 309.

5 le pistolet distributeur est usé, endommagé ou
non conforme aux spécifications en vigueur, le
détrompeur de ravitaillement ne s'ouvre pas.

Si vous ne parvenez pas a enfoncer correctement
le pistolet distributeur de gazole dans la goulotte
de remplissage, tournez le pistolet dans un sens,
puis dans |‘autre en exergant une légére pression.
Cela permet d'ouvrir le détrompeur de ravitaille-
ment et de rendre possible le ravitaillement. Sile
détrompeur de ravitaillement reste ferme, ren-
dez-vous dans un atelier spécialisé et faites-le



Capacités | Pression de gonflage des pneus - page 362
V' Eclairage du véhicule - page 134 nécessaire

[T Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, 4 la page 308.

Capacité du réservoir 3 carburant sans
chauffage stationnaire

Véhicule hybride.

u environ 85 | ou 100 |, dont environ 12 | de ré-
serve.

Moteurs 3 essence,

u environ 85 | ou 100 I, dont environ 15 | de ré-
serve,

Moteurs diese|

m environ 85 | ou 100 I, dont environ 12 | de ré-
serve,

Capacité du réservoir a carburant avec
chauffage stationnaire oy blocage de
différentiel

Moteurs 3 essence,

B environ 100 |, dont environ 15| de réserve.
Moteurs diesel

| environ 100 |, dont environ 12 | de réserve.

Contréles lors du ravitaillement en

carburant

[ Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, 3 la page 308,

Liste de contréle

N'intervenez dans le moteur et dans le comparti-
ment-moteur que si vous étes familiarisé avec les

manipulations nécessaires et avec les consignes
da cEriréd mdm e bo .

<

a la sécurité routiére -

— Clignotants

— Feux de position, feux de croisement et
feux de route

— Feux arrigre

— Feux stop

— Feu arriére de brouillard

— Feude plaque de police

Informations relatives ay changement des am-
poules 3 page 434

Carburant

[0 Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Essence 313
- Gazole 314

Le type de carburant avec lequel le carburant doit
étre ravitaillg dépend de la motorisation du véhi-
cule. Sur la face intérieure de la trappe a carbu-
rant, un autocollant indiquant le type de carbu-
rant & utiliser pour le véhicule correspondant a
€té apposé en usine,

Volkswagen recommande de vous ravitailler en
carburant 3 faible teneur en soufre ou sans sou-
fre afin de réduire votre consommation et de pa-
rer a des endommagements du moteur.

Si, pendant la conduite, le moteur tourne de ma-

niare iredmalise e 4



Informations complémentaires et

avertissements :

_ Ravitaillement en carburant - page 308

_ Gestion moteur et systéme d'échappement
- page 406

_ > brochure Plan d’Entretien

W

MISE EN ! DE

Une manipulation impropre du carburant peut
entrainer des explosions, un incendie ainsi que
des briilures et d'autres blessures graves.

e Le carburant estune matiére hautement ex-
plosive et trés inflammable.

o Ne manipulez jamais de carburant a proximi-
té de flammes nues, d'étincelles ou d'objets
incandescents (par ex. des cigarettes).

o Tenez les flammes nues, les pidces chaudes
et les étincelles 3 I'écart du carburant.

e Eteignez toujoursle téléphone mobile et
I'émetteur-récepteur lorsque vous manipulez
du carburant. Le rayonnement électroma-
gnétique peut provoquer |a formation d'étin-
celles et ainsi un incendie.

o Evitez les décharges slectrostatiques ainsi
que les rayonnements électromagnétiques a
proximité des carburants.

o Ne renversez jamais de carburant dans le vé-
hicule ou dans le coffre a bagages.

o Respectez les consignes de sécurité et les
prescriptions en vigueur quant 3 la manipula-
tion des carburants. ol

RN |

Lo ave des A au début de ce chapitre,

ne supérieur a celui requis par le moteur. Cecine
présente cependant aucun avantage en ce qui
concerne la consormmation de carburant ou la
performance du moteur. si de I'essence confor-
me & la norme EN 228 n'est pas disponible, votre
partenaire Volkswagen vous renseignera sur les
carburants qui répondent 3 cette norme. Pour les
moteurs a essence, Volkswagen vous recomman-
de de vous ravitailler avec un carburant a faible
teneur en soufre ou sans soufre.

Additifs pour essence

La qualité de |'essence a une incidence sur le
fonctionnement, la puissance et la longévité du
moteur. Ravitaillez par conséquent votre véhicule
avec de l'essence de qualité contenant déja des
additifs adaptés au type de carburant correspon-
dant. Lorsgu'ils sont parfaitement adaptés au ty-
pe de carburant correspondant, les additifs ont
des propriétés anticorrosives, nettoient le systé-
me d'alimentation et préviennent la formation de
dépots dans le moteur.

Si des dysfonctionnements liés a la qualité du
carburant surviennent pendant la conduite, ren-
dez-vous dans un atelier spécialisé afin de procé-
der 3 une analyse des défaillances. Nous vous re-
commandons pour cela de vous adresser avotre
Partenaire Volkswagen. Des « additifs d'entre-
tien » spéciaux, aux propriétés nettoyantes, sont
disponibles chez votre Partenaire Volkswagen.
Ces additifs permettent d'éliminer les dysfonc-
tionnements causes par la formation de dépdts
dans le systéme d'alimentation et dans le mo-
teur. Utilisez uniquement des additifs d'entretien
homologués par Volkswagen en respectant le do-
sage prescrit.

L'utilisation d'additifs non appropriés risque
d'endommager considérablement le moteur etle
catalyseur. N'utilisez jamais d'additifs pour es-
----- . 1oe additifs métalliques. Les ad-



o Ravitaillez le véhicule uniquement avec du car-
burant conforme & la norme EN 228 et présen-
tant un indice d'octane suffisant. Le moteur et
le systéme d'alimentation risquent sinon d'étre
considérablement endommagés. Vous risquez
en plus une perte de puissance et une panne
de moteur,

® Si, encas d'urgence, vous devez utiliser de
I'essence présentant un indice d’octane insuf-
fisant, faites tourner le moteur uniquement
régime moyen et sans forte sollicitation, Evitez
de rouler & haut régime et de solliciter forte-
ment le moteur. Vous risquez sinon d'endom-
mager le moteur ! Prenez dés que possible de
I'essence présentant un indice d'octane suffi-
sant.

® L'utilisation d'additifs non appropriés risque
d'endommager considérablement le moteur et
le catalyseur.

N'utilisez pas de carburant contenant du meé-
tal. Le carburant LRP (lead replacement petrol)
présente également des concentrations éle-
vées d'additifs métalliques. Risque d'endom-
magement du moteur !

® Un seul plein avec du carburant au plomb ou
d'autres additifs métalliques risque de dégra-
der I'efficacité du catalyseur et d'endommager
considérablement le catalyseur et le moteur,

ReleL Sl e

1) Tenez compte des & au début de ce chapitre,
a la page 313,

Gazole

Le gazole doit étre conforme a la norme euro-
péenne EN 590,

= page 314, Pour connaitre les pays dans les-
quels le gazole a une teneur élevée en soufre,
adressez-vous  votre Partenaire Volkswagen,

Ne mélangez au gazole aucun additif pour carbu-
rant vendu séparément ni aucun prétendu antifi-
geant ou produit similaire, Si des dysfonctionne-
ments liés & la qualité du carburant surviennent
pendant la conduite, rendez-vous dans un atelier
spécialisé afin de procéder 3 une analyse des dé-
faillances. Nous vous recommandons pour cela
de vous adresser 3 votre Partenaire Volkswagen,
Des « additifs d'entretien » spécialement concus
pour éliminer les dysfonctionnement liés 3 la
qualité du carburant sont disponibles chez votre
Partenaire Volkswagen. Utilisez uniquement des
additifs d'entretien homologués par Volkswagen
en respectant le dosage prescrit. L'utilisation
d'un additif non approprié ou le non-respect du
dosage prescrit risque de causer des dommages
considérables sur le véhicule,

Gazole d'hiver

L'utilisation de « gazole d'été » par des tempéra-
tures inférieures 4 0 °C (+32 °F) peut entrainer
des perturbations de fonctionnement, le carbu-
rant devenant trop visqueux en raison de la cris-
tallisation de Ia paraffine. C’est pour cette raison
que du « gazole d'hiver », qui peut étre utilisé
sans probléme en dessous de -20 °C (=4 °F), est
proposé par exemple en Allemagne pendant la
saison froide > @,

Dans les pays ol régnent d'autres conditions cli-
matiques, des gazoles présentant des comporte-
ments en température différents sont proposés.
Votre Partenaire Volkswagen et les stations-ser-
vices du pays concerné vous renseigneront sur
les gazoles disponibles dans ce pays.

Il est normal que le moteur diesel fasse, 4 froid,
plUS de bruit nar dac tarmdras i em be 3



si malgré cela, par des températures inférieures a
24 °C(-11°F),la viscosité du carburant est telle
que le moteur ne démarre plus, il suffit de laisser
le véhicule quelque temps dans un garage ou un
atelier chauffé.

Réchauffeur additionnel

Selon la motorisation, les yéhicules @ moteur die-
sel peuvent étre équipés d'un réchauffeur addi-
tionnel fonctionnant au carburant. Le réchauffeur
additionnel fonctionne avec du carburant prove-
nant du réservoir du véhicule. Durant son fonc-
tionnement, une formation de vapeur d'eau ainsi
qu'un dégagement important de fumée et
d'odeurs peuvent s produire a {'extérieur du vé-
hicule pendant un court instant. Ces phénomenes
sont normaux ; ils ne signalent ni endommage-
ment, ni limitation des fonctionnalités dure-
chauffeur additionnel.

Lorsque le réservoir ne contient plus que trés peu
de carburant (réserve), le réchauffeur additionnel
se désactive automatiquement.

N'utilisez jamais d'accélérateur de démarrage.
Un accélérateur de démarrage risque d'exploser
et d'entrainer une accélération subite du mo-
teur, ce qui peut occasionner des blessures gra-
ves et endommager considérablement le mo-

teur.

© AVERTISSEMENT

e Avant de vous ravitailler en gazole, yerifiez que
les indications relatives 3 la norme du carbu-
rant figurant sur la pompe & essence répon-
dent aux exigences du véhicule.

Ravitaillez le yéhicule uniquement avec du car-
burant conforme a la norme précitée et pré-
A O _arane suffisant. Des dys-

sé et n'entraine pas de dommage sur le mo-
teur ni sur le systéme d'alimentation en carbu-
rant.

o Nettoyez immédiatement le gazole quia dé-
bordé sur la peinture du véhicule, les pneus et
les piéces en plastique. Nettoyez avec soin les
piéces du véhicule concernées avec du savon
et de I'eau chaude afin d'éviter des défauts
d'étanchéité et des dommages considérables.

Le moteur diesel a été congu uniguement pour
fonctionner au gazole. N'utilisez donc pas d'es-
sence, de mazout ou d'autre carburant inap-
proprié. Les cubstances contenues dans ces
carburants peuvent endommager considéra-
blement le systéme d'alimentation en carbu-
rant et le moteur.

o En cas d'utilisation de gazoles a teneur élevée
en soufre, la durée de vie du filtre 2 particules
peut diminuer considérablement. Pour connai-
tre les pays dans lesquels le gazole a une te-
neur élevée en soufre, adressez-vous a votre

Partenaire Volkswagen.

@ AVERTISSEMENT

Lorsque les températures extérieures sont bas-

ses, n'ajoutez pas de I'essence au gazole car cela

peut provogquer d'importants dommages sur le
ystéme d'injection du moteur.

systeme dlinjection G TFE2 __—————

Epuration des gaz
d'échappement pour véhicules
diesel (AdBlueQ)

[ Entrée en

e a ke

4



L'AdBlue® se trouve a bord du véhicule dans un
réservoir séparé - page 317.

Informations complémentaires et
avertissements :

- Coffre & bagages » page 160

= Carburant - page 312

~ Accessoires, remplacement de piéces, répara-
tions et modifications -> page 391

Si le niveau d’AdBlye® est insuffisant, le véhicy-
le ne peut pas redémarrer aprés la coupure du
contact d'allumage. Aucun démarrage de fortu-
ne n'est possible !

® Auplus tard 4 une autonomie restante d'en-
viron 1 000 km, faites I'appoint avec une
quantité suffisante d'AdBlue®.

@ Ne roulez jamaisjusqu'é I"épuisement du ré-
servoir d'AdBlue®,

A\ ATTENTION

L'AdBlue® est un liquide irritant et corrosif et
peut done entrainer des blessures au contact de
la peau, des yeux ou des organes respiratoires.

® Lors de I'utilisation de bidons d'AdBluea, res-
pectez toujours les consignes d‘utilisation. Sj
I'AdBlue® est utilisé conformément aux ins-
tructions, il y a peu de risque que l'utilisateur
¥ s0it exposé,

SiI'AdBlue® entre €n contact avec les yeuy,
rincez-les immédiatement avec beaucoup
d'eau pendant au moins 15 minutes et con-
sultez un médecin.

o Sil'AdBlue® entre en contact avec la peau,
rincez-les immédiatement avec beaucoup
d'eau pendant au moins 15 minutes et con-
sultez un médecin en cas d'irritation de la
Deaty

O AVERTISSEMENT

L'AdBlue® agresse les surfaces comme les parties

peintes du véhicule, les matiéres plastique, les

vétements et les moquettes. Eliminez aussi rapi-

dement que possible de I'AdBlue® renversé avec

un chiffon humide et beaucoup d'eau froide,

o Sil'AdBlue” a déja formé des cristaux, élimi-
nez-le avec une éponge et de I'eau chaude.

Témoins d'alerte et de controle

(10 Tenez compte des &, A et @ au début de ce
chapitre, 3 la page 316.

Symbole Cause possible/reméde - A

Niveau d'AdBlue® trop bas.

Pas de redémarrage du moteur pos-
sible !

Fi Garez le véhicule en toute sécurité 3
un endroit approprié et plan, et faites
I'appoint avec une quantité minimale
d'AdBlue® - page 317,

Le niveau d'AdBlue® est bas.

Faites I'appoint d’AdBlue® dans Ja
plage du kilométrage indiqué

-> page 317. Volkswagen vous re-
commande pour cela de vous rendre
dans un atelier spécialise,

Symbole Cause possible/reméde > A

Dysfonctionnement du systéme

¢ d’AdBlue®,
Pas de redémarrage du moteur pos-
sible!

==L  Rendez-vous immédiatement dans

pinl o oimes e

<



© AVERTISSEMENT

La non-observation des témoins d'alerte qui Un remplissage excessif d'AdBlue” peut endom-
<'allument et des messages texte risque d'en- mager l'installation de réservoir.
trainer Iimmobilisation du véhicule, des acci- o Ne remplissez jamais plus que 13 quantité d'ap-
dents ou des blessures graves. point maximale indiguée sur I'afficheur du
o N'ignorez jamais les témoains d'alerte qui s'al- combiné d'instruments.

lument et les messages texte. o Volkswagen vous recommande de faire faire
e Arrétez le véhicule dés que possible en toute I'appoint d'AdBlue” dans un atelier spécialisé. <

sécurité.

© AVERTISSEMENT

La non-observation des témains de contrdle qui
¢'allument et des messages texte peut entrainer
J'endommagement du véhicule. 4

Appoint d'AdBlue’

Informations sur I'AdBlue”

[01 Tenez compte des &, A et (@ au début de ce
chapitre, a la page 316.

La consommation d’AdBlue” dépend du style de

conduite adopté, de la tempeérature ambiante & Fig. 221 Coffre & bagages avec &lément en ma-
laquelle le véhicule roule et de la température de tisre plastique et réservoir d'AdBlue
fonctionnement du systéme.

L'AdBlue® géle a partir de -11°C (+13 °F), Pour
garantir la fonctionnalité méme & basses tempé-
ratures, le systéme dispose d'éléments chauf-
fants.

e —

La capacité du réservoir d'AdBlue® s'éléve a envi-
ron 19 litres.

Vous trouverez la quantité d'appoint minimale (3
partir d'un réservoir vide) sur la plaquette signa-
létique d'AdBIueB se trouvant sur le plancher du

coffre a bagages.

U aanloe® e doit pas atre vide. A




Consignes de sécurité pour conduire
enitout-terrain

OI¥ Veuillez respecter les informations A et O fi-
gurant a la page 320,

La technique intelligente du véhicule ne peut
dépasser les limites imposées par les lois de la
physique et fonctionne exclusivement dans les
limites inhérentes au systéme. Le supplément
de confort ne doit jamais vous inciter 4 prendre
des risques. Des conditions défavorables peu-
vent entrainer, malgré I'intervention de I'ABS,
une instabilité du véhicule due au blocage des
roues, par ex. en cas de freinage a fond sur une
piste caillouteuse meuble. Dans ce €as, une sta-
bilisation du véhicule Par un ESC activé n'est
possible qu'avec certaines restrictions,

Jaly

La conduite en tout-terrain peut s'avérer dan-
gereuse et peut provoquer des accidents, des
blessures graves, des endommagements au ni-
veau du véhicule ainsj que son immobilisation,
et ce, loin de toute assistance,

® Ne choisissez jamais d'itinéraire dangereux
et ne prenez jamais de risque pouvant mettre
en danger votre vie et celle des occupants, Si
VOus ne pouvez pas continuer ou si vous avez
des doutes sur la sécurité de votre itinéraire,
faites demi-tour et empruntez un autre itiné-
raire,

® En tout-terrain, ce qui parait facile peut
s'avérer difficile voire dangereux et vous
mettre, vous et vos passagers, dans des situ-
ations critiques. La meilleure solution est

d'effectuer une reconnaissance a pied du ter-
rain

o Ne franchissez pas de talus, de crétes ou de

pentes avec une vitesse excessive. Cela peut
entrainer le décollage du véhicule ; vous ne
pouvez alors plus manceuvrer [a direction et
vous perdez le contréle du véhicule.

En cas de décollage éventuel du véhicule,
gardez toujours les roues alignées. Siles
roues sont braquées lors du contact avec le
sol, le véhicule risque de se retourner.

Méme des passages tout-terrain apparem-
ment sans danger peuvent se révéler daljg_ﬁ'
reux. Les nids de poule, creux, fossés, préci-
pices, obstacles, bas-fonds, sols meubles et
bourbeux ne sont Pas souvent reconnaissa-
bles en tant que tels et sont cachés en partie
ou méme complétement par de ['eau, de
I'herbe ou des branches se trouvant sur le
sol. Si nécessaire, effectuez une reconnais-
sance a pied du terrain.

Les véhicules de sport polyvalents sont exposés

a un risque de retournement bien plus élevé
que les véhicules classiques - page 321.

(]

En cas d'accident avec retournement, une
Personne non ceinturée est exposée a des
risques de blessures mortelles nettement.
plus importants qu'une personne ceinturee.

Votre véhicule posséde un centre de gravité
plus élevé et présente, lorsqu'il roule, s
que de retournement plus élevé qu'un véhi-
cule routier « normal » non adapté a la con-
duite en tout-terrain,

Ne roulez jamais 4 une vitesse trop élevée,
en particulier dans les virages et n'effectuez

jamais de manceuvres de conduite extrémes.

Adaptez toujours votre vitesse et votre style
de conduite au terrain prédominans



gravité combiné du véhicule et son charge-
ment (occupants et chargement) peuvent se
déplacer, entrainer un renversement du véhi-
cule et lui faire dévaler la pente. Sortez tou-
jours tranquillement du véhicule par les por-
tes du coté amont - page 334.

Sj yous roulez avec un niveau de carburant in-
suffisant, le véhicule risque de tomber en pan-
ne en tout-terrain et peut entrainer des acci-
dents et des blessures graves.

e Un niveau de carburant insuffisant peut en-
trainer une alimentation insuffisante du mo-
teur en carburant, en particulier si vous con-

Le régulateur de vitesse 3 &té congu pour une duisez en montée ou en descente.
utilisation du véhicule sur routes. Son utilisa- S s ik
tion en tout-terrain est totalement inappro- #'la ‘?”ec‘“’“ iy qu? tous les systémes d'ai-
priée et peut mame s'avérer dangereuse. deala ct_mduute et d'assistance au freinage
ne fonctionnent pas lorsque le moteur
o N'utilisez jamais le régulateur de vitesse en « tousse » ou s'arréte en raison d'un niveau
tout-terrain afin de réduire les risques de de carburant insuffisant ou d'une alimenta-
perte de contréle du véhicule et les risques tion irréguliére en carburant.
de blessures graves. . . i s i
e = — e Faites toujours le plein lorsque le réservoir a
carburant n‘est plus rempli qu'a 1/4 de sa ca-
pacité afin d'éviter tout risque de panne du
Le systéme de surveillance périmétrique (Front véhicule dd 3 un niveau de carburant insuffi-
Assist) a été congu pour une utilisation du véhi- sant.
cule sur route. Son utilisation en tout-terrain R e e
est totalement inappropriée et peut méme @ AVERTISSEMENT

s‘avérer dangereuse.

Lorsque les glaces et le toit en verre sont ou-

o Niutilisez jamais le systéme de survelllance verts, des précipitations subites peuvent mouiller
périmétrique en tout-terrain afin de \:éduire ['équipement intérieur du véhicule et endomma-
les risques de perte de contrdle du véhicule ger le véhicule. En conduite tout-terrain, les gla-
et les risques de blessures graves. ces et le toit en verre doivent toujours Btres

maintenus fermes.

Explication de certains termes techniques

<




Centre de gravité Le centre de gravité d'un véhi-
cule influe sur sa tendance au retourne-
ment. Pour les sorties tout-terrain, le véhi-
cule dispose d'une garde au sol plus impor-
tante et par conséquent d'un centre de
gravité plus élevé que des véhicules rou-
tiers « normaux », Le centre de gravité plus
élevé entraine également un risque de re-
tournement plus élevé du véhicule lors de
son déplacement. Vous devez toujours en
avoir conscience lors de la conduite et vous
devez tenir compte des conseils de sécu-
rité et des avertissements contenus dans
cette Notice d'Utilisation.

Garde au sol Distance située entre Je revétement
routier et le point le plus bas du soubasse-
ment du véhicule,

Angle de montée Le dénivelé en meétres pour
une distance de 100 m (montée) est expri-
Mmée en pourcent ou en de-
grés—> fig. 223 [AL Valeur jusqu'a laquelle le
véhicule peut monter une cbte avec sa pro-
pre force motrice. Cela dépend, entre au-
tres, du revétement de la chaussée etdela
puissance du moteur,

Angle de dévers Valeur angulaire correspondant
a l'inclinaison maximale latérale ou per-
pendiculaire 4 la ligne de plus grande pente

Avant une'sortie tout-terrain

que peut prendre le véhicule sans se ren-
verser latéralement (dépend du centre de
gravité) - fig. 223 [Bl.

Angle de créte Valeur angulaire maximale que
peut prendre le véhicule pour franchir  vi-
tesse réduite une créte sans en heurter |e
sommet avec le soubassement.

Angle d'attaque Passage du plan horizontal 3
une montée ou recul de la pente au plan
horizontal, Valeur angulaire maximale de la
pente ascendante que peut aborder un vé-
hicule sans toucher avec le soubassement.

Ligne de plus grande pente Trajectoire verticale
en descente.

Croisement de ponts Capacité de franchisse-
ment du véhicule lors du franchissement
unilatéral d'un obstacle.

Blocage de différentiel Désenclenché : compen-
se les différences de vitesses de rotation
des roues. Enclenché : solidarise les roues
d'un méme essieu ou les essieux avant et
arriére pour supprimer toutes les différen-
ces entre les vitesses de rotation des
roues.

[ Veuillez respecter les informations A et O figurant 2 la page 320.

Liste de contréle

Pour votre propre sécurité ainsi que celle des passagers, veuillez toujours respecter les points suivants

avant une sortie tout-terrain :

V' Informez-vous suffisasmment avant de partir a la reconnaissance de la nature et du terrain,

\/ Ne 0révaves nac Aldsamme oo 1ex



Liste de contrdle (suite)

J Montez I'ceillet de remorquage avant ou arriére. Lorsque le véhicule est enlisé, le montage des ceil-
lets de remorquage n'est pas toujours possible.

J Contrélez I'outillage de bord et complétez-le en fonction de vos besoins - page 324.

J Rangez vos bagages dans le véhicule en veillant a ce qu'ils soient le plus bas et le plus a plat pos-
sible. Attachez tous les objets en vrac.

Avant de pratiquer le tout-terrain, nous vous re- — Ne pratiquez jamais le tout-terrain seul. Lors
commandons de suivre un « stage de conduite d'une sortie tout-terrain, partez au moins a
tout-terrain ». Ceci est particuliérement impor- deux véhicules. Des situations imprévues sont
tant si vous n'avez pas ou peu d’expérience en toujours susceptibles de se produire. |l est par-
conduite tout-terrain. Méme les conducteurs ex- ticulierement conseillé d'emporter un équipe-
périmentés en conduite tout-terrain peuvent sui- ment vous permettant d'alerter les secours en
vre un « stage de conduite tout-terrain ». cas d‘urgence.

Un bon stage de conduite tout-terrain vous per- — Arrétez-vous avant les passages critiques et
mettra d'apprendre comment maitriser le véhicu- effectuez & pied une reconnaissance du par-

le dans différentes situations tout-terrain et cours.

comment conduire en terrain difficile. La condui- — Franchissez les bosses lentement pour éviter
te en tout-terrain exige différentes aptitudes et que le véhicule décolle et soit ainsi endomma-
comportements par rapport 3 la conduite sur gé et perde toute manceuvrabilité.

route. La sécurité du conducteur et des occu- _ Avancez lentement dans les passages difficiles.

pants du véhicule déper)d des connaissances du Lorsque le sol est glissant, montez en rapport
conducteur, de son habileté et de sa prudence. </ et veillez a ce que votre véhicule reste toujours

en mouvement.

_ Assurez-vous toujours que les surfaces sont
fermes et planes. En tout-terrain, les sols sont
meubles la plupart du temps, c'est pourquoi
les pneus s'enfoncent dedans. La garde au sol
ainsi que la profondeur guéable s'en trouvent

Régles et remarques génerales
concernant la conduite

0 Veuillez respecter les informations A et @ fi-

gurant & la page 320. diminuées.

— Méme a faible vitesse, maintenez une distance
Régles de comportement pour la conduite en de sécurité suffisante par rapport aux autres
tout-terrain véhicules. Si le premier véhicule s'enlise brus-

quement, le véhicule qui suit peut alors encore

Un conducteur responsable doit respecter la na- il d AL | - -
<'arréter A temps et éviter de senliser lui aussi.

ture, méme en conduite tout-terrain. La conduite
en sous-bois ou dans les prés peut étre nuisible
pour la faune et la flore.

© AVERTISSEMENT
e Accurez-vous toujours que la garde au sol sous




Cligno-

te Cause éventuelle/reméde

(>, Assistant de descente en phase de ré-
@ gulation > page 328,

Au moment ol vous mettez I'allumage, certains
témoins d'alerte et de contréle s'allument brie-
vement pour un contréle de fonctionnement, Ils
s'éteignent au bout de quelques secondes.

O AVERTISSEMENT

La non-observation des témoins de contrdle qui
s'allument et des messages texte risque de pro-
voquer I'endommagement du véhicule,

<

Généralités

— Lorsque la vitesse correcte a été sélectionnée,
le freinage du véhicule en descente a I'aide de
la pédale de frein n'est pas toujours nécessaire
car le frein moteur se révéle suffisant dans la
plupart des cas.

= Dosez I'accélération a sa juste mesure. Une ac-
célération trop forte peut entrainer le patinage
des roues et par conséquent la perte de con-
tréle du véhicule.

Boite automatique

— Sélectionnez la position D dans les passages
tout-terrain plats et normaux.

— Sur sol mou ou glissant, conduisez en adaptant
votre vitesse et en sélectionnant le rapport le

A e plus long possible avec la commande Tiptronic.
€ ection dubon rapport — Lorsque vous traversez de la boue, du sable, de

C13 Tenez compte des A et D 3 la page 320 et
des A au début de ce chapitre, 4 la page 325,

La sélection du bon rapport dépend du terrain.

Avant de franchir un passage difficile, il est utile
de s'arréter pour savoir quel rapport vous devez
sélectionner, Une fois que vous aurez effectué
plusieurs sorties tout-terrain, I'expérience vous
montrera quel est, en combinaison avec le bloca-
ge de différentiel correspondant, le rapport le
mieux adapté 3 certains passages tout-terrain
spécifiques.

I'eau ou lorsque vous circulez en terrain vallon-
né, passez le 3e ou 2e rapport avec la com-
mande Tiptronic = page 201. Engagez éven-
tuellement le rapport LOW - page 329.

— En cas de pente abrupte ou de montée raide,
passez la 1™ vitesse avec la commande Tiptro-
nic = page 201,

— Enclenchez le blocage de différentiel et utilisez
I'assistant de démarrage en céte - page 326.

=~ Engagez éventuellement le rapport LOW
-> page 329.

— Utilisation du mode tout-terrain = page 328. <«

Blocage de différentiel
é



[ B7p.0088

Fig. 225 Dans la partie inférieure de la console
centrale : réglage du blocage de différentiel.

[0 Tenez compte des A et © ala page 320 et
des A au début de ce chapitre, 4 la page 325.

Un différentiel compense les différences
de vitesse de rotation entre les roues. Le
blocage de différentiel améliore la motri-
cité du véhicule en terrain difficile et en
montée.

Légende de la > fig. 224

[A] Rapport OFFROAD (tout-terrain) ou LOW
[B] Blocage de différentiel central

[€l Blocage de différentiel arriere

Légende de la > fig. 225

(@) Commande rotative pour la sélection du mo-
de

@ Rapport ONROAD (sur route).

@ Rapport OFFROAD (tout-terrain).
(& Rapport LOW (tout-terrain).

(5) Blocage de différentiel central L.
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Enclenchement manuel du blocage de
différentiel
— Amenez le levier sélecteur en position N.

— Tournez la commande rotative de la position
ONROAD (2) ou OFFROAD (3) en position
Low ().

_ Tournez la commande rotative de la position
LOW (&) vers la position B ®ouki®.

La manceuvrabilité du véhicule est trés réduite
lorsqu‘un blocage de différentiel est enclenché.

N'engagez pas manuellement le blocage de diffé-
rentiel si :

— Vous roulez sur des routes stabilisées.
— Le véhicule est remorqué.

_ Les freins sont contrdlés sur banc d'essaia
rouleaux.

o  Sile blocage de différentiel central est dés-

activé pendant un virage, ceci peut se faire
sentir par un léger a-coup. Ceci s'explique par le
relachement des tensions dans la chaine cinéma-
tique. Ce phénoméne est normal et n'indique au-
cun endommagement du véhicule.

o Lorsque le blocage de différentiel central ou

de l'essieu arriére est enclenché, les pneus
« frottent » sur le revétement routier lorsque
vous franchissez un virage. Ceci peut également
se manifester par des bruits. Le « frottement »
des pneus, en particulier surun sol ferme, accroit
leur usure.




Mode tout-terrain

Fig. 226 [A] Dans Ia partie inférieure de la conso-
le centrale : commande rotative (4MOTION). (8]
Sur l'afficheur du combiné d'instruments : affi-
chage du mode OFFROAD (tout-terrain) (4MO-
TION].

[A]

Fig. 227 (Al Dans la partie inférieure de |a conso-
le centrale : commande rotative (4MOTION Ter-
rain Tech). [B] Sur I'afficheur du combiné d'instru-
ments : affichage du mode OFFROAD (tout-ter-
rain) (4MOTION Terrain Tech).

Ces conditionnements s'appliquent également
lorsque le rapport LOW est enclenché. Les points
de passage des rapports de |a boite de vitesse
automatique sont également conditionnés,

Affichage & l'écran du combiné d'instruments
Le rapport engagé apparait en méme temps que
I'angle de braquage sur I'afficheur du combi-
né d'instruments = fig. 226 [B] ou > fig. 227 [BL Il
n'est pas possible de quitter cet affichage pen-
dant I'utilisation du mode OFFROAD (tout-ter-
rain).

Particularités

Selon la durée d'actionnement de Ja touche

= page 208 dans la partie inférieure de la console
centrale, seul I'ASR ou I'ESC est complétement
désactivé en mode OFFROAD (tout-terrain).

Coupez I'ASR : appuyez briévement sur la tou-
che (&),

Coupez I'ESC : appuyez longtemps sur la tou-
che

Lorsque vous passez du mode OFFROAD (tout-
terrain) au mode ONROAD (sur route), la désacti-
vation éventuelle de I'ESC est annulée. La désac-
tivation de I'ASR reste en revanche maintenue.

Activez I'ASR : appuyez brigvement sur la tou-
che ()

Assistant de descente

L'assistant de descente permet de maintenir [a
vitesse & laquelle le véhicule roulait au début de
I'intervention de régulation en marche avant et
marche arriére - A,

L'une des conditions requises pour la régulation
est que le sol présente une adhérence suffisante.
L'assistant de descente ne peut, par exemple, pas
assurer sa fonction sur des pentes verglacées ou
cr tddae nantac & cml mon



Lorsque le mode OFFROAD (tout-terrain) est
activé et que le témoin de contréle £ est allu-
mé.

ET : lorsque la vitesse du véhicule est inférieu-
re a 30 km/h (19 mph).

ET : lorsque la pente présente une déclivité
d'au moins 10 %.

ET : lorsque vous n'accélérez ni ne freinez.

ET : lorsque le moteur du véhicule tourne.

Sile conducteur accélére ou frein pendant |'inter-
vention de régulation, celle-ci est interrompue.
La régulation reprend lorsque les conditions sont
& nouveau remplies.

L'assistant de descente n'effectue pas de régula-
tion:

— Lorsque la pente présente une déclivité infé-
rieure 3 10 %.

— OU : lorsque la vitesse du véhicule est supéri-
eure a 30 km/h (19 mph).

— QU : lorsque le conducteur freine ou accélére,

Soyez toujours prét a freiner. Vous risquez si-
non de vous exposer a des accidents et des
blessures.

e L'assistant de descente est un simple outil et
ne peut pas freiner suffisamment le véhicule
dans les descentes dans toutes les circons-
tances.

Rapport LOW

o Malgré I'assistant de descente, le véhicule
peut accélérer.

N'utilisez jamais le mode OFFROAD (tout-ter-
rain) lorsque vous conduisez sur des routes sta-
bilisées. Ceci risque de provoquer des situations
de conduite dangereuses et d'entrainer des ac-
cidents et des blessures graves.

e Ce mode est exclusivement congu pour les
sorties tout-terrain et peut entrainer un
comportement routier instable du véhicule
en cas de conduite sur des routes stabilisées,
en raison du conditionnement des systémes
ESC, ASR, EDS et ABS.

e Lorsque vous passez d’une conduite tout-
terrain a une conduite sur routes stabilisées,
désactivez impérativement le mode OF-
FROAD (tout-terrain).

O Pour garantir un fonctionnement irrépro-

chable du mode tout-terrain, les quatre
roues doivent étre équipées de pneus identigues.
Des circonférences de roulernent de pneus diffé-
rentes peuvent entrainer une réduction indési-
rable de la puissance du moteur.

| &
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Le rapport LOW est un rapport trés court avec

une motricité maximale. Il doit &tre utilisé par

exemple dans les situations suivantes :

— En tout-terrain avec une remorque.

- Sur terrains difficiles.

— Lors de la conduite en montée avec un angle
de montée maximal de 45 degrés.

Il est déconseillé de sélectionner le rapport LOW
dans des conditions de circulation hivernales.

Sélection du rapport LOW

Reéduisez la vitesse & moins de 15 km/h
1. (9 mph) jusqu'a I'arrét du véhicule, le cas
échéant,

2. Amenez le levier sélecteur en position N.

Tournez la commande rotative en position
LOW, puis attendez une seconde

-> fig. 228.

Lorsque le rapport LOW a été sélectionné,
I'indication LOW s'allume. Si I'indication
LOW clignote, cela signifie que le rapport
LOW a été sélectionné mais n'a pas encore
été enclenché.

4. Sélectionnez le rapport D ou S.

Lorsque le rapport LOW est enclenché, I'ESC,
I'ASR et I'EDS se comportent un peu différem-
ment de la conduite sur route :

— Lorsque le rapport LOW est enclenchgé, la vi-
tesse maximale est d'env. 70 km/h (44 mph),

— EDS : pour améliorer la traction, certaines
roues sont surfreinées individuellement. Cela
peut conduire & une poussée de roues indivi-
duelles bloguées.

Lorsque le rapport LOW est engagg, le systéme
start/stop de mise en veille est désactivé et I'ac-
tivation des blocages de différentiel se trouve

Conduite parm et par vaux

®T/\'\
@
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Fig. 229 Dans la console centrale : commande
rotative pour la sélection de |'assiette.

11 Tenez compte des A& et O a la page 320 et
des A au début de ce chapitre, 4 la page 325,

Si vous ne pouvez pas contourner une pierre, rou-
lez dessus avec précaution avec I'une des roues
avant, puis avancez lentement > (),

Légende de la - fig. 229 :

@ Assiette chargement

@ Assiette normale

@ Assiette tout-terrain

@) Assiette tout-terrain spécial

(® Commande rotative pour la sélection d'une
assiette.

Lorsque vous conduisez sur un terrain exigeant
une garde au sol importante, sélectionnez I'as-
siette tout-terrain (3). Avant de franchir lente-
ment des obstacles importants, sélectionnez I'as-
siette tout-terrain spécial (&) afin d'augmenter la
garde au sol de 60 mm supplémentaires—> (@,

Situations standard

P



Situations particulléres

Si vous ne pouvez pas contourner une pierre,
sélectionnez, pour cette manceuvre de condui-
te uniquement, l'assiette tout-terrain spé-
cial @

Montez avec précaution sur la pierre en ques-
tion avec |'une des roues avant, puis roulez
lentement par-dessus - @©.

— Une fois I'obstacle franchi, réactivez I'assiette
tout-terrain (3).

@ AVERTISSEMENT

e Ne franchissez jamais d'obstacles importants
(fragments de rocher ou troncs d'arbre, par
ex.), avec le milieu ou le c&té du véhicule. Les
obstacles dont la taille est supérieure a la gar-
de au sol endommagent les composants du
véhicule et risquent d'entrainer la panne de ce
dernier.

o Méme les obstacles dont la taille est inférieure
a la garde au sol peuvent entrer en contact
avec le soubassement du véhicule et occasion-
ner des dégats ainsi que la panne du véhicule.
Ceci est particuligrement le cas lorsqu'un creux
ou un sol meuble se trouve devant ou derriére
I'obstacle en question. C'est également le cas
si vous franchissez I'obstacle trop rapidement
et que le véhicule s'affaisse & ce moment-la.

Les fuites d’huile-moteur et de liquide de

frein peuvent étre une source de pollution
pour I'environnement. Recueillez les fluides qui
se sont écoulés et éliminez-les dans le respect
des régles de dépollution en vigueur.

Passages a gué

e i aeciniitan dan A ot (A A nans 220 at

q

— La présence d'objets dans 'eau.

— La profondeur guéable maximale du véhicule
- page 321, Explication de certains termes
techniques.

Avant un passage a gué
Arrétez-vous, descendez du véhicule et examinez
la situation > @ :

— Mesurez la profondeur de |'eau jusqu'a I'autre
rive. Assurez-vous que la résistance du sol est
suffisante et faites attention aux pentes et aux
obstacles immergés - A.

Vérifiez si l'entrée et la sortie du gué sont pos-
sibles.

— Vérifiez I'angle d'attaque ainsi que la résistan-
ce du sol de la rive.

Sélectionnez I'assiette tout-terrain spécial

- page 330.

— Activez le mode OFFROAD (tout-terrain)

- page 328 ou enclenchez le rapport LOW

- page 329.

Passages A gué en eaux stagnantes ou cours
d'eau a faible courant

Si la résistance du sol est suffisante, le véhicule
peut effectuer des passages a gué en eau sta-
gnante - A. Tenez compte de 3 profondeur
guéable maximale - page 321.

— Entrez lentement dans le cours d'eau dans le
sens du courant. Veillez alors & ne jamais dé-
passer I'angle d'attaque et |'angle de dévers.

— Continuez 3 vitesse constante jusqu'a larive
opposée.

Ce style de conduite peut aider a éviter tout en-
dommagement du moteur d0 a une pénétration
d'eau. Par ailleurs, un coussin d'air peut se for-
mer devant le moteur et alimenter ce dernier en
AYVOAND




courante s'accumule sur le coté du véhicule, ce
qui en augmente la profondeur. La force, le cou-
rant et la profondeur de I'eau peuvent présenter
des dangers imprévus.

En cas d'incertitudes sur la vitesse du courant,
cherchez un endroit peu profond sur lequel le
passage a gué peut étre effectué en toute sécu-
rité. Si vous ne trouvez pas d'endroit approprié,
faites demi-tour.

Indication concernant les lave-projecteurs

Lors de traversées de gués, n'utilisez pas les lave-
projecteurs. Les objets se trouvant dans l‘eau
peuvent pénétrer dans les orifices des gicleurs de
lave-projecteurs sortis et les empécher de revenir
a leur position initiale. Vous devez dans ce cas
enlever les objets avec précaution.

Aprés un passage a gué
— Faites sécher les freins en effectuant des ma-
neeuvres de freinage prudentes.

— Passez de l'assiette tout-terrain spécial 3 I'as-
sfette tout-terrain - page 330,

Des eaux a courant rapide peuvent étre trés
fortes et emporter le véhicule. Cela peut con-
duire a des situations trés dangereuses pouvant
provoquer des accidents et des blessures gra-
ves voire mortelles.

® Ne vous arrétez jamais dans I'eau.

e De l'eau qui pénétre dans le compartiment-
moteur peut entrainer une immobilisation du
véhicule dans I'eau.

® Un sol meuble, des obstacles sous I'eau et les
bas-fonds risquent de provoquer des acci-
dents ainsi qu'une une immabilisation du vé-
hicule dans I'eau. Cela risque de conduire a
des situations critiques.

Ne traversez jamais de I'eau salée, car le sel
risque de provoquer la corrosion. Rincez im-
médiatement a I'eau douce toutes les piéces
du véhicule entrées en contact avec du sel ou
de I'eau salée.

Conduite en terrain enneigé

[ Tenez compte des A et @ & la page 320 et
des A au début de ce chapitre, A la page 325,

Ne montez les chaines a neige que sur les roues
avant avant de vous engager dans un terrain en-
neigé,

Méme des passages tout-terrain apparemment
sans danger peuvent se révéler dangereux. Ceci
s'applique en particulier aux passages ne com-
portant pas d'orniéres ou d'autres traces visibles,

La conduite en terrain enneigé est tras dange-
reuse,

@ Les nids de poule, qu'ils soient profonds ou
non, les creux, fossés, précipices, croiites ge-
lées ou autres obstacles sont souvent par-
tiellement ou totalement recouverts de nei-
ge.

Les dangers enfouis dans la neige peuvent
provoquer un accident, des blessures graves
ou I'immobilisation du véhicule dans des
conditions météarologiques extrémes.

Adaptez toujours votre vitesse et votre style
de conduite au chargement, 3 |'état du ter-
rain ainsi qu'aux conditions météorologiques
et de visibilité,




— Parcourez le terrain a pied et contrdlez si le sol
est suffisamment solide, s'il y a des obstacles
ou d'autres dangers cachés - A\.

— Regardez ce qui vous attend aprés la montée.

— Si le parcours est trop raide, trop accidenté ou
si le sol est trop meuble, n'empruntez pas ce
terrain et choisissez un autre parcours.

— Roulez lentement et a vitesse constante tout
droit, en montée ou en descente.

— Dosez I'accélération afin qu'elle soit juste suf-
fisante pour venir a bout de la montée. Une
accélération trop forte entraine le patinage des
roues et la perte de controle du véhicule. Une
accélération trop faible augmente la probabili-
té que le moteur s‘arréte.

— En montée, vous ne devez jamais vous arréter
ou faire demi-tour.

— Evitez de faire caler le moteur.

— Evitez de passer les rapports ou de débrayer
durant la phase de montée.

Si vous ne pouvez pas venir a bout de la

montée

— En montée, ne faites jamais demi-tour,

Si le moteur cale, enfoncez la pédale de frein
et redémarrez le moteur.

1

Engagez la marche arriére et reculez lente-
ment tout droit.

Gardez la vitesse du véhicule constante a l'aide
de la pédale de frein jusqu'a ce que vous trou-
viez une place sécurisée.

Conduite en descente
Ne dépassez jamais I'angle de dévers du véhicu-

N'essayez jamais de rouler en montées ou en

— Dans la mesure du possible et si cela ne pré-
sente aucun danger, conduisez tout droit en
suivant la ligne de plus grande pente (pente
maximale),

— Evitez de débrayer ou de sélectionner le point
mort.

descentes si elles sont trop abruptes pour le

véhicule. Le véhicule risque de déraper, de se

renverser ou de faire un tonneau,

e L'angle de montée ou de descente ne doit
pas dépasser la valeur maximale admissible
pour le véhicule,

Conduisez toujours en montée et en descen-
te uniquement en suivant la ligne de plus
grande pente.

e En montée et en descente, vous ne devez ja-
mais tourner ou faire demi-tour. Le véhicule
risque de basculer ou de déraper.

Si le moteur s'arréte ou vous ne pouvez plus
continuer pour une quelcongue raison : arré-
tez-vous et actionnez la pédale de frein. Re-
démarrez le moteur. Engagez la marche ar-
riére, relachez la pédale de frein et exploitez
le frein moteur pour ramener le véhicule
avec précaution sur la ligne de plus grande
pente. A cet effet, ralentissez et maintenez la
vitesse constante.

Si vous n'arrivez pas a démarrer le moteur,
actionnez la pédale de frein en exer¢ant une
force constante et laissez reculer le véhicule
dans sa trace. A cet effet, ralentissez et
maintenez la vitesse constante.

le ! Si une conduite en dévers se révéle impérati-
ve et que le véhicule menace de se renverser, ¢ Ne laissez jamais reculer le véhicule jusqu'au
tournez immédiatement le volant vers le bas de bas de la pente au point mort, Ceci peut en-
la ligne de plus grande pente. trainer la perte de contréle du véhicule.




Conduite en dévers

grande pente.

| B7Pot3

Fig. 231 En dévers, sortez du véhicule toujours
du c6té amont,

10 Tenez compte des A et @ A la page 320 et
des A au début de ce chapitre, a la page 325,

La conduite en dévers constitue I'une des situ-
ations les plus dangereuses en tout-terrain = A

jours a ce que l'inclinaison due aux inégalités du
terrain ne soit pas trop importante. Si c'est le cas,
le véhicule peut basculer ou faire un tonneau,

Lorsque le véhicule se trouve dans un dévers pro-
noncé, les roues situées du cété aval ne doivent
jamais se retrouver dans des creux ou des cavités
du sol. Les roues situées du c6té amont ne doi-
vent jamais franchir de reliefs comme les pierres,
les troncs d'arbres ou d'autres obstacles.

Sile véhicule menace de se renverser, braquez
immeédiatement du « c6té bas de la pente » en
accélérant légérement - fig. 230. S'il n'est pas
possible de braquer en direction de la ligne de
plus grande pente, tournez le volant dans le sens
de la montée et accélérez légérement.

Le centre de gravité doit &tre aussi bas que pos-
sible. Le poids de I'ensemble des occupants doit
étre uniformément réparti. Il est conseillé aux
personnes fortes ou de grande taille de s'asseoir
du c6té amont du véhicule, Il est conseillé de re-
tirer les bagages du toit et d'attacher les objets
lourds, car leur déplacement brusque risque
d'entrainer le renversement du véhicule > A,

N'essayez jamais de conduire en dévers. En par-
ticulier lorsque la pente est trop abrupte pour
le véhicule. Le véhicule risque de déraper, de se
renverser et de faire un tonneau. Pour réduire
le risque d’accident et de blessures graves, te-
nez compte de ce qui suit :

e Ne sous-estimez jamais les difficultés et les
dangers que peut présenter la conduite en
dévers. Ne choisissez jamais des trajets peu
sars et ne prenez jamais de risques qui pour-
raient mettre en danger votre sécurité ainsi
que celle des passagers. Si vous avez des
doutes sur la sécurité de votre itinéraire, fai-
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