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Merci de votre confiance

Votre Volkswagen est un véhicule équipé d'une technologie des plus modernes et doté de nombreux équipe-
ments confort dont vous souhaitez certainement profiter lors de la conduite au quotidien.

Avant la premiére utilisation, lisez les informations contenues dans cette Notice d'Utilisation. Tenez-en
compte pour vous familiariser rapidement avec tous les aspects de votre véhicule, Cela vous permettra de
reconnaitre et d'éviter les dangers potentiels auxquels vous-méme et d'autres personnes pouvez étre expo-
sés, )

Si vous avez des questions concernant votre véhicule ou si vous estimez que le Livre de Bord est incomplet,
veuillez vous adresser a votre Partenaire Volkswagen. Il vous est reconnaissant pour toute suggestion ou cri-
tique et répondra avec plaisir a toutes vos questions.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et une bonne route au volant de votre véhicule.

Volkswagen AG

A\ DANGER

Respectez les consignes de sécurité importantes
sur le sac gonflable du passager avant
-> page 126. 4
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A propos de cette notice

— Cette notice est valable pour tous les modéles et
toutes les versions du Touareg.

— Vous trouverez un index alphabétique a la fin de
cette notice.

— Unindex des abréviations disponible a la fin de la
notice explique les abréviations et désignations
techniques.

— Les indications de direction comme a gauche, a
droite, a l'avant, a 'arriére se rapportent en géné-
ral au sens de la marche si rien d'autre n'est indi-
qué,

— Les illustrations servent de repére et doivent étre
considérées comme schémas de principe,

— Cette notice a été créée pour les véhicules a di-
rection & gauche. Dans le cas des véhicules avec
direction a droite, les éléments de commande
sont en partie agencés autrement que ce qui est
indiqué sur les illustrations ou dans le texte
- page 12.

— De courtes définitions, qui précédent certains pa-
ragraphes dans cette Notice et que I'on distingue
par leur couleur différente, résument la fonction
et I'utilité d'un systéme ou d'un équipement. Vous
trouverez des informations plus détaillées sur ces
systémes et ces équipements ainsi que leurs pro-
priétés, conditions et limites d'utilisation dans les
paragraphes qui les concernent.

— Les modifications techniques qui peuvent avoir
été apportées au véhicule aprés la cléture de la
rédaction figurent dans un supplément joint au
Livre de Bord.

Tous les équipements et modeéles sont décrits, sans
que ceux-ci soient repérés en tant qu'équipements
en option ou variantes de modéle. Ainsi, il est pos-
sible que soient décrits des égquipements dont votre
véhicule ne dispose peut-étre pas ou qui sont uni-
quement disponibles sur certains marchés. L'équipe-
ment de votre véhicule figure dans la documenta-
tion de vente. Pour de plus amples informations,
veuillez-vous adresser 3 votre Partenaire Volkswa-
gen.

Toutes les indications figurant dans cette Notice
d'Utilisation sont conformes aux infermations dispo-
nibles a la cléture de la rédaction. En raison du per-
fectionnement continu du véhicule, des différences
entre le véhicule et les indications contenues dans
cette Notice d'Utilisation sont possibles. Les diffé-
rentes indications, illustrations et descriptions ne re-
vétent par conséquent aucun caractére contractuel.

Si vous deviez revendre, louer ou préter votre véhi-
cule a un tiers, veuvillez vous assurer que le Livre de
Bord complet se trouve toujours dans le véhicule..

P | N o, B B

Eléments fixes du Livre de Bord :
— Plan d’Entretien
~ Notice d'Utilisation

Eléments supplémentaires du Livre de
Bord (en option)
— Supplément

— Autoradio ou systéme intégré d'autoradio et de
navigation

Prééquipement téléphone mobile
Autres brochures




Vues extérieures

Vue de coté

BTP45R3
Fig. 1 Vue d’ensemble du c6té droit du véhicule,

Légende de la fig. 1:

@ Trappe & carburant .. 308
@ Glace latérale avec antenne intégrée pour: . ... . . 403
— Autoradio - brochure RCD 350, chapitre Mode audio oy = brochure RNS 850, chapi-
tre Mode audio
= Mode TV - brochure RN'S 850, chapitre Mode audio
= Verrouillage centralisé ... S N 58
@ Barres de toit avec galerie porte-bagages ... .. 170

@ Levier d'ouverture de porte ... ..
® Rétroviseur extérieuravec:........ .
= Clignotant supplémentaire... ..

~ Eclairage S g 134
= Indicateur de l'assistant de changement de voie (Side Assist)...... ... 287
— Caméra pour vision périphérique du véhicule (AreaView)......... . .~ Birmsssme 258
® Points de prise du cric e 419
@ Dispositif d'attelage ... 172

Les repéres 3), (®), ® et (@) se trouvent au mé-

me endroit sur le c6té gauche du véhicule, <




Vue de face

| pipLeaz

Fig. 2 Vue d'ensemble de la face du véhicule

Légende dela fig. 2:
(@ Toit ouvrant coulissant/relevable panoramiqUe M VEITE i 78, 381
(@ Pare-brise avec:

— Dégivrage de pare-brise........ 296
— Détecteur de pluie/de luminosité 147
— Capteur de régulation dynamique des feux de croisement et des feux de route 134

Regard de caméra du systéme de détection de la signalisation routiére (Sign Assist)..... 291

— Essuie-glaces avant.. ... . 147,381

— Numéro d'identification du véhicule ... 450
() Levier d'ouverture du capot-moteur 338
@) ProJeCteurs ... . 134,434
() Lave-projecteurs.......... 147
(&) Logement de I'ceillet de remorquage avant situé derriére un cache 445
(7) Capteurs a ultrasons:

— Systéme d'aide au StationNEMENt AVANT . 246

— Régulateur de diStanCe ... s 266
Projecteurs antibrouillard/feux de braquage ... .. . 134,434
(@ Capteurs a radar du régulateur de distance [ACC) .o 266
@0 Caméra pour vision périphérique du véhicule {Area View). ... ; 258
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Les repéres (@), (9, ®), @, ® et (@ se trouvent

au méme endroit sur les c6tés gauche et droit du
véhicule,

<




Vue de derriére

[Brpgses
Fig. 3 Vue d'ensemble de |'arriére du véhicule
Légende de la fig. 3 :
(@D Antenne de toit pour :. 403
— Chauffage stationnaire ... b 304
- Téléphone - brochure RCD 550, chapitre Prééquipement telephone mobtle {PHDNE)
ou - brochure RNS 850, chapitre Commande de téléphone (PHONE)
— Navigation - brochure RNS 850, chapitre Navigation
(2) Feu stop supplémentaire
(3 Glace arriére avec:
— Dégivrage de glace arriére........... . 296
— Essuie-glace arriére 147,381
() BIOC T FOUK AITIEIE.. ..o e 134, 434
(©) zonede:
— Touche d'QUVETtUre AU CAPOT AITIETE ..o cevriirierseeriensreessssss ot e 71
— Caméra de recul (Rear VIew) ..o 251
— Vision périphérique du véhicule (Area View) 258
- Eclalrage de plague de police ... T 434
@ Capteur a radar de I'assistant de changement de voie (Slde Assm) derrlere le pare-chocs.. 287
@ Capteurs a ultrasons du systéme d'aide au stationnement armiere ... 246
Feu arriére de brouillard ... 134
(@ Logements de I'eeillet de remorquage arriére situés derriére un cache 445
@9 Emplacement du dispositif d'attelage 172p»
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Les repéres (8), (&), @ et () se trouvent au mé-

me endroit sur les cdtés gauche et droit du véhi-

cule, q




Habitacle

Vue d'ensemble de la porte du conducteur

BIP-0363

Fig. 4 Vue d’ensemble des ¢éléments de commande dans la porte du conducteur (véhicules a direction
a gauche). Les véhicules a direction a droite sont conqus de maniére symétriguement opposeée.

Légende de la fig. 4 :

@ Témoin de verrouillage centralisé..........c 58
(@ Touches de présélection permettant de meémorise

et des rétroviseurs extérieurs (1=2-1-81) 99
@) Levier d'ouverture de porte ... 69
(@) Touche de verrouillage centralisé pour le verrouillage et le déverrouillage du véhicule

R 58
(5 Commande rotative de réglage des rétroviseurs extérieurs ;.. 153

— Réglage des rétroviseurs extérieursL - 0-R

— Dégivrage des rétroviseurs extérieursi

— Rabattement des rétroviseurs extérieursG
(&) Touche de désactivation de la protection volumétrique et de la protection antisouléve-
(@ Touches de commande des leve-glaces BlECHIIGUES T 75

— Touches de commande des léve-glaces électriques (&)
_ Touches d'activation et de désactivation de la sécurité enfants
Eclaireur de porte dans la porte avant du véhicule ou catadioptre dans la porte arriére du
véhicule >
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T L T T — 182
@0 Porte-bouteilles .. . SisTiETesy 187
@) Touche d'ouverture du capot arriére E] S 71
@ Levier de déverrouillage du capot-moteur ... 338 4

Hahitacla | 11




Vue d'ensemble du c6té conducteur

BIPLsEs
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Légende concernant la fig. 5 et la fig. 6 :
@ Diffuseurs d'air et réglage des diffuseurs dair cath ..o 296
@ 3 g T e T L 134
— Feux de route 0
— Avertisseur optique E0
— Régulation automatique des feux de route =0
— Clignotants &=
— Feux de stationnement P<

— Touche des systémes d'aide & la conduite (B 32
() Palettes TIDtONIE s e S D e 201
— Rétrogradage -

— Montée en rapport +
— Désactivation0ff
(&) Eléments de commande du volant multifonction : . s 32
— Réglage du volume sonore de I'autoradio, des |nd1cat|ons vocaies du systeme de navi-
gation ou d'une conversation téléphonique [z
— Changement de station radio ou saut de plage et avance et retour au sein d'une plage
en mode CD ou MP3
— Mise en veille silencieuse de I'autoradio ou activation de la commande vocale
Prise d'appels téléphoniques
Touches de commande du systéme d'information Volkswagen (&), (a), (),
(5 Combiné d'instruments :

1

— Cadrans et afficheur... e o B o T N B 4SO YR STV iy S BT G 27
— Témoins d'alerte etde controle S v SR eV i 23
(® Essuie-glaces et lave-glace: ... S T T B s 147

— Balayage rapide HiGH et lent LOW de I essuie- gIace avant
Balayage intermittent du pare-brise .a11
— « Balayage aller-retour » Ix
— Essuie-glaces avant &
— Lavage/balayage automatique du pare-brise €
— Lavage/balayage automatique des projecteurs avant &
— Essuie-glace arriéref?
Lavage/balayage automatique de la glace arriére 6@
(@ Touches des feux de brouillard [2) [¢2)... ¢ Bl oo AT 134
Commande d'éclairage ¥ :.......... o 134
- Eclairage éteint 0
— Allumage automatique des projecteurs AUT0
— Feux de position »< et feux de croisement 20

1

(@ Rhéostat d'éclairage des cadrans et des commandes G ..o 134
@9 Levier pour:

— Régulateur de vitesse OFF - CANCEL - ON - RESUME / -SPEED- / -SET- . . ... 263

— Régulateur de distance = DISTANZ + ... 266
@ sac gonflable de genoux... RO 114
@ Touche pour le réglage de Ia colonne de direction electr(que P 86
@3 Pédales.. 201
@ sac gonflablefrontaldu Lo = T o o T [ Ul £ OO 114 p

Habitacle | 13




@9 CONMAC-EMAITEUL ... oo -
@ Avertisseur sonore {fonctionne uniquement lorsque le contact d'allumage est mis)

Vue d'ensemble de la console centrale

Partie superieure.de la console centrale

Fig. 7 Vue d'ensemble de la partie supérieure de Fig. 8 Vue d'ensemble de la partie supérieure de
la console centrale avec fonction de navigation. la console centrale sans fonction de navigation.

Légende concernant la fig. 7 et la fig. 8 ;
(D Diffuseur 3 Ventilation INGIFECEE ... oot s
D RIS s
(3 Diffuseurs d'air et réglage des diffuseurs d'air catf.........
() systéme diinfodivertissement (premiére monte) : ...
— Mode radio = brochure RCD 550, chapitre Mode audio ou = brochure RNS 850, chapi-
tre Mode audio
— Fonctions de navigation -» brochure RNS 850, chapitre Navigation
— Commande de téléphone - brochure RNS 850, chapitre Commande de téléphone
(PHONE)
(5 Eléments de commande pour :
— Climatiseur a régulation automatique (Climatronic)
— Chauffage stationnaire (chauffage d'appoint) (@) ...

14 | Vue d'ensemble du véhicule

296
182
296

38

296
304 »
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®

Chauffage de siége ().

Ventilation de siége (U)o
Touche pour :

Signal de détresse

Témoin de contrdle PASSENGER AIR BAG de desactwatton du sac gonflab|e frontal du

passager avant OFF 5

Systéme d'aide au stationnement
Caméra de recul (Rear View) (&) ...
Vision périphérique du véhicule (Atea V|ew] .
chauffage de volant (&), ...

Dégivrage de pare-brise (B, .o

296
297

411

114
246
251
258
296
296 4

Habitacle
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Partie inférieure de la console centrale

Fig. 9 Vue d'ensemble de la partie inférieure de Fig. 10 Vue d'ensemble de la partie inférieure de

la console centrale (4MOTION Terrain Tech - vé- la console centrale (4MOTION - véhicules a direc-
hicules a direction & gauche). Les véhicules 3 di- tion a gauche). Les véhicules 3 direction a droite
rection  droite sont congus de maniére symétri- sont congus de maniére symétriquement oppo-
quement opposée. sée,

Légende concernant la fig. 9 et la fig. 10 :

@ Levier sélecteur de la boite de vitesses automatique 201
@ Rangement : . 182
— avec prise de courant 12 volts 189
— avec cendriers et allume-cigare (£ 188
® Touche de démarrage et d'arrét du moteur (bouton de demarrage) 194
@ Touche pour :
~ Frein de stationnement électronique (@). ... 208
— Fonction Auto Hold 242
® Touche pour :
— Possibilité de conduite électrique étendue (hybride). ..o 229
— Dispositif start/stop de mise en veille 242
— Antipatinage (ASR) [2) 208
— Réglage de la raideur de suspension $PORT - NORMAL - OOWORT o — 223
— Limitation de vitesse lors de parcours effectués avec un reglage d assiette tout-terrain
— Mode cric o 419
(® Commande rotative de blocage du dlfferentlel 242
@ Porte-boissons : 187
Rangement dans l'accoudoir central avant....... 182
(@ Commande rotative du correcteur d'assiette 223 4

16 | Vue d'ensemble du véhicule
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Partie arriére de la console centrale

Fig. 11 Vue d'ensemble de |a partie arriére de la Fig. 12 Vue d' ensemble de la partie arriére de la
console centrale avec commande de climatiseur. console centrale avec rangement.

Légende de la fig. 11 et de la fig. 12
(@ Cache pour:

— Prise de courant 12 volts ... 189

— Prise de courant 100, 115 ou 230 vo]ts . 189
(@) Diffuseurs d'air et réglage des diffuseurs d air.aln. 296
@) Eléments de commande pour :

= Climatiseur & régulation automatique (Climatronic). ... 296

— Chauffage de siége (o). ........... A 48 S S S 296
(® Touche d'activation et de désactivation du chauffage de siége 296
() Rangement. ... ... 182 4

Hahitarla | 179




Vue d'ensemble du c6té passager avant

Fig. 13 Vue d'ensemble du coté passager avant
(véhicules a direction a gauche). Les véhicules a

direction a droite sont congus de maniere symeé-
triquement opposée.

Légende de la fig. 13:
(D) Diffuseurs d'air et réglage des diffuseurs d‘air .u11..

@ Emplacement de montage du sac gonfiable frontal du passager avant dans le tableau de
bord ...

® Commande aclé de desactwatuon du sac gcnflab[e frontal du passager avant dans le ran-
gement.... ;

@ Levier d'ouverture du rangement avec serrure..

296
114

114
182 4
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Symbole Signification > A

Symbole Signification - &

S'allume : dysfonctionnement du
programme électronique de stabilisa-
tion (ESC)

OU : la batterie a été reconnectée

-> page 208.

Dysfonctionnement ou défaillance du
combiné d'instruments - page 29.

Systéme de protection proactive des
occupants indisponible > page 113.

Clignote : programme électronique
de stabilisation (ESC) en phase de ré-
gulation -» page 208.

S'allume : préchauffage du moteur
diesel avant le démarrage
- page 194,

Programme électronique de stabili-
sation (ESC) ou antipatinage (ASR)
désactivé > page 208.

Clignote : dysfonctionnement de la
gestion moteur (moteur diesel)
- page 406.

Dysfonctionnement ou défaillance du
dispositif antiblocage (ABS)
- page 208.

S‘allume : présence d'un dysfonction-
nement ayant une répercussion sur
les gaz d’échappement - page 406.

Dysfonctionnement du frein de sta-
tionnement électronique
-> page 208.

Clignote : ratés de combustion en-
dommageant le catalyseur
- page 406.

Dysfonctionnement de 'assistant de
démarrage en cbte - page 242.

Dysfonctionnement de la gestion
moteur - page 406.

Dysfonctionnement de la boite auto-
matique - page 201,

Filtre & particules obstrué par de la
suie -> page 406.

Dysfonctionnement de la régulation
dynamique des feux de route (Dyna-
mic Light Assist) - page 134.

Dysfonctionnement des feux direc-
tionnels (AFS) - page 134,

Colonne de direction vrillée

- page 228.

OU : colonne de direction non déver-
rouillée ou verrouillée -> page 228.

Dysfonctionnement du réglage du si-
te des projecteurs —» page 134.

S'allume : pression de gonflage des
pneus insuffisante - page 356.

Feux de stationnement allumés
- page 134,

Clignote : dysfonctionnement du sys-
téme de contrdle de la pression des
pneus ->» page 356.

Feux de position allumés
- page 134.

Dysfonctionnement du détecteur de
pluie/luminosité - page 147,

Réservoir a carburant presque vide
-> page 308.

OU : dysfonctionnement du systéme
d'alimentation = page 308.

Dysfonctionnement des essuie-gla-
ces —» page 147.

Niveau de liquide de lave-glace insuf-
fisant - page 147.

Niveau d'huile insuffisant

- page 342,

0U : dysfonctionnement du systéme
d'huile-moteur = page 342.

Feux de plaque de police entiére-
ment défaillants - page 434,

Pression d'huile insuffisante
-> page 342.

Feux stop partiellement ou entiére-
ment défaillants = page 434.

Eclairage du véhicule partiellement
ou entierement défaillant
- page 434.

Dysfonctionnement du déverrouilla-
ge électrique de la boule d'attelage.
OU : boule d'attelage électrique dé-
verrouillée, mais non encliquetée

- page 172,

Défaut du systéme d'éclairage du vé-
hicule -» page 134.

Dysfonctionnement du systéme de
sacs gonflables et de rétracteurs de
ceinture -> page 114,
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en matiére a la page 230,

Symbole Signification - 4 Symbole Signification - 4
Dysfonctionnement du systéeme de Le niveau d'AdBlue” est bas
sacs gonflables - page 315.
OU : sac gonflable du passager avant Dysfonctaonnement du systéme
désactivé (PASSENGER AIR BAG d'AdBlue® OU appoint effectué avec
OFF %) - page 114. de I'AdBlue” non conforme
Dysfonctionnement du contact-dé- - page 315,
marreur ou du bouton de démarrage Le véhicule est maintenu a |'arrét par
(Keyless Access) - page 194, @ ) le frein de service = page 208,
Pile bouton de la clé du véhicule dé- — page 242.
chargée - page 55. Clignotant gauche ou droit
Dysfonctionnement de la touche des & o — page 134,
systémes d‘aide 2 la conduite o Signal de détresse activé
—> page 32 - /\ au chapitre Entrée ->page 411,

Dysfonctionnement de I'assistant de
maintien de voie (Lane Assist) ou de
la caméra - page 283.

OU : lunette de la caméra masqué
- page 283.

©

Pédale de frein non actionnée
- page 194, - page 201.

La touche de blocage du levier sélec-
teur n'est pas encliquetée
—» page 201,

Dysfonctionnement de I'assistant de
changement de voie (Side Assist) ou
du capteur - page 287,

READY

Disponibilité de marche sur les véhi-
cules hybrides - page 194,
-> page 229,

Défaut de systéme du régulateur de
vitesse (GRA) - page 263.

Dysfonctionnement ou non-activa-
tion du systéme de surveillance péri-
métrique (Front Assist) ou du régula-
teur de distance (ACC) - page 266.

E-
MODE

Mode électrique étendu activé, sur
les véhicules hybrides - page 229.

“

Régulateur de vitesse (GRA) en mar-

Dysfonctionnement ou non-activa-
tion du systéme de surveillance peéri-
métrique (Front Assist) OU

du régulateur de distance (ACC)

—> page 266.

Correcteur d'assiette partiellement
défaillant - page 223,

&) che et activé - page 263.
¢ Régulateur de distance (ACC) en mar-
] che et activé - page 266.
) Régulateur de distance (ACC) en mar-
?\j che et activé. Véhicule précédent dé-
tecté -> page 266.
Assistant de maintien de voie (La-
/ i\ neAssist) en marche et activé

—> page 283.

Dysfonctionnement du systéme hy-
bride.
OU : processus de chargement de la

batterie haute tension (systéme hy-
bride) = page 229.

Assistant de changement de voie (Si-
de Assist) en marche et activé
- page 287.

Dysfonctionnement ou non-activa-
tion du blocage de différentiel cen-
tral autobloquant.

OU : dysfonctionnement ou non-acti-
vation du blocage de différentiel ar-
riére > page 325,

S'allume : assistant de descente en
marche -> page 325,

Clignote : assistant de descente en
phase de régulation - page 325,

1y
O

Feux de route allumés ou avertisseur
optique actionné - page 134,

Dysfonctronnement du systéme
d'AdBlue® ou appoint effectué avec
de I'AdBlue” nan conforme

-> page 315,




Symbole

Signification > A

Symbole Signification - A

Aucune clé appropriée n'a été identi-
fiée (Keyless Access).

QU : impossible de démarrer le mo-
teur & I'aide du bouton de démarrage
(Keyless Access) = page 194.

@&

Dispositif start/stop de mise en veille
indisponible.

QU : le dispositif start/stop de mise
en veille a mis le moteur en marche
automatiqguement - page 242,

SAFE

Antidémarrage activé - page 194.

Indicateur de maintenance
- page 31.

O

Le moteur démarre. Phase de pré-
chauffage sur les moteurs diesel
-> page 242, - page 194.

NA

Coupure de consommateurs électri-
ques -» page 352.

1y
G

Régulation dynamique des feux de
route (Dynamic Light Assist) activée
-> page 134,

Al
O

Adaptation des projecteurs a la circu-
lation & droite ou a gauche activée
- page 134,

Le téléphone mobile est connecté au
prééquipement téléphone mobile de
premiére monte via Bluetooth®

-> brochure RCD 550, chapitre Pré-
équipement téléphone mobile (PHO-
NE) ou -> brochure RNS 850, chapi-
tre Commande de téléphone (PHO-
NE).

Régulateur de vitesse (GRA) en mar-
che, mais non activé - page 263.

|

Régulateur de distance (ACC) en mar-
che, mais non activé - page 266.

Régulateur de distance (ACC) en mar-

Etat de charge de la batterie du télé-
phone mobile. Uniqguement avec le
prééquipement téléphone mobile de
premiére monte -> brochu-

re RCD 550, chapitre Prééquipement
téléphone mobile (PHONE) ou = bro-
chure RNS 850, chapitre Commande
de téléphone (PHONE).

f(;"»; che, mais non activé. Véhicule précé-
dent détecté - page 266.
Assistant de maintien de voie (La-
Ji\ ne Assist) en marche, mais non activé

- page 283.

Température extérieure inférieure a
environ +4 °C (+39 °F) - page 27.

Assistant de changement de voie (Si-
de Assist) en marche, mais non activé
- page 287.

Ceinture de sécurité non bouclée
d'un occupant sur les places arriére
- page 102.

Vitesse trop élevée - page 223.

Ceinture de sécurité bouclée d'un oc-
cupant sur les places arriére
- page 102.

Impossibilité de mettre en marche le
limiteur de vitesse ou possibilités de
sélection restreintes -» page 223.

Mode cric en marche -» page 223.

-
MODE

Mode électrique étendu demandé,
sur les véhicules hybrides
-» page 229.

)

Systeme hybride momentanément
indisponible.

0OU : demande de démarrage du mo-
teur (systéme hybride) - page 229.

Systéme hybride : avertissement a la
sortie du véhicule - page 229.

Dispositif start/stop de mise en veille
disponible, arrét automatique du mo-
teur activé > page 242,

'Y

La non-observation des témoins d‘alerte qui

5

s'allument et des messages texte risque d'en-
trainer I'immobilisation du véhicule, des acci-
dents ou des blessures corporelles graves.

e N'ignorez jamais des témoins d'alerte qui
s'allument ou des messages texte.

e Arrétez le véhicule dés que vous en avez la
possibilité et que vous pouvez le faire en
toute sécurité.

o Garez le véhicule a une distance de sécurité
suffisante de la circulation de sorte qu'aucu-
ne piéce du systeme d'échappement n'entre
en contact avec des matériaux inflammables
pouvant se trouver sous le véhicule, par ex.
de I'herbe séche, du carburant.



7P0012740AB

® Un véhicule en panne représente un risque Informations complémentaires et

d'accident important pour vous-méme et avertissements :

pour les autres usagers de la route. Si néces- ~ Témoins d'alerte et de contréle > page 23
saire, activez le signal de détresse et mettez — Systéme d'information Volkswagen

en place le triangle de présignalisation pour - page 32

avertir les autres usagers de la route.
e Avant d'ouvrir le capot-moteur, arrétez le
moteur et laissez-le suffisamment refroidir.
Le compartiment-moteur de tout véhicule
est une zone dangereuse qui peut provoquer
des blessures graves > page 338.

— Systéme d'infodivertissement = page 38
— Affichage des rapports engagés - page 201

= Indications sur les périodicités d'entretien
- brochure Plan d’Entretien.

O AVERTISSEMENT Toute distraction du conducteur peut entrainer

des accidents et des blessures.

e N'utilisez jamais les touches du combiné
d'instruments durant la conduite. <

La non-observation des témoins d'alerte qui s'al-
lument et des messages texte risque d'entrainer
I'endommagement du véhicule, q

Cadrans

3 Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Vue d'ensemble des cadrans 27
— Indications sur I'afficheur 28
= Indicateur de maintenance 31

Vue d'ensemble des cadrans

Fig. 17 Dans le tableau de bord : combiné d'instruments >




XY Tenez compte des A au début de ce chapitre, a la page 27.

Explications relatives aux cadrans -» fig. 17 :

(@ Indicateur de température de liquide de refroidissement > page 347.

(@ Compte-tours (nombre de rotations par minute du moteur).

Le début de la zone rouge du compte-tours représente, pour chaque vitesse, le régime maximal

autorisé du moteur rodé 3 sa température normale de fonctionnement. Il est recommandé d'enga-

ger la vitesse immédiatement supérieure, de placer le levier sélecteur en position D ou de lever le

pied de I'accélérateur avant que |'aiguille n'atteigne cette zone - @.

Indications sur l'afficheur - page 28.

Tachymeétre (compteur de vitesse)

Touche de remise 2 zéro de I'affichage du totalisateur kilométrique partiel (trip) et touche d'affi-

chage des lettres-repéres du moteur (LRM),

— Appuyez sur la touche pendant environ une seconde pour remettre a zéro le totalisateur.

— Appuyez sur la touche pendant environ 3 secondes pour retourner a l'affichage de la valeur
précédente.

— Maintenez la touche enfoncée pendant plus de 10 secondes pour afficher les lettres-repéres
du moteur de votre véhicule. A cet effet, le contact d’allumage doit étre mis et le moteur ne doit

pas tourner.
® Indicateur de niveau de carburant -» page 308

@ AVERTISSEMENT o Afin d'éviter toute avarie du moteur, l'aiguille
c i = we e 3 du compte-tours ne doit pas se trouver de ma-
e Evitez les régimes élevés, les accélérations a

pleins gaz et les fortes sollicitations sur mo-
teur froid.

OO

niére prolongée dans la zone rouge de I'échelle
graduée.

g) Une montée rapide des rapport vous per-
“ met d'économiser du carburant et d'atté-
nuer les bruits de fonctionnement du moteur.

B

Fig. 18 Sur I'afficheur du combiné d'instruments : indications sur |'état du capot-moteur, du capot ar-
riere et des portes
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[0 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 27.

Indication d'état - fig. 18 ;
Quvert ou mal fermé :

Capot-moteur.
E Capot arriére.
Porte avant gauche,

@ Porte arriére droite.

Suivant I'équipement du véhicule, différentes in-
formations peuvent étre indiquées sur I'afficheur
du combiné d'instruments - fig. 17 3) :

— Capot-moteur, capot arriére et portes ouverts
- fig. 18

— Messages d'avertissement et d'information

— Kilométrages - page 29

— Température extérieure -> page 30

— Affichage de boussole et de navigation
- page 30

— Indication d'état du dispositif start/stop de mi-
se en veille = page 30

Alerte de vitesse -» page 30
— Indicateur de maintenance - page 31
Affichage de vitesse alternatif - page 32

Couleur
des sym- Explication
boles

Type de message

= Indicateur multifonction (MFA) et menus pour
différents réglages -> page 32

— Indications relatives 4 la navigation
-> page 38
— Heure - page 47
— Position du levier sélecteur - page 201
— Recommandation de rapport - page 207
= Informations sur le systéme hybride
- page 229
Systémes d'assistance a la conduite
-> page 242
Mode OFFROAD (tout-terrain) = page 325

Messages d'avertissement et d'information

Au moment ol vous mettez le contact d'alluma-
ge ou pendant la marche, certaines fonctions du
véhicule et I'état de certains composants du vé-
hicule sont contrélés. Les dysfonctionnements
sont indiqués sur I'afficheur du combiné d'instru-
ments par des symboles dalerte rouges et jaunes
assortis de messages texte - page 23 et éven-
tuellement d'un signal sonore. Selon la version
du combiné d'instruments, la présentation peut
varier.

Sile combiné d'instruments présente un dys-
fonctionnement ou est partiellement défaillant,
le témoin de contréle jaune | s'allume sur I'affi-
cheur du combiné d'instruments. Dans ce cas,
rendez-vous dans un atelier spécialisé et faites
contréler le systéme.

Le symbole clignote ou s'allume - en partie en méme temps que des

Message d'avertis-

signaux sonores d'avertissement,

sement de prio- Rouge & Arrétez de rouler ! Danger! > A
rité 1. Contrdlez la fonction défaillante et supprimez la cause du dysfonc-
tionnement. Faites appel & un spécialiste si nécessaire.
Le symbole clignote ou s'allume - en partie en méme temps que des
, ; signaux sonores d'avertissement,
Message d'avertis- Bies dustanct d ités de fluides insuffi
sement de prio- JiiAe es dysfonctionnements ou des quantités de fluides insuffisantes

rité 2.

peuvent endommager le véhicule et entrainer une panne du véhicu-

le ! = @ Contrdlez Ia fonction défaillante le plus rapidement possible.
Faites appel a un spécialiste si nécessaire,

Message d'informa-
tion.

Kilométrages
Le totalisateur général enregistre la distance to-
tale parcourue par le véhicule,

>

Informations concernant différentes manipulations sur le véhicule.




Le totalisateur kilométrique partiel (trip) indi-
que le nombre de kilométres parcourus depuis la
derniére remise a zéro du totalisateur partiel. Le
dernier chiffre indique les hectomeétres.

Indicateur de température extérieure

Lorsque la température extérieure est inférieure
a +4° C environ (+39° F), le « symbole d'un cristal
de glace » % apparait en plus de I'indicateur de
température extérieure. Ce symbole clignote
d'abord puis reste allumé jusqu'a ce que la tem-
pérature extérieure passe au-dessus de +6 °C
(+43° F) > A

Lorsque le véhicule est & I'arrét ou roule 4 vitesse
trés réduite, ou que le chauffage stationnaire
fonctionne (= page 304), la température affi-
chée peut étre |égérement supérieure a la tem-
pérature extérieure réelle en raison de la chaleur
de rayonnement du moteur.

La plage de mesure s'étend de -45 °C (-49 °F) &
+76°C (+169 °F).

Affichage de boussole et de navigation

Lorsque le contact d'allumage est mis, et que
vous avez sélectionné le menu principal Naviga-
tion sans activer le guidage, le point cardinal
vers lequel vous vous dirigez actuellement est in-
diqué. La boussole est représentée sous la forme
d’une assiette en 3D.

Lorsque le contact d'allumage est mis et que
vous avez sélectionné le menu principal Naviga-
tion et activé le guidage, les indications suivan-
tes s'affichent en fonction du réglage que vous
avez effectué dans le systéme d'infodivertisse-
ment.

— Fléches de direction et distance jusqu'au pro-
chain point de changement de direction.

— 0U: affichage des routes et de I'itinéraire con-
formément a la carte du systéme d'infodiver-
tissement.

Procédez au réglage dans le systéme d'infodiver-
tissemnent :
— Mettez le contact d'allumage.

— Appuyez sur la touche du systéme d'info-
divertissement.

— Effleurez le bouton de fonction (Réglages).
— Sélectionnez dans la liste

de sélection.

— Effleurez le bouton de fonction et sé-
lectionnez le type d'affichage souhaité dans la
fenétre pop-up.

Positions du levier sélecteur

La position enclenchée du levier sélecteur est in-
diquée sur le cdté du levier sélecteur et sur l'affi-
cheur du combiné d'instruments. En position D et
$ ainsi qu'en mode Tiptronic, le rapport engagé
est représenté sur 'afficheur.

Affichage de la vitesse auxiliaire (mph ou km/h)
Pendant la marche du véhicule, la vitesse peut
également étre affichée dans I'autre unité de
mesure (mph ou km/h), en plus de I'affichage du
tachymétre. Il nest pas possible de passer d'une
unité de mesure de la vitesse auxiliaire a une au-
tre.

Sur les véhicules destinés aux pays dans lesquels
I'affichage permanent de la vitesse auxiliaire est
obligatoire, 'affichage ne peut pas étre désacti-
vé,

Alerte de vitesse

Lorsque vous dépassez la vitesse maximale ré-
glée, un message d'alerte apparait sur I'afficheur
du combiné d'instruments. Ceci peut par exemple
&tre utile si vous utilisez des pneus d'hiver qui ne
sont pas congus pour la vitesse maximale du vé-
hicule.

Vous pouvez activer, désactiver et régler I'alerte
de vitesse dans le systéme d'infodivertissement.

Mettez le contact d'allumage.
Appuyez sur la touche du systéme d'info-
divertissement.

Effleurez le bouton de fonction
Sélectionnez [Combiné d'instruments] dans la liste

de sélection.

— Effleurez le bouton de fonction (Alerte de vitesse).

— Pour régler la vitesse, posez votre doigt sur le
curseur de réglage M et déplacez celui-ci sans
lever le doigt.

— 0U: effleurez le bouton de fonction (5] ou
pour déplacer pas & pas le curseur de réglage
m.

— Effleurez le bouton de fonction pour ac-
tiver I'alerte de vitesse.

Lorsque la case dans le bouton de fonction
est cochée [, cette fonction est activée.

Indication d'état du dispositif start/stop de
mise en veille

Des informations sur le statut actuel vous sont
indiquées sur I'afficheur du combiné d'instru-
ments - page 242.
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La non-observation des témoins d'alerte qui
s'allument et des messages texte risque d'en-
trainer I'immobilisation du véhicule, des acci-
dents ou des blessures corporelles graves.

o N'ignorez jamais des témoins d'alerte qui
s'allument ou des messages texte.

e Arrétez le véhicule dés que vous en avez la
possibilité et que vous pouvez le faire en
toute sécurité.

e Un véhicule en panne représente un risque
d'accident important pour vous-méme et
pour les autres usagers de la route, Si néces-
saire, activez le signal de détresse et mettez
en place le triangle de présignalisation pour
avertir les autres usagers de la route.

Garez le véhicule & une distance de sécurité
suffisante de la circulation de sorte qu'aucu-
ne piéce du systéme d'échappement n'entre
en contact avec des matériaux inflammables
pouvant se trouver sous le véhicule, par ex.
de I'herbe séche, du carburant.

A des températures extérieures situées au-des-

sus du point de congélation, les routes et les

ponts peuvent étre gelés,

o Le « symbole d'un cristal de glace » signale
un risque de verglas.

e Mais il peut y avoir du verglas, méme si la
température extérieure est supérieure a
+4 °C (+39 °F) et que le symbole « cristal de
glace » n'apparait pas.

® Ne vous fiez jamais uniquement & I'affichage
de la température extérieure !

O AVERTISSEMENT

La non-observation des témoins d'alerte qui s'al-
lument et des messages texte risque d'entrainer
I'endommagement du véhicule,

O Il existe différents combinés d'instruments,
ﬂ c'est pourquoi les versions et les indications
apparaissant sur I'afficheur peuvent varier.

©  Siplusieurs messages d'avertissement sont

présents, les symboles apparaissent 'un
aprés |'autre pendant quelques secondes. Les
symboles restent affichés tant que la cause de la
perturbation n'a pas été éliminée.

Indicateur.de maintenance

12 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 27.

L'entretien devant étre effectué apparait sur I'af-
ficheur du combiné d'instruments - fig. 17 @).

Volkswagen fait la distinction entre le Service Vi-
dange (Service périodique) et I'Entretien (Service
Entretien). L'indicateur de maintenance vous in-
forme sur la prochaine échéance d'entretien pré-
voyant une vidange d'huile-moteur et sur le pro-
chain Service Entretien. Les échéances d’entre-
tien sont également indiquées dans le Plan d'En-
tretien,

Sur les véhicules a Service Vidange 4 intervalles
fixes, des périodicités fixes sont prescrites pour
I'entretien.

Sur les véhicules a Service Vidange 2 intervalles
variables (LongLife), les périodicités sont déter-
minées au cas par cas. Le progrés technique per-
met de réduire considérablement la maintenan-
ce. Avec le Service Vidange 3 intervalles varia-
bles, Volkswagen met en ceuvre une technologie
permettant de ne faire effectuer un Service Vi-
dange qu'au moment ol le véhicule en a besoin.
Les conditions d'utilisation individuelles et le sty-
le de conduite personnel sont pris en compte
pour déterminer le Service Vidange a intervalles
variables (2 ans au maximum), L'avertissement
préalable d'entretien est signalé, pour la premié-
re fois, 30 jours avant I'échéance de I'entretien
calculée. Le trajet restant & parcourir indiqué est
toujours arrondi & 100 km et le temps restant a
des jours entiers. Vous ne pouvez consulter le
message d'entretien actuel qu'au bout de 5 jours
ou a partir de 500 km aprés le dernier entretien.
Auparavant, I'affichage n'indique que des tirets.

Rappel d'entretien

Lorsqu'un entretien arrive prochainement a
échéance, un rappel d’entretien apparait en met-
tant le contact d'allumage.

Suivant I'équipement du véhicule, il apparait un
texte similaire a celui-ci sur I'afficheur du combi-
né d'instruments : Service dans --- km ou
~—— jours.
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Lorsqu'un entretien est arrivé & échéance, un si-
gnal acoustique retentit & la mise du contact
d'allumage et le symbole « clé a fourches » appa-
rait pendant quelques secondes »=. Le message
suivant apparait sur l'afficheur du combiné d'ins-
truments: Effect., serv. maintenant ! Le
message est ensuite enregistré dans le menu
Statut du véhicule,

Un entretien en retard est également signalé sur
I"afficheur du combiné d'instruments par le mes-
sage Entretien immédiat.

Consultation d'un message d'entretien

Les messages d'entretien peuvent &tre consultés
dans le systéme d'infodivertissement.

— Mettez le contact d'allumage.

— Appuyez sur la touche du systéme d'info-
divertissement,

— Effleurez le boutan de fonction (Service).
— QU : effleurez le bouton de fonction (Réglages
et ensuite

Un entretien en retard est signalé 3 I'écran du
systéme d'infodivertissement par le message :

— Service Vidange : depuis --- km /
--- jours

— Service Entretien : depuis --- km /
--- jours

Remise & zéro de l'indicateur de maintenance
Si I'entretien n'a pas été effectué par un Parte-
naire Volkswagen, l'indicateur de maintenance
peut &tre remis a zéro dans le systéme d'infodi-
vertissement.

— Mettez le contact d'allumage.

— Appuyez sur la touche du systéme d'info-
divertissement.

Effleurez le bouton de fanction (Service),

OU : effleurez le bouton de fonction
et ensuite

= Appuyez sur le bouton de fonction
(Réinitialiser Serv, Vidange).

— Confirmez la demande de confirmation en ap-

puyant sur la touche

Ne remettez pas l'indicateur de maintenance a
zéro entre deux entretiens. Cette remise a zéro
risquerait de fausser I'affichage.
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Si l'indicateur de maintenance est remis a zéro
manuellement lorsquun Service Vidange  inter-
valles fixes ou un Service périodique s'applique,
le Service Vidange & intervalles fixes ou le Service
Périodique est activé. La périodicité de I'entretien
n'est plus calculée individuellement - brochu-

re Plan d’Entretien.

O Le message d'entretien disparait au bout de
al quelques secondes lorsque le moteur tour-
ne ou en appuyant sur la touche du volant
multifonction.

O Si, sur les véhicules avec Service Vidange &
al intervalles variables ou Service Périodique,
la batterie a été déconnectée durant une période
prolongée, le calcul du temps jusqu'a I'entretien
venant a échéance n'est pas possible. C'est pour-
quoi les indications d'entretien peuvent compor-
ter des calculs erronés. Dans ce cas, respectez les
périodicités d'entretien maximales admissibles
-» brochure Plan d’Entretien.

Systéme d'information
Volkswagen

[ Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Vue d'ensemble de la structure du menu 33
Commande des menus sur le combiné

d'instruments 34
— Touche pour systémes d'aide 3 la

conduite 34
— Menu principal 35
— MenuVéhicule 36
— Menu Assistants 37

Lorsque le contact d’allumage est mis, vous pou-
vez accéder aux différentes fonctions de I'affi-
cheur par l'intermédiaire de menus.

Les menus sont commandés via les touches du
volant multifonction.

L'étendue des menus apparaissant sur I'afficheur
du combiné d'instruments dépend de I'équipe-
ment électronique du véhicule et de ses options.



Certains paramétres de menys de l'afficheur dy
combiné d'instruments se réglent via le systéme
d'infodivertfssement.

Suivant I'équipement dy véhicule, un atelier spé-
cialisé peut Programmer ou modifier d'autres
fonctions. Nous vous recommandons pour cela
de vous adresser 3 votre Partenaire Volkswagen.

Certaines options peuvent &tre consultées unj-
quement lorsque |e véhicule est 3 I'arrét,

Tant qu'un message d'avertissement de priorité 1
reste affiché, aucun Menu ne peut étre consulté,
Certains messages d'avertissement peuvent étre
validés et désactivés en appuyant sur la touche

Informations complémentaires et

avertissements :

— Systéme d'infodfvertissement —> page 38

= Rétroviseurs extérieurs > page 153

— Systémes d'assistance 3 |a conduite
- page 242

= Programmation du cha uffage stationnaire
(chauffage d'appoint) > page 304

— Autoradip {(=> brochure Rcp 550, chapitre Mo-
de audio oy brochure RNS 850, chapitre Mo-
de audjogy Navigation - brochure Ris 850,
chapitre Navigation

~ Prééquipement téléphone mobjile (PHO-
NE)-> brochure Rcp 550, chapitre Prééquipe-
ment téléphone mobjle (PHONE) ou - brochuy-
re RNS 850, chapitre Commande de téléphone
(PHONE)

Toute distraction dy conducteur peut entrainer
des accidents et des blessures.

® N'appelez jamais Jes menus du combiné
d'instruments pendant la conduite,

O Aprés avoir démarré le moteur avec une

dl batterie fortement déchargée oy rempla-
cée, il est possible que les réglages systéme
(heure, date, réglages confort individuels et pro-
grammations) sojent modifiés oy effacés. Vérifiez
et corrigez ces réglages une fojs que la batterje
est suffisamment rechargée,

Ve d'
menu

ensemble de |3 structure du

1 Tenez compte des 4\ au début de ce chapitre,
a la page 33,

Véhicule = page 36

B Statut du véhicule

m Hybride

® Pression de gonflage des pneuys

m Indicateur multifonction depuis départ
L

Indicateur multifonction depuis ravitaillement
en carburant

® Indicateur multifonction longue durge
m Vitesse numérique

m Vitesse auxiliaire activée/désactivée
Assistants > page 37

B Sign Assist activé/désactivé

B Lane Assist activé/désactive

m Side Assist activé/désactivé

u Détecteur de fatigue activé/désactivé
Navigation - brochure RNs 850

Audio - brochure gcp 550 ou - brochy-
re RNS 850

B Liste des sources
— DAB
- FM
- AM
= Liste mémoire radio
- HDD
- SD
- DVD
- UsB
- Bluetooth
= Tuner Ty
— Liste mémoire TV
— Source AV externe

Téléphone > brochure Rcp 550 ou = brochu-
re RNS 850

B Carnet d'adresses
8 Numéros Composés
® Appels en absence
u Appels recus



Commande des menus sur le
combiné d'instruments

Fig. 19 Coté droit du volant multifonction : tou-
ches de commande des menus sur le combiné
d'instruments.

01 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
4 la page 33.

Accés au menu principal

_ Mettez le contact d'allumage.

_ En cas d'affichage d'un message ou du picto-
gramme du véhicule, appuyez sur la tou-
<he (0%) du volant multifonction -> fig. 19.

— Pour passer aux différentes options du menu
principal, appuyez plusieurs fois sur la touche
(&) ou @) > fig. 19.

— Pour accéder & un point du meny, appuyez sur
Ia touche (OK) ou attendez quelques secondes.

Accés au sous-menu et paramétrage

— Appelez le menu souhaité, par ex. Assis-

tants.

Appuyez sur la touche du volant multifonc-

tion - fig. 19 pour accéder au sous-menu.

— Appuyez sur les touches fléchées @] ou E] du
volant multifonction jusqu'a ce que |'option
souhaitée du sous-menu soit repérée. L'option
sélectionnée est repérée par un cadre.

— Pour accéder a l'option du sous-menu, ap-
puyez sur la touche du volant multifonc-
tion = fig. 19.

— Appuyez une nouvelle fois sur la touche
pour procéder 3 Ja modification souhaitée et la
valider. Une « coche » indique que la fonction
ou le systéme est active(e).

Sivous ne sélectionnez aucune option dans le
sous-menu, Vous retournez au menu précédent
au bout de quelques secondes.

Retour au menu

_ Par le menu : sélectionnez I'option Retour
dans le sous-menu puis validez 3 l'aide de la
touche ou attendez quelques secondes.

_ Commande a l'aide du volant multifonction :
appuyez sur la touche —) fig. 19.

Appuyez sur la touche |&) ou .—) fig. 19 pour
passer directement 3 un autre menu dans le me-

nu principal. AppuyeZ plusieurs fois sur les tou-
ches, si nécessaire. <

Touche pour systémes daide ala
conduite

Fig.20 Dansle levier des clignotants et de I'in-
verseur-codes : touche des systemes d'aide ala
conduite.

{13 Tenez compte des A\ au début de ce chapitre,
4 la page 33.

Vous pouvez désactiver et activer les systémes
d'aide a la conduite indiqués dans le menu As-
sistants al'aidedela touche du levier des cli-
gnotants et de l'inverseur-codes = page 37

Si vous ne sélectionnez pas de systéme d'aide 3
la conduite en l'espace de 5 secondes env,, VOUS
retournez a l'affichage précédent.

Activation ou désactivation des différents

systémes d'aide a la conduite

— Appuyez - fig. 20 brievement sur la touche
dans le sens de la fléche pour accéder au menu
Assistants.

_ Sélectionnez le systéme draide 2 la conduite et
activez-le ou désactivez-le > page 37. Lors-
qu'une case est « cochée » dans le bouton de
fonction &, le systéme draide 4 la conduite
correspondant est active.

— Confirmez la sélection en appuyant sur la tou-
che (0) = fig. 19. >
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Activation ou désactivation de tous les

systémes d‘aide a la conduite

— Appuyez pendant plus d'une seconde sur la
touche = fig. 20 dans le sens de la flache pour
activer ou désactiver simultanément les syste-
mes d'aide a la conduite sélectionnés dans le
menu Assistants, La combinaison des systée-
mes d'aide a la conduite activés est mémorisge
aumoment ol vous désactivez les systémes
d'aide & la conduite. Cette méme combinaison
de systémes d'aide 4 la conduite est activée |a
prochaine fois que vous appuyez longuement
sur la touche = fig. 20 dans le sens de |a fla-
che.

— Siaucun systéme d'aide a la conduite n'était
activé dans le menu Assi stants, tous les
systémes d'aide a la conduite sont activés.

Dysfonctionnement de la touche des systémas

d'aide 4 la conduite

En présence d'un dysfonctionnement, le témoin
de contréle jaune s'allume s& sur I'afficheur du
combiné d'instruments. Effectuez les opérations

suivantes :

— Coupez puis remettez le contact d'allumage.

— Sile témoin de contrdle reste allumé en per-
manence aprés I'établissement du contact
d'allumage, rendez-vous dans un ateljer spé-
cialis¢ et faites contréler le systéme.

Menu principal

[ Tenez compte des A au début de ce chapitre, & la page 33.

Menu Fonction voir
Affichage des messages d'avertissement ou d'information ac-
tuels et d'autres éléments de systéme en fonction de I'équipe-

Véhicule ment. - page 36.

Informations et possibilités de réglage de I'indicateur multi-

fonction (MFA),

Informations et possibilités de réglage des systémes d'aide a la

Assistants conduita. - page 37.
Affichage d'informations par le systéme de navigation en mar-
che:
Lorsque le guidage est actif, des fléches de changement de di-
Nawiaatisi rection et des barres d'approche sont affichées. La représenta- - brochu-
g tion est similaire 4 la représentation par symboles du systéme re RNS 850
d'infodivertissement.
Siaucun guidage n'est activé, la direction {fonction boussole)
et le nom de la rue empruntée sont indiqués,
Affichage des stations en mode radio. - brochu-
Audio Affichage de la plage en mode CD. re RCD 550 ou
: i - brochu-
Affichage de la plage en mode média. re RNS 850.
Affichage du carnet d'adresses et des diverses informations - brachu-
Téléphone sur les appels. re RCD 550 ou
2 ilisation des's lons du téléph - brochu-
Utilisation des fonctions du té éphone. re RNS 850. 4




Menu Véhicule

[T Tenez compte des A au début de ce chapitre, & la page 33.

Menu

Fonction

Statut du véhicu-
1e

Affichage et mémorisation des messages d'avertissement ou d'information
actuels.

Cette option n‘apparait qu'en présence de messages d'avertissement ou d'in-
formation. Le nombre de messages est indiqué sur l'afficheur. Exemple : 1/1
ou 2/2.

Un symbole d'alerte A\ jaune peut également s'afficher dans le menu princi-
pal Véhicule.

Hybride

Affichage du flux d'énergie actuel sur les véhicules hybrides - page 229.

Pression de gon-
flage des pneus

Affichage des pressions actuelles de gonflage des pneus sur les véhicules
avec systéme de contréle de la pression des pneus - page 356.

Indicateur multi-
fonction depuis
départ

Affichage et mémorisation des valeurs de roulage et de consommation re-
cueillies depuis I'établissement du contact d'allumage jusqu'a sa coupure.

Si vous poursuivez votre trajet moins de 2 heures aprés avoir coupé le contact
d'allumage, les nouvelles valeurs viennent s'ajouter a la mémoire. Si vous in-
terrompez votre trajet pendant plus de deux heures, la mémoire est automa-
tiqguement effacée.

Indicateur multi-
fonction depuis
ravitaillement en
carburant

Affichage et mémorisation des différentes données de route et valeurs de
consommation. Lorsque vous ravitaillez le véhicule en carburant, la mémoire
s'efface automatiquement.

Indicateur multi-
fonction Tongue
durée

Affichage et mémorisation des différentes données de route et valeurs de
consommation d‘un nombre quelconque de trajets jusqu'a une durée de
voyage totale de 99 heures et 59 minutes et une distance parcourue de
9999 km. Si I'une de ces deux valeurs maxi est dépassée, la mémoire est au-
tomnatiquement effacée et repart a 0.

Roue T1ibre

Activation ou désactivation de la roue libre - page 206

Vitesse numérique

Activation ou désactivation de la vitesse numérique.
Vitesse momentanée du véhicule affichée sous forme numérique.

Vitesse auxiliai-
re

Activation ou désactivation de la vitesse auxiliaire.
Vitesse momentanée du véhicule affichée sous forme numérique.

Retour

L'affichage retourne au menu principal.

Affichages possibles de l'indicateur multifonction

Sous-menu

Fonction

Durée du trajet

Durée du trajet en heures (h) et en minutes {min) écoulée depuis la mise du
contact d'allumage.

Consommation mo-
mentanée

La consommation momentanée de carburant est affichée en /100 km pen-
dant la marche du véhicule et en litres/h lorsque le moteur tourne et que le
véhicule est 4 l'arrét. Dés que le pied est retiré de I'accélérateur, ces valeurs
de consommation sont remplacées par le message Roue Tibre

- page 206.2)




Sous-menu Fonction

La consommation Mmoyenne n'est affichée en 1/100 km qu'aprés une distance
dtres envir es I'établj ‘all e. n
Cons. moyenne de 100 métres envi on apres I'établissement dy contact d'allumage. Avant

d'avoir parcoury cette distance, des tirets sont affichés, La valeur indiquée est

mise & jour environ toutes Jes 5 secondes,?)

Distance approximative en km restant a parcourir avec le contenu actuel dy
Autonomie réservoir, en conservant le méme style de conduite. La consommation mo-

mentanée, entre autres, est utilisée lors du calcul.@

Distance parcou-

UG Distance parcourue en km depuis la mise du contact d'allumage.

La vitesse moyenne est indiquée aprés une distance de 100 métres environ

Vitesse moyenne

Autonomie SCR Distance approximative en km restant a parcourir avec |a capacité actuelle du
OU: Autonomie 2 réseryoir d'AdBlue®, en conservant le méme style de conduite,

3 Surles véhicules 3 propulsion hybride, lindicateur de puissance électrigue - I'E-Powermeter - est €galement affiché > page 229,

Basculement d'un affichage & l'autre Effacement manuel de la mémoire

= Appuyez sur la touche fléchée (&) ou E]du vo- ~ Sélectionnez la mémoire que vous souhaitez
lant multifonction (Indicateur multi- effacer - page 34.
fonci.:'ion depuis départ, Ind'ic.ateur' _ = Maintenez la touche (0K) du volant multifonc-
multifonction depuis te plein, Indi- tion enfoncée pendant environ deuy secondes. <

cateur multifonction Tongue durée),

MenuAssistants

1 Tenez compte des A au début de ce chapitre, 4 Ia page 33.
Menu Fonction

Lane Assist Activer ou désactiver de | assistant de maintien de voje {Lane Assist)
-? page 283.

Mise sous tension ou hors tension de I'assistant de changement de voie (Side
Assist) > page 287.

Sign Assist Activation ou désactivation du systéme de détection de la signalisation rou-
tigre = page 291,

Side Assist

Détecteur de fa-

tigue Activation et désactivation du détecteur de fatigue - page 294,

Lorsqu'une case est « cochée » dans le bouton de
fonction @, le systéme d'aide 3 Ia conduite cor-
respondant est actjvé, <



Systéme
d'infodivertissement

Avant la premiére utilisation

Les chapitres suivants présentent I'ensemble des
principes dutilisation de base du systéme d'info-
divertissement et des réglages nécessaires &
I'utilisation du véhicule. Des informations plus
détaillées sur l'utilisation de |'autoradio ou du
systéme intégré d'autoradio et de navigation fi-
gurent dans la Notice d'Utilisation correspondan-
te (-~ brochure RCD 550 ou - brochure RNS 850).

Avant la premiére utilisation de l'appareil, veuillez
effectuer les opérations suivantes afin de pouvoir
utiliser l'appareil en toute sécurité et de pouvoir
bénéficier en intégralité de toutes les fonctions
proposées

J/ Respectezles consignes de sécurité fonda-
mentales /iy - page 38.

J/ Familiarisez-vous avec J'utilisation du systé-
me d'infodivertissement.

J/ Dansles Réglages systéme, remettez le
systeme a |'état initial de livraison (réglages
usine) > page 47.

J Utilisez des supports de données adaptés au
mode média - brochure RCD 550, chapi-
tre Mode audio ou - brochure RNS 850, cha-
pitre Mode audio.

o Un volume sonore trop élevé peut endom-
mager I'ouie. Ces risques s'appliquent égale-
ment lorsque |'ouie n'est exposée que brié-
vement a des volumes sonores élevés.

Lors du changement ou du raccordement d'une

source audio, des variations subites du volume

sonore peuvent survenir.

o Avant de changer de source audio ou de rac-
corder une source audio, baissez le volume
sonore de base.

Les indications de conduite et les panneaux de

signalisation affichés par le systéme de naviga-

tion peuvent différer des conditions de circula-
tion actuelles.

e Les panneaux de signalisation et les prescrip-
tions du code de la route ont toujours prio-
fité sur les indications de conduite et les affi-
chages du systéme de navigation.

o Adaptez la vitesse du véhicule et votre style
de conduite aux conditions météorologiques
et de visibilité ainsi qu'a I'état de la chaussée
et a la circulation.

Le raccordement, I'insertion ou le retrait d'un

Consignes de sécurité relatives
au systéme
d'infodivertissement

Toute distraction du conducteur peut entrainer
des accidents et des blessures. La commande
du systéme d'infodivertissement peut détour-
ner votre attention de la circulation.

e Restez toujours attentif et ayez un compor-
ternent responsable au volant.

e Réglez le volume sonore de telle maniére
que les signaux sonores extérieurs (par ex.
les sirénes d'ambulances) soient toujours
bien audibles.

support de données durant la conduite peut dé-
tourner votre attention de la circulation et en-
trainer des accidents.

Les cables de raccordement des appareils ex-
ternes peuvent géner le conducteur.

o Disposez les cables de raccordement de telle
maniére qu'ils ne génent pas le conducteur.

5'ils ne sont pas fixés ou mal fixés, les appareils
externes peuvent étre projetés a travers I'habi-
tacle lors d'un braquage ou d'un freinage subit
ainsi qu'en cas d'accident et ainsi provoquer
des blessures.

o Ne placez ou ne fixez jamais d'appareils ex-
ternes au niveau des portes, sur le pare-bri-
se, sur ou 3 proximite de |a zone repérée par
« AIRBAG » sur le volant de direction, le ta-
bleau de bord, les dossiers de siége ou entre
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ces zones et les occupants. Les appareils
externes peuvent provoquer des blessures
graves en cas d'accident, surtout lors du dé-
clenchement des sacs gonflables.

A AICE EA ARD
A\ MISE EN GARD|

Un accoudoir peut entraver la liberté de mou-
vement des bras du conducteur et provoquer
des accidents et des blessures graves.

o Veillez a ce que I'accoudoir soit toujours fer-
mé durant la marche du véhicule,

L'ouverture du boitier d'un lecteur de CD ou de
DVD peut présenter des risques de blessures
dus au rayonnement laser invisible,

o Ne faites réparer le lecteur de CD ou de DVD
que dans un atelier spécialisé.

O AVERTISSEMENT

L'insertion non correcte ou l'insertion d'un sup-
port de données inapproprié peut endommager
I'appareil,

@ Lorsque vous insérez un support de données,
veillez & ce qu'il soit correctement positionné
(-> brochure RCD 550, chapitre Mode audio ou
- brochure RNS 850, chapitre Mode audio).

Une pression trop forte peut détruire le ver-
rouillage du lecteur de carte mémoire.

e N'utilisez que des cartes mémoire appropriées.
Insérez ou retirez toujours les €D et les DVD du
lecteur de DVD perpendiculairement 2 Ia faga-

de de I'appareil sans les coincer et par consé-
quent sans les rayer,

e Linsertion d'un deuxiéme CD ou DVD lors-
qu‘un CD ou un DVD est déja inséré ou est en
cours d'éjection peut détruire le lecteur de
DVD. Attendez toujours I'éjection compléte du
support de données !

O AVERTISSEMENT

Les corps étrangers collés sur le support de don-
nées ou des supports de données qui ne sont pas
ronds peuvent endommager le lecteur de DVD.

o Utilisez uniquement des CD ou DVD standard
propres de 12 cm de diamétre !

~ N'apposez pas d'autocollants ou autres sur
les supports de données. En effet, les auto-
collants risquent de se décoller et d'endom-
mager le lecteur.

— N'utilisez pas de supports de données impri-
mables. Les revétements et motifs imprimés
risquent en effet de se décoller et d'endom-
mager le lecteur.

= N'insérez pas de CD monoplages de 8 cm de
diamétre, de CD ovalisés (CD dits Shape CD)
ni de DVD.

— N'insérez pas de DVD Plus, de Dual Disc ni
de Flip Disc ; ces disques sont plus épais
qu'un CD normal.

© AVERTISSEMENT

Une restitution distordue ou avec un volume so-
nore trop élevé peut endommager les haut-par-
leurs du véhicule.




Vue d'ensemble des éléments de commande : autoradio RCD 550

CLIMATE

Fig. 21 Vue d'ensemble des éléments de commande du RCD 550

Légende de la fig. 21 :
(@ © Bouton-poussoir rotatif
— Appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre I'appareil - page 42.
— Tournez le bouton pour modifier le volume sonore de base - page 42.
(@ Les touches fléchées (1) et [5] agissent toujours sur la source audio actuellement active, indépen-
damment du menu affiché = brochure RCD 550, chapitre Mode audio.
— Dans tous les modes radio, appuyez briévement sur la touche correspondante pour changer de
station ou de canal,
- En mode média, appuyez briévement sur la touche correspondante pour changer de plage ou
maintenez-la enfoncée pour I'avance ou le retour rapide.
(3) Logement de CD : I'insertion ou I'éjection du CD n’est possible qu'a partir du menu d’ensemble du
CD.
(@) Ecran tactile.
(&) (7): appuyez pour accéder aux réglages de la tonalité et du volume sonore - brochure RCD 550,
chapitre Introduction.

® : appuyez pour activer le menu synoptique du CD - brochure RCD 550, chapitre Mode audio.

(@) Lecteur de carte mémoire : insérez une carte mémoire compatible dans le lecteur de carte mémoi-
re, le coin coupé se situant devant a droite, jusqu'a ce qu'elle s'encliquette.
Bouton de réglage : la fonction dépend du mode de fonctionnement respectif.
— Dans tous les modes radio, tournez le bouton pour effectuer un réglage manuel des stations ou
des canaux et appuyez sur le bouton pour démarrer et arréter le balayage automatique (Scan).

— En mode média, tournez le bouton pour effectuer un réglage manuel de la plage et appuyez sur
le bouton pour démarrer et arréter le balayage automatique (Scan).

T O S S U S S S T S C— S



@ ([@HATE): appuyer sur 1a touche du systéme d'infodivertissement pour accéder aux réglages du cli-
matiseur et du chauffage - page 296,

GETUP): appuyez sur Ia touche du systeme d'infodivertissement pour appeler les réglages du menu
et du systéme -> page 47,

@ (@R): appuyez sur Ia touche du systéme d'infodivertissement pour appeler les réglages du véhicule
et du systéme - page 49,

@ (FEoNE): appuyes sur Ja touche du systéme d'infodivertissement pour ouvrir la commande de télé-
phone - brochure RCD 550, chapitre Prééquipement téléphone mobile (PHONE)!),

@ (FEDW): appuyer sur la touche du systéme d'infodivertissement pour passer au mode média et sé-
lectionner une autre source méd :

@) * appuyez sur la touche du systéme d'infodivertissement pour passer au mode radio et sé-
lectionner une autre plage de fréquences en mode radio - brochure Rcp 550, chapitre Mode au-
dio. <

Vue d'ensemble des éléments de commande : systéme de
navigation RNS 850

Fig. 22 Vue d’ensemble des bouto
ment RNS 850,

NS-poussoirs rotatifs et des touches du systéme d'infodivertisse-

Au-dessus des touches du systéme d'infodiver-
tissement se trouve I'écran du systéme, L'écran
est un écran tactile qui se commande en ['effley-
rantavec le doigt ou en touchant la surface de

I"écran - page 42,

Légende de Ia fig. 22

(@No! Bouton-poussoir rotatif
- Appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre I'appareil - page 42,
— Tournez le bouton Pour modifier le volume sonore de base 2 page 42,

@ Touches du systéme d'infodivertissement permettant de sélectionner une source audio ou vidéo,
~ [R2DI9): permet d'activer le mode radio < brochure RNS 850, chapitre Mode audio.

= : permet d'activer le mode média (source audio ou vidéo) - brochure RNS 850, chapi-
tre Mode audjo. >

-—_—

U surfes véhicules qui ne sont Pas €quipés d'un prééquipement téléphone mobile, la source audio écoutée est mise en veille silencieuse
- page 43.




Les modifications apportées au volume sonore de
base sont représentées a |'écran du systéme d'in-
fodivertissement par une « barre ». Pendant ce
temps, I'appareil est verrouillé et ne peut pas
&tre commandé.

Certains réglages et adaptations du volume so-
nore peuvent étre préréglés surle systeme d'in-
fodivertissement-> brochure RCD 550 ou - bro-
chure RNS 850.

Mise en veille silencieuse de l'appareil

_ Tournez le bouton de réglage du volume sono-
re @ dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre, jusqu'a ce que & soit affiché.

sur les véhicules qui ne sont pas équipés d'un
prééquipement téléphone mobile, |'appareil peut
atre mis en veille silencieuse également en ap-
puyant sur la touche du systeme d'infodivertisse-

ment (PRONE) - fig. 21 @) ou > fig. 22

Lorsque I'appareil esten veille silencieuse, la lec-
ture de la source média actuellement restituée
est interrompue.

O  Sivous avez fortement augmenté le volume
sonore de base pour |a restitution d'une
source audio sur le systéme d'infodivertissement,
baissez le volume sonore avant de changer de
source audio. <

Commande des boutons de fonction
al'écran

Radio l l;;mﬁié

————

i T
e

Fig. 23 Menu principal Configuration SETUP
(RNS 850).

Réglages radio!

—— .
Emploi mémoire l Mémoires 1 -

er listes mémoire

Fig. 24 Menu de réglage quelcongue (RNS 850).

[0 Veuillez respecter les informations A et @ fi-
gurant a la page 38.

Description de la fig. 23 et de la fig. 24 :

@ Ligne d’en-téte : indique le menu actuelle-
ment sélectionné.

Bouton de fonction : retour au menu précé-
dent.

(© Repérede défilement : parcours de listes
(défilement) > page 46.

(D) Fenétres d'options: réglage d'autres options
3 I'aide de boutons de fonction supplémen-
taires.

(&) Casesacocher: activation/désactivation de
fonctions ou d'affichages.

L'appareil est doté d'un écran tactile > fig. 7 ®
ou—>fig. 8 @.

Les zones actives de |"écran qui permettent d'ac-
céder 3 une fonction sant appelées « boutons de
fonction » et sont commandées en effleurant
bridvement |'écran ou en les maintenant ap-
puyés. Dans la présente Notice, les boutons de
fonction sont indiqués par le terme « bouton de
fonction » et le symbole de touche ()

Les boutons de fonction démarrent les fonctions
ou ouvrent d’autres sous-menus. Dans les sous-
menus, le menu actuellement sélectionné est af-
fiché dans la ligne d'en-téte > fig. 23 @),

Les boutons de fonction inactives (grises) ne peu-
vent momentanément pas étre sélectionnées.

Navigation dans les menus

Pour revenir d’un sous-menu au menu principal,
appuyez sur le bouton de fonction dans la
ligne d'en-téte.



Vous pouvez repasser pas a pas d'un menu de ré-
glage (SETUP) au menu ouvert en dernier en ef-
fleurant le bouton de fonction

Lors de la navigation, vous pouvez annuler pas a
Pas des saisies d'adresses en effleurant le bouton

de fonction

Pour repasser Pas a pas d'un sous-menu 3 un ni-
veau supérieur, vous pouvez, sur certaines listes,
effleurer le houton de fonction (&), par ex. lors
d'une recherche sur un support de données con-
tenant des fichiers MP3 -> fig, 26 (F),

Fenétres pop-up

Derriére certains boutons de fonction, le réglage
sélectionné s'affiche dans une « fenétre d’op-
tion ». La fenétre d’option est repérée par une
fleche v - fig. 24 (B).

Lorsque vous effleurez le bouton de fonc-

tion une fenétre dite “pop-up" contenant
d'autres options de réglage s'ouvre. Lorsque vous
effleurez le réglage souhaité, la fenétre pop-up
se ferme et le réglage est validé.

Lorsque vous effleurez le bouton de fonction (),
la fenétre Pop-up se ferme sans que des modifi-
cations ne soient apportées,

Démarrage de fonctions oy activation & 'aide
des « cases & cocher »

Certaines fonctions peuvent étre lancées ou arréa-
tées en les effleurant, par ex. le balayage auto-
matique (Scan) (= brochure RCD 550, chapi-

tre Mode audio ou = brochure RNS 850, chapi-
tre Mode audio),

D'autres fonctions ou affichages sont activés ou
désactivés de maniére permanente et sont repé-
rés par une case & cocher ®.

Lorsque la case est cochée ¥, cela signifie que la
fonction est activée ; lorsque la case est vide 0O,
la fonction est désactivée,

Les fonctions activées par l'intermédiaire des ca-
ses a cocher peuvent uniquement étre désacti-
vées par effleurement de |a case a cocher corres-
pondante,

Déplacement d'objets et

modification de réglages

Fig. 25 Réglages de |a tonalité (RCD 550).

1 Veuillez respecter les informations A et (D fi-
gurant a la page 38,

Certains objets peuvent étre déplacés 3 l'intérieur
d'une zone prédéfinie, par ex. les cur-
seursfo-> fig. 25,

A cet effet, posez votre doigt sur I'objet et glis-
sez-le sur I'écran sans Jever voire doigt.

Vous pouvez, de cette maniére, procéder 3 des
réglages et effectuer des recherches dans les Ijs-
tes - page 46.

Modification des réglages avec le curseur de

réglage m

— Posez votre doigt sur le curseur de réglage (0
et tirez-le sur I'écran sans fever votre doigt,

~ OU: effleurez les boutons de fonction & gau-
che et & droite de I'échelle pour déplacer pas &
pas le curseur de réglage D,

- OU: effleurez un emplacement libre sur
I'échelle. Le curseur de réglage [ « saute » dj-
rectement & cet emplacement,




Acces aux entrées d'une liste et
recherche dans les listes

F1Ad

The Song No.1.mp3

4 The Song NoAmp3

Fig. 26 Liste des plagesen mode audio
(RCD 550).

[E] Irn_porier | Impor!: rb_]
[*]

W./ﬁ
™ Folder F 1 > li 4

] Folder F 2

(Fvadcor”

& Track 02 |

Fig. 27 Liste de sélection de fichiers audio a im-
porter (RNS 850).

[T Veuillez respecter les informations A et O fi-
gurant & la page 38.

Vous pouvez accéder aux entrées d'une liste en
les effleurant directement a I'écran ou en utili-
sant le bouton de réglage.

Repérage et appel des entrées d'une liste

Les listes simples n‘ayant pas de boutons de
fonctions supplémentaires et servant unigue-
ment 2 sélectionner une entrée - fig. 26 peuvent
également étre commandées a |'aide du bouton
de réglage = fig. 21 () ou > fig. 22 3.

_ Tournez le bouton de réglage pour repérer
I'une aprés l'autre les entrées d'une liste a I'ai-
de d'un cadre de sélection et parcourir ainsi la
liste.

— Appuyez sur le bouton de réglage pour accéder
a I'entrée de liste sélectionnee.

RCD 550 : parcours d'une liste (défilement)

Si des entrées autres que celles affichées peu-
vent étre sélectionnées dans une liste, un « repe-
re de défilement » - fig. 26 (©) apparait en plus
dans la « barre de défilement ».

— Recherche ligne par ligne dans une liste . ef-
fleurez brievement les boutons de fonction
ou

— Recherche page par page dans une liste : ef-
fleurez briévement |'écran au-dessus ou en
dessous du repére de défilement.

— Recherche rapide page par page dans une liste
longue : laissez le doigt appuyé sur I’écran au-
dessus ou en dessous du repére de défilement.

— Parcours rapide de listes longues : posez votre
doigt sur le repére de défilement et déplacez
votre doigt sur I'écran sans fe lever. Retirez vo-
tre doigt de I'écran lorsque vous avez atteint la
position souhaitée.

RNS 850 : parcours dune liste (défilement)

Si des entrées autres que celles affichées peu-
vent &tre sélectionnées dans une liste, des zones
de défilement = fig. 27 ou une barre de défile-
ment - fig. 26 apparaissent du coté droit de
|'écran.

— Recherche ligne par ligne dans une liste : ef-
fleurez brievement les boutons de fonction
ou(v)

— Recherche page par page dans une liste : ef-
fleurez briévement |'écran au-dessus ou en
dessous du repére de défilement (O. OU : ef-
fleurez bridvement les boutons de fonctions

@ ou(@) > fig. 27.

— Recherche rapide page par page dans des lis-
tes longues : laissez le doigt appuyé sur I'écran
au-dessus ou en dessous du repére de défile-
ment.

— Parcours rapide de listes longues : posez votre
doigt sur le repére de défilement et déplacez
votre doigt sur I'écran sans fe fever. Retirez vo-
tre doigt de I'écran lorsque vous avez atteint la
position souhaitée.



Affichages supplémentaires et
options d'affichage

(13 Veuillez respecter les informations A et @ fi-
gurant a la page 38,

Les affichages a I'écran peuvent varier en fonc-
tion des réglages et différer des descriptions fi-
gurant dans cette notice,

Sil'affichage de I'heure est activé dans les régla-
ges du systéme en mode radio ou audio, I'heure
s'affiche dans la ligne d'état de I'"écran au bout de
quelques secondes, La station ou le titre est alors
affiché(e) au-dessus ou en dessous. Vous pouvez
désactiver cet affichage dans les réglages du sys-
téme - page 47.

Toutes les indications ne peuvent étre affichées
qu'aprés le démarrage complet du systéme d'in-
fodivertissement.

RNS 850 : extinction de l"écran

Vous pouvez éteindre I'écran dans certains me-
nus,

— Effleurez le bouton de fonction (Options),
— Dans la fenétre pop-up, effleurez le bouton de

fonction [Affichage off),

= Pour rallumer I'écran, appuyez sur une touche
quelconque du systéme d'infodivertissement
= fig. 22 ou effleurez I'écran,

Réglages du menu et du
systéme (SETUP)

[0 Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Menu principal Réglages (SETUP) 47
= Réglages du systéme 47
= Modification de la langue des affichages

de I'écran (RCD 550) 48
~ Rétablissement des réglages usine 48
— Réglages de I'écran 48

Informations complémentaires et
avertissements :
— Consignes de sécurité /\ relatives au systéme
d'infodivertissement > page 38,
= Vue d'ensemble des éléments de commande
< page 40 ou > page 41
— Généralités concernant I'utilisation - page 42 <«

Menu principal Réglages (SETUP)

C1 Veuillez respecter les informations A et ( fi-
gurant & la page 38,

= Appuyez sur la touche du systéme d'in-
fodivertissement pour ouvrir le menu principal

Set up.

— Effleurez le bouton de fonction correspondant
au domaine pour lequel les réglages doivent
étre effectués,

Vous trouverez dans ce chapitre la description
des réglages du systéme et de I'écran. Les autres
réglages sont décrits dans les notices d'utilisa-
tion correspondantes de I'autoradio ou du systeé-
me intégré d'autoradio et de navigation - bro-
chure RCD 550, chapitre Réglages ou = brochu-
re RNS 850, chapitre Introduction au systéme
d'infodivertissement.

A partir du menu principal Set up, vous passez
systématiquement au menu activé en dernier en
effleurant le bouton de fonction

Les réglages continus sont effectués 3 I'écran 3
I'aide d'un curseur de réglage m.

Lorsque la case & cocher est activée dans un bou-
ton de fonction #, Ia fonction correspondante

est activée, q

Réglages du systéme

[ Veuillez respecter les informations A et O fi-
gurant a la page 38,

— Appuyez sur |a touche du systéme d'in-
fodivertissement.

= Effleurez le bouton de fonction 3




RCD 550

Bouton de fonction : effet

- activation et désactivation de I'in-
dication de I'heure.

(Réglages usine) : permet de rétablir 'état initial de

livraison de I'appareil - page 48.
- indique la version matérielle et logiciel-
le de I'appareil.
RNS 850

Bouton de fonction : effet
——ee

Langue / Language) : sélection de la langue souhai-
tée pour les textes et les messages voCaux.

: permet de définir les unités pour les af-
fichages dans le véhicule (par ex. pour les mes-
sages de navigation sur la durée présumée du
trajet et la distance).

(Heure/ Date) : réglage de I'heure et de la date.
: permet de rétablir 'état initial de

livraison de I'appareil = page 48.

- indique la version matérielle

et logicielle de I'appareil.

O Pour garantir un fonctionnement irrépro-
chable de tous les systémes d'infodivertis-

sement, il est important que la date et I'heure

soient réglées correctement dans le véhicule.

Modification de la langue des
affichages de l'écran (RCD'550)

O Veuillez respecter les informations A et O fi-
gurant a la page 38.

Vous pouvez modifier la langue des affichages a
I'écran,

— Dans le menu principal Set up, effleurez le

bouton de fonction [Langue/Language

_ Sélectionnez la langue souhaitée dans la liste. <

<

Rétablissement des réglages usine

[Ty Veuillez respecter les informations A\ et o fi-
gurant a la page 38,

RCD 550

Le rétablissement de I'état initial de livraison de
I'appareil conduit a I'annulation des réglages ef-
fectués et 4 I'effacement des saisies.

_ Effleurez le bouton de fonction (Réglages usine

_ Pour rétablir I'état inital de livraison de |'appa-
reil, effleurez le bouton de fonction

RNS 850

Lors du rétablissement de |'état initial de livrai-
son, I'ensemble des saisies effectués, des desti-
nations et des réglages sont effacés conformé-
ment a la sélection effectuée.

— Faites défiler la liste vers le bas puis effleurez
le bouton de fonction inférieur [Réglages usine)

— Dans le menu de sélection Réglages usine,
activez les cases a cocher situées devant les
entrées qui doivent &tre effacées.

— Effleurez le bouton de fonction (Réinitial. ]
_ Validez la confirmation de sécurité suivante au

moyen du bouton de fonction (Réinitialiser).

Les fichiers musicaux mémorisés dans la média-
théque (disque dur) de I'appareil doivent &tre ef-
facés manuellement = brochure RNS 850, chapi-
tre Mode audio.

Réglages de l'écran

T Veuillez respecter les informations A et @ fi-
gurant & la page 38.

— Appuyez sur la touche du systéme d'in-
fodivertissement.

— Effleurez le bouton de fonction

RCD 550
Bouton de fonction : effet

(Luminosité) : permet de modifier la luminosité de
I'écran a l'aide d'un curseur de réglage 0.

Signal de confirmation] : permet d'activer et de dés-

activer le signal de confirmation lors de I'effleu-
rement d'un bouton de fonction a I'écran.

<

>
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RNS 850 — Menu Assistants 50

Bouton de fonction : effet = Menu Réglages 51
—— : . T — Menu Servi 52
(Luminosité) : réglage du degré de luminosité de € e
I'écran. Pour accéder a la liste des menus de réglage, ap-
(& Signal de confirmation) : activation du signal de puyez sur la touche [CAR] du systéme d'infodiver-
confirmation lors de I'effleurement d'un bouton tissement.
de fonction 4 |'écran.
définition de ” Informations complémentaires et
u % .
rinuit] : définition de a.car' e. . avertissements :
(Jou]: Ia carte reste affichée en mode jour. ~ Consignes de sécurité /i relatives au systéme

(Wwit): la carte reste affichée en mode nuit d'infodivertissement - page 38.

(faible luminosité) - Généralités concernant I'utilisation = page 42
(Automatique) : la carte passe du mode jour au ~ Propulslo ighiide S page 336
mode nuit en fonction de I'allumage ou de RIS hrGe > pog

I'extinction des feux de croisement. < — Systémes d'assistance 3 la conduite
- page 242 <

Réglages du systéme (CAR)

[0 Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

= Menu principal Réglages (CAR) 49
= Menu Hybride 50

Menu principal Réglages (CAR)

Assistants Réglages Service Hybride Assistants Réglages Tout-ter,

Fig. 28 Systéme d'infodivertissement avec systéme de navigation (RNS 850) : menu principal Réglages
(CAR]. >

i g -
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Hybride Assistants I Réglages Service

BIP-0323

Fig. 29 Systéme d'infodivertissement sans systéme de navigation (RCD 550) : menu principal Réglages

(CAR).

Description de la fig. 28 et de la fig. 29:

(®) Affiche I'angle de braquage et le blocage de
différentiel activé, le cas échéant.

Affichage d‘une boussole indiquant la direc-
tion de marche.

(© Affichage de la montée actuelle.

(D) Hybride : affichage du flux d'énergie et de
I'état de charge de la batterie haute tension
-» page 50.

Ouverture du menu principal Réglages (CAR) :

— Mettez le contact d'allumage.

~ Appuyez sur la touche du systéme d'info-
divertissement.

— Effleurez le bouton de fonction correspondant
au domaine pour lequel les réglages doivent
étre effectués.

Bouton de fonction : effet

Menu Hybride

— Mettez le contact d'allumage.
— Appuyez sur la touche du systéme d'info-
divertissement.

— Effleurez le bouton de fonction |Hybride

Vous passez systématiquement au menu activé
en dernier en effleurant le bouton de fonction

Larsque la case dans le bouton de fonction est
cochée [, la fonction correspondante est acti-
vée,

Bouton de fonction : effet

: affichage du flux d'énergie et de
|'état de charge de la batterie haute tension,

" (Données de conduite] : affichage de différentes va-
leurs concernant le véhicule, par ex. la vitesse
moyenne et la consommation.

(Assistants) : menu Assistants - page 37.

(Réglages) : menu Réglages - page 51.

[Entretien) : menu Entretien - page 52.

[Hybride): menu Hybride - page 50.

: affichage de I'angle de braguage et
du blocage de différentiel activé, le cas échéant

- fig. 28 (B), affichage d'une boussole indiquant
le sens de la marche (B) et de la montée actuelle

A partir du menu principal, vous passez systéma-
tiqguement au menu activé en dernier en effleu-
rant le bouton de fonction

Lorsqu'une case a cocher est activée dans un
bouton de fonction ¥, la fonction correspondan-
te est alors activée.

Cansommation) : affichage de la consommation de
carburant et de la régénération de |a batterie
haute tension dés que le véhicule commence a
rouler.

Les modifications effectuées dans les menus de
réglage sont automatiquement validées lorsque
vous fermez les menus.

Menu Assistants

— Mettez le contact d'allumage.

— Appuyez sur la touche (CAR) du systéme d'info-
divertissement.

4 - Effleurez le bouton de fonction

<
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Vous passez systématiquemnent au menu activé
en dernier en effleurant le bouton de fonction

Lorsque la case dans le bouton de fonction est
cochée ¥, la fonction correspondante est acti-
vée,

Bouton de fonction : effet

[ACC [Régulateur de distance automatique)) : réglages

sur le régulateur de distance automatique
(ACC)-> page 266.

(Lane Assist (assistant de maintien de vole)) : réglages
sur I'assistant de maintien de voie (Lane Assist)
-> page 283,

(Side Assist [assistant de changement de voie)) : réglages
sur 'assistant de changement de voie (Side As-
sist) - page 287.

@nt Assist (syst. de surveillance pér'\métriqua}] & régla-
ges sur le systéme de surveillance périmétrique
(Front Assist) - page 266,

[grotection des occupants proacﬂve_] : activation ou
désactivation du systéme de protection proacti-
ve des occupants - page 113..

(Détection signalisation routiére) ; permet de procéder
aux réglages de détection de la signalisation
routiére - page 291.

(Systéme d'aide au stationnement) ; réglages sur le
systéme d'aide au stationnement - page 246.

Les modifications effectuées dans les menus de
réglage sont automatiquement validées lorsque
vous fermez les menus.

Menu Réglages

— Mettez I'allumage.
— Appuyez sur la touche (CAR) du systéme d'info-
divertissement,

= Appuyez sur le bouton de fonction (Réglages).

Vous passez systématiquement au menu activé
en dernier en appuyant sur le bouton de fonction

Lorsque la case dans le bouton de fonction est
cochée ¥, la fonction correspondante est acti-
vée,

<

Bouton de fonction : effet

e —
Format de I'heure] : permet de sélectionner le for-

mat de I'affichage de I'heure (12 ou 24 heures)
en appuyant sur le bouton de fonction corres-
pondant.

OU : permet de sélectionner le format de ['affi-
chage de I'heure > page 47.

: permet de sélectionner I'afficha-
ge de la date en appuyant sur le bouton de
fonction correspondant,

OU : permet de sélectionner le format de I'affi-
chage de la date > page 47.

Réglage de I'heure] : réglez I'heure en appuyant sur

les touches fléchées (a) ou (v), puis confirmez la
modification & I'aide de |a touche

OU : permet de procéder au réglage de I'heure
- page 47,

Réglage de la date] : réglez |a date en appuyant sur

les touches fléchées (a) ou (¥), puis confirmez la
modification 3 I'aide de |a touche

OU : permet de procéder au réglage de la date
- page 47.

: permet de procéder a des réglages des
unités affichées en appuyant sur le bouton de
fonction correspondant.

OU : permet de procéder a des réglages des uni-
tés affichées > page 47.

Service/Contréle) : permet de procéder 4 des régla-

ges de l'indicateur de maintenance - page 27
et de la position de maintenance des essuie-gla-
ces -> page 147, Affichage du niveau d’huile ac-
tuel - page 342 et des messages d'entretien

- page 27.

0U :: menu Service - page 52.

Eclairage & vision] : réglages de I'éclairage exté-
rieur, de I'éclairage d’ambiance et de I'éclairage
intérieur > page 134,

(Combiné dinstruments) : réglages sur le combiné

d'instruments - page 27.

Réglages desiége] : réglage des siéges avant

- page 86.

Clé du vehicule] : réglages relatifs a l'ouverture/

fermeture confort - page 75.

Verrouillage centralisé] : réglages du verrouillage

centralisé -» page 58,

(I véhicule/nombre de clés) : indication du numéro
d'identification du véhicule et du nombre de
clés de véhicule initialisées - page 449

Crrrtdmanm a1 il b2




Bouton de fonction : effet

——————————————————
(systéme de contréle de I3 pression des pneus) : réglages

sur le systéme de contréle de la pression des
pneus -> page 356.

(Télécommande de parte de garage] : permet d'effec-
tuer des réglages relatifs a la télécommande de
porte de garage -» page 82.

Les modifications effectuées dans les menus de
réglage sont automatiquement validées lorsque
vous fermez les menus.

Menu:Service

- Mettez le contact d'allumage.

— Appuyez sur la touche [CAR] du systéme d'info-
divertissement.

— Effleurez le bouton de fonction

— 0OU : effleurez le bouton de fonction
et ersite

Affichage du niveau d'huile actuel > page 342 et
des messages d’entretien - page 27.

Vous passez systématiquement au menu activé
en dernier en effleurant le bouton de fonction

=

Lorsque la case dans le bouton de fonction est
cochée [, la fonction correspondante est acti-
vée.

Bouton de fonction : effet

[Réinitialiser Serv. Vidange] : remise a zéro de I'indi-
cateur de maintenance - page 27.

(& pos. maint. Ess.-glaces ] : activation ou désactiva-
tion de la position de maintenance des essuie-
glaces -> page 147,

co | Rl el B

Avant-propos

Recommandations pour la
conduite

[0 Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Préparatifs de départ et sécurité de

conduite 53
— Conduite a I'étranger 54
— Passages a gué sur routes 54

Selon le lieu d'utilisation du véhicule, il peut étre
judicieux de faire poser un carénage sous moteur.
Un carénage sous moteur permet de diminuer les
risques d'endommagement du soubassement du
véhicule et du carter d'huile, par ex. lors du pas-
sage sur des bordures de trottoirs, lors du fran-
chissement d'entrées de cours ou lors de la con-
duite sur route non stabilisée. Volkswagen re-
commande de faire effectuer la pose par un Par-
tenaire Volkswagen.

Informations complémentaires et
avertissements :

— Position assise correcte et sire - page 86

Transport = page 158

Démarrage, passage des rapports, stationne-

ment - page 194

— Conduite respectueuse de I'environnement
- page 220

— Informations pour le consommateur

- page 403

La conduite sous I'emprise d'alcool, de stupé-
fiants, de médicaments et de narcotiques peut
provoquer de graves accidents et des blessures
mortelles.

e ['alcool, les stupéfiants, les médicaments et
les narcotiques peuvent avoir une incidence
considérable sur les facultés de perception,
les temps de réaction et la sécurité de con-
duite, et peuvent par conséquent entrainer
une perte de contrdle du véhicule.
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Préparatifs de départ et sécurité de
conduite

(1 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 52.

Liste de contréle

Pour votre propre sécurité ainsi que celle des
passagers et des autres usagers de la route,
veuillez respecter les points suivants avant cha-
que départ et pendant chaque trajet > 4 :

J Véiifiez que les feux et les clignotants fonc-
tionnent de maniére irréprochable,

 Contrdlez la pression de gonflage des pneus
- page 362 et le niveau de carburant
- page 308.

J Veillez 3 ce que la visibilité a travers toutes
les glaces soit bonne.

" Lalimentation en air du moteur ne doit pas
&tre entravée et le moteur ne doit pas étre
recouvert de couvertures ou de matériaux
isolants > A au chapitre Entrée en matiére &
la page 339.

/ Fixez les objets et tous les bagages en toute

sécurité dans les rangements, le coffre a ba-

gages et, éventuellement, sur le pavillon

- page 158.

L'actionnement des pédales ne doit jamais

étre entravé,

J Attachez les enfants dans le véhicule 3 I'aide
d'un systéme de retenue adapté a leur poids
et a leur taille - page 125.

 Ajustez correctement les siéges avant, les
appuie-tétes et les rétroviseurs a votre taille
- page 86.

" Portez des chaussures qui assurent un bon
maintien de vos pieds lors de la commande
des pédales.

J Le tapis de sol au plancher du ¢6té conduc-
teur doit laisser la zone du pédalier libre et
&tre fixé au plancher sans risque de glisser.

 Avant de démarrer, adoptez une position as-
sise correcte et conservez-la pendant tout le
trajet. Cette recommandation s'adresse aussi
a tous les passagers -> page 86.

J Avant de démarrer, ajustez correctement vo-
tre ceinture de sécurité et laissez-la correcte-
ment ajustée pendant tout le trajet. Cette re-
commandation s'adresse aussi a tous les pas-
sagers —» page 102.

%

 Ne prenez jamais plus de passagers a bord
qu'il n'existe de places assises et de ceintures
de sécurité dans le véhicule.

 Ne prenez jamais le volant lorsque votre apti-
tude & conduire est diminuée, par ex. par la
prise de médicaments ou la consommation
d'alcool ou de drogues.

 Ne détournez jamais votre attention de la
circulation, par exemple en réglant ou en ap-
pelant des menus, en parlant & un passager
ou en utilisant votre téléphone.

 Adaptez toujours la vitesse du véhicule et le
style de conduite aux conditions météorolo-
giques et de visibilité ainsi qu'a 'état de la
chaussée et a la circulation,

Respectez le code de la route et les limita-
tions de vitesse.

 Lors de longs voyages, faites des pauses a in-
tervalles réguliers - au moins toutes les
2 heures.

 Sivous transportez des animaux a bord du
véhicule, utilisez un systéme de sécurité
adapté 3 leur taille et a leur poids.

<

Respectez toujours le cade de la route en vi-
gueur ainsi que les limitations de vitesses et
conduisez en anticipant. L'évaluation correcte
de la situation de conduite peut jouer un réle
déterminant pour arriver a destination en toute
sécurité et éviter un accident provoquant des
blessures graves.

O  Lesinterventions d'entretien réguliéres sur

le véhicule ne servent pas seulement a con-
server sa valeur, mais elles contribuent aussi au
maintien de sa slreté de fonctionnement et de
sa conformité aux exigences de la sécurité rou-
tigre. Par conséquent, faites effectuer les inter-
ventions d'entretien conformément aux prescrip-
tions du Plan d'Entretien. Dans des conditions
d'utilisation difficiles, certaines opérations peu-
vent s'avérer nécessaires avant I'échéance du
prochain Service. Des conditions trés difficiles
sont par ex. des arréts et des redémarrages fré-
quents, la traction fréquente d'une remorque, la
conduite dans des régions trés poussiéreuses.
Pour toute précision supplémentaire, veuillez
vous adresser a un Partenaire Volkswagen ou &
un atelier spécialisé.

Avant-propos | 53




Touches intégrées a la clé du véhicule

La clé du véhicule vous permet de verrouiller et
déverrouiller le véhicule a distance - page 58.

Si vous ne parvenez pas a ouvrir ou fermer le vé-
hicule a l'aide de la clé du véhicule, vous devez
procéder a une nouvelle synchronisation de la clé
du véhicule ou remplacer la pile bouton de la clé
du véhicule - page 57.

Il est possible de réinitialiser plusieurs clés pour
un méme véhicule.

Synchronisation de la clé du véhicule

— Retirez |a clé de secours de la clé du véhicule
- page 56.

— Retirez le cache de la poignée de porte du con-
ducteur = page 413.

— Déverrouillez le véhicule a I'aide de la clé de
secours.

— Ouvrez la porte du conducteur. Si le véhicule a
été équipé d'une alarme antivol, I'alarme se
déclenche aussitdt.

— Mettez le contact d'allumage a I'aide de la clé
du véhicule. La synchronisation est terminée.

— Insérez la clé de secours dans la clé du véhicule
et mettez en place le cache.

— Avec un véhicule déja ouvert : mettre I'alluma-
ge avec la clé du véhicule, La synchronisation
est terminée,

Touche d'alarme (en fonction de I'équipement)

Appuyez sur la touche d'alarme uniquement en
cas d'urgence ! Une fois que vous avez appuyé
sur la touche d'alarme, l'avertisseur sonore du
véhicule retentit et I'éclairage clignote. Si vous
appuyez a nouveau sur la touche d'alarme, I'alar-
me se désactive,

Clé de rechange

Pour obtenir une clé de rechange ou une autre
clé du véhicule, le numéro de chéssis du véhicule
est nécessaire.

Vous pouvez obtenir de nouvelles clés de véhicu-
le auprés du Partenaire Volkswagen ou d'un ate-

lier spécialisé, Ceux-ci adaptent la nouvelle clé du
véhicule avant son utilisation.

© AVERTISSEMENT

Chacune des clés renferme des composants élec-
troniques ! Protégez les clés contre I'humidité et
les fortes secousses.

56 |  Avant de prendre la route

O N'appuyez sur les touches de la clé du véhi-

cule que si la fonction correspondante est
vraiment nécessaire. Toute pression inutile sur
les touches peut entrainer le déverrouillage invo-
lontaire du véhicule ou le déclenchement de
I'alarme. C'est également le cas lorsque I'on pen-
se se trouver en dehors du périmétre d'action.

O Le fonctionnement de la clé du véhicule

al peut étre momentanément perturbé par la
superposition d'émetteurs se trouvant dans les
environs du véhicule et fonctionnant sur une mé-
me plage de fréquences (émetteur-récepteur, té-
Iéphone mobile, par ex.).

O La portée radio peut étre considérablement

diminuée par des obstacles situés entre la
clé du véhicule et le véhicule, les mauvaises con-
ditions météorologiques et la décharge de la pile
bouton.

O Sivous actionnez plusieurs fois de suite et
ab en |'espace d'un court instant les touches
intégrées a la clé du véhicule = fig. 30 ou 'une
des touches de verrouillage centralisé

- page 58, le verrouillage centralisé se désacti-
ve pendant un bref instant afin d'éviter toute
surcharge. Le véhicule est alors déverrouillé, Ver-
rouillez le véhicule si nécessaire.

Clé de secours

[ B7P0323

Fig. 31 Déverrouillez la clé de secours de la clé
du véhicule et retirez-la.

<

| 2
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[ BrPC3ar

Fig. 32 Déverrouillez la clé de secours de la clé
du véhicule avec touche d'alarme et retirez-la.

11 Tenez compte des /\ et A au début de ce
chapitre, a la page 55.

La clé du véhicule comporte une clé de secours

- fig. 31 (&) = fig. 32 (&) permettant le verrouil-

lage et le déverrouillage manuel du véhicule.

(D Maintenez enfoncée la touche de déverrouil-
lage de la clé de secours @

(@ Pressez I'ergot de verrouillage de la clé du
véhicule 2.

(@ Simultanément, retirez la clé de secours dans
le sens de la fléche en la prenant par I'xzillet

(&) Déverrouillez ou verrouillez le véhicule avec
la clé de secours.

La clé du véhicule comporte une clé de secours
- fig. 31 (@) ou = fig. 32 (&) permettant le ver-
rouillage et le déverrouillage manuel du véhicule.

Utilisation de la clé de secours

La clé de secours est prévue pour les actions sui-
vantes, entre autres :

— Activation ou désactivation manuelle du sac
gonflable frontal du passager avant a l'aide de
la commande a clé - page 114,

— Verrouillage et déverrouillage du rangement
cOté passager avant - page 182.

~ Verrouillage et déverrouillage manuel du véhi-
cule = page 413.

Mise en place de la clé de secours

— Poussez la clé de secours jusqu’en butée dans
le sens inverse de la fléche jusqu'a ce qu'elle
s'encliquette,

<

emplacement de la pile.bouton

| Brpozi2

Fig. 33 Retrait du cache de la pile dans la clé du
véhicule,

[Brpea.

Fig. 34 Retrait du compartiment 3 pile de la clé
du véhicule,

[0 Tenez compte des /\ et A au début de ce
chapitre, a la page 55.

La pile bouton se trouve derriére un cache dans
la clé du véhicule = fig. 33 ou = fig. 34.

(@ Evidement

@ Ccache

@ Compartiment a pile
@ Pile bouton

Nous vous recommandons de faire remplacer la
pile bouton par le Partenaire Volkswagen ou dans
un atelier spécialisé.

Remplacement de la pile bouton

— Retirez la clé de secours de la clé du véhicule
- page 56.

- Intreduisez un objet approprié jusqu'en butée
dans I'évidement gauche - fig. 33 () situé au
dos de la clé du véhicule, puis poussez-le vers
I'aréte extérieure de la clé du véhicule,

— Retirez le cache (2) dans le sens de la fléche,

Ouverture et fermeture | 57

>




— Retirez le compartiment & pile -> fig. 34 3) de
la clé du véhicule dans le sens de |a fléche.

— Retirez la pile bouton (&),

— Insérez une pile bouton neuve dans le compar-
timent a pile avec le c6té plat vers |e bas.

— Poussez le compartiment a pile avec la pile
bouton dans la clé du véhicule en procédant
dans le sens inverse de la fléche - fig. 34.

— Mettez en place la face gauche étroite du ca-
che = fig. 33 (@ dans la clé du véhicule et en-
foncez la face droite large jusqu'a ce que le ca-
che s'encliquette.

— Insérez la clé de secours dans la clé du véhicule
- page 56.

© AVERTISSEMENT

e Un remplacement de la pile mal effectué peut
endommager la clé du véhicule.

e Toute pile inadaptée risque d'endommager la
clé du véhicule. Ne remplacez la pile usée que
par une pile neuve ayant la méme tension, la
méme taille et les mémes spécifications.

e Lors de la repose de la pile, respectez la pola-
rité,

'!C ) Eliminez les piles usagées dans le respect
de I'environnement.

Verrouillage centralisé et
systéme de fermeture

[ Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Témoin de contréle 59
= Verrouillage centralisé 59
— Déverrouillage et verrouillage du véhicule

de I'extérieur 61
- Déverrouillage ou verrouillage du

véhicule de l'intérieur 63

Déverrouillage ou verrouillage du
véhicule avec le systéme Keyless Access 63

I

— Dispositif de sécurité Safe 66

— Alarme antivol 67

— Protection volumétrique et protection
antisouléevement 68

58 |  Avant de prendre la route

Le verrouillage centralisé ne peut fonctionner
carrectement que si toutes les portes ainsi que le
capot arriére sont entiérement fermés. Si la porte
du conducteur est ouverte, le véhicule ne peut
pas étre verrouillé 3 I'aide de la clé du véhicule.

Les véhicules équipés d'un systéme de fermeture
et de démarrage sans clé « Keyless Access » peu-
vent étre uniguement verrouillés lorsque I'allu-
mage est coupé et que vous avez quitté le véhi-
cule aprés avoir arrété le moteur.

Des périodes d'immobilisation prolongées d'un
véhicule déverrouillé peuvent entrainer une dé-
charge de la batterie et le moteur risque de ne
plus démarrer,

Informations complémentaires et
avertissements :

— Jeu de clés du véhicule -> page 55

— Portes - page 69

— Capot arriére - page 71

Glaces - page 75

- Toit en verre -> page 78

— Traction d'une remorque -> page 172

— Fermeture ou ouverture d’urgence
-» page 413

Toute utilisation incorrecte du verrouillage cen-
tralisé peut entrainer des blessures graves.

e Le verrouillage centralisé verrouille toutes
les portes. Un véhicule verrouillé de I'intér-
ieur empéche toute ouverture involontaire
des portes et toute introduction de person-
nes non autorisées. En cas d'urgence ou
d'accident, les portes verrouillées rendent
cependant difficile I'accés des secouristes a
I'habitacle du véhicule pour porter secours
aux personnes,

o Ne laissez jamais a bord des enfants ou des
personnes dépendant de l'aide d'autrui. La
touche de verrouillage centralisé permet de
verrouiller toutes les portes de I'intérieur.
Vous risquez donc de vous enfermer dans le
véhicule. Les personnes enfermées dans le
véhicule peuvent étre exposées a des tempé-
ratures trés élevées ou trés basses.

Selon la saison, des températures trés éle-

vées ou trés basses peuvent régner dans un
véhicule fermé. Ces températures peuvent
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entrainer des blessures ou des maladies gra- e N'ouvrez et ne fermez les portes et le capot
ves, voire la mort, notamment chez les arriére que lorsqu'aucune personne ne se
enfants en bas age. trouve dans la zone de débattement.

° Ne laissez jamais personne dans le véhicule
lersque celui-ci est verrouillé. Ces personnes
ne peuvent pas sortir seules du véhicule ni se
porter assistance a eux-mémes en cas d'ur-
gence.

Témoin de contréle

00 Tenez compte des A au début de ce chapitre,  Selon son équipement, le véhicule peut disposer
ala page 58. d'une alarme antivol et d'un dispositif de sécurité
SAFE -» page 66.

Le témoin de verrouillage centralisé se trouve
dans la porte du conducteur - page 10.

Aprés le verrouillage du véhicule Signification

Sans alarme antivol  Avec alarme antivol et dispositif

de sécurité Safe

Le témoin & DEL rouge clignote rapidement Le véhicule est ver- Le véhicule est verrouillé et le
pendant env. 2 secondes, puis il clignote rouillé, dispositif de sécurité Safe est
plus lentement. activé,
Le témoin a DEL rouge clignote pendant - Le véhicule est verrouillé et le
env. 2 secondes, puis il s'éteint. Le témoin dispositif de sécurité Safe est
clignote de nouveau au bout d'env. 30 se- désactivé,
condes.

Le témoin & DEL rouge clignote rapidement Dysfonctionnement Dysfonctionnement du systéme
pendant env. 2 secondes. Le témoin reste du systéme de ferme- de fermeture, Rendez-vous
ensuite allumé pendant env. 30 secondes, ture. Rendez-vous dans un atelier spécialisé !

dans un atelier spécia-

lisé !

O AVERTISSEMENT

La non-observation des témoins qui sallument
peut entrainer l'endommagement du véhicule, <

Verrouillage centralisé

[0 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 58.

Le verrouillage centralisé permet de verrouiller et

de déverrouiller centralement toutes les portes,
le capot arriére et la trappe & carburant : B

N aaai e e e =




Fonction Accés

Déverrouillez le véhicule, Avec la clé du véhicule : appuyez sur la touche |8). Maintenez-
la enfoncée pour procéder & une ouverture confort.

Avec le systéme de fermeture et de démarrage sans clé « Key-
less Access » : touchez la poignée de la porte conducteur ou
passager avant avec le bout du doigt et tirez-la.

Avec la touche de verrouillage centralisé : appuyez sur la tou-
che @.

Verrouillez le véhicule. Avec la clé du véhicule : appuyez sur la touche |8). Maintenez-
la enfoncée pour procéder a une fermeture confort. Avec le
dispositif de sécurité SAFE : appuyez une fois sur la tou-

che Sans dispositif de sécurité SAFE : appuyez 2 fois sur la
touche

Avec le systéme de fermeture et de démarrage sans clé « Key-
Jess Access » : touchez la poignée de la porte conducteur ou
passager avant avec le pouce au niveau de la poignée conca-
ve.

Avec la touche de verrouillage centralisé : appuyez sur la tou-
che &.

Déverrouillez le capot arriére. Avec la clé du véhicule : appuyez sur la touche [=] ou

Avec le systéme de fermeture et de démarrage sans clé « Key-
Jess Access » : se déverrouille automatiquement a l'ouverture
lorsqu‘une clé du véhicule valide se trouve & proximité.

En cas de défaillance de la clé du véhicule ou du — Effleurez le bouton de fonction [Réglages
verrouillage centralisé, vous avez la possibilité de — Sélectionnez [Verroulllage centralisé] dans la liste
déverrouiller ou verrouiller manuellement les de sélection.

portes et le capot arriére -> page 413.
Lorsque la case dans le bouton de fonction est

Activation ou désactivation de fonctions dans cochée [#, la fonction correspondante est acti-
le systéme d'infodivertissement vée.

Vous pouvez activer ou désactiver des fonctions

particuliéres du verrouillage centralisé dans le

systéme d'infodivertissement.

— Mettez le contact d'allumage.

— Appuyez sur la touche (CAR) du systéme d'info-
divertissement.

Bouton de fonction : informations complémentaires

o Verrouiller automatiquement] : verrouillage automatique de toutes les portes et du capot arriere a une
vitesse d'environ 15 km/h (9 mph). Effleurez le bouton de fonction pour désactiver la fonction.

(& Rabattre rétroviseurs) ; rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs suite au verrouillage du
véhicule. Lorsque, aprés &tre monté a bord du véhicule, vous fermez la porte du conducteur et mettez
le contact d'allumage, les rétroviseurs extérieurs retournent automatiquement a leur position initiale.
Effleurez le bouton de fonction pour désactiver la fonction.

(Déverrouillage portes) : possibilité de sélection pour le déverrouillage des portes via la touche (8] intégrée
dans la clé du véhicule. Effleurez le bouton de fonction ou (] et sélectionnez le
type d'ouverture souhaité dans la fenétre pop-up.
(Tout): toutes les portes et éventuellement le capot arriére sont déverrouillés lorsque vous
déverrouillez le véhicule avec la clé du véhicule.

PP | T T T i e e T T e
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Bouton de fonction : informations complémentaires

—_—
Unigu. conducteur] : lors du déverrouillage du véhicule  |'aide de la clé du véhicule, seule la

porte du conducteur est déverrouillée. Toutes les portes et le capot arriére ne sont déver-
rouillés que lorsque vous appuyez 2 fois sur la touche (@),

(& Déverrouiller séparément coffre 5 bagages) : lors du déverrouillage du véhicule, le capot arriére reste ver-
rouillé. Lorsque vous appuyez s éparément sur la touche S 1e capot arriére se déverrouille. Effleurez

le bouton de fonction pour désactiver Ia fonction.

Déverrouillage automatique (Auto Unlock)

Si I'une des conditions suivantes est réunie, tou-
tes les portes du véhicule et |e capot arriére se
déverrouillent automatiquement -> page 32 :

— Le véhicule est arrété et la clé du véhicule a
été retirée,

— Lelevier sélecteur se trouve en position P et le
contact d'allumage a été coups.

— Le véhicule est arrété et la touche (3) a été en-
foncée = fig. 30 ou le levier d'ouverture de
porte a été actionné,

= Encas d'un accident, les sacs gonflables ont
été déclenchés - page 413,

Grace au déverrouillage automatique, les secou-
ristes peuvent accéder A I'intérieur du véhicule.

O Sivous actionnez plusieurs fois de suite et
al en I'espace d'un court instant les touches
intégrées 4 la clé du véhicule > fig. 30 ou l'une
des touches de verrouillage centralisé - fig. 36,
le verrouillage centralisé se désactive pendant un
bref instant afin d'éviter toute surcharge. Le vé-
hicule est alors déverrouillé pendant environ

30 secondes. Si, au cours de ce laps de temps,
vous n'ouvrez ni la porte ni le capot arriére, le vé-
hicule se verrouille de nouveau automatique-
ment.

lage duvéhicule de l'extérieur

['nﬁoﬂ
Fig. 35 Clé du véhicule {en fonction de I'équipe-
ment avec touche d'alarme)

[ Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 58,

Avec la clé du véhicule

g




Fonction - fig. 35

Mesure a prendre avec la clé du véhicule

Mesure & prendre avec la clé de secours

Déverrouillez Appuyez sur la touche . Maintenez-la

le véhicule. enfoncée pour I'ouverture confort.

Insérez la clé de secours dans le barillet de
la porte du conducteur et tournez-la dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre.
L'alarme antivol reste activée,

Appuyez sur la touche [B]. Maintenez-la
enfoncée pour la fermeture confort. Sur

les véhicules équipés d'un dispositif de
sécurité SAFE, appuyez une fois sur la tou-
che (8) pour verrouiller le véhicule a l'aide

Verrouillez le

Insérez la clé de secours dans le barillet de
la porte du conducteur et tournez-la dans le

&hi % : = i i i . Mai =
T s AT ersdes gl dure o e
- page 66. Appuyez deux fois sur la tou- P ’
che (@) pour verrouiller le véhicule sans
Iaide du dispositif de sécurité SAFE.
Déverrouilla-

ge ducapot Appuyez sur la touche (=] > page 71.

arriére.

Attention : selon la fonction paramétrée du ver-
rouillage centralisé dans le sous-me-

nu du systéme d'infodivertis-
sement, toutes les portes et le capot arriére ne se
déverrouillent que si vous appuyez 2 fois sur la
touche (@) = page 58.

La clé du véhicule déverrouille ou verrouille le vé-
hicule uniquement si la pile bouton a une puis-
sance suffisante et que la clé du véhicule se trou-
ve dans une zone située a quelques métres au-
tour du véhicule.

— Le verrouillage du véhicule est signalé par un
seul clignotement de tous les clignotants.

— Le déverrouillage du véhicule est signalé par
un double clignotement de tous les cligno-
tants.

Si les clignotants ne clignotent pas pour confir-
mer le verrouillage du véhicule :

— Au moins une des portes ou le capot arriére
n'est pas fermé correctement.

— QU : lors de la fermeture confort, toutes les
glaces de porte et le toit en verre ne sont pas
encore fermés.

Lorsque la porte du conducteur est ouverte, il
n'est pas possible de verrouiller le véhicule au
moyen de la clé du véhicule. Lorsque vous déver-
rouillez le véhicule et que vous n'ouvrez nila por-
te ni le capot arriére, le véhicule se verrouille de
nouveau automatiquement au bout de quelques

secondes. Cette fonction empéche que le véhicu-
le reste déverrouillé involontairement durant une
période prolongée.

Quverture et fermeture confort
— Voir Glaces - fonctions -» page 75.
— Voir Toit en verre - fonctions - page 78.

O Sila porte du conducteur est déverrouillée
mécaniquement a I'aide de la clé de se-

cours, alors seule la porte du conducteur est dé-

verrouillée, et non I'ensemble du véhicule. Ce

n'est que lors de I'établissement du contact d'al-

lumage que le dispositif de sécurité Safe est dés-

activé sur toutes les portes - sans que celles-ci

soient déverrouillées - et que la touche de ver-

rouillage centralisé est activée. <
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Déverrouillage ouiverrouillage du
véhicule de l'intérieur

Fig. 36 Dans la porte du conducteur : touche de
verrouillage centralisé.

(T3 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 58.

Avec les touches de verrouillage centralisé

Appuyez sur la touche -» fig. 36 :

8 Déverrouillez le véhicule.

B Verrouillez le véhicule.

La touche de verrouillage centralisé fonctionne
aussi bien lorsque le contact d'allumage est mis
que lorsqu'il est coupé si toutes les portes sont
fermées.

Si vous avez verrouillé le véhicule a I'aide de la
clé du véhicule, la touche de verrouillage centra-
lisé est hors service.

Si le véhicule a été verrouillé a I'aide de la touche
de verrouillage centralisé :

— Le témoin de contrdle @ intégré a la touche
s'allume en jaune = fig. 36 lorsque toutes les
portes sont fermées et verrouillées.

Véhicules avec dispositif de sécurité SAFE : le
dispositif de sécurité SAFE n'est pas activé
- page 66.

I'alarme antivol n'est pas activée.

Il n'est pas possible d'ouvrir les portes et le ca-
pot arriére de /'extérieur, par ex. & un arrét aux
feux de circulation.

— Les portes peuvent étre déverrouillées et ou-
vertes de |'intérieur en tirant sur le levier d'ou-
verture de porte. Le témoin de contréle @
s'éteint dans toutes les portes. Le cas échéant,
il faut a nouveau tirer sur le levier d'ouverture

I

de porte. Les portes qui ne sont pas ouvertes
ainsi que le capot arriére restent verrouillés et
ne peuvent pas étre ouverts de l'extérieur,

Si, le véhicule étant & I'arrét, vous retirez la clé ou
appuyez sur la touche @ - fig. 36 lorsque le dé-
verrouillage automatique est activé - page 58, le

véhicule se déverrouille. <

Déverrouillage ou verrouillage du
vehicule avec le systéeme Keyless
Access

I B7P-0307

Fig. 37 Systéme sans clé de fermeture et de dé-
marrage Keyless Access : [Al zones de proximité.
[8] surface de détection (B pour le déverrouillage
sur la face intérieure de la poignée de porte et
surface de détection (B) pour le verrouillage sur
la face extérieure de la poignée de porte.
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Fig. 38 Systéme sans clé de fermeture et de dé-
marrage Keyless Access : capot arriére a ouvertu-
re pilotée par capteur (Easy Open) pour différen-
tes assiettes du véhicule.

1 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 58.

Le systéme Keyless Access est un systéme de
fermeture et de démarrage sans clé qui permet
de verrouiller et déverrouiller le véhicule sans uti-
liser activement la clé du véhicule. Pour cela, il
suffit qu'une clé de véhicule valide se trouve a
proximité du véhicule - fig. 37 [A] et que vous
touchiez I'une des surfaces de détection des poi-
gnées de porte = fig. 37 [B] ou que vous appuyiez
sur la touche intégrée au capot arriére

> page 71> .

Informations de base

Lorsqu'une clé de véhicule valide se trouve dans
une zone de proximité = fig. 37 [Al, le systéme de
fermeture et de démarrage sans clé « Keyless
Access » autorise I'accés dés que vous touchez
une surface de détection intégrée a la poignée de
porte ou la touche intégrée au capot arriére.
Vous pouvez ensuite effectuer les fonctions sui-
vantes sans utilisation active de la clé du véhicu-
le:

~ Keyless-Entry : déverrouillage du véhicule au
moyen de la surface de détection dans la poi-
gnée de porte du conducteur ou du passager
avant ou a |'aide de I'embléme Volkswagen si-
tué sur le capot arriére.

— Press & Drive : démarrage du moteur et con-
duite du véhicule. Pour cela, une clé de véhicu-
le valable doit se trouver dans I'habitacle et le
bouton de démarrage doit &tre enfoncé
- page 194,
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~ Keyless-Exit : verrouillage du véhicule au
moyen du capteur intégré a la poignée de por-
te du conducteur ou du passager avant,

— Easy Open: ouverture du capot arriére grace a
un mouvement du pied sous le pare-chocs ar-
riére.

— SW: Easy Close : verrouillage du véhicule et
fermeture automatique du capot arriére.

Le déverrouillage du véhicule est signalé par un
double clignotement et le verrouillage par un
seul clignotement de tous les clignotants.

Lorsque vous déverrouillez le véhicule et que
vous n'ouvrez ni une porte ni le capot arriére, le
véhicule se verrouille de nouveau au bout de
quelques secondes.

Déverrouillage et ouverture des portes

(Keyless-Entry)

— Saisissez I'une des poignées de porte - fig. 37
[8] (). Ne touchez pas la zone de détection in-
tégrée a la poignée de porte [B1 ().

— QOuvrez la porte.

Fermeture et verrouillage des portes (Keyless-

Exit)

— Coupez I'allumage.

— Fermez la porte du conducteur ou du passager
avant.

— Touchez une fois la surface de détection de
verrouillage = fig. 37 sur le coté exté-
rieur de la poignée de porte du conducteur ou
du passager avant.

Sur les véhicules avec dispositif de sécurité
SAFE : verrouillage des portes (Keyless-Exit)

— Coupez I'allumage.
g

— Fermez la porte du conducteur et du passager
avant,

— Verrouillage avec le dispositif de sécurité SA-
FE : touchez une fois la surface de détection de
verrouillage = fig. 37 sur le coté exté-
rieur de la poignée de porte du conducteur ou
du passager avant.

— Verrouillage sans le dispositif de sécurité SA-
FE : touchez 2 fois la surface de détection de
verrouillage - fig. 37 sur le cOté exté-
rieur de la poignée de porte du conducteur ou
du passager avant,

S
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Déverrouillage et verrouillage du capot arriére
(systéme Keyless-Entry du capot arriére)

Si le véhicule est verrouillé et qu'une clé de véhi-
cule valide se trouve a proximité > fig. 37 [A] du
capot arriére, ce dernier se déverrouille automa-
tiquement lors de son ouverture.

Le capot arriére se verrouille automatiquemnent
aprés sa fermeture. Le capot arriére ne se ver-
rouille pas automatiquement aprés sa fermeture
lorsque I'un des cas suivants se présente :

— Le véhicule est verrouillé ou entiérement dé-
verrouillé.

— La derniére clé du véhicule que vous avez utili-
sée se trouve a l'intérieur du véhicule. Le capot
arriére se rouvre de la largeur d'une fente.

Capot arriére a ouverture pilotée par capteurs
(Easy Open)

Lorsqu'une clé de véhicule valide se trouve a
proximité - fig. 37 [Aldu capot arriére, vous pou-
vez déverrouiller et ouvrir ce dernier par un mou-
vement du pied dans les zones balayées par les
capteurs = fig. 38 sous le pare-chocs arriére,

— Coupez le contact d'allumage et retirez, le cas
échéant, la clé du véhicule du contact-démar-
reur.

— Placez-vous au centre devant le pare-chocs ar-
riére.

— Sil'assiette chargement est sélectionnée
-» page 325, approchez rapidement votre pied
et votre tibia le plus prés possible du pare-
chocs. Votre tibia doit se trouver dans la zone
supérieure et votre pied dans la zone inférieure
du capteur (D).

— Sil'assiette tout-terrain spécial est sélection-
née - page 325, approchez rapidement votre
tibia le plus prés possible du pare-chocs. Votre
tibia doit se trouver dans la zone supérieure du
capteur (D).

— Retirez ensuite rapidement votre tibia de la zo-
ne du capteur @ Le capot arriére s'ouvre
alors automatiquement,

— Sile capot arriére ne s'ouvre pas, répétez la
procédure aprés quelques secondes.

L'ouverture du capot arriére a |'aide de la fonc-
tion Easy Open est signalée par un seul allumage
du feu stop supplémentaire et des clignotants.

Le capot arriére se verrouille automatiquement
une fois fermé si le véhicule a été verrouillé au-
paravant et qu'aucune clé valide ne se trouve a

I'intérieur du véhicule. Si la clé du véhicule que
vous avez utilisée pour l'ouverture se trouve dans
le véhicule, le capot arriére s'ouvre de nouveau.

La fonction Easy Open n'est pas disponible ou ne
I'est qu'avec des restrictions dans les situations
suivantes (exemples) :

— Sile pare-chocs arriére est fortement encras-
sé,

Si le pare-chocs arriére est humecté d'eau sa-
lée, par ex. aprés avoir emprunté des routes
recouvertes de sel.

Si la boule a déverrouillage électrique est dé-
ployée.

Si un dispositif d'attelage est installé en deu-
xieme monte sur le véhicule.

En cas de fortes précipitations, la fonction

Easy Open peut ouvrir en différé ou étre désacti-
vée automatiquement afin d’empécher un dé-
clenchement intempestif provoqué, par exemple,
par de I'eau qui s'écoule.

Comportement lors du verrouillage avec une
deuxiéme clé de véhicule

Lorsqu'une clé de véhicule se trouve dans I'habi-
tacle et que le véhicule est verrouillé de I'exté-
rieur avec une seconde clé valide, la clé se trou-
vant dans le véhicule est bloquée pour le démar-
rage du moteur - page 194, Pour débloquer le
démarrage du moteur, appuyez sur la touche
de la clé restée dans le véhicule = fig. 35.

Désactivation automatique des capteurs

Si le véhicule n’est pas verrouillé ou déverrouillé
pendant une période prolongée, les surfaces de
détection situées sur les poignées de porte se
désactivent automatiquement.

Lorsqu'un capteur extérieur sur la poignée de
porte est déclenché trop souvent pendant que le
véhicule est verrouillé, cette surface de détection
se coupe pendant quelques temps.

Les capteurs peuvent étre réactivés en procédant
comme suit :

Fonctions de confort

Pour procéder a la fermeture confort de toutes
les glaces électriques et du toit ouvrant coulis-
sant/relevable panoramique en verre, maintenez
le doigt pendant quelques secondes sur la zone
de détection de verrouillage > fig. 37 [B](B) sur la
face extérieure de la poignée de porte jusqu'a ce
que les glaces et le toit ouvrant coulissant/rele-
vable panoramique en verre se ferment.
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L'ouverture de porte lors du contact avec la sur-
face de détection intégrée a la poignée de porte
s'effectue conformément aux réglages activés

dans le systéme d'infodivertissement - page 32.

A\ ATTENTION

Lorsqu'une clé du véhicule valide se trouve &
proximité du capot arriére, il est dans certains
cas possible que la fonction Easy Open se dé-
clenche involontairement et ouvre le capot ar-
riére, par ex. si quelqu'un balaie le sol en des-
sous du pare-chocs arriére, sous I'effet d'un
puissant jet d'eau ou de vapeur ou si des tra-
vaux de maintenance et de réparation sont ef-
fectués dans la zone du pare-chocs arriére.
L'ouverture involontaire du capot arriére risque
non seulement de provoquer des blessures sur
les personnes se trouvant dans la zone de dé-
battement du capot arriére, mais aussi des dé-
gats matériels.
o Veillez toujours a ce qu'aucune clé de véhicu-
le valable ne se trouve sans surveillance &
proximité du capot arriére,

© AVERTISSEMENT

Les surfaces de détection intégrées aux poignées
de portes peuvent étre activées sous |'effet d'un
jet d'eau ou de vapeur puissant lorsquune clé de
véhicule valable se trouve & proximité. Si au
moins une glace est ouverte et que la surface de
détection - fig. 37 intégrée a une poignée
de porte est activée en permanence, toutes les

Dispositif de'sécurité:Safe:

[ Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 58.

Selon son équipement, le véhicule peut disposer

d'un dispositif de sécurité SAFE et d'une alarme
antivol = page 67.
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glaces latérales se ferment. Si le jet d'eau ou de
vapeur est éloigné briévement de la surface de
détection - fig. 37 [8] (®) intégrée & une poignée
de porte, puis ramené, il se peut que toutes les
glaces latérales s'abaissent > page 65, Fonctions
de confort.

O Sile levier sélecteur ne se trouve pas en po-
51. sition P, le verrouillage électronique de co-
lonne de direction ne se verrouille pas et le véhi-
cule n'est pas verrouillé & I'aide des capteurs si-
tués dans les poignées de porte ou la clé de véhi-
cule.

O Lorsque la batterie du véhicule ou la pile

bouton de la clé du véhicule est faible ou
déchargée, il se peut que le véhicule ne puisse
pas étre déverrouillé ou verrouillé via le systéme
de fermeture et de démarrage sans clé Keyless
Access. Vous pouvez verrouiller et déverrouiller le
véhicule manuellement - page 413.

O Siaucune clé valable ne se trouve a bord du

véhicule ou si celle-ci n'est pas détectée,
I'afficheur du combiné d'instrument indique un
message correspondant, Cela peut se produire
lorsque la clé du véhicule est perturbée par un
autre signal radio ou est cachée par un objet, par
ex. un accessoire pour appareils mobiles ou une
valise en aluminium - page 194.

O Lafonction des capteurs de poignée de por-
te peut étre restreinte en raison d'un fort
encrassement.

Lorsque le véhicule est verrouillé, le dispositif de
sécurité SAFE met les leviers d'ouverture des
portes hors fonction afin de rendre plus difficiles
les tentatives d'effraction dans le véhicule. Les
portes ne peuvent plus étre ouvertes de I'intér-
eur > A\
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Fonction

Mesure a prendre

Verrouillez le véhicule avec le dispositif de
sécurité SAFE.

Appuyez une fois sur la touche (B) intégrée a la clé du
véhicule - page 58.

Verrouillez le véhicule sans dispositif de sé-
curité SAFE.

Appuyez 2 fois sur la touche (8] intégrée a la clé du vé-
hicule = page 58.

Touchez 2 fois la surface de détection de verrouillage
du systéme de fermeture et de démarrage sans clé
Keyless Access sur la face extérieure de la poignée de
porte - page 63.

Appuyez une fois sur la touche de verrouillage centrali-
sé (@) intégrée 2 la porte du conducteur > page 58.

En fonction du véhicule, l'afficheur du combiné
d'instruments peut indiquer que le dispositif de
sécurité SAFE est activé lorsque vous coupez |'al-
lumage (Verrouillage SAFE ou SAFELOCK).

Désactivation du dispositif de sécurité Safe

Le dispositif de sécurité Safe peut étre désactivé
d‘une des maniéres suivantes :

— Appuyez 2 fois sur la touche (8) intégrée a la
clé du véhicule - page 58.

— Touchez 2 fois la surface de détection de ver-
rouillage du systéme de fermeture et de dé-
marrage sans clé Keyless Access sur la face ex-
térieure de la poignée de porte - page 63.

— Avant de verrouiller le véhicule, appuyez une
fois sur la touche de désactivation de la pro-
tection volumétrique et de la protection anti-
soulévement (&) > page 68.

— Mettez le contact d'allumage.

— Appuyez sur le bouton de démarrage du systé-

me sans clé de fermeture et de démarrage
Keyless Access.

Lorsque le dispositif de sécurité SAFE est

désactivé :

— Le véhicule peut &tre déverrouillé et ouvert de
I'intérieur a I'aide du levier d'ouverture de por-
te.

— L'alarme antivol est activée,

— La protection volumétrique et la protection
antisoulévement sont désactivées.

3 : ) 1 %

Toute utilisation distraite ou sans surveillance
du dispositif de sécurité Safe peut provoquer
des blessures graves.

o Ne laissez jamais personne dans le véhicule
lorsque le véhicule est verrouillé & I'aide de la
clé du véhicule. Lorsque le dispositif de sécu-
rité Safe est activé, les portes ne peuvent
plus étre ouvertes de I'intérieur !

Lorsque les portes sont verrouillées, les se-
couristes ont plus de mal a pénétrer dans
|'habitacle du véhicule en cas d'urgence pour
venir en aide aux personnes en danger. En si-
tuation d'urgence, les personnes enfermées
ne peuvent plus sortir du véhicule en déver-
rouillant les portes.

Alarme antivol

[Q Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 58.

Selon son équipement, le véhicule peut disposer
d‘une alarme antivol et d'un dispositif de sécurité
SAFE > page 66.

L'alarme antivol est automatiquement activée
lors du verrouillage du véhicule & I'aide de la clé
du véhicule.

Quand l'alarme se déclenche-t-elle ?

L'alarme antivol déclenche des signaux d'avertis-
sement sonores et visuels pendant environ 5 mi-
nutes maxi lorsque les actions non autorisées
suivantes sont effectuées au niveau du véhicule
verrouillé :

— Quverture d'une porte déverrouillée mécani-
quement 4 I'aide de la clé du véhicule,

— Quverture d'une porte.

Quverture du capot-moteur.
Ouverture du capot arriére.
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~ Mise du contact d'allumage avec une clé du
véhicule non valable,

— Déconnexion de la batterie.

— Mouvement a l'intérieur du véhicule (pour les
véhicules avec protection volumétrigue)
-> page 68,

— Remorquage du véhicule (pour les véhicules
avec protection anti-soulévement)
-> page 68.

— Soulévement du véhicule (pour les véhicules
avec protection anti-soulévement)
- page 68.

— Transport du véhicule sur un ferry ou sur voie
ferrée (pour les véhicules avec protection anti-
soulévement ou avec protection volumétrigue)
- page 68,

— Dételage d'une remorque branchée a I'alarme
antivol - page 172,

Désactivation de l'alarme

Déverrouillez le véhicule & Iaide de la touche de
déverrouillage de la clé du véhicule ou mettez le
contact d'allumage avec une clé du véhicule vala-
ble. Sur les véhicules dotés du systéme de ferme-
ture et de démarrage sans clé Keyless Access,
vous pouvez également désactiver I'alarme en
saisissant la poignée de porte - page 63.

O L'alarme se déclenche 3 nouveau si quel-
:11 qu‘un essaie de s'introduire de nouveau
dans la méme zone sous protection ou dans une
autre zone sous protection apreés I'extinction de
I'alarme.

O L'alarme antivol ne s'active pas lorsque
vous verrouillez le véhicule de I'intérieur 3
I'aide de la touche de verrouillage centralisé

O Sila porte du conducteur est déverrouillée
] mécaniquement a 'aide de la clé de se-
cours, alors seule la porte du conducteur est dé-
verrouillée, et non I'ensemble du véhicule. Ce
n'est que lors de I'établissement du contact d'al-
lumage que le dispositif de sécurité Safe est dés-
activé sur toutes les portes - sans que celles-ci
soient déverrouillées - et que la touche de ver-
rouillage centralisé est activée,

©  Lorsque la batterie est faible ou déchargée,
E I'alarme antivol ne fonctionne pas correcte-
ment.
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Protection volumétrique et
protection antisoulévement

|

|2 e e
Fig. 39 Dans le revétement de la porte du con-
ducteur : touche de désactivation de la protec-

tion volumétrique et de la protection antisoulé-
vement.

13 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
4 la page 58.

Lorsque le véhicule est verrouillé, la protection
volumétrique déclenche I'alarme si des mouve-
ments sont détectés dans I'habitacle du véhicule,

La protection antisoulévement déclenche I'alar-
me si un soulévement du véhicule est détects.

Activation de la protection volumétrique et de
la protection antisoulévement

Verrouillez le véhicule 3 I'aide de [a clé du véhicu-
le. Lorsque I'alarme antivol est activée, la protec-
tion volumétrique et la protection antisouléve-
ment le sont aussi.

Désactivation de la protection volumétrique et
de la protection antisoulévement

Le véhicule doit étre déverrouillé pour la désacti-
vation.

— Appuyez sur la touche (&) - fig. 39. Un témoin
de contrdle jaune reste allumé dans la touche
jusqu'a ce que le véhicule soit verrouillg,

— Fermez toutes les portes et le capot arriére,

— Verrouillez le véhicule a I'aide de la clé du véhi-
cule. La protection volumétrique et la protec-
tion antisoulévemnent sont désactivées jus-
qu'au prochain verrouillage du véhicule,

— Actionnez deux fois la touche (8) de la clé du
véhicule.

— Touchez deux fois la zone de détection inté-
grée a la poignée de porte - page 63.
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Dans les situations suivantes, il est recommandé
de désactiver la protection volumétrique et la
protection anti-soulévement :

— Lorsque des personnes ou des animaux se
trouvent dans I'habitacle du véhicule pour une
courte durée,

- Lorsque le véhicule doit étre chargé sur un au-
tre moyen de transport.

— Lorsque le véhicule est transporté,

— Lorsque le véhicule doit étre remorqué avec un
essieu soulevé.

— Lorsque vous devez garer votre vehicule dans
un garage a deux étages.

— Lorsque vous devez arréter votre véhicule dans
une installation de lavage automatique.

Risques de fausses alarmes

La protection volumétrique ne fonctionne de fa-
con irréprochable que si tous les ouvrants du vé-
hicule sont fermés. Tenez compte des disposi-
tions légales. Une fausse alarme peut se produire
dans les cas suivants ;

— Lorsqu'une ou plusieurs glaces sont entiére-
ment ou partiellernent ouvertes.

— Lorsque le toit en verre est entiérement ou
partiellement ouvert.

— Lorsque des objets mobiles, par ex. des feuilles
de papier volantes ou un pendentif suspendu
au rétroviseur intérieur (sentorettes), restent
dans le véhicule.

— Lorsque I'alarme vibratoire d'un téléphone
mobile laissé dans le véhicule se déclenche.

— Lorsque le véhicule est transporté.

— Lorsque le véhicule est garé dans un garage a
deux étages.

— Lorsque le véhicule se trouve dans une instal-
lation de lavage automatique.

O Sides portes ou le capot arriére sont encore
iL ouverts au moment ol l'alarme antivol est
activée, seule I'alarme antivol est activée. La pro-
tection volumétrique et la protection anti-soulé-
vement ne sont activées qu'aprés la fermeture
des portes et du capot arriére.

Portes

I Entrée en matiere

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Affichage 70
— Sécurité enfants électrique 70

Informations complémentaires et
avertissements :

— Vues extérieures -> page 5

— Cadrans -» page 27

— Jeu de clés du véhicule -> page 55

— Verrouillage centralisé et systéme de fermetu-
re > page 58

— Fermeture ou ouverture d'urgence
- page 413

Une porte mal fermée peut s'ouvrir subitement
pendant la marche du véhicule et provoquer
des blessures graves.

e Arrétez-vous immédiatement et fermez la
porte.

o Lors de la fermeture de la porte, veillez a ce
que la porte s'enclenche correctement et en-
tierement. La porte fermée doit affleurer les
éléments de carrosserie qui I'entourent.

e Quvrez ou fermez les portes uniguement si

aucune personne ne se trouve dans la zone
de débattement.

Une porte immobilisée par un limiteur d'ouver-
ture peut se fermer d'elle-méme dans des co-

tes ou si le vent souffle fort et peut provoquer

des blessures.

o Lors de I'ouverture et de la fermeture des
portes, tenez toujours la poignée de porte.
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Affichage

Fig. 40 Sur I'afficheur du combiné d'instru-
ments :[A] porte arriére droite ou [B] porte avant
gauche ouverte ou mal fermée

(13 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 69.

Un symbole = fig. 40 apparaissant sur I'afficheur
du combiné d'instruments vous informe qu‘une
ou plusieurs portes ne sont pas correctement fer-
mées, © Arrétez de rouler ! Ouvrez la porte du
véhicule concernée et refermez-la.

Ce symbole est également visible lorsque le con-
tact d'allumage est coupé ; il s'éteint quelques
secondes aprés le verrouillage du véhicule, les
portes étant fermées,

Des portes mal fermées peuvent s'ouvrir invo-
lontairement pendant la marche du véhicule et
provoquer des blessures graves.

o Arrétez-vous immédiatement et fermez tou-
tes les portes.

e Aprés avoir fermé toutes les portes, vérifiez
que le dispositif de verrouillage du porte-ser-
rure est correctement encliqueté sur toutes
les portes.

O Le symbole peut varier selon la version du
combiné d'instruments.
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Sécurité enfants électrique

4
I
|

X
Fig. 41 Dans le revétement de la porte du con-
ducteur : touches de la sécurité enfants électri-
que.

[0 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
4 la page 69.

La sécurité enfants électrique empéche I'ouver-
ture des portes arriére de l'intérieur afin que les
enfants ne puissent pas ouvrir une porte par in-
advertance pendant |la marche du véhicule, par
exemple. Les éléments de commande des léve-
glaces et des serrures de portes se commutent
séparément afin d'éviter d'imposer a un adulte
des restrictions en cas d'utilisation mixte de I'ar-
riére du véhicule.

La touche gauche - fig. 41 (D) active la sécurité
enfants arriére gauche et la touche droite 2) la
sécurité enfants arriére droite.

Activation ou désactivation de la sécurité
enfants électrique

Fonction Mesure a prendre

Mise en mar-  Appuyez sur la touche gauche
che: ou la touche droite - fig. 41,
Désactiva- Appuyez de nouveau sur la tou-
tion : che correspondante.

Lorsque la fonction est activée, le témoin ®jaune
intégré a la touche correspondante s'allume.

Lorsque la sécurité enfants électrique est acti-
vée, la porte carrespondante ne peut pas étre
ouverte de l'intérieur.

o Ne laissez jamais a bord des enfants ou des
personnes dépendant de l'aide d'autrui lors-
que les portes sont verrouillées. Il peut arri-
ver que ces personnes s'enferment dans le
véhicule. lls ne pourraient pas sortir seuls du b
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véhicule ou se porter assistance  eux-mé-
mes en cas d'urgence, Les personnes enfer-
mées dans le véhicule peuvent étre exposées
a des températures trés élevées ou trés bas-
ses.

Selon la saison, des températures trés éle-
vées ou trés basses peuvent régner dans un
véhicule fermé. Ces températures peuvent
entrainer des blessures ou des maladies gra-
ves, voire la mort, notamment chez les en-
fants en bas age.

Capot arriére

[ Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

~ Affichage 71
— Ouverture manuelle du capot arriére 72
— Fermeture manuelle du capot arriére 73
— Ouverture et fermeture électrique du

capot arriére 73

Informations complémentaires et
avertissements :

— Vues extérieures -> page 5
— Verrouillage centralisé - page 58
— Transport - page 158

— Fermeture ou ouverture d'urgence
- page 413

Le déverrouillage, 'ouverture ou la fermeture
incorrect(e) et non contrélé(e) du capot arriére
peut provoquer des accidents et des blessures
graves.

e N'ouvrez ou ne fermez donc le capot arriére
que si personne ne se trouve dans la zone de
fonctionnement et de débattement du capot
arriére.

o Ne fermez pas le capot arriére en appuyant
sur la glace arriére. La glace arriére pourrait
voler en éclats et provoquer des blessures.

o Une fois le capot arriére fermé, vérifiez qu'il
est correctement fermé et verrouillé de sorte
qu'il ne puisse pas s'ouvrir de lui-méme pen-

dant la marche du véhicule. Le capot arriére
fermé doit affleurer les éléments de carros-
serie qui I'entourent.

e Maintenez le capot arriére toujours fermé
pendant la marche du véhicule de sorte que
les gaz d'échappement toxiques ne puissent
pas pénétrer dans I'habitacle,

o N'ouvrez jamais le capot arriére lorsqu'un
chargement est posé dessus, par ex. sur un
porte-bagages.

e Fermez et verrouillez le capot arriére et tou-
tes les portes lorsque le véhicule n'est pas
utilisé. Assurez-vous alors que personne ne
se trouve dans le véhicule.

Ne laissez jamais a bord des enfants ou des
personnes dépendant de I'aide d'autrui. lls
pourraient verrouiller le véhicule avec la clé
du véhicule ou la touche de verrouillage cen-
tralisé et s'enfermer dans le véhicule.

© AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais le capot arriére ou ses piéces
rapportées pour fixer le chargement ni pour vous
retenir.

e Les dommages sur le vérin pneumatique ou
I'entrainement du capot arriére (sur le capot
arriére a ouverture automatique) peuvent em-
pécher la fermeture du capot arriére.

o L'essuie-glace arriére ou le becquet arriére (en
fonction de I'équipement) risquent d'étre en-
dommagés ou arrachés. 4

Fig. 42 Sur I'afficheur du combiné d'instru-
ments : capot arriére ouvert ou mal fermé, >
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13 Tenez compte des A et @O au début de ce
chapitre, 4 la page 71,

Un symbole apparaissant sur |'afficheur du com-
biné d'instruments -> fig. 42 vous informe que le
capot arriére est ouvert ou mal fermé. & Arrétez
de rouler !Quvrez le capot arriére, puis refermez-
le.

Si le capot arriére n'est pas correctement fer-
mé, il peut s'ouvrir subitement pendant la mar-
che du véhicule. Cela peut provoquer des acci-
dents ainsi que des blessures graves.

o Tenez compte de |'affichage et fermez le ca-
pot arriére s'il est ouvert avant de repartir.

e Aprés avoir fermé le capot arriére, vérifiez
que le dispositif de verrouillage est correcte-
ment encliqueté. Le capot arriére doit affleu-
rer les éléments de carrosserie qui I'entou-
rent.

Ouverture: manuelle du capot arriére

Fig. 43 Dans la porte du conducteur : touche de

déverrouillage du capot arriére

s e |

Fig. 44 Dans le capot arriére : touche d'ouvertu-
re du capot arriére
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[ Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, a la page 71.

Si, par ex., des bicyclettes sont fixées sur un por-
te-bagages monté sur le capot arriére, celui-ci
risque de ne pas pouvoir s'ouvrir, Retirez le char-
gement du porte-bagages ou soutenez le capot
arriére ouvert > A\.

Déverrouillage et ouverture du capot arriére

— Appuyez sur la touche @ de la clé du véhicule
pour déverrouiller celui-ci ainsi que le capot
arriére.

— 0U : tirez vers le haut la touche (<] située dans
la porte du conducteur = fig. 43. La touche
fonctionne également lorsque le contact d'al-
lumage est coupé,

— 0U : maintenez briévement enfoncée la tou-
che (=) de la clé du véhicule pour déverrouiller
séparément le capot arriére. Les portes restent
verrouillées,

— Soulevez légérement le capot arriére en le
prenant par la touche = fig. 44, puis ouvrez-le.

Si le capot arriére n'est pas ouvert dans les 2 mi-
nutes qui suivent son déverrouillage, il se ver-
rouille de nouveau tout seul.

Si une grande quantité de neige ou un charge-
ment se trouve sur le capot arriére, il se peut
que le capot arriére ne puisse pas s'ouvrir ou
que le capot arriére ouvert s'abaisse tout seul
sous I'effet du poids supplémentaire et provo-
que de graves blessures.

e N'ouvrez jamais le capot arriére lorsqu’une
grande quantité de neige s'y trouve ou qu'un
chargement y est posé dessus, par ex. sur un
porte-bagages.

o Retirez la neige ou le chargement avant
d'ouvrir le capot arriére.

O Lorsque la température extérieure est infé-
ﬂ rieure a 0 °C (+32 °F), le mécanisme d'ou-
verture ne peut pas toujours soulever automati-
quement le capot arriére partiellement ouvert,
Dans ce cas, guidez le capot arriére a la main vers
le haut.

e —— e
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Fermeture manuelle du capot

arriere

—

J 51 "\- 877-002)

Fig. 45 Capot arriére ouvert : poignée concave
pour la fermeture du capot arriére

1 Tenez compte des A et D au début de ce
chapitre, a la page 71.

Fermeture du capot arriére

— Saisissez la poignée concave dans le revéte-
ment intérieur du capot arriére - fig. 45 (flé-
che).

— Tirez le capot arriére vers le bas avec de I'élan
jusqu'a ce qu'il s'encliquette dans la serrure
> A.

— Vérifiez que le capot arriére est correctement
encliqueté.

Verroulllage du capot arriére

Un verrouillage est uniguement possible lorsque
le capot arriére est correctement encliqueté,

— Le capot arriére se verrouille également par le
verrouillage centralisé.

— Lorsque le capot arriére d'un véhicule verrouil-
1é a été déverrouillé a l'aide de la touche
- fig. 30 de la clé du véhicule, il est de nou-
veau verrouillé immédiatement lors de sa fer-
meture,

— Un capot arriére fermé, mais pas verrouillé se
verrouille automatiquement a une vitesse situ-
ée entre environ 5 km/h (3 mph) et 10 km/

h (6 mph).

La fermeture incorrecte ou non controlée du
capot arriére peut provoquer des hlessures gra-
ves.

o Ne laissez jamais des enfants jouer sans sur-
veillance dans et autour du véhicule, notam-
ment lorsque le capot arriére est ouvert. Les
enfants pourraient monter dans le coffre a
bagages, fermer le capot arriére et s'enfer-
mer dans le véhicule. Un véhicule fermé a clé
peut, selon la saison, chauffer ou refroidir
extrémement et entrainer des blessures ou
des maladies graves, voire la mort,

e Lorsque vous fermez le capot arriére, veillez

a retirer a temps les mains de la zone de dé-
battement du capot arriére.

O Avant de fermer le capot arriére, vérifiez
que la clé du véhicule ne se trouve pas dans
le coffre a bagages. q

Ouverture et fermeture electrique
du capot arriere

S—————— 5 7P-014

Fig. 46 Dans le capot arriére : touche d'ouvertu-
re du capot arriére

BIP-0531

Fig. 47 Dans le capot arriére ouvert : touche de
fermeture du capot arriére. >

Ouverture et fermeture | 73




13 Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, a la page 71.

Ouverture du capot arriére

— Actionnez la touche - fig. 46 (fléeche) sur le ca-
pot arriére.

— QU : tirez vers le haut la touche —) fig. 43
située dans la porte du conducteur. La touche
fonctionne également lorsque le contact d'al-
lumage est coupé,

— OU: maintenez la touche =] de la clé du véhi-
cule enfoncée pendant environ une seconde.
Lorsque le véhicule est verrouillg, seul le capot
arriere est déverrouillé, tandis que les portes
restent verrouillées.

— Le capot arriére s'ouvre alors automatique-
ment,

— Sur les véhicules équipés du systéme de fer-
meture et de démarrage sans clé Keyless
Access, vous pouvez ouvrir le capot arriére gra-
ce & un mouvement du pied dans les zones ba-
layées par le capteur sous le pare-chocs arriére
(Easy Open) -> page 58.

Fermeture du capot arriére

— Dans le capot arriére ouvert, appuyez briéve-
ment sur la touche (=] = fig. 47 - A.

— OU: tirez vers le haut la touche (=) - fig. 43
située dans la porte du conducteur.

— OU : maintenez la touche (=) de la clé du véhi-
cule enfoncée pendant environ une seconde.

— OU: déplacez le capot arriére & la main dans le
sens de la fermeture jusqu’a ce qu'il se ferme
automatiquement.

— Le capot arriére s'abaisse de lui-méme jus-
qu’'en position finale et est automatiquement
fermé > A.

Interruption de l'ouverture ou de la fermeture

Il est possible d'interrompre I'ouverture ou la fer-

meture du capot arriére :

— Appuyez sur une des touches (<) pendant I'ou-
verture ou la fermeture.

— Continuez d'ouvrir ou de fermer le capot arrié-
re a la main. Pour cela, vous devez exercer une
certaine force.

— Une nouvelle pression sur I‘une des touches
remet le capot arriére dans sa position ini-
tiale,
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Sil'ouverture ou la fermeture automatique du ca-
pot arriére est entravée par un coulissement dif-
ficile ou par un obstacle :

— Le processus d'ouverture ou de fermeture s'in-
terrompt aussit6t. Le capot arriére se rouvre
légérement a la fermeture.

— Verifiez la raison pour laquelle le capot arriére
ne s'est pas ouvert ou ferma,

— Essayez a nouveau d'ouvrir ou de fermer le ca-
pot arriére.,

— Vous pouvez si nécessaire ouvrir ou fermer le
capot arriére en exergant une force relative-
ment importante.

Particularité en cas d'utilisation d'une
remorque

Sile dispositif d'attelage de premiére monte est
raccordé électriquement a la remorque, le capot
arriere & commande électrique peut uniquement
étre ouvert ou fermé au niveau du capot arriére.

Signaux sonores

Des signaux sonores sont émis pendant tout le
processus d'ouverture ou de fermeture du capot
arriére. Exception : si vous ouvrez ou fermez le
capot arriére via les touches situées sur ou dans
le capot arriére.

Modification et mémorisation de l'angle
d'ouverture

Si I'espace situé derriére ou au-dessus du véhicu-
le est plus petit que la zone de débattement du
capot arriére, il est possible de modifier 'angle
d'ouverture du capot arriére.

Pour mémoriser un angle d'ouverture, il est né-
cessaire que le capot arriére soit au moins a moi-
tié ouvert,

— Lorsque le capot arriére a atteint la position
d’ouverture souhaitée, interrompez I'ouvertu-
re.

— Appuyez sur la touche - fig. 47 intégrée au
capot arriére ouvert pendant au moins 3 se-
condes.

— L'angle d'ouverture est mémorisé,
La mémorisation vous est confirmée par le cli-

gnotement du signal de détresse et par un signal
sonore. >
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Réinitialisation et mémorisation de l'angle
d'ouverture

Pour rouvrir le capot arriére intégralement, il est
nécessaire de réinitialiser et de remémoriser I'an-
gle d'ouverture.

— Déverrouillez le capot arriére et ouvrez-le a la
hauteur mémorisée.

— Poussez le capot arriére a la main vers le haut
jusqu'en butée. Pour cela, vous devez exercer
une certaine force.

— Appuyez sur la touche - fig. 47 intégrée au
capot arriére ouvert pendant au moins 3 se-
condes.

— L'angle d'ouverture réglé en usine est rétabli
et mémoriseé,

La mémorisation vous est confirmée par le cli-
gnotement du signal de détresse et par un signal

sonore.

Si une grande quantité de neige ou un charge-

ment se trouve sur le capot arriére, il se peut

que le capot arriére ne puisse pas s‘ouvrir ou
que le capot arriére ouvert s'abaisse tout seul
sous |'effet du poids supplémentaire et provo-
que de graves blessures.

o N'ouvrez jamais le capot arriére lorsqu’une
grande quantité de neige s'y trouve ou qu‘un
chargement y est posé dessus, par ex. surun
porte-bagages.

e Retirez la neige ou le chargement avant
d'ouvrir le capot arriére.

La fermeture incarrecte ou non contrdlée du
capot arriére peut provoquer des blessures gra-
ves.

e Ne laissez jamais le véhicule sans surveillan-
ce ni les enfants jouer dans et autour du vé-
hicule, notamment lorsque le capot arriére
est ouvert. Les enfants pourraient monter
dans le coffre 3 bagages, fermer le capot ar-
riere et s'enfermer dans le véhicule, Un véhi-
cule fermé a clé peut, selon la saison, chauf-
fer ou refroidir extrémement et entrainer des
blessures ou des maladies graves, voire la
mort,

@ AVERTISSEMENT

Avant d'ouvrir ou de fermer le capot arriére, véri-
fiez si vous disposez d'un espace libre suffisant
pour I'ouvrir ou le fermer, par ex. en cas d'utilisa-
tion d'une remorque ou dans les garages.

O Sile systéme est actionné trop souvent en

peu de temps, il se désactive automatique-
ment pour éviter toute surchauffe. Dés que le
systéme a refroidi, il peut de nouveau étre utilisé.
En attendant, le capot arriére peut étre ouvert ou
fermé a la main en exerg¢ant plus de force.

O  Si, le capot arriére étant ouvert, la batterie

ou le fusible est déconnecté ou défectueuy,
le systéme du capot arriére doit étre réinitialisé.
Pour cela, le capot arriére doit &tre compléte-
ment fermé une fois.

O Avant de fermer le capot arriére, vérifiez
que la clé du véhicule ne se trouve pas dans
le coffre a bagages.

Glaces

[ Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Ouverture ou fermeture électrique des

glaces 76
— Glaces - Fonctions 76
— Dispositif antipincement des léve-glaces 78

Informations complémentaires et
avertissements :

— Systéme d'information Volkswagen - page 32

— Verrouillage centralisé et systéme de fermetu-
re > page 58

Un manque d'attention ou de surveillance pen-
dant l'utilisation des léve-glaces électriques
peut provoquer des blessures graves.

e N'ouvrez ou ne fermez les [éve-glaces élec-
triques qu'aprés vous étre assuré que per-
sonne ne se trouve dans la zone de fonction-
nement.

Quverture et fermeture 75
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Ne laissez jamais a bord des enfants ou des
personnes dépendant de |'aide d'autrui lors-
que le véhicule est verrouillé. En cas d'urgen-
ce, les glaces ne peuvent plus étre ouvertes.

o A chaque fois que vous quittez le véhicule,
prenez avec vous toutes les clés. Apreés la
coupure du contact d'allumage, les glaces
peuvent encore étre ouvertes ou fermées
pendant un court instant & I'aide des touches
situées dans les portes tant que la porte du
conducteur ou du passager avant n'est pas
ouverte.

® Sivous transportez des enfants sur la ban-
quette arriére, mettez toujours hors fonction
les léve-glaces arriére a I'aide de la touche de
sécurité afin que les glaces ne puissent pas
étre ouvertes ou fermées.

Touches dans la porte du conducteur

Légende de la fig. 48 ;
@ Touches des glaces de portes avant.
(@ Touches des glaces de portes arriére,

® Touches de sécurité pour activer et désacti-
ver la sécurité enfants électrique

Ouverture et fermeture des glaces

Fonction Mesure a prendre
Ouverture:  Appuyez sur la touche
Fermeture : Tirez la touche
Arrét du .

: Appuyez ou tirez de nouveau sur
fonctionne-

la touche de la glace correspon-
ment auto-
5 . dante.

matique :

© AVERTISSEMENT

Lorsque les glaces sont ouvertes, des précipita-
tions subites peuvent mouiller les équipements
intérieurs du véhicule et endommager le véhicu-
le,

Ouverture ou fermeture électrique
desiglaces

Fig. 48 Dans le revétement de la porte du con-
ducteur : touches des |éve-glaces avant et arriére
et touches de sécurité,

[0 Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, 4 la page 75.
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4

Les touches de sécurité (3) désac-
tivent les touches de léve-glaces
et les leviers intérieurs d'ouvertu-
@ re de porte sur les portes arriére.
Le témoin jaune intégré a la tou-
che de sécurité s’allume alors.

Les léve-glaces électriques ne fonctionnent que
lorsque le contact d'allumage est mis.

Aprés la coupure du contact d'allumage, les gla-
ces peuvent encore étre ouvertes ou fermées
pendant un court instant a I'aide des touches si-
tuées dans les portes tant que la porte du con-
ducteur ou du passager avant n'est pas ouverte.
Lorsque la clé du véhicule est retirée du contact-
démarreur et que la porte du conducteur est ou-
verte, vous pouvez ouvrir ou fermer toutes les
glaces électriques en actionnant la touche de la
glace intégrée 3 la porte du conducteur et en la
maintenant enfoncée. L'ouverture ou la fermetu-
re confort démarre au bout de quelques secon-
des > page 77.

13 Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, 4 la page 75.

Remontée et abaissement automatiques

La fonction de remontée et d'abaissement auto-
matiques permet d'ouvrir et de fermer entiére-
ment les glaces. Pour cela, il nest pas nécessaire
de maintenir la touche du léve-glaces.
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Pour la remontée automatique : tirez briévement
la touche de la glace correspondante vers le haut
jusqu'a atteindre le deuxiéme niveau.

Pour I'abaissement automatique : poussez brié-
vement la touche de la glace correspondante
vers le bas jusqu'a atteindre le deuxiéme niveau.

Arrét du fonctionnement automatique : appuyez
ou tirez de nouveau sur la touche de la glace cor-
respondante.

Rétablissement de la fonction remontée et
abalssement automatiques

Si la batterie a été déconnectée ou si elle était
déchargée alors que la glace n'était pas entiére-
ment fermée, la remontée et |'abaissement auto-
matiques sont hors fonction et doivent étre réta-
blis :

— Fermez toutes les glaces et toutes les portes.

— Mettez le contact d'allumage.

— Tirez vers le haut la touche de la glace concer-
née et maintenez-la dans cette position pen-
dant au moins une seconde.

— Relachez la touche et tirez-Ia & nouveau vers le
haut en la maintenant dans cette position. La
fonction de remontée et d'abaissement auto-
matiques est alors de nouveau opérationnelle,

La fonction de remontée et d'abaissement auto-
matiques des glaces peut étre rétablie individuel-
lement ou pour plusieurs glaces simultanément.

Ouverture ou fermeture confort

Il est possible d’ouvrir et de fermer les glaces
lorsque le contact d'allumage est coupé :

— Le cas échéant, retirez la clé du véhicule du
contact-démarreur.

— Lorsque la porte du conducteur est ouverte,
maintenez la touche du |éve-glace du conduc-
teur (@) enfoncée ou tirée.

— OU : maintenez enfoncée la touche de déver-
rouillage ou de verrouillage intégrée a la clé du
véhicule.

— QU : sur les véhicules équipés du systéme
Keyless Access : maintenez le doigt quelques
secondes sur la surface de détection de ver-
rouillage intégrée  la poignée de porte jusqu'a
ce que les glaces soient fermées > page 58.

— Toutes les glaces équipées de léve-glaces élec-
triques s'ouvrent ou se ferment.

Pour interrompre cette fonction, reldchez la tou-
che de verrouillage ou de déverrouillage ou la
touche de léve-glace. Si vous appuyez sur une
touche du léve-glace pendant I'ouverture ou la
fermeture confort, la fonction est également in-
terrompue.

Lors de la fermeture confort, toutes les glaces de
porte ainsi que le toit en verre se ferment. Lors-
que toutes les glaces et le toit en verre sont fer-
més, les clignotants clignotent une fois & titre de
confirmation.

Activation ou désactivation de l'ouverture
confort dans le systéme d'infodivertissement

Via le systéme d'infodivertissement, il est pos-

sible de régler I'ouverture confort & 'aide de la

touche de déverrouillage intégrée dans la clé du

véhicule,

— Mettez le contact d'allumage.

~ Appuyez sur la touche (CAR) du systéme d'info-
divertissement.

— Effleurez le bouton de fonction

— Sélectionnez (CI& du véhicule) dans la liste de sé-

lection.

- uyez sur le bouton de fonction
(& Glaces avant] ou [ Glaces arriére)] pour activer ou

désactiver la fonction.

Lorsque la case & cocher est activée dans un bou-
ton de fonction @, la fonction correspondante
est activée,

Un mangque d'attention ou de surveillance pen-
dant I'utilisation des léve-glaces électriques
peut provoquer des blessures graves.

e N'ouvrez ou ne fermez les léve-glaces élec-
triques qu'aprés vous étre assuré que per-
sonne ne se trouve dans la zone de fonction-
nement.

e Ne laissez jamais & bord des enfants ou des
personnes dépendant de I'aide d'autrui lors-
que le véhicule est verrouillé. En cas d'urgen-
ce, les glaces ne peuvent plus étre ouvertes.

A chaque fois que vous quittez le véhicule,
prenez avec vous toutes les clés. Apres la
coupure du contact d'allumage, les glaces
peuvent encore étre ouvertes ou fermées
pendant un court instant a I'aide des touches
situées dans les portes tant que la porte du
conducteur ou du passager avant n'est pas
ouverte.
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e Sivous transportez des enfants sur la ban-
quette arriére, mettez toujours hors fonction
les léve-glaces arrigre & I'aide de la touche de
sécurité afin que les glaces ne puissent pas
étre ouvertes ou fermées,

O En cas de dysfonctionnement des léve-gla-
ces électriques, la fonction de remontée et
d'abaissement automatiques et le dispositif anti-
pincement ne fonctionnent pas correctement.
Rendez-vous dans un atelier spécialisé !

G Dans des conditions de conduite particulié-

res, comme par ex. une tendance au survi-
rage ou au sous-virage, les glaces ouvertes peu-
vent se fermer automnatiquement en laissant un
entrebaillement dés que le véhicule dépasse une
vitesse de 30 km/h (19 mph).

Dispositif antipincement des léve-
glaces

[0 Tenez compte des A et @ au début de ce
chapitre, 3 la page 75.

Le dispositif antipincement des léve-glaces élec-
triques peut réduire le risque de contusions lors
de la fermeture des glaces - A\ Si le processus
de remontée automatique (fermeture) d'une gla-
ce est entravé par un coulissement difficile ou un
obstacle, la glace se rabaisse immédiatement.

~ Vérifiez la raison pour laguelle la glace ne s'est
pas fermée.

— Essayez a nouveau de fermer la glace.

— Si, en I'espace d'env. 10 secondes depuis le
premier arrét et la premiére ouverture de la
glace, la fermeture de la glace en remontée
automatique est & nouveau entravée en raison
d'un coulissement difficile ou d'un abstacle, la
remontée automatique est hors fonction pen-
dant env. 10 secondes.

— Sila glace ne peut toujours pas se fermer en
raison d'un coulissement difficile ou d'un obs-
tacle, elle s'arréte & I'endroit correspondant, Si
vous appuyez a nouveau sur |a touche dans les
10 secondes environ, la glace se ferme sans in-
tervention du dispositif antipincement = A,
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Fermeture des glaces sans intervention du

dispositif antipincement

— Essayez & nouveau de fermer la glace en main-
tenant la touche enfoncée en I'espace d'env.
10 secondes. Le dispositif antipincement est
alors désactivé pour une partie limitée de la
course de remontée de la glace !

— Sile processus de fermeture dure plus d'env.
10 secondes, le dispositif antipincement est 3
nouveau activé. La glace s'arréte a nouveau en
raison d'un coulissement difficile ou d'un obs-
tacle.

~ Sila glace ne remonte toujours pas, rendez-
vous dans un atelier spécialisé.

La fermeture des léve-glaces électriques sans
intervention du dispositif antipincement peut
provoquer des blessures graves,

® Faites toujours attention lorsque vous fer-
mez les glaces.

Aucune personne ne doit se trouver dans |a
zone de fonctionnement des léve-glaces
électrigues, en particulier lorsqu'ils sont fer-
més sans intervention du dispositif antipin-
cement,

e Le dispositif antipincement n‘empéche pas la
compression des doigts ni d'autres parties du
corps contre le cadre d'une glace. Par consé-
quent, il n‘empéche pas les blessures aux
doigts ou a d'autres parties du corps.

O  Ledispositif antipincement est aussi actif
ak lors de la fermeture confort des glaces 3
I'aide de la clé du véhicule - page 413, <

Toit en verre

[ Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

= Quverture ou fermeture du toit en verre 79
— Ouverture ou fermeture du store pare-

soleil 80
— Toit en verre - Fonctions 81
— Dispositif antipincement du toit en verre

et du store pare-soleil 82p
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Le terme Toit en verre est utilisé de maniére uni-
forme pour désigner le toit ouvrant coulissant/
relevable panoramique avec toit panoramique a
|'arriére.

Le toit en verre est un systéme d'ouverture de
toit composé de 2 &léments en verre. L'élément
en verre arriére est fixe et ne posséde aucune
fonction d'ouverture.

informations complémentaires et
avertissements -

— Systéme d'information Volkswagen —» page 32

— Verrouillage centralisé et systéme de fermetu-
re -> page 58

_ Galerie porte-bagages -> page 170

_ Entretien et nettoyage de l'extérieur du véhi-
cule > page 381

Un mangque d'attention ou de surveillance pen-
dant l'utilisation du toit en verre peut provo-
quer des blessures graves.

o N'ouvrez ou ne fermez le toit en verre et le
store pare-soleil que <i personne ne sé trou-
ve dans la zone de fonctionnement.

o A chaque fois que vOUsS quittez le yéhicule,
prenez avec Vous toutes les clés.

o Ne laissez jamais 3 bord des enfants ou des

personnes dépendant de I'aide d'autrui, en

particulier lorsqu'ils ont acces alaclé du vé-
hicule, Toute utilisation inopinée de la clédu

QOuverture ou fermeture du

Fig. 49 Dans le ciel de pavillon, 3 l'avant : [Al tournez la command

toit en\verre

véhicule risque de verrouiller le véhicule, de
démarrer le moteur, de mettre 'allumage et
d'actionner le toit en verre.

o Aprés la coupure de I'allumage, le toiten
verre peut encore &tre ouvertou fermé pen-
dant un court instant tant que la porte du
conducteur ou du passager avant n'est pas

ouverte.

(1) AVERTISSEMENT

o Par des températures hivernales, débarrasser
e toit du véhicule de la neige et du givre avant
d'ouvrir ou de relever le toit en verre afin
d'éviter tout risque d'endommagement.

e Fermez systématiquement le toit en verre
avant de quitter e véhicule et en €as de préci-
pitations subites. Lorsque le toit en verre est
ouvert ou relevé, des précipitations subites
peuvent mouiller \'habitacle et endommager
considérablement |'équipement électrique. Le
véhicule risque alors de subir d'autres domma-
ges.

o Encasde dysfonctionnement du toiten

verre, le dispositif antipincement ne fonc-
tionne pas correctement. Rendez-vous dans un
atelier spécialisé.

o Les feuilles et autres objets daivent dtre ré-
gulierement retirés des rails de guidage du
toit en verre 3 1 main ou au moyen d'un aspira-

teur.

o d'ouverture et de fermeture. [B]

enfoncez ou tirez la commande pour le relever ou le fermer.
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(1Y Tenez compte des A\ et @ ay début de ce Parallélement ay tojt enverre, le store pare-soleil

chapitre, 3 1a page 79, s'ouvre automatiquement s'j| était auparavant

entierement fermg ou s'il se trouve devant le toit
Le toit en verre ne fonctionne que lorsque Ia])u- en verre. Le store Pare-soleil reste dans 3 posi-
mage est mis. Aprés [a coupure de I'allumage, le tion précédente ot ne se ferme pas automatique-
toit en verre peut encore étre ouvert oy fermé ment avec Je toit. Le store pare-soleil ne peut
quelques minutes tant que la porte du condyc- étre fermé complétement qu'une fois le toit en
teur ou du Passager avant n’est pas ouverte, verre fermé,

Pour relever le toit en verre, I3 commande rotati-
ve doit se trouver en position @.

Position de |a
commande

fig. 49 [A]

Fonction Mesure & prendre

Tournez la Commande au-dessus de la po-
©) sition (2) et maintenez-[a enfoncée jusqu'a

u re intégrale du toit ; . 5 : Lo
Ouverture in cgrale du toit en verre Ce que le toit en verre ait atteint la position
Souhaitée,
Réglage du toit en verre en position ®
confort : Tournez la commande jusque dans la pos;-
Réglage en position intermédiaire - @a ® tion souhaitée,
Fermeture intégrale du toit en verre : @
fig. 49
: o o : ouss ié ans le
Relévement Integral du toit en verre - ® Poussez brreyement fa commande d s
sens de la fléche,
" . ; Appuyez de nouveay briévement sur |3
rrét du foncti e oma : .
Arrét du fonc onnement autom tique @ou@ commande ou tirez dessus.
e o . Tirez brigvement [ tommande dans |e
Fermet intégrale d e re: 3
ermeture intégrale du tojt n ver, ® sens de Ia fléche.

es que vous actionnez la commande rotative,

: 2 dustore
outes ces procédures sont Interrompues,

Ouverture oy fermeture
pare-soleil

il n’est pas Possible de fermer |e toit en verre
‘ectriquement, le fermer manuellement. Vous

> POuvez pas utiliser [a fermeture d'urgence du
it en verre sans déposer certaines piéces du vé-
cule. Faites appel 3 un spécialiste,

La position confort permet d’obtenir une
ventilation suffisante tout en minimisant Jes
lits aérodynamiques. <

Fig. 50 Dans le cie| de pavillon a I'avant - tou-
ches d'ouverture ou de fermeture dy store pare-
soleil >

30 Avant de prendre [a route
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0y Tenet compte des Aet@au début de cé
chapitre, @ \a page 79-

Le store pare-sole'ﬂ. ne fonctionne que lorsque le
contact d'allumage est mis.

Lorsque le toit en yerre est entierement relevé, le
store pare—soleil est amené automatiquement en
position de ventilation- Le store pare-solei'n reste
en position de yentilation méme lorsaue le toit
en verre est fermé.

Fonction Mesure prendre

Quverture com-

plete [fonction- hppuye? prievement surla
nement auto- touche 2 fig. 50X
matique) :

Arrétdu fonc  pppuye? brievement sur 13

tionnement au-
; touche (B ou |a touche (&)
tomatique - @

Réglage en po- Maintene? la touche @ oula

sition intermé- touche enfoncée jusqu'a ce
diaire quela position <oit atteinte.

Fermeture oM~

plete (fonction- Appuyez prievement suf la
nement auto- touche (&)

matique) :

Aprés la coupure du contact drallumage, le store
pare-so'.ei'n peut encore étre ouvert oU fermé
pendant quelques minutes lorsque 12 porte du
conducteur oY du passager avant n'est pas ou-
verte.

o lLorsque le toit en yerre est ouvert, le store
b1 pare-so’leil alectrique n€ peut étre ferme
que ]usqu'au bord avant du toit en verre.

0y Tene compte des Aet@av début de ce

chapitre, @ la page 19.

Quverture et fermeture confort
Le toit en verre peut étre ouvert et fermeé de l'ex-
térieur a {'aide de 13 clédu véhicule

— Maintenez enfoncée 12 touche de déverrouiua—

gedela clé du yéhicule. Le store pare—so\ei\ et
le toit en verre ¢'ouvrent.

_ Maintenez enfoncée 12 touche de verrouillage
delaclédu yéhicule. Le toit en verre et le sto-
re pare-so\e“ ce ferment cornp'l‘etement.

— Surles yéhicules aquipés du systéeme Keyless
Access - maintenez le doigt quelques secondes
<ur la surface de détection de verrouillage in-

tagrée 2 la poi.gnée de porie }usqu'é cequele
toit en verre ot le storé pare—so'.ei'. soient fer-
més > page 58.

_ Relachezla touche de yerrouillage oY de dé-

verrouillage pour interrompre 1a fonction.

Lors dela fermeture confort, toutes les glaces de
porte ainsi que le toit en verre se ferment. Lors-
que toutes jes glaces et le toit en verré sont fer-
més, les clignotants clignotent une fois a titre de
confirmation.

Activation o désactivation de ouvertureé
confort dans le systeme 'lnfodivertissement

_ Mettezle contact d'allumage.

— Appuyez suf la touche du systéme d'info-
dwertissement.

_ gffleurez le bouton de fonction
_ Sélectionnez T1é du véhicule dans la liste de sé-

jection.

Lorsque |a case 3 cocher est activée dans un bou-
ton de fonction ™, 1a fonction correspondante
est activée.

Bouton de fonction : effet

'. lorsque vous activez |'ouverture
confort, vous pouvez également ouvrirle toit er
yerre @ laide dela clé du véhicule. Effleurez le

bouton de fonction pour désactiver \a fonction.

he] Dans le cas dela fermeture confort de \'ex
JJ-; térieur, 18 commande rotative du toiten

yerre resté dans la position <électionnée en de
pier lieu et doit étre reposiiionnée au début du

trajet suivant.

% pans des conditions de conduite particu
AL res, par ex. une tendance au curvirage o
sous-virage le toiten yerre ouvert peut s€ fe

Quverture et fermeture



incement du tojt en
[€ pare-solej|

Dispositif antip
Verre et du sto

1Y Tenez compte des 4\ et Dau début de ce
chapitre, 3 |5 page 79,

toit en verre ou du store Pare-solej| g5t entravée
par un Coulissement difficile oy un obstacle, [e
toit en verre ou [e store Pare-soleij) S'ouvre 3 nou-
veay imme’dr’atement.

= Vérifiez |3 raison pour laguelle [e toit en verre
ou le store Pare-solejf ne s'est pas ferme,

~ Essayez 3 Nouveau de fermer o toit en verre
ou le store Pare-solej],

= Sile toit en verre ou le store Pare-soleil e ge
ferme toujours Pas en rajson d'un coulisse-
ment difficile oy d’un obstacle, |o toit en verre
ou le store Pare-solej| s'ouvre 3 Nouveauy jm-
médr’atement. Une fois ouvert, le tojt en verre
ou le store Pare-solej| Peut se farmer en l'es-
Pace d'un coyrg instant sans intervention du
dispositif antipincement.

erMeture sang intervention du dispositif
tipincement

La commange = fig. 49 [A] dojt étre tournge
dans 3 Position @

toit en verre Ne se referme toujours pas,
lez-voys dans un atelier spécialisg,

® VOUs reliche; la CoOmmande Pendant |3
Ire, le toit en verre s'ouyre automatique-

Avant de Prendre |3 route

y GA

La fermeture gy toit ¢

soleil sang intervention du dispositjf antipince-

ment peutprovoquer des blessures graves,

® Fajtes toujours attention lorsque yoys fer-
mez le tojt en verre,

L0 Entrée €N matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des r'nformatr'ons
sur les syjots Suivants ;

- Programmation de la téJécommande de

Porte de Qarage 83
= Utilisation d'une télécommande de porte

de garage 85
Compatlbi!ité

Avant I'achat d'une te’le’commande radio de porte

€ garage oy d'yne Commande électrr‘que, Volks-
wagen voys recommande de Yous informer au-
prés d'un Partenaire Volkswagen sur les Produits
COmpatibles dans le véhicyle avec la télécom-
mMande de porte de Jarage,

Dans Certains pays, l’utiﬁsation de COmmandes
de sécurité Pour portes de garage et de comman-
des électrigues est obligatojre,

N Verre ou dy store pare-

>
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Informations complémentaires et
avertissements :

— Systéme d'infodivertissement - page 38

— Informations pour le consommateur
- page 403

A\ DANGER

L'absorption de piles de 20 mm de diamétre ou
de toute autre pile au lithium risque d'entrainer
rapidement des blessures graves, voire mortel-
les.

e Conservez toujours hors de la portée des en-
fants la clé du véhicule ainsi que les porte-
clés avec piles, les piles de rechange, les piles
boutons et les autres piles de diamétre supé-
rieur a 20 mm.

e Sivous pensez qu'une pile a été avalée, con-
sultez immédiatement un médecin.

Toute utilisation distraite ou sans surveillance
de la télécommande de porte de garage peut
provoquer des blessures graves ou mortelles.

e Les télécommandes de porte de garage et
les commandes électriques fonctionnent
avec une force telle qu'elles risquent de cau-
ser des blessures graves,

e Utilisez une télécommande de porte de gara-
ge uniquement si la zone de fonctionnement
est visible et si aucune personne ne se trouve
dans la zone de fonctionnement.

Lors de la programmation, la porte de garage
ou la commande électrique peut se mettre
en mouvement et provoquer des blessures
ou des dommages.

e Dans certains pays, les télécommandes de
porte de garage et les commandes électri-
ques sans détecteurs d'obstacles ne sont pas
conformes aux dispositions légales. L'utilisa-
tion de télécommandes de porte de garage
et de commandes électriques sans détec-
teurs d'obstacles augmente également le ris-
que de blessures graves, voire mortelles.

Lors de I'utilisation de la télécommande ra-
dio de porte de garage ou de la commande
électrique, suivez les instructions de monta-
ge du fabricant et tenez compte des avertis-
sements qui y figurent.

Programmation de la
télécommande de porte de garage

[ B7P-0024

Fig. 51 Dans le ciel de pavillon, & I'avant ; tou-
ches de la télécommande de porte de garage.

Télécommande de porle de garage 12D f

Initialiser les touches
Effacer I'affectation des tbuches I

] ﬁnfo;malion version —‘

Fig. 52 Systéme d'infodivertissement : menu de
la télécommande de porte de garage.

[ Tenez compte des /\ et A au début de ce
chapitre, a la page 83.

Les fonctions de 3 radiocommandes maxi de cer-
tains produits (par ex. les commandes électriques
d'un portail ou d'une porte de garage, d'une alar-
me domestique ou d'installations d'éclairage)
peuvent étre transmises aux touches du bloc de
commande au pavillon, entre les pare-soleil.

Préparations a la programmation

— Avant de programmer la télécommande de
porte de garage, familiarisez-vous avec |a noti-
ce du fabricant du produit.

— Garez le véhicule, en toute sécurité, a la portée
du systéme concerné.

— Pendant toute la durée de la programmation,
mettez le contact d'allumage mais ne démar-
rez pas le moteur.

Vous obtiendrez un résultat optimal en mettant
en place des piles neuves dans I'émetteur porta-
tif de la télécommande de porte de garage en
vue de sa programmation,




Menu de la télécommande de porte de garage
dans le systéme d'infodivertissement

Accés au menu de la télécommande de porte de
garage dans le systéme d'infodivertissement

- fig. 52

— Appuyez sur la touche (CAR] du systéme d'info-
divertissement.

~ Effleurez le bouton de fonction (Réglages).

— Sélectionnez (Télécommande de parte de garage
dans la liste de sélection.

Bouton de fonction : effet

: une fois avoir appuyé sur le
bouton de fonction, vous pouvez programmer
les touches ou (3] = fig. 51. Veuillez suivre
a cet effet les instructions indiquées & I'écran du
systéme d'infodivertissement,

(Effacer 'affectation des touches) : la programmation
des touches (1), (2) et 3) > fig. 51 est effacée,

(Information version] : informations pour votre Par-

tenaire Volkswagen sur la derniére programma-
tion effectuée.

Informations sur la programmation

La programmation doit étre effectuée en l'espace
de 5 minutes environ. Si vous dépassez ce délai,
la programmation est interrompue.

Lorsque la programmation est interrompue, la
DEL rouge dans le bloc de touches - fig. 51 s'al-
lume et les clignotants clignotent une fois.

Programmation des touches non initialisées

— Procédez aux préparations a la programmation
- page 83.

— Actionnez les touches non initialisées du bloc
de commandes au pavillon - fig. 51.

— Veuillez suivre les instructions indiquées a
I'écran du systéme d'infodivertissement,

L'initialisation est également indiquée par le cli-
gnotement de la DEL orange dans le bloc de tou-
ches - fig. 51.

Lorsque la programmation a été correctement
effectuée, les clignotants s'allument a trois repri-
ses et la DEL verte du bloc de touches est allu-
mée,

Pour transférer d'autres fonctions sur les autres
touches non initialisées de la télécommande de
porte de garage, répétez la procédure décrite ci-
dessus avec /a touche que vous souhaitez pro-
grammer.

Programmation des touches déja initialisées

— Procédez aux préparations a la programmation
- page 83.

— Appuyez sur la touche du systéme d'info-
divertissement.

— Effleurez le bouton de fonction

Sélectionnez (Télécommande de porte de garage)

dans la liste de sélection.

Effleurez le bouton de fonction

Initialiser les touches| et suivez les instructions in-
diquées a I'écran du systéme d'infodivertisse-
ment.

L'initialisation est également indiquée par le cli-
gnotement de la DEL orange dans le bloc de tou-
ches > fig. 51,

Lorsque la programmation a été correctement
effectuée, les clignotants s‘allument a trois repri-
ses et la DEL verte du bloc de touches est allu-
mée.

Pour transférer d‘autres fonctions sur les autres
touches déja initialisées de la télécommande de
porte de garage, répétez la procédure décrite ci-
dessus avec /a touche que vous souhaitez pro-
grammer.

Effacement de la programmation de toutes les
touches

Volkswagen vous recommande d'effacer la pro-
grammation de toutes les touches lorsque vous
prétez ou vendez votre véhicule.

— Mettez le contact d'allumage.

— Appuyez sur la touche [CAR) du systéme d'info-
divertissement.

— Effleurez le bouton de fonction (Réglages
— Sélectionnez Télécommande de porte de garage)
dans la liste de sélection.

— Effleurez le bouton de fonction
[Effacer Iaffectation des touches) puis validez.

Une fois I'effacement correctement effectué, la
DEL verte sallume dans le bloc de touches
- fig. 51.

Aprés la programmation

Testez le fonctionnement de la télécommande de
porte de garage -> page 85, Utilisation d'une
télécommande de porte de garage.



7P0012740AB

Utilisation d'
porte de garage

une télécommande de

[0 Tenez compte des /A et A au début de ce

chapitre, & la page 83.

Le véhicule doit se trouver 4 la portée de la com-
mande d'une porte de garage ou d'un portail.

— Lorsque I'allumage est mis ou que le moteur
tourne, appuyez sur la touche correspondante
dans le bloc de commandes au pavillon > A.

La transmission du signal est indiquée par une
DEL verte dans le bloc de touches. La DEL du bloc
de touches s'allume dans le cas d'un systéme a
code fixe et clignote dans le cas d'un systéme a

code variable.

Dysfonctionnements

Si la porte de garage ou |3 commande électrique
ne fonctionne pas, les causes peuvent en étre les

suivantes:

Cause possible

Reméde possible

Piles usagées dans la
radiocommande.

Remplacez les piles.

Distance ou angle
d'émission trop impor-
tant

Testez différents an-
gles ou distances par
rapport au récepteur

Porte de garage ou
commande électrique
non compatible

Ne correspond plus aux
dispositions légales ou
doit étre remplacée

Programmation erro-
née

Reprogrammez la télé-
commande de porte de
garage

S'il n'est pas possible drinitialiser la touche, les
causes peuvent en étre les suivantes:

Cause possible

Reméde possible

L'émetteur manuel se
désactive aprés un trés
court instant.

Actionnez a nouveau
I'émetteur manuel du-
rant le processus d'ini-
tialisation.

L'émetteur manuel ne
se trouve pas dans la
bonne position.

Pendant le processus
d'initialisation, modi-
fiez la distance ou |'an-
gle de positionnement
de "émetteur manuel.

Toute utilisation distraite ou sans surveillance
de la télécommande de porte de garage peut

provoquer des blessures graves ou mortelles.

o Utilisez une télécommande de porte de gara-
ge uniquement si la zone de fonctionnement
est visible et si aucune personne ne s trouve
dans la zone de fonctionnement.

@ AVERTISSEMENT

Toute pile inadéquate peut endommager la ra-
diocommande. Remplacez les piles usagées uni-
quement par des piles neuves ayant la méme
tension, la méme taille et les mémes spécifica-
tions.

Eliminez les piles usagées de la radiocom-
mande dans le respect de |'environnement.

La piledela radiocommande est susceptible
de contenir du perchlorate. Veuillez respec-
ter les dispositions légales sur la mise au rebut.

Quverture et fermeture 85

<




Position assise correcte et
s(re

Réglage de la position du siége

CL) Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations

sur les sujets suivants :

= Risque lié & une mauvaise position assise

— Position assise correcte

~ Réglage mécanique du siége avant

— Réglage électrique du siége avant

— Réglage des siéges avant a l'aide du
systéme d'infodivertissement

- Réglage de la banquette arriére

— Réglage de I'appuie-téte

~ Dépose et repose de I'appuie-téte

— Réglage mécanique de la position du
volant de direction

= Réglage électrique de la position du
volant de direction

= Accoudoir central

Nombre de places assises

Le véhicule comporte § places assises : 2 a
I'avant et 3 & I'arriére. Chaque place assise est
equipée d'une ceinture de sécurité,

Informations complémentaires et
avertissements :
— Systéme d'infodivertissement = page 38
- Fonctions des siéges = page 99
— Ceintures de sécurité - page 102
— Systéme de sacs gonflables (airbags)
—> page 114
— Siéges pour enfants - page 125
— Rangements - page 182

87
88
89
90

91
92
93
4

96

96
98

En cas de manceuvres de conduite ou de freina-
ge brusques, d'accident ou de collision et en
cas de déclenchement des sacs gonflables, une
mauvaise position assise dans le véhicule peut
augmenter le risque de blessures graves ou
mortelles.

86 Avant de prendre la route

Avant de démarrer, tous les occupants doi-
vent toujours adopter une position assise
correcte et la conserver pendant tout le tra-
jet. Cela s'applique également pour le bou-
clage de la ceinture de sécurité.

Ne prenez jamais plus de passagers a bord
qu'il n'existe de places assises dotées d'une
ceinture de sécurité dans le véhicule,

Attachez toujours les enfants dans le véhicu-
le & I'aide d'un systéme de retenue approprié
et homologué adapté 3 leur poids et a leur
taille -> page 125, Siéges pour enfants et

- page 114, Systéme de sacs gonflables.

Laissez toujours vos pieds au plancher pen-
dant tout le trajet. Ne posez jamais les pieds
par ex. sur le siége ou le tableau de bord et
ne les faites jamais dépasser au dehors, §i-
non, le sac gonflable et la ceinture de sécu-
rité ne peuvent pas offrir de protection et
peuvent méme au contraire augmenter le
risque de blessures lors d'un accident.

Réglez correctement votre siége, votre ceinture
de sécurité et les appuie-tétes avant chaque

trajet et assurez-vous que tous les passagers
ont ajusté correctement leur ceinture

Reculez le plus possible le siége du passager
avant.

® Réglez le siége du conducteur de maniére 3

laisser une distance d'au moins 25 c¢m entre
votre cage thoracique et le centre du volant.
Réglez le siége du conducteur en longueur
de telle sorte que vous puissiez enfoncer a
fond les pédales en ayant les jambes légére-
ment plies et que la distance par rapport au
tableau de bord au niveau des genoux soit de
10 cm minimum, Si votre morphologie ne
vous permet pas de respecter cette distance
minimale, prenez impérativement contact
avec un atelier spécialisé pour faire procéder,
si nécessaire, 4 des aménagements spéciaux,

Ne conduisez jamais avec le dossier incliné
fortement vers I'arriére. Plus le dossier est
incliné vers I'arriére, plus les risques de bles-
sures dues & un mauvais ajustement de |a
ceinture et & une mauvaise position assise
sont élevés,
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e Ne conduisez jamais avec le dossier incliné
vers I'avant. Un sac gonflable frontal qui se
déclenche peut projeter le dossier de siege
vers |'arriére et blesser les personnes occu-
pant les siéges arriére,

e Adoptez une distance qui soit la plus grande
possible entre le volant et le tableau de bord
et conservez-la.

Adoptez toujours une position assise droite,
le dos plaqué contre le dossier, les siéges
avant étant correctement réglés, Ne placez
jamais directement une partie du corps sur
I'emplacement de montage du sac gonflable
ou trop prés de celui-ci.

Les occupants des places arriére encourent
des risques plus élevés de blessures graves
s'ils ne se tiennent pas en position assise
verticale étant donné que les ceintures de
sécurité ne sont alors pas correctement posi-
tionnées,

Un réglage non conforme des siéges peut en-
trainer des accidents et des blessures graves.

e Ne réglez les siéges que lorsque le véhicule
est a l'arrét; les siéges risquent sinon de se
dérégler de maniére inattendue durant la
marche du véhicule. De plus, vous adoptez
une position assise incorrecte lors du réglage
des siéges.

Réglez la hauteur, I'inclinaison et la longueur
des siéges avant uniquement si aucune per-
sonne ne se trouve dans la zone de réglage
des siéges.

o Lazone de réglage des siéges avant ne doit
pas étre restreinte par des objets.

Des briquets dans le véhicule peuvent &tre en-
dommagés ou allumés sans que vous ne vous

en aperceviez. Cela peut provoquer des briilu-
res et dommages importants au véhicule.

® Avant de régler les siéges, assurez-vous tou-
Jjours qu'aucun briguet ne se trouve dans la
zone des parties mobiles des siéges.

e Avant de fermer des rangements ou boites 3
gants, assurez-vous toujours qu'aucun bri-
quet ne se trouve a l'intérieur.

e Ne déposez jamais de briquets dans des ran-
gements, des hoites a gants ou d'autres ca-
siers du véhicule. Des briquets peuvent pren-
dre feu en raison de températures de surface
élevées, notamment en été, q

Risque lié a une mauvaise position
assise

[0 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 86.

Si vous ne portez pas votre ceinture de sécurité
ou si vous ne l'avez pas ajustée correctement, les
risques de blessures graves ou mortelles aug-
mentent. Les ceintures de sécurité ne peuvent
vous protéger de fagon optimale que lorsqu'elles
sont correctement ajustées. Une mauvaise posi-
tion assise réduit considérablement la protection
offerte par les ceintures de sécurité. Elle risque
de provoquer des blessures graves, voire mortel-
les. Les risques de blessures graves ou mortelles
s'accroissent notamment lorsqu'un sac gonflable
qui se déclenche vient percuter I'occupant ayant
adopté une position assise incorrecte. Le conduc-
teur est responsable de tous les occupants du vé-
hicule, notamment des enfants transportés 3
bord du véhicule,

La liste suivante énumére des exemples de posi-
tions assises pouvant étre dangereuses pour tous
les occupants du véhicule,

Lorsque le véhicule est en marche :

— Ne vous tenez jamais debout dans le véhicule.

— Ne vous tenez jamais debout sur les siéges.

= Ne vous agenouillez jamais sur les siéges.

— Ninclinez jamais votre dossier fortement vers
I'arriére,

— Ne vous appuyez jamais contre le tableau de
bord.

— Ne vous allongez jamais sur la banquette arrié-
re.

— Ne vous asseyez jamais uniquement sur la par-
tie avant d'un siége.

— Ne vous asseyez jamais en étant tourné vers le
cOté.

— Ne vous penchez jamais au dehors.

Ne faites jamais dépasser les pieds au dehors. »




— Ne posez jamais les pieds sur le tableau de
bord.

— Ne posez jamais les pieds sur I'assise ou sur le
dossier.

Ne roulez jamais avec un passager installé au
plancher.

Ne vous asseyez jamais sur les accoudoirs.

Ne roulez jamais comme passager sans avoir
bouclé votre ceinture.

Ne vous installez jamais dans le coffre a baga-
ges.

Toute position assise incorrecte dans le véhicu-
le augmente le risque de blessures graves ou
mortelles en cas d'accident et de manceuvres
de conduite ou de freinage brusques.

o Tous les occupants du véhicule doivent tou-
jours adopter une position assise correcte et
rester attachés durant le déplacement.

o Enadoptant une mauvaise position assise, en
ne bouclant pas leur ceinture de sécurité ou
en se tenant trop prés du sac gonflable, les
occupants s‘exposent a des risques de bles-
sures graves, voire mortelles, en particulier
lorsque les sacs gonflables se déploient et
heurtent un occupant mal assis.

Position'assise correcte

Fig. 53 La distance correcte (&) du conducteur
par rapport au volant doit étre de 25 cm au mini-
mum. La distance (B) par rapport au tableau de
bord au niveau des genoux doit étre de 10 cm au
minimum

[ 8300052

Fig. 54 Ajustement correct de la ceinture et ré-
glage correct de 'appuie-téte.

[ Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 86.

Vous trouverez ci-aprés les positions assises cor-
rectes pour le conducteur et les passagers.

Il est recommandé aux personnes qui, en raison
de leur morphologie, ne peuvent pas adopter une
position assise correcte, de s'informer dans un
atelier spécialisé sur les possibilités d'aménage-
ments spéciaux. La protection optimale de la
ceinture de sécurité et des sacs gonflables est as-
surée uniguement lorsque les occupants ont ad-
opté une position assise correcte. Nous vous re-
commandons pour cela de vous adresser a votre
Partenaire Volkswagen.

Pour votre propre sécurité et pour réduire les ris-
ques de blessures en cas de manceuvre de freina-
ge brusque ou en cas d'accident, Volkswagen
vous recommande d'adopter les positions assises
suivantes :

Ce qui suit est valable pour tous les passagers :

— Réglez l'appuie-téte de maniére a ce que son
bord supérieur soit, si possible, sur la méme li-
gne que la partie supérieure de la téte, mais
pas plus bas que les yeux. Positionnez toujours
l'occiput le plus prés possible de I'appuie-téte
- fig. 53 et > fig. 54,

— Pour les personnes de petite taille, abaissez
I'appuie-téte au maximum jusqu'en butée, mé-
me si la téte se trouve alors sous le bord supé-
rieur de l'appuie-téte.

= Pour les personnes de grande taille, relevez
I'appuie-téte jusqu'en butée.
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— Laissez vos pieds au plancher pendant tout le
trajet.

— Ajustez et bouclez correctement les ceintures
de sécurité - page 102.

Valable en plus pour le conducteur :

— Réglez le dossier du siége en position verticale
de sorte que le dos s'applique entiérement sur
le dossier.

— Réglez le volant de direction de sorte que la
distance entre celui-ci et votre sternum soit de
25 cm au minimum - fig. 53 (&) et de maniére
& pouvoir le tenir en plagant vos deux mains 3
la périphérie, les bras étant légérement pliés.

— Une fois réglé, le volant doit toujours étre ori-
enté vers la cage thoracique et non pas vers le
visage.

— Réglez le siége du conducteur en longueur de
telle sorte que vous puissiez enfoncer les pé-
dales en ayant les jambes légérement pliées et
que la distance par rapport au tableau de bord
au niveau des genoux soit de 10 ¢m minimum

— Réglez le siege du conducteur en hauteur de
telle sorte que le point supérieur du volant
puisse étre atteint,

— Maintenez toujours vos deux pieds au niveau
du plancher afin de garder a tout moment le
contrdle du véhicule,

Valable en plus pour le passager avant :

— Réglez le dossier du siége en position verticale
de sorte que le dos s'applique entiérement sur
le dossier.

— Reculez le plus possible le siége du passager
avant de maniére a ce que le sac gonflable
puisse offrir une protection optimale en cas de
déclenchement.

Réglage mécanique du sidége avant

[BIPL527 |

Fig. 55 Eléments de commande sur le siége
avant gauche

[ Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 86.

Les éléments de commande du siége avant droit
sont disposés de fagon symétriquement opposée
a ceux du siége avant droit.

Les éléments de commande disponibles sont dé-
crits ci-aprés, Le nombre d'éléments de com-
mande peut varier selon la version du siége.

Il est possible de combiner les éléments de com-
mande mécaniques et électriques du siége.

Réglage de la position assise

Légende de la fig. 55 ;

(@ Tirez sur le levier pour avancer ou reculer le
siége avant, Le siége avant doit s’encliqueter
une fois que vous avez liché le levier !

@ Actionnez le levier pour régler I'appui lom-
baire.

(3 Délestez le dossier de siége et tournez la mo-
lette pour le régler.

(® Le cas échéant, déplacez plusieurs fois le le-
vier vers le haut ou vers le bas pour régler la
hauteur du siége.




Réglage électrique du siége avant

ERaE)

Fig. 56 Sur le siége du conducteur : éléments de commande électriques pour le réglage de I'appui
lombaire (&), des bourrelets latéraux de maintien du siége (8), de I'assise (©) et du dossier @),

[ Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 86.

Les éléments de commande du siége avant droit
sont disposés de fagon symétriquement opposée
a ceux du siége avant droit.

Les éléments de commande mécaniques et élec-
triques du siége peuvent étre combinés,

->fig. 56 Poussez la commande dans le sens des
fléches ou dans la zone correspondante :

DQou® Réglage de la courbure de

I'appui lombaire.
QOu® Réglage de la hauteur de I'ap-

pui lombaire.
Réglage des panneaux latéraux
@ ou @ du dossier.
@ Avance ou recul du siege.
@ ot @ Abaissement ou relévement du
© siége.
@ ou® Réglage de l'inclinaison de
"assise.

Vers F'avant
ou vers ['ar-
riére.

Réglage de l'inclinaison du
dossier.

Toute utilisation distraite ou sans surveillance
des siéges avant électriques peut provoquer
des blessures graves.

o Leréglage électrique des siéges avant fonc-
tionne également lorsque le contact d'allu-
mage est coupé. Ne laissez jamais a bord des
enfants ou des personnes dépendant de |'ai-
de d'autrui.

e En cas d'urgence, interrompez le réglage
électrique manuel en appuyant sur I'une des
touches de mémorisation.

© AVERTISSEMENT

Pour ne pas endommager les composants électri-
ques et pneumatiques des siéges avant, ne vous
agenouillez pas sur les siéges avant ou ne con-
centrez pas une charge en un point précis de I'as-
sise et du dossier.

O Sile niveau de charge de la batterie est in-
suffisant, il se peut que le siége ne puisse
étre réglé électriquement.

<
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Réglage des sieéges ava aide dusysteme d'infodivertissement

— [ Tenez compte des A au début de ce chapitre,
Réglages de sldge 5H ! 4 la page 86.

4 Clé du véhicule siége conducteur ] Accés au menu des réglages de siége dans le
[—’ systéme d'infodivertissement
Régler siége passager avant

~ Appuyez sur la touche du systéme d'info-

Slége possager symétrique par rapport slége cond, * divertissement.

e — Effleurez le bouton de fonction [Réglages
' & Alde & l'accas . B K
— Sélectionnez [Réglages de siege] dans la liste de

sélection.

Fig. 57 Systéme d'infodivertissement : menu

Réglages du siége du conducteur et du passager

avant avec fonction mémoire.

Menu Réglages du siége du conducteur et du passager avant avec la fonction mémoire
Bouton de fonction : effet

(cié du véhicule sigge conducteur] : lorsque la case est cochée dans le bouton de fonction & - fig. 57, la
fanction mémoire dans la clé du véhicule utilisée est activée - page 99.

(Régler sigge passager avant] : aprés avoir appuyé sur le bouton de fonction, vous pouvez régler le siége du
passager avant 3 l'aide des éléments de commande du siége du conducteur - page 90. En est exclu le
réglage de I'appui lombaire.

(Siége passager symétrique par rapport sigge cond.) : aprés avoir effleuré |a touche de fonction, vous pouvez
régler le siége du passager avant de maniére symétrique par rapport au siége du conducteur. Pour ap-
pliquer les réglages du siége du conducteur au siége du passager avant, vous devez appuyer sur le
bouton de fonction (Régler si¢ge passager avant] jusqu'a ce que le réglage soit terminé. Seuls les réglages
en longueur et en hauteur du siége ainsi que I'inclinaison du dossier sont adaptés.

: lorsque la case est cochée dans le bouton de fonction ™ - fig. 57, la fonction d‘aide a
|'accés a commande électrique est activée = page 97.

O Le logiciel de 'appareil étant spécifique a
chaque marché, il peut s'avérer nécessaire

Toute utilisation distraite ou sans surveillance de démarrer le moteur.

des siéges avant électriques peut provoquer

des blessures graves. i Si I'état de charge de la batterie est insuffi-
e Ne réglez le sigge du passager avant dans le = sant, il se peut que le siege ne puisse étre
menu Réglages de siége du systéme d'infodi- réglé électriquement.

vertissement que lorsque personne n'est in-
stallé sur le siége du passager avant.

© AVERTISSEMENT

Pour ne pas endommager les composants électri-
ques et pneumatiques des siéges avant, ne vous
agenouillez pas sur les siéges avant ou ne con-
centrez pas une charge en un point précis de I'as-
sise et du dossier.

Britiinn accien-rorraciaak afzg 1 oH




Réglage de l'inclinaison du dossier de siége

arriére

— Tirez le levier de réglage - fig. 59 vers le haut
dans le sens de la fleche.

— Rabattez le dossier de siége arriére vers
I'avant, en position de chargement.

— Poussez le dossier de siége arriére vers larriére
dans la position d'assise souhaitée.

— Relachez le levier de réglage et faites encli-
queter le dossier de siége arriére en le dépla-
cant légérement vers I'avant ou vers l'arriére.

Fig. 58 Sous I'assise gauche de la banquette ar-

riere : étrier de réglage de la longueur. Un réglage non conforme du siége arriére peut

entrainer des accidents et des blessures graves.

e Réglez le sigge arriére uniguement lorsque le
véhicule est a I'arrét ; le siége risque sinon de
se dérégler inopinément durant la marche du
véhicule. De plus, vous adoptez une position
assise incorrecte lors du réglage des siéges.

e Réglez alors le siége arriére en veillant a ce
que personne ne se trouve dans la zone de
réglage du siége arriére,

@© AVERTISSEMENT

® La présence d'objets dans le coffre & bagages
risque de causer des endommagements lors du
déplacement du siége arriére en longueur.

[0 Tenez compte des A au début de ce chapitre, o Lorsque le siége arriére est avance, il se peut

Fig. 59 Dans la partie latérale gauche de la ban-
quette arriere : levier de réglage de I'inclinaison
du dossier.

ala page 86. que des objets se retrouvent entre le siége et
le plancher de coffre & bagages. Avant de recu-

La banquette arriére est fractionnable. Les deux ler le siége arriére, retirez les objets éventuel-

parties sont réglables individuellement. lement présents entre le siége et le plancher

de coffre a bagages.

Vous pouvez régler le siége arriére en longueur
ainsi que l'inclinaison du dossier.

Réglage en longueur du siége arriére

— Tirez I'étrier de réglage - fig. 58 vers le haut
dans le sens de la fleche.

— Reculez ou avancez le siege arriere = @,

— Reldchez I'étrier de réglage et faites enclique-
ter le siége arriére dans le verrouillage de siége
en le déplagant légérement vers I'avant ou
vers |'arriére,

972 1  Avant de nrandre fa ralite
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Réglage de 'appuie-téte

B

réglage longitudinal

Fig. 61 Réglage de I'appuie-téte arriére

11 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 86.

Toutes les places assises sont équipées d'un ap-
puie-téte. L'appuie-téte arriére central est congu
uniquement pour la place centrale de la banquet-
te arriére. Par conséquent, ne le posez pas a
d'autres endroits.

Réglage en hauteur de l'appuie-téte

— Déplacez I'appuie-téte dans le sens de la flé-
che vers le haut ou, en maintenant la touche
= fig. 60 M ou - fig. 61 L) enfoncée, vers le
bas > A.

— L'appuie-téte doit s‘enclencher fermement
dans une position.

Fig. 60 Réglage de l'appuie-téte avant : [A] appuie-téte a réglage longitudinal et [B] appuie-téte sans

Réglage en longueur de l'appuie-téte avant

— Déplacez I'appuie-téte vers l'avant dans le
sens de la fleche ou, en maintenant la touche
- fig. 60 [Al (D) enfoncée, vers l'arriére.

— L'appuie-téte doit s'enclencher fermement
dans une position.

Réglage correct de 'appuie-téte

Réglez I'appuie-téte de maniére a ce que son
bord supérieur soit, si possible, sur la méme ligne
que la partie supérieure de la téte, mais pas plus
bas que les yeux. Positionnez toujours I'occiput le
plus prés possible de 'appuie-téte,

Sur les véhicules équipés d'appuie-tétes régla-
bles en longueur, amenez I'occiput le plus prés
possible des appuie-tétes des siéges avant.

Réglage de l'appuie-téte pour les personnes de
petite taille

Abaissez 'appuie-téte au maximum jusqu'en bu-
tée, méme si la téte se trouve alors sous le bord
supérieur de I'appuie-téte. Dans la position la
plus basse, il peut y avoir un petit espace entre
I'appuie-téte et le dossier de siége.

Réglage de l'appuie-téte pour les personnes de
grande taille

Faites coulisser I'appuie-téte vers le haut, jus-
qu'en butée.

La conduite avec des appuie-tétes déposés ou
mal réglés augmente le risque de blessures gra-
ves ou mortelles en cas d'accidents ou de ma-
nceuvres de conduite et de freinage brusques.
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e Assurez-vous que |'appuie-téte de chaque
siége occupé par un passager est posé et ré-
qglé correctement avant de prendre la route,

o Chaque occupant doit avoir réglé correcte-
ment son appuie-téte en fonction de sa taille
afin de réduire le risque de blessures au ni-
veau de la nuque en cas d'accident. Le bord
supérieur de I'appuie-téte doit alors arriver si

Dépose et repose de l'appuie-téte

possible au niveau de la partie supérieure de
la téte sans se trouver toutefois en dessous
des yeux. Veillez a ce que votre occiput se
trouve le plus prés possible de la partie cen-
trale de l'appuie-téte,

o Ne réglez jamais |'appuie-téte lorsque le vé-
hicule roule.

Al

o T i [B7P0a7

réglage longitudinal

Fig. 63 Dépose de |'appuie-téte arriére

[ Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 86.

Toutes les places assises sont équipées d'un ap-
puie-téte. L'appuie-téte arriére central est congu
uniquement pour la place centrale de la banquet-
te arriere. Par conséquent, ne le posez pas a
d'autres endroits,

on |  Avant da nrendre la ratita

Fig. 62 Dépose de |'appuie-téte avant : [A] appuie-téte 4 réglage longitudinal et [B] appuie-téte sans

Appuie-téte a réglage longitudinal :
Dépose de l'appuie-téte avant

— Si nécessaire, réglez le dossier de maniére a
pouvoir déposer |'appuie-téte.

- Déplacez I'appuie-téte entiérement vers le
haut = A

— Pour déverrouiller 'appuie-téte, utilisez un ob-
jet plat, par ex. une carte en plastique
- fig. 62 A Q).

— Glissez tout d'abord l'objet plat d'un cété de
I'appuie-téte entre la garniture du dossier de
siége et le capuchon de la barre de guidage
jusqu'a ce que I'appuie-téte se déverrouille de
ce c6té, Poussez pour cela légérement I'ap-
puie-téte de bas en haut durant toute la durée
du déverrouillage si nécessaire.

— Ensuite, glissez l'objet plat de I'autre c6té de
I'appuie-téte entre la garniture du dossier de
siége et le capuchon de la barre de guidage
jusqu'a ce que l'appuie-téte se déverrouille
également de ce c6té.

e e e e e e e e e e e e e e e o e
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— Retirez entiérement l'appuie-téte.

— Reculez éventuellement le dossier de sigge.

Repose de 'appuie-téte avant

— Réglez si nécessaire le dossier de siége de ma-
niére & pouvoir reposer |'appuie-téte.

_ Positionnez correctement I'appuie-téte au-
dessus des quides d'appuie-téte du dossier
correspondant et engagez-le dans les guides.

— Déplacez I'appuie-téte vers le bas en appuyant
sur la touche = fig. 62 A Q.

— Réglez I'appuie-téte en fonction de la position
assise correcte - page 93.

— Reculez éventuellement le dossier de siége.

Appuie-téte sans réglage longitudinal :

Dépose de I'appuie-téte avant

— Sinécessaire, réglez le dossier de maniére 8
pouvoir déposer 'appuie-téte.

— Déplacez I'appuie-téte entigrement vers le
haut = A.

— Pour déverrouiller I'appuie-téte, utilisez un ob-
jet plat, par ex. une carte en plastique
> fig. 62[B1@.

— Glissez I'objet plat entre la garniture du dossier
de siége et le capuchon de la barre de guidage
jusqu'a ce que l'appuie-téte se déverrouille.

— Ensuite, retirez I'appuie-téte de son support
par le haut tout en appuyant sur la touche
> fig. 62 B Q.

— Reculez éventuellement le dossier de siége.

Repose de 'appuie-téte avant

Réglez si nécessaire le dossier de siége de ma-
niére a pouvoir reposer I'appuie-téte.

Positionnez correctement |'appuie-téte au-
dessus des guides d'appuie-téte du dossier
correspondant et engagez-le dans les guides.

Déplacez I'appuie-téte vers le bas en appuyant
sur la touche - fig. 62 B @).

Réglez I'appuie-téte en fonction de la position
assise correcte - page 93.

1

_ Reculez éventuellement le dossier de siege.

Dépose de l'appuie-téte arriére
— Déverrouillez le dossier de la banquette arriére
et rabattez-le vers I'avant - page 160.

— Déplacez I'appuie-téte entiérement vers le
haut > A.

— Retirez entierement I'appuie-téte en appuyant
sur la touche = fig. 63 (1).

_ Rabattez le dossier de la banquette arriere vers
I'arrigre et assurez-vous qu'il s'encliquette cor-
rectement.

Repose de l'appuie-téte arrlére

_ Déverrouillez le dossier de la banquette arriére
et rabattez-le vers I'avant -» page 160.

— Positionnez correctement I'appuie-téte au-
dessus des guides d'appuie-téte du dossier
correspondant et engagez-le dans les guides.

— Déplacez vers le bas I'appuie-téte en appuyant
sur la touche .

— Rabattez le dossier de la banquette arriére vers
I'arriére et assurez-vous qu'il s'encliquette cor-
rectement.

— Réglez les appuie-tétes en fonction de la posi-
tion assise correcte - page 93.

La conduite avec des appuie-tétes déposés ou
mal réglés augmente le risque de blessures gra-
ves ou mortelles en cas d'accidents ou de ma-
noeuvres de conduite et de freinage brusques.

e Assurez-vous que I'appuie-téte de chaque
siége occupé par un passager est posé et ré-
glé correctement avant de prendre la route.

o Siles appuie-tétes sont déposés, reposez-les
immédiatement afin que les passagers soient
correctement protégés.

© AVERTISSEMENT

Lors de la dépose et de la repose de I'appuie-té-
te, veillez a ce que |'appuie-téte ne heurte pas le
ciel de pavillon ou le dossier de siége avant. Le
ciel de pavillon ainsi que d'autres piéces du véhi-
cule risquent sinon d'étre endommagés.
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Reglage mécanique de la position

duvolant de direction

EEE

Fig. 64 Sous le volant de direction, dans le revé-
tement de la colonne de direction : levier de ré-
glage mécanique de la position du volant de di-
rection.

IS B1T-07E3

Fig. 65 Surle volant de direction : positions 9 h
et3h

(11 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 86.

Réglez le volant de direction avant de démarrer

et uniquement lorsque le véhicule est a I'arrét

> A

— Faites pivoter le levier - fig. 64 (3) vers le bas.

— Réglez le volant de direction de manidre 3
pouvoir le tenir en plagant vos deux mains a la
périphérie en positions 9 het 3 h - fig. 65, les
bras étant légérement pliés,

— Poussez fermement le levier vers e haut jus-
qu'a ce qu'il affleure le revétement de la co-
lonne de direction - A,

96 |  Avant de prendre la route

Un usage incorrect du réglage de la position du
volant de direction ainsi qu'un mauvais réglage
du volant de direction peuvent provoquer des
blessures graves voire mortelles.

® Bloquez le levier - fig. 64 (D en le faisant pi-
voter vers le haut aprés le réglage afin que le
volant de direction ne change pas de position
de maniére inopinée pendant la marche du
véhicule,

Ne réglez jamais le volant de direction lors-
que le véhicule roule. Si, pendant la conduite,
vous constatez qu'un réglage s'avére néces-
saire, arrétez-vous en toute sécurité et réglez
correctement le volant de direction.

e Une fois réglé, le volant de direction doit
toujours étre orienté vers la cage thoracique
et non pas vers le visage pour ne pas réduire
I'effet protecteur du sac gonflable du con-
ducteur en cas d'accident.

® Lorsque vous conduisez, tenez toujours le
volant de direction en plagant vos deux
mains a la périphérie en positions 9 h et 3 h
> fig. 65 afin de réduire tout risque de bles-
sures en cas de déclenchement du sac gon-
flable du conducteur.

Ne tenez jamais le volant de direction en po-
sition 12 h ou autrement (par ex. par le mi-

lieu). En cas de déclenchement du sac gon-
flable du conducteur, de telles positions peu-
vent entrainer des blessures graves aux bras,
aux mains et a la téte. 4

Réglage électrique de la position du
volant de direction

y .-“ 4"'

Fig. 66 A gauche derriére le volant de direction,
dans le revétement de la colonne de direction :
commande pour le réglage mécanique de la posi-
tion du volant de direction. >
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Fig. 67 Sur le volant de direction : positions 9 h
et3h

01 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 86.

Réglez le volant de direction avant de démarrer
et uniquement lorsque le véhicule est a I'arrét

> A

— Appuyez surla commande - fig. 66 dans le
sens qui convient jusqu'a ce que le volant de
direction se trouve dans la position souhaitée.

— Réglez le volant de direction de maniére &
pouvair le tenir en plagant vos deux mains 3 la
périphérie en positions 9 het3h>fig 67, les
bras étant légérement pliés > A

Alde 4 l'accés & commande électrique
Lorsque vous retirez la clé du véhicule du con-
tact-démarreur, le volant de direction a réglage
électrigue est automatiquement amené dans sa
position la plus haute.

Lorsque vous coupez le contact d'allumage a l'ai-
de du bouton de démarrage du systéme sans clé
de fermeture et de démarrage Keyless Access
puis ouvrez la porte du conducteur, le volant de
direction 4 réglage électrique est également au-
tomatiquement amene dans sa position la plus
haute.

Lorsque vous mettez I'allumage et fermez éven-
tuellement la porte du conducteur, le volant de
direction a réglage électrique se déplace dans la
position mémorisée en dernier dans la clé du vé-
hicule utilisée > A.

Lorsque vous actionnez la commande = fig. 66
pendant que le volant de direction a réglage
électrique se déplace automatiquement dans la
position correspondante, le déplacement du vo-
lant de direction s'interrompt. Cette nouvelle po-
sition est alors mémorisée.

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction
d‘aide 3 I'accés & commande électrique dans le
systéme d'infodivertissement :

— Appuyez sur la touche du systéme d'info-
divertissement.

— Effleurez le bouton de fonction

_ Effleurez le bouton de fonction
Réglages de sitge
_ Bouton de fonction [Aide a 'accés]: activez la ca-

se a cocher [ pour activer I'aide 3 l'acces.

Un usage incorrect du réglage de la position du
volant de direction ainsi qu'un mauvais réglage
du volant de direction peuvent provoquer des
blessures graves voire mortelles.

o Ne réglez jamais le volant de direction lors-
que le véhicule roule. Si, pendant la conduite,
vous constatez qu'un réglage s'avére néces-
saire, arrétez-vous en toute sécurité et réglez
correctement le volant de direction.

Une fois réglé, le volant de direction doit
toujours étre orienté vers la cage thoracique
et non pas vers le visage pour ne pas réduire
I'effet protecteur du sac gonflable du con-
ducteur en cas d'accident.

e Lorsque vous conduisez, tenez toujours le
volant de direction en plagant vos deux
mains a la périphérie en positions 9het3h
- fig. 67 afin de réduire tout risque de bles-
sures en cas de déclenchement du sac gon-
flable du conducteur.

o Ne tenez jamais le volant de direction en po-
sition 12 h ou autrement (par ex. par le mi-
lieu). En cas de déclenchement du sac gon-
flable du conducteur, de telles positions peu-
vent entrainer des blessures graves aux bras,

aux mains et a la téte.
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Mémorisation des réglages effectués avec les

touches de présélection intégrées a la porte du

passager avant

— Asseyez-vous sur le sigge du passager avant et
réglez la position assise souhaitée - page 86,

= Appuyez sur la touche [#1) > fig. 70 jusqu’a ce
que la DEL s'allume (fleche),

= Appuyez sur I'une des touches de présélec-
tion ou(3)en I'espace d’env. 10 secondes
= fig. 70. La DEL s'éteint et un gong confirme
la mémorisation,

Mémorisation du réglage du rétroviseur
extérieur c6té passager avant pour la marche
arriére a l'aide des touches de présélection

— Mettez le contact d'allumage,

— Appuyez briévement sur la touche de présélec-
tion souhaitée (1), (2) ou @)~ fig. 70 dans Ia
porte du conducteur.

— Passez la marche arriére.

— Réglez le rétroviseur extérieur coté passager
avant - page 153 de maniére 3 pouvoir voir
correctement la bordure du trottoir, par exem-
ple.

— La position réglée du rétroviseur est mémori-
sée automatiquement et affectée a la touche
de présélection choisie,

Lors vous roulez en marche avant a une vitesse
d’au moins 15 km/h (9 mph) ou lorsque vous
tournez le bouton rotatif de |a position R vers
une autre position, le rétroviseur extérieur coté
passager avant quitte automatiquement la posi-
tion mémorisée pour les marches arriére,

Caractéristiques d'interruption pour la
mémorisation via les touches de présélection

Le processus de mémorisation est interrompu

lorsque I'une des conditions suivantes est rem-

plie :

~ L'état de charge de la batterie estinsuffisant.

— Appuyez a nouveau sur la touche (s1) > fig. 70
en l'espace de 10 secondes environ,

- Réglez a nouveau la position assise en I'espace
de 10 secondes aprés avoir actionné la tou-
che (1) - fig. 70,

100 Avant de prendre la route

Appel des réglages mémorisés

= Lorsque la porte du véhicule est ouverte et que
le contact d'allumage est COUpéE, vous pouvez
appeler les positions mémorisées et les régler
automatiquement. Pour cela, appuyez briéve-
ment sur la touche de présélection correspon-
dante (1), (&) ou (3) > fig. 70 dans Ia porte con-
cernée, Au bout de 10 minutes environ, vous
ne pouvez plus régler automatiquement les
positions mémorisées.

= OU :lorsque la porte du véhicule est fermée ou
que le contact d'allumage est mis, maintenez
enfoncée la touche de présélection correspon-
dante dans la porte jusqu'a ce que les positions
mémorisées soient atteintes,

Affectation des réglages de siége

memorisés A la clé du véhicule

Réglages de sidge

&4 Clé du yéhicule sidge conducte
P EEE—— e
' B4 Aide & I'accés

Fig. 71 Systéme d'infodivertissement - menu
Réglages du siége du conducteur avec fonction
mémoire,

T Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 99.

A chaque fois que vous verrouillez Je véhicule, la
position assise actuelle, la position du volant de
direction si celui-ci peut &tre réglé de maniére
électrique et le réglage des rétroviseurs exté-
rieurs sont mémorisés automatiquement et af-
fectés & la clé du véhicule activée,

Lorsque vous déverrouillez le véhicule al'aide de
la touche de déverrouillage intégrée a la clé du
véhicule ou 3 Iaide du systéme sans clé de fer-
meture et de démarrage Keyless Access puis ou-
vrez la porte du conducteur, les derniers réglages
mémorisés sont automatiquement activés,

<
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Si 2 personnes ou plus utilisent un véhicule, il est
préférable que chaque personne utilise toujours
« sa » clé du véhicule.

La mémorisation automatique sur la clé person-
nelle du véhicule n'est possible que si le véhicule
est verrouillé a I'aide de la clé utilisée pour le dé-
verrouillage.

Activation et désactivation manuelles de la
mémorisation automatique

Dans I'état initial de livraison du véhicule, toutes
les clés du véhicule sont désactivées pour la
fonction mémoire.

Activation de la fonction mémoire dans la clé du

véhicule :

— Déverrouillez la porte du conducteur.

— Maintenez la touche de présélection souhai-
tée ou3) = fig. 70 enfoncée et attendez
jusqu'a ce que la position mémorisée soit at-
teinte.

— Puis, en I'espace d'environ trois secondes, ap-
puyez également sur la touche de déverrouilla-
ge (@ intégrée a la clé du véhicule. Un gong
confirme l'activation.

Désactivation de la fonction mémoire dans la clé
du véhicule :

_ Maintenez la touche (1) > fig. 70 enfoncée,

_ Actionnez également la touche de déverrouil-
lage (@) dans la clé du véhicule en l'espace de
10 secondes environ. Un gong confirme la dés-
activation.

Activation de la mémorisation automatique via

le systéme d'infodivertissement

— Mettez le contact d'allumage.

— Appuyez sur la touche (@) du systéme d'info-
divertissement.

_ Effleurez le bouton de fonction (Réglages).

— Sélectionnez dans la liste de
sélection.

— Cochez la case dans le bouton de fonction
|C1é du véhicule siége conducteur] en appuyant des-
sus ™ - fig. 71.

— Les réglages sont mémorisés aprés le verrouil-
lage du véhicule a I'aide de la clé du véhicule.

Si vous avez déja activé la fonction de mémorisa-
tion automatique via les touches de présélection
intégrées a la porte du conducteur, la case @ du
bouton de fanction (Clé du véhicule siége conducteur]
- fig. 71 est automatiquement cochée.

©  Siunréglage des positions mémorisées

n'est pas encore terminé, aucune position
modifiée n'est mémorisée sur |a clé du véhicule
apreés le verrouillage du véhicule.

Escamotage et relevement du
dossier de la banquette arriére

Fig. 72 Partie inférieure de la banquette arriére
levier de déverrouillage du dossier de banquette
arriere gauche Analogue du coté droit

Fig. 73 Paroilatérale droite du coffre a baga-
ges : touches de déverrouillage des parties du
dossier de banquette arriére

01 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
4 la page 99.

Le dossier de banquette arrigre est fractionnable.
Chaque partie du dossier de banquette arriére
peut étre escamotée individuellement pour
agrandir le coffre a bagages.

Des touches permettant le déverrouillage électri-
que des parties du dossier de banquette arriére
- fig. 73 se trouvent dans le coffre a bagages.

@ Touche de déverrouillage de la partie draite
du dossier de banquette arriére.

@) Touche de déverrouillage de la partie gauche
du dossier de banquette arriére.

Position assise correcte et siire 101
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Escamotage du dossier de banquette arriére

Avant d'escamoter les parties du dossier de ban-
quette arriére, abaissez au maximum les appuie-
tétes correspondants et poussez le siége arriére

concerné le plus loin possible vers I'arriére

—> page 86.

— Sinécessaire, décrochez le cache d'interstice
des ceillets de retenue des dossiers de siege
arriére - page 160.

— Déverrouillez le dossier de siége arriére méca-
niquement au niveau de |'assise - fig. 72 ou
€lectriquement 3 I'aide des touches prévues
dans le coffre 4 bagages - fig. 73. Le dossier
de siége arriére se rabat de lui méme vers
I'avant,

— Escamotez complétement le dossier de siége
arriére a la main = A et poussez-le vers le bas
jusqu'a ce qu'il s'encliquette.

Relévement du dossier de banquette arriére

— Déverrouillez le dossier de siége arriére méca-
niquement au niveau de I'assise > fig. 72 ou
électriquement a I'aide des touches prévues
dans le coffre 4 bagages - fig. 73. Le dossier
de siége arriére est &jecté de son crantage.

— Rabattez le dossier de siége arriére vers l'arrié-
re et appuyez-le fermement dans le verrouilla-
ge jusqu'a ce qu'il s'encliquette de maniére sii-
re - A\ Le levier de déverrouillage prévu sur le
siége doit se trouver en position de base.

= Le dossier de siége arriére doit &tre correcte-
ment encliqueté.

= Une fois le dossier de siége arriére relevé, ré-
glez le siége de maniére 3 ce qu'il soit adapté a
la stature de I'occupant = page 86,

— Si nécessaire, accrochez 3 nouveau le cache
d'interstice dans les ceillets de retenue des
dossiers de sigge arridre = page 160.

Tout escamotage ou relévement incontrélé ou

accidentel du dossier peut occasionner des

blessures graves !

® N'escamotez ou ne relevez jamais le dossier
pendant la marche du véhicule.

° Veillez a ne pas coincer ni endommager la
ceinture de sécurité lors du relévement du
dossier de la banquette arriére.

102 Avant de prendre la route

o Lors de I'escamotage et du relévement du
siége arriére, éloignez toujours les mains, les
doigts et les pieds ou d'autres parties du
corps de la zone de pivotement,

® Chaque dossier de banquette arriére doit
toujours étre encliqueté en position verticale
de maniére sire afin de garantir l'effet pro-
tecteur des ceintures de sécurité aux places
arriére, Cela vaut en particulier pour la place
du milieu de la banquette arriére. Si une pla-
ce assise est occupée et que le dossier du
siége correspondant n'est pas enclenché de
maniére sire, le passager se déplace vers
I'avant avec le dossier de siége arriére en cas
de brusques manceuvres de freinage et de
conduite ainsi qu'en cas d'accident.

Sile dossier de siége arriére est escamoté ou
non enclenché de maniére stire, aucun adulte
ni enfant ne doit voyager  ces places.

© AVERTISSEMENT

Avant d'escamoter le dossier de siége arriére, ré-
glez les siéges avant de sorte que I'appuie-téte
ou le rembourrage du dossier de siége arriére ne
percute pas les siéges avant.

® Chaque partie escamotée du dossier de siége
peut supporter un poids maximal de 50 kg.

O AVERTISSEMENT

La présence d'objets dans le coffre 3 bagages ris-
que de causer des endommagements lors du dé-
placement en longueur de la banquette arriére,

O Sile niveau de charge de la batterie est trop
51 faible, il se peut que le déverrouillage élec-
trique des dossiers de siége arriére ne fonction-
nent pas, <l

Ceintures de sécurité

13" Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :
— Témoin d'alerte 104
— Collisions frontales et lois de Ia physique 105
= Qu'arrive-t-il aux occupants qui ne

portent pas leur ceinture ? 106 »
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_ Protection offerte par les ceintures de

sécurité 107
_ Utilisation des ceintures de sécurité 107
— Bouclage ou débouclage de la ceinture de

sécurité 108
— Ajustement dela ceinture 109
— Réglage en hauteur de la ceinture 110

— Enrouleur automatique de ceinture,
rétracteur de ceinture, limiteur d'effort

de ceinture 111
— Maintenance et mise au rebut des

rétracteurs de ceintures 112
— Systéme de protection proactive des

occupants 113

Contrélez réguliérement I'état de toutes les cein-
tures de sécurité. En cas d’endommagement des
fibres textiles, des ancrages, de I'enrouleur auto-
matique ou du boitier de verrouillage d'une cein-
ture de sécurité, faites remplacer immédiate-
ment cette ceinture dans un atelier spécialisé

- A. L'atelier doit utiliser les piéces de rechange
adéquates correspondant au véhicule, a I'équipe-
ment et au millésime, Nous vous recommandons
pour cela de vous adresser & votre Partenaire
Volkswagen.

Informations complémentaires et
avertissements :

— Réglage de la position assise - page 86
— Systéme de sacs gonflables (airbags)

- page 114

Sieges pour enfants = page 125

— Rangements - page 182

— Entretien et nettoyage de I'habitacle
- page 381

— Accessoires, remplacement de piéces, répara-
tions et modifications > page 391

™

Des ceintures de sécurité non bouclées ou mal
ajustées augmentent le risque de blessures gra-
ves, voire mortelles. Les ceintures de sécurité
ne vous assurent une protection optimale que
si elles sont bouclées et utilisées correctement,

o Les ceintures de sécurité constituent le
moyen le plus efficace de réduire les risques
de blessures graves et mortelles en cas d'ac-
cident. Pour assurer |2 protection du conduc-
teur et de tous les occupants, il est impératif

de toujours boucler correctement les ceintu-
res de sécurité lorsque le véhicule est en
mouvement.

Avant chaque départ, chaque occupant du
véhicule doit toujours adopter une position
assise correcte, ajuster correctement la cein-
ture de sécurité affectée a sa place assise et
la laisser correctement ajustée et bouclée
pendant tout le trajet. Cette recommanda-
tion s'adresse a tous les passagers et s'appli-
que également lorsque vous circulez en ville.

Durant la marche du véhicule, les enfants
doivent étre attachés dans le véhicule par un
systéme de retenue correspondant a leur
poids et a leur taille ainsi que par des ceintu-
res de sécurité correctement ajustées

- page 125.

Ne démarrez que lorsque tous les passagers
ont correctement ajusté leur ceinture de sé-
curité.

o Insérez toujours le péne dans le boitier de
verrouillage du siége correspondant et assu-
rez-vous qu'il s'encliquette correctement.
L'utilisation d'un boitier de verrouillage qui
n‘appartient pas au siége réduit \'effet pro-
tecteur et peut entrainer des blessures gra-
ves.

o Veillez a ce que jamais aucun €orps étranger
ni aucun liquide ne pénétre dans la fente
drinsertion des boitiers de verrouillage. Ceci
risquerait de nuire au fonctionnement des
boitiers de verrouillage et celui des ceintu-
res de sécurité.

o Ne débouclez jamais votre ceinture de sécu-
rité pendant la marche du véhicule.

o Une ceinture de sécurité est fondamentale-
ment prévue pour attacher une seule person-
ne.

e Ne transportez jamais un enfant ou un bébé
sur les genoux et ne |'attachez jamais avec
vous.

Ne portez pas vétements amples et trés
épais, par ex. un manteau par-dessus un ves-
ton, afin de ne pas géner le bon positionne-
ment et le fonctionnement des ceintures de

sécurité.

Des ceintures de sécurité endommagées con-
stituent un grand danger et peuvent entrainer
des blessures graves ou mortelles.

Position assise correcte et siire 103




N'endommagez jamais la ceinture de sécu-
rité en la coincant dans la porte ou dans le
mécanisme du siége.

® Siles fibres textiles ou d'autres parties de la
ceinture de sécurité sont endommagées, les
ceintures de sécurité risquent de se rompre
en cas d'accident ou lors d'un freinage brus-
que.

o Encas d'endommagement des ceintures de
sécurité, faites-les immédiatement rempla-
cer par des ceintures de sécurité neuves,
agréées par Volkswagen pour votre véhicule.
Les ceintures de sécurité qui ont été sollici-
tées au cours d'un accident, et sont de ce fait
distendues, doivent &tre remplacées par un
atelier spécialisé. Le remplacement peut étre
nécessaire méme si aucun endommagement
n'est visible. Les ancrages des ceintures de
sécurité doivent également étre vérifiés,

N'essayez jamais de réparer, de modifier ou
de déposer vous-méme les ceintures de sé-
curité, Faites réparer les ceintures de sécu-
rité, les enrouleurs automatiques ou les boi-
tiers de verrouillage uniquement par un ate-
lier spécialisé,

[eTT0805

Fig. 74 Témoin d'alerte dans I'afficheur du com-
biné d'instruments

104 Avant de prendre la route

—ETT-IC-EQ
Fig. 75 Indicateur de statut des ceintures pour
les places arriére sur I'afficheur du combiné
d'instruments

13 Tenez compte des A\ au début de ce chapitre,
a la page 103,

S'allume
oucli- Cause éventuelle/reméde
gnote

Ceinture de sécurité du conducteur

non bouclée Bouclez les ceintures de

sécurité,

Ceinture de sécurité du passager

avant non bouclée si le sigge du pas-
P sager avant est occupé, Bouclez les
7 ceintures de sécurité,

Présence d'objets sur le siége du pas-

sager avant. Retirez les objets posés

sur le siége du passager avant et ran-

gez-les de telle sorte qu'ils ne présen-

tent aucun danger,

Ceinture de sécurité non bouclée d'un
ﬁ occupant sur les places arriére. Bou-
~  clezla ceinture de sécurité,

Ceinture de sécurité bouclée d'un oc-
‘él cupant sur les places arriére,

Aumoment ol vous mettez le contact d'alluma-
ge, certains témoins d'alerte et de contréle s'al-
lument briévement pour le contrédle du fonction-
nement. lls s'éteignent au bout de quelques se-

condes.

Siles ceintures de sécurité ne sont pas attachées
aumoment ol le véhicule commence 3 rouler et
se déplace 3 une vitesse supérieure a environ

25 km/h (15 mph) ou si elles sont débouclées
pendant la marche, un signal sonore retentit
pendant quelques secondes, Parallélement, le té-
moin d'alerte 4 - fig. 74,

Le témoin d'alerte 4 ne s'éteint que lorsque, I'al-
lumage étant mis, le conducteur et le passager
ont attaché leur ceinture,
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Indicateur de statut des ceintures pour les
places arriére

Dés que l'allumage est mis, I'indicateur d'état des
ceintures > fig. 75 indique au conducteur, via
I'afficheur du combiné d'instruments, si les pas-
sagers sventuellement installés aux places arrié-
re ont bouclé leur ceinture de sécurité. Le sym-
bole 4 indique que le passager assis a cette place
a bouclé « sa » ceinture de sécurité, le symbole A
indique que la ceinture de sécurité n'est pas bou-
clée.

Lorsqu'une ceinture de sécurité est bouclée ou
débouclée aux places arriére, l'indication du sta-
tut des ceintures apparait durant environ 30 se-
condes. L'affichage peut atre masqué sur l'affi-
cheur du combiné d'instruments en appuyant suf
la touche

Si, pendant la marche du véhicule, une ceinture

de sécurité est débouclée aux places arriére, I'in-
dicateur de statut des ceintures clignote pendant
30 secondes maxi. A une vitesse supérieure aen-
viron 25 km/h (15 mph), un signal sonore retentit

également.

/ !J‘_""l‘ | ‘]“I
Des ceintures de sécurité non bouclées ou mal
ajustées augmentent le risque de blessures gra-
ves, voire mortelles. Les ceintures de sécurité

ne vous assurent une protection optimale que

si elles sant bouclées et utilisées correctement. <

Collisions frontales et lois de'la

Fig. 76 Véhicule avec occupants non attachés se
dirigeant droit sur un mur.

g
e
g

0
.

Fig. 77 Véhicule avec occupanis non attachés
heurtant le mur.

11 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 103.

Le principe physique d'une collision frontale est
simple a expliquer. Dés que le véhicule se dépla-
ce = fig. 76, une énergie est générée tant sur le
véhicule que sur ses passagers: c'est '« énergie
cinétique ».

Plus la vitesse et le poids du véhicule sont éleves,
plus I'énergie devant atre dissipée lors d'un acci-
dent est importante.

La vitesse du véhicule est néanmoins le facteur
prépondérant. 5i la vitesse double, passant par
ex. de 25 km/h (15 mph) & 50 km/h (31 mph) en-
viron, I'énergie cinétique dégagée se trouve mul-
tipliée par quatre !

La quantité d'« énergie cinétique » dégagée dé-
pend essentiellement de la vitesse du véhicule,
de son poids et de celui de ses occupants. Plus la
vitesse et le poids du véhicule sont élevés, plus

I'énergie devant étre dissipée lors d'un accident
est importante.

Les occupants qui n‘ont pas attaché leur ceinture
de sécurité ne sont donc pas « solidaires » de leur
véhicule. Lors d'une collision frontale, ces per-
sonnes continuent donc de se déplacer a la vites-
se a laquelle roulait le véhicule avant la collision
jusqu'a ce qu'elles percutent un obstacle ! Com-
me les occupants du véhicule représentés dans
notre exemple ne portent pas de ceinture de sé-
curité, toute leur énergie cinétique est dissipée
uniquement par J'impact contre le mur en cas de
collision -> fig. 77.

A une vitesse de 30 km/h (19 mph) & 50 km/h

(31 mph), les forces qui s'exercent sur votre
corps en €as d'accident peuvent facilement dé-
passer une tonne {1 000 kg). Les forces qui
c'exercent sur le corps augmentent méme davan-
tage a des vitesses plus élevées.
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Cet exemple s'applique non seulement aux colli-
sions frontales mais aussi a tous les types d'acci-
dents et de collisions. <

Quarrive-t-il aux occupants quiine
portent pasileur ceinture ?.

Fig. 78 Le conducteur non sanglé est projeté en
avant,

' i . —
Fig. 79 Le passager arriére non sangle est proje-
té en avant et vient heurter le conducteur sangle.

(1Y Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 103.

De nombreuses personnes croient qu'il est pos-
sible de se retenir avec les mains en cas de léger
accident. C'est une idée fausse !

Méme lors de collisions § vitesse réduite, les for-
ces qui s'exercent sur le corps sont telles que les
oras et les mains ne peuvent le retenir. En cas de
ollision frontale, les occupants qui n'ont pas
ouclé leur ceinture sont projetés en avant et

106 l Avant de prendre la route

percutent de facon incontrélée des éléments de
I'habitacle tels que le volant de direction, le ta-
bleau de bord ou le pare-brise > fig. 78.

Le systéme de sacs gonflables ne saurait en au-
cun cas remplacer les ceintures de sécurité, Lors-
qu'ils se déclenchent, les sacs gonflables n'of-
frent qu'une protection supplémentaire. Les sacs
gonflables ne se déploient pas dans tous les ty-
pes d'accidents. Méme si le véhicule est équipé
d'un systéme de sacs gonflables, tous les occu-
pants - y compris le conducteur - doivent avoir
bouclé leur ceinture de sécurité et la porter cor-
rectement pendant toute la durée du trajet. Le
danger de blessures graves, voire mortelles, en
cas d'accident s'en trouve aingj réduit, indépen-
damment de la présence ou de I'absence d'un sac
gonflable pour la place assise.

Un sac gonflable ne se déclenche qu'une fois,
Afin d'obtenir la meilleure protection possible,
ajustez toujours correctement votre ceinture
pour étre protégé méme en cas d'accident sans
déclenchement des sacs gonflables. Les occu-
Pants non attachés risquent d'étre éjectés hors
du véhicule et de subir des blessures graves, voi-
re mortelles,

limporte que les occupants des siéges arriére
ajustent aussi leur ceinture de sécurité correcte-
ment, étant donné qu'ils se trouvent projetés de
fagon incontrdlée 3 travers le véhicule en cas
d’'accident. Un passager non attaché sur le siége
arriére met aussi bien sa propre vie en danger
que celle du conducteur et d'autres personnes
dans le véhicule » fig. 79.

N — e e —_—
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Protection offerte par/les ceintures
de sécurité

Fig. 80 Conducteur correctement sanglé, retenu
par sa ceinture de sécurité lors d'un freinage
brusque.

[T Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 103.

Des ceintures de sécurité correctement ajustées
peuvent faire toute la différence. Les ceintures
de sécurité correctement ajustées maintiennent
les occupants du véhicule dans la position assise
correcte et réduisent considérablement |'énergie
cinétique en cas d'accident. Les ceintures de sé-
curité empéchent aussi les mouvements incon-
trélés susceptibles d'entrainer des blessures gra-
ves. De plus, les ceintures de sécurité correcte-
ment ajustées réduisent le risque d'étre éjecté
hors du véhicule - fig. 80.

Les passagers dont la ceinture de sécurité est
correctement ajustée bénéficient dans une large
mesure du fait que celle-ci absarbe I'énergie ci-
nétique. La structure avant de la carrosserie ainsi
que d'autres éléments de sécurité passive du vé-
hicule, tel le systéme de sacs gonflables, garan-
tissent également une réduction de I'énergie ci-
nétique. L'énergie générée est alors plus faible et
les risques de blessures sont moindres.

Les exemples décrivent des collisions frontales. Il
va de soi que les ceintures de sécurité correcte-
ment ajustées réduisent considérablement les
risques de blessures également dans tous les au-
tres types d'accidents. C'est pourquoi les ceintu-
res de sécurité doivent étre bouclées avant cha-
que départ méme si vous allez « juste faire un
tour ». Assurez-vous que tous les passagers ont
également ajusté correctement leur ceinture.

Les statistiques sur les accidents de la route ont
démontré que le port correct des ceintures de sé-
curité réduisait considérablement les risques de
blessures et augmentait les chances de survie en
cas d'accident grave. Les ceintures de sécurité
correctement ajustées augmentent en outre |'ef-
fet protecteur optimal des sacs gonflables qui se
déclenchent en cas d'accident. C'est la raison
pour laquelle la législation rend obligatoire, dans
la plupart des pays, le port des ceintures de sécu-
rité.

Bien que le véhicule soit équipé de sacs gonfla-
bles, les occupants doivent attacher leur ceinture
de sécurité. Les sacs gonflables frontaux ne se
déclenchent que lors de certains accidents fron-
taux. Les sacs gonflables frontaux ne se déclen-
chent pas en cas de collisions frontales et latéra-
les légéres, de collisions par 'arriére, de ton-
neaux et d'accidents ou la valeur de déclenche-
ment du sac gonflable proegrammée dans le cal-
culateur électronique n'a pas été dépassée.

Par conséquent, bouclez toujours votre ceinture
de sécurité et veillez a ce que tous les passagers
aient correctement ajusté la leur avant de pren-
dre la route !

Utilisation des ceintures de sécurite

1Y Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 103.

Liste de contréle

Utilisation des ceintures de sécurité > A :

 Contrdlez réguliérement I'état de toutes les
ceintures de sécurité.

 Gardez les ceintures de sécurité propres.

 Gardez la sangle, le péne et la fente d'inser-
tion dans le boitier de verrouillage exempts
de tout corps étranger et hors de contact de
tout liquide.

v Ne coincez pas ou n‘endommagez pas la
ceinture de sécurité et le péne, par ex. lors de
la fermeture de la porte,

+ Ne déposez, modifiez ou réparez jamais la
ceinture de sécurité et les éléments de fixa-
tion de la ceinture.

\/ Attachez toujours correctement votre ceintu-
re de sécurité avant de prendre la route et
laissez-la bouclée pendant toute la durée du
trajet.

4
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Ceinture de sécurité vrillée

S'il s'avére difficile d'extraire la ceinture de sécu-
rité du guide-ceinture, il se peut qu'elle se soit
vrillée dans le revétement latéral en raison d'un
enroulement trop rapide lors du débouclage de la
ceinture :

— Déroulez entiérement la ceinture de sécurité
en tirant lentement et avec précaution sur le
péne,

— Dévrillez la ceinture de sécurité, puis laissez-la
s'enrouler lentement avec précaution enla
guidant avec la main.

Bouclez la ceinture de sécurité, méme si vous ne
parvenez pas a la dévriller. La ceinture ne doit
alors pas étre vrillée dans la zone qui porte direc-
tement sur le corps ! Rendez-vous immédiate-
ment dans un atelier spécialisé pour faire dévril-
ler la ceinture.

Toute utilisation non conforme des ceintures
de sécurité augmente le risque de blessures
graves ou mortelles.

e Vérifiez réguliérement si les ceintures de sé-
curité et les piéces qui en font partie sont
dans un état irréprochable.

o Gardez la ceinture de sécurité toujours pro-
pre.

o Ne coincez pas la sangle, ne I'endommagez
pas ou ne la frottez pas sur des arétes vives.

e Assurez-vous que le boitier de verrouillage et
la fente d'insertion du péne sont toujours
exempts de corps étrangers et de liquides. 4

Bouclage ou'debouclage della
ceinture de sécurité

Fig. 81 Insertion du péne de la ceinture de sécu-
rité dans le boitier de verrouillage.

Fig. 82 Retrait du péne du boitier de verrouilla-
ge.

(I3 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 103.

En cas de freinage ou d'accident, les ceintures de
sécurité correctement ajustées et bouclées main-
tiennent les occupants du véhicule en leur assu-
rant une protection maximale - A.

Sur les véhicules avec systéme de protection pro-
active des occupants, les ceintures bouclées du
conducteur et du passager avant se tendent au-
tomatiquement dans certaines situations de con-
duite. Par ailleurs, le jeu de |a ceinture peut étre
réduit -> page 113, Systéme de protection preac-
tive des occupants.

Bouclage de la ceinture de sécurité
Bouclez la ceinture de sécurité avant chaque dé-
part.

- Réglez correctement le siége avant et I'ap-
puie-téte - page 86.

— Encliquetez le dossier de siége arriére en posi-
tion verticale = A.

— Faites passer la sangle devant |a poitrine et le
bassin de fagon réguliére en la tirant par le pé-
ne. Veillez a ce moment & ne pas vriller la san-
gle > A.

— Insérez fermement le péne dans le boitier de
verrouillage du siége correspondant > fig. 81,

— Tirez sur la ceinture de sécurité pour vérifier
que le péne est bien encliqueté dans le boitier
de verrouillage.

Débouclage de la ceinture de sécurité

Débouclez la ceinture de sécurité uniqguement
lorsque le véhicule est a l'arrét > A

T S S U P
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— Appuyez sur le bouton rouge du boitier de ver-
rouillage - fig. a2, Le péne est éjecté.

_ Guidez la ceinture de sécurité ala main pour
quela sangle s'enroule plus facilement, que la
ceinture de sécurité ne se vrille pas et que le
revétement ne soit pas endommage.

Ceinture de sécurité blocable

Silasanglea até entiérement retirée et que vOUS
entendez un « déclic » lors de {'enroulement de la
ceinture de sécurité, il s'agit d'une ceinture de
sécurité blocable. L'arrétoir de |a ceinture de sé-
curité doit uniquement tre utilisé pour fixer cer-
tains systémes de retenue pour enfants

- page 125, Siéges pour enfants. S'il est activé,
l'arrétoir doit étre désactivé lorsqu'un occupant
boucle sa ceinture de sécurité.

Ajustement de la ceinture

Fig. 84 Ajustement correct dela sangle recom-
mandé pour les femmes enceintes

nture et réglage correct de

A\ MISE GARD! :
Un mauvais ajustement de la ceinture risque de
provoquer des blessures graves ou mortelles en
cas d'accident.

o Les ceintures de sécurité ne peuvent offrir
une protection optimale que si le dossier est
en position verticale et la ceinture de sécu-
[ité correctement ajustée en fonction de la
taille des occupants.

o Le débouclage de la ceinture de sécurité
pendant |2 rmarche du véhicule peut entrai-
ner des blessures graves ou mortelles en cas

de freinage !

d'accident ou

l'appuie—téte.

[0 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
3 la page 103.

En cas d'accident, seules les ceintures de sécurite
correctement ajustées offrent une protection op
timale et réduisent le risque de plessures graves
ou mortelles. De plus, \'ajustement correct de la
sangle maintient |'occupant dans une position
qui lui assure une protection maximale en cas de
déclenchement du sac gonflable. Par conséquer
bouclez toujours 12 ceinture de sécurité et veille

hcequela sangle 50it correctement ajustée.

Une mauvaise position assise risque de provo-
quer des blessures graves, voire mortelles
- page 86, Réglage de la position du siége.

position assise correcte et siire \ 106
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Ajustement correct de la sangle

= La sangle baudrier de la ceinture de sécurité
doit toujours Passer environ au miliey de
I'épaule, jamais sur le cou, sur le bras, en des-
sous du bras ou dans le dos,

— Lasangle sous-abdominale de [a ceinture de
sécurité doit toujours passer devant e bassin,
jamais sur le ventre,

= Laceinture de sécurita doit toujours s'appli-
quer bien a plat sur [e corps et l'enserrer fer-
mement, Resserrez un Peu la sangle, le cas
échéant.

Pendant toute leyr grossesse, les femmes ep-

ceintes doivent positionner leur ceinture de sécu-
rité uniformément sur la poitrine, le plus bas pos-
sible devant le bassin et toujours I'appliquer bien

a plat de fagon a n‘exercer aucyne pression sur le
bas-ventre » fig. 84,

Adaptation de l'ajustement de [a ceinture 3 [a

tallle des occupants

L'ajustement de [a sangle peut étre adapté avec

I'équipement suivant :

— Dispositif de réglage en hauteyr des ceintures
sur les siéges avant page 110

~ Siéges avant réglables en hauteur -> page 86,

L

Un mauvais ajustement de la sangle risque de
provoquer des blessures graves en cas d'acci-
dent ou de brusques manaeuvres de freinage et
de conduite,

® Les ceintures de sécurité ne peuvent offrir
une protection optimale que si le dossier est
€n position verticale et |3 ceinture de sécy-
rité correctement ajustée,

® La ceinture de sécurité elle-méme ou une
ceinture de sécurité détachée peut provo-
quer des blessures graves si elle se déplace
des parties dures vers les parties molles dy
corps (par ex, le ventre),

La sangle baudrier de |3 ceinture de sécurjté
doit passer au milieu de I'épaule, jamais sous
le bras ni sur le cou,

La ceinture de sécurité doit s'appliguer bien
a plat sur le buste et l'enserrer fermement.
La sangle sous-abdominale de |a ceinture de
sécurité doit passer devant le bassin, jamais
sur le ventre, La ceinture de sécurité doit

110 Avant de prendre Ja route

s'appliquer bien 3 plat sur le bassin et |'en-
serrer fermement, Resserrez un peu Ia san-
gle, le cas échéant,

Chez les femmes enceintes, la sangle soys-
abdominale dojt &tre positionnée le plus bas
possible devant le bassin et étre appliquée
bien a plat autour dy ventre « rond »,

Ne vrillez pas la sangle lorsque vous portez la
ceinture de sécurité,

® N'écartez jamais |a ceinture de sécurité dy
corps avec la main,

°® Ne faites pas passer la sangle sur des objets
rigides ou cassants, par ex. des lunettes, des
stylos 4 bille ou des clés,

° Ne modifiez jamais e Positionnement de Ja
ceinture par I'utilisation de pinces, d'ceillets
de retenue ou d'accessoires similaires,

O Pour bénéficier d'une protection optimale
dal de la ceinture de sécurité et des sacs gon-
flables, les Personnes qui, en raison de leyr mor-
phologie, ne peuvent pas ajuster leur sangle de
maniére optimale, ont tout avantage a s'informer
dans un atelier spécialisé sur les possibilités
d'aménagements spéciaux. Nous vous recom-
mandons pour cela de vous adresser  votre Par-
tenaire Yolkswagen,

Réglage en hauteur dellac

o/
Fig. 85 A coté des sieges avant : réglage en hau-
teur de la ceinture,

1) Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 103,

Le dispositif de réglage en hauteur de la ceinture
pour les siéges avant vous permet d'adapter |a
ceinture de séeurité i votre taille au niveau de
I'épaule afin qu'elle puisse étre correctement
ajustée :
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_ Comprimez 12 ferrure d'inversion dans le sens
des fleches et maintenez-1a comprimée
> fig. 85.

_ poussez la ferrure d'inversion vers le haut ou
vers le bas jusqu‘a ce que la ceinture de sécu-
rité passe au milieu de |'épaule > page 109,
Ajustement de la ceinture.

_ Relachez |a ferrure d'inversion.

_ Tirez ensuite d'un coup cec sur la ceinture de
sécurité pour vous assurer que la ferrure d'in-
version est correctement encliquetée.

Ne réglez jamais la hauteur de 12 ceinture lors-

quele véhicule roule.

Enrouleur automatique de ceinture;
rétracteur de ceinture, limiteur
d'effort de ceinturé

(0 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
3 la page 103.

Les ceintures de sécurité du véhicule font partie
intégrante du concept global de sécurité du vehi-
cule > page 114 et comportent les fonctions
suivantes:

Enrouleur autoratique de ceinture

Chaque ceinture de sécurité est équipée d'un en-
rouleur automatique sur la sangle baudrier. Lors-
que vous tirez |lentement sur |a ceinture de sécu-
rité ou lorsque vous roulez normalement, la san-
gle baudrier vous garantit une entiére liberté de
mouvement. Cependant, {'enrouleur automatique
bloque la ceinture de sécurité lorsque vous tirez
rapidement sur la ceinture, en cas de freinage
brusque, dans les parcours en montagne, dans les
virages ou lors d'une accélération.

Dans certaines situations de conduite, par ex. en
cas de freinage d'urgence ou de tendance au sur-
viragelsous-virage, les ceintures de sécurité
avant bouclées peuvent s€ tendre automatique-
ment grace au systeme de protection proactive
des occupants. Si J'accident est ayité ou sila situ-
ation de conduite est redevenue normale, les
deux ceintures de sécurité se desserrent. Le 5ys-
téme de protection proactive des occupants est
de nouveau prét 3 étre déclenché > page 113,
Systéme de protection proactive des occupants.

<4

Rétracteurs de ceintures

Les ceintures de sécurité des occupants des sie-
ges avantet, le cas échéant, des places arriere la-
térales sont équipées de rétracteurs.

En cas de collisions frontales, \atérales ou par
\'arriere de forte intensité, les rétracteurs de
ceinture sont activés par des capteurs et tendent
les ceintures de sécurité dans le sens inverse de
leur déroulement. Une ceinture de sécurité rela-
chée est tendue de maniére 3 réduire le mouve-
ment des occupants du véhicule vers |'avant ou
dans le sens du choc. Le rétracteur de ceinture
fonctionne conjointement avec le systéme de
cacs gonflables. En cas de tonneaux, le rétracteur
de ceinture ne s¢€ déclenche pas Si les sacs gon-
flables latéraux né sont pas activés.

Lors du déclenchement, une fine poussiére peut
atre libérée. Ce phénomene est tout a fait normal
et ne doit pas étre interprété comme un début
dincendie a bord du véhicule.

précontrainte de la ceinture

Lorsque la ceinture de sécurité du conducteur ou
du passager avant est bouclée, \a ceinture est
prétendue automatiquement au moment ol e
véhicule commence 4 rouler, en fonction du
temps de trajet et de la vitesse du véhicule ; le
jeu de ceinture est ainsi réduit = page 113, Sys-
téme de protection proactive des occupants.

Rétracteur de ceinture réversible (systéme de
protection proactive des occupants)

Dans certaines situations de conduite (par ex. en
cas de freinage brusque, de tendance au survira-
ge ou au sous-virage), il peut s'ensuivre une ré-
traction réversible des ceintures de sécurité

- page 113, systéme de protection proactive
des occupants.

Limiteur d'effort de ceinture

Un limiteur dreffort de ceinture diminue la pres-
sion qu'exerce la ceinture de sécurité sur le corps
lors d'un accident.

o Lorsdelamised |a ferraille du véhicule ou
9l des composants du systéme, toutes les di-
rectives de sécurité s'y rapportant doivent étre
respectées. Les ateliers spécialisés connaissent

ces directives = page 112
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Maintenance et mise’au rebut des
rétracteurs de ceintures

10 Tenez compte des A\ au début de ce chapitre,
a la page 103,

Lors de travaux effectués au niveau du rétracteur
etlors de la dépose et de la pose d‘autres piéces
du véhicule dans Je cadre de travaux de répara-
tion, un endommagement éventuel de [a ceinture
de sécurité peut passer inapercu, || peut s'ensuj-
vre que les rétracteurs de ceintures ne fonction-
nent pas correctement oy Pas du tout en cas
d'accident,

Pour ne pas compromettre I'efficacité des rétrac-
teurs de ceintures et empécher que les compo-
sants déposés ne Provoguent des blessures oy
polluent I'environnement, les directives doivent
étre respectées, Les ateliers spécialisés connajs-
sent ces directives,

Toute manipulation incorrecte ou toute répara-
tion que vous effectuez Vous-méme sur les
ceintures de sécurité, les enrouleurs automati-
ques et les rétracteurs de ceintures peut aug-
menter le risque de blessures graves oy mortel-
les. Le rétracteur de ceinture risque de ne pas
se déclencher quand il Je faut ou de se déclen-
cher de maniére inattendue,

® N'effectuez jamais vous-méme |es répara-
tions, les réglages, |a dépose et |a repose des
pieces des rétracteurs de ceintures ou des
ceintures de sécurite mais confiez ces opéra-
tions uniquement 3 un atelier spécialisé
~ page 391,

® Les rétracteurs et les enrouleurs automati-
ques de ceintures ne Peuvent pas étre répa-
rés. lls doivent atre remplacés,

Q Les modules de sacs gonflables et les ré-
tracteurs de ceinture Peuvent contenir dy
rchlorate, Veuillez respecter les dispositions lé-

les sur la mise ay rebut,

12 Avant de prendre la route
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rotection proactive des

0 Tenez compte des A au début dec
3 la page 103.

e chapitre,

Le systéme de protection proactive des occu-
pants contribue 3 protéger les occupants du vé-
hicule. Dans des situations dangereuses, il peut
déclencher des dispositifs de protection mais ne
peut pas empécher des collisions.

Vous ne pouvez disposer intégralement des fonc-
tionnalités du systéme de protection proactive
des occupants que <i la fonction est activée dans
le systéme d'infodivertissement et qu'aucun dys-
fonctionnement n'est constaté = page 114.

Témoln de controle

Allumé Cause éventueﬂelreméde

Systéme de protection proactive des
occupants indisponible. Rendez-vous
dans un atelier spécia\isé et faites
contrdler e systéme.

——

Au moment ol vous mettez e contact d'alluma-
ge, certains témoins d'alerte et de controle s'al-
lument prievement pour le contrdle du fonction-
nement. lls g'ateignent au bout de quelques se-

condes.

Fonctions de base
Lorsque la ceinture de sécurité du conducteur ou
du passager avant est bouclée, elle est prétendue
automatiquement au moment oule véhicule
commence a rouler, en fonction du temps de tra-
jetetde la vitesse du yéhicule ; le jeu de ceinture
est ainsi minimisé.
En fonction des dispositions |égales nationales et
de |’équipement du véhicule, les fonctions sui-
yantes peuvent s€ déclencher séparément oU si-
multanément lorsque Vous roulez a une yitesse
supérieure 330 km/h (18 mph) environ dans des
situations de conduite critiques, par ex. lors d'un
freinage d'urgence ou en cas de survirage et de
sous-virage.
— Tension réversible des ceintures de sécurité
avant bouclées.

— Fermeture automatique du toit en verre et des
glaces latérales avec entreb%il\ement.

En plus sur les véhicules avec systéme de
surveillance pér|métrique (Front Assist)

sur les véhicules équipés d'un systéme de sur-
veillance périmétrique - page 275, la pmhabilité
d'un risque de collision avec le véhicule qui vous
précéde est calculée dans le cadre des limnites in-
hérentes au systéme. Lorsque le systéme @ de-
tecté un risque de collision avec le véhicule qui

yous précéde, il peut déclencher le systéme de
protection proactive des occupants.

Réglage de la précontra‘mte etdela prétension
réversible de la celnture dans le systéme
d'infodwertlssement

Vous pouveZ régler la prétension et le préten-
sionnement automatique réversible dans le sys-
teme d"mfodivertissement.

— Mettez le contact d'allumage.

— Appuyez sur \a touche du systéme d'info-
divertissement.

_ Effleurez le bouton de fonction
— Sélectionnez Protection ges occupants proactive

dans la liste de sélection.

_ Effleurez le bouton de fonction souhaité
ou pour
activer ou désactiver la fonction.

(Acive) : activation oU dasactivation du systeme
de protection proactive des occupants avec as-
sistance maximale, Chaque fois que VOUs mettez
I'allumage, VOus réactivez le systeme de protec-
tion proactive des occupants.

Précontrainte ceinture gauche] ! activation ou désacti-
vation de la précontrainte de la ceinture sur le
sigge avant gauche uniguement.

précontrainte ceinture droite) activation ou désacti-
vationdela précontra'mte de |a ceinture sur le
siege avant droit uniguement.

Lorsque la case @ dans le bouton de fonction €
cochée, |a fonction correspondante est activée.

Message de défaut

En cas de dysfonctionnement du systeme de p!
tection proactive des occupants, un message C
respondant apparait sur {'afficheur du combine
d'instruments.

Si le systeme de protection proactive des occl
pants ne fonctionne pas comme décrit dans ¢
chapitre, faites controler le systeme dans un
lier spécialisé.

Position assise correcte et sire \ 1



Restrictions des fonctions

Dans les Situations suivantes, |e systéme de pro-
tection proactive des Ooccupants ne fonctionne
Pas ou seulement de maniére restreinte T

- Lorsque l'antipatinage oule Programme élec-
tronique de stabilisation est désactivé, en mo-
de OFFROAD (taut-termfn) eten marche arria-
re = page 208 oy ~ page 325,

= Encasde dysfonctionnement du Programme

~ Encasde dysfonctionnement du régulateur de
distance - page 266,

emplacer la vigilance du conducteuyr,

» Adaptez toujours votre vitesse et [a distance
de sécurité par rapport auy véhicules qui

la chaussée ainsi que des conditions de circy-
lation,

Le systéme ne Peut pas toujours détecter
des objets,

Cela peut entrainer des décl‘enchements in-
lempestifs dy systéme,

| C /-”n

te distraction dy conducteur Peut entrainer
accidents et des blessures,

‘effectuez jamais de réglages dans le syste-
e d'infcdivertissement Pendant la marche

1 véhicule,

| l Avant de prendre |5 route

SE EN IARDE
La non-observation des témoins d'alerte qui
s'allument et des messages texte risque d'en-
trai‘nerl'immobilisation du véhicule, des acci-
dents ou des blessures graves,

° N'r'gnorezjamais les témoins d'alerte qui s'al-
lument et Jes messages texte,

¢ Arrétez le véhicyle dés que possible en toute

sécurité,
O AVERTISSEMENT
La non-observation des témoins de contréle qui

s'allument et des messages texte peyt entrainer

I'endommagement du véhicule,
O AveRTISSEMENT
Les chocs et les endommagements au niveau dy

Systéme de Sacs gonflables

[ Entrée enmatiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets Suivants :

— Types de systémes de sacs gonflables

frontaux duy Passager avant 116
= Témoin de contrle 117
= Description et fonctionnement des sacs

gonflables 117
=~ Sacs gonflables frontaux 119

—~ Activation et désactivation manuelle dy
sac gonflable dy Passager avant 3 ['ajde

de la commande aclé 120
- Sacs gonflables latéraux 122
= Sacs gonflables de téte 124
= Sac gonflable de genoux 125

Le véhicule est équipé respectivement d'un sac
gonflable frontal pour le conducteyr et pour [e

| 4
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avant si le si¢ge, les ceintures de sécurité, les ap-
puie-tétes et, pour le conducteur, le volant sont
correctement réglés et utilisés. Les sacs gonfla-
bles ne sont congus queé pour offrir une protec-
tion supplémentaire. Les sacs gonflables ne sau-
raient en aucun cas remplacer les ceintures de
sécurité ; celles-ci doivent toujours étre portées
méme si les places avant sont équipées de sacs
gonflables frantaux.
Informations complémentaires et
avertissements
_ Recommandations pour la conduite —» page 52
— Verrouillage centralisé et systéme de fermetu-
re - page 58
_ Position assise correcte - page 86
— Ceintures de sécurité —» page 102
— Siéges pour enfants - page 125
_ Entretien et nettoyage de I'habitacle
- page 381
— Accessoires, remplacement de piéces, répara-
tions et madifications - page 391

informations pour le consommateur
- page 403

1

Ne vous fiez jamais uniquement au systéme de
sacs gonflables pour vous protéger.

o Méme siun sac gonflable se déclenche, il
n'offre qu'une protection comp’lémentaire.

o Le systéme de sacs gonflables n‘offre une
protection optimale et réduit les risques de
blessures que si les occupants du véhicule
ont mis correctement leur ceinture de sécu-
fité - page 102, Ceintures de sécurité.

o Avant chaque départ, chaque occupant du
yéhicule doit toujours adopter une position
assise correcte, ajuster correctement la cein-
ture de sécurité affectée a sa place assise et
|a laisser correctement ajustée et bouclée
pendant tout le trajet. Cette recommanda-
tion s'adresse & tous les passagers et s'appli-

que également lorsque vous circulez en ville.

La présence d'objets entre les occupants et |2
zone de déploiement des sacs gonflables aug-
mente le risque de blessures en €as de déclen-
chement des sacs gonflables. En effet, lazone
de déploiement des sacs gonflables est modi-
fiée ou les objets sont projetés contre le corps.

o Ne tenez jamais d'objets dans les mains ou
sur les genoux durant la marche du véhicule.

o Ne transportez jamais d'objets sur le siége du
passager avant. En cas de freinage ou de ma-
noeuvre de conduite brusques, les objets ris-
quent de parvenir dans la zone de déploie-
ment des sacs gonflables et d'étre projetés
dangereusement a travers I'habitacle en cas
de déclenchement des sacs gonflables.

Aucune autre personne, aucun animal ni au-
cun objet ne doit se trouver entre les occu-
pants assis sur les sieges avant ou les places
arriere latérales et les zones de déploiement
du sac gonflable. Veillez & ce que ces consi-

gnes soient également respectées par les en-

fants et les passagers.

[ oE EIY

La fonction protectrice du systeme de sacs

gonflables ne suffit que pour une seule activa-

tion du sac gonflable. Lorsque les sacs gonfla-
bles se sont déclenchés, le systéme doit étre
remplacé.

o Faites immédiatement remplacer les sacs
gonflables déclenchés et les composants
concernés du systéme par des piéces neuves
agréées par Volkswagen pour votre véhicule.

o Faites effectuer des réparations et des modi-
fications sur le véhicule uniquement par un
atelier spécialise. Les ateliers spécialisés dis-
posent de I'outillage, des appareils de diag-
nostic, des informations de réparation et du
personnel qualifié nécessaires.

o Ne reposez jamais sur le véhicule des pieces
de sacs gonflables provenant de véhicules
hors d'usage ou recyclés.

o Ne modifiez jamais des composants du sys-

téme de sacs gonflables.

Une fine poussiére et de la vapeur d’eau peu-
vent &tre libérées lors du déclenchement du sac
gonflable. Ce phénomene est normal et ne doit
pas étre interprété comme un début d'incendie
3 bord du véhicule.

o La fine poussiére peut irriter la peau et les
muqueuses des yeux ainsi que conduire ade
génes respiratoires, notamment chez les per
sonnes souffrant ou ayant souffert d'asthme
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ou d'autres problémes respiratoires. Pour ré-

duire les génes respiratoires, descendez du

véhicule ou ouvre; les glaces ou [es portes

pour respirer de I'air frajs,

En cas de contact avec dela poussiére, layez-

vous les mains et [e visage avec un savon

doux et de I'eau avant le prochain repas,

® Veillez a ce qu'aucune poussiére n'entre en
contact avec les yeux ou des plaies ouvertes.

® Rincez-vous les yeux a l'eau si de |3 poussié-
Tey a pénétré,

Types de systémes de sacs gonflables frontaux du passager avant

la surface des modules de sacs gonflables po-

reuse. En cas d'accident ayant entrainé le dé-

clenchement d'un sac gonflable, les piéces en

matiére plastique qui se détachent peuvent

Provoquer des blessures graves,

°® Ne traitez jamais |e tableau de bord et I3 syr-
face des modules de sacs gonflables avec
des nettoyants contenant des solvants,

[ Tenez compte des A\ au début de ce chapitre, a1a page 115,

Deux types différents de systémes de sacs gonflables du passager avant sont proposés par Volkswa-

gen:
A

Caractéristiques du sac gonflable frontal du pas-

sager avant désactivable uniquement par I'atelier

spécialisé,

B

Caractéristiques du sac gonflable du passager
avant désactivable manuellement 3 I'aide de |a
commande & clé -> page 120,

Les nettoyants contenant des solvants rendent

- Témoin de contréle 2 sur I'afficheur du combij-
né d'instruments.

- Sac gonflable du Passager avant dans le tableay
de bord

- Témoin de contréle & sur l'afficheur du combi-
né d'instruments,

- Témoin de contréle PASSENGER AIR BAG 0Ff &;
dans la partie supérieure de la console centrale

- Commande 3 clé dans Je rangement du tableau
de bord, c6té passager avant.

- Sac gonflable du Passager avant dans le tableay
de bord

Désignation : systéme de sacs gonflables (airbags)

116 Avant de prendre |a route

Désignation : systéme de sacs gonflables (airbags)
avec désactivation du sac gonflable frontal du
passager avant,
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Témoinde controle

Fig. 86 Dans la partie superieure de la console
centrale : témoin de désactivation du sac gonfla-
ble du passager avant

{0 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
3 la page 115.

Alumé Cause éventue!lelreméde

Dysfanctionnement
du systéme de sacs
gonflables et deré-
tracteurs de ceinture.

d'instruments Renf'lez-w’Ju's d,af“ -
atelier spécialisé et
faites immédiate-
ment vérifier le systé-

Combiné

me

Dysfonr.tionnement
du systéme de sacs
gonflables:
Rendez-vous dans un
atelier spécialisé et

Partie SUpél’i— faites immédiate-

eure dela ment vérifier le systé-

console cen- M€

trale Sac gonflable du pas-
sager avant désacti-
ve:
Vérifiez si le sac gon-
flable doit rester dés-
activé.

Au moment ol vous mettez le contact d'alluma-
ge, certains témoains d'alerte et de contrdle s'al-
|ument brigvement pour le controle du fonction-
nement. lls s'éteignent au bout de quelques s&-

condes.

Si, lorsque le sac gonflable du passager avant est
désactivé, le témoin de contrdle PASSENGER
AIR BAG OFF ; dans 1a partie supérieure de la

console centrale ne reste pas allumé ou s'allume
en méme temps que le témoin de controle &
dans l'afficheur du combiné d'instruments, il
peut y avoir un dysfonctionnement du systéme
de sacs gonflables A

En cas de dysfonctionnement du systeme de
sacs gonflables, le sac gonflable risque de ne
pas se déclencher du tout ou de se déclencher
imparfaitement ou de maniére inopinée, ce qui
peut entrainer des blessures graves ou mortel-
les.

o Faites immédiatement vérifier le systéme de
sacs gonflables par un atelier spécialisé.

o Ne montez jamais de siége pour enfants sur
le sidge du passager avant ou retirez le siege
pour enfants déja installé ! En cas d'accident,
le sac gonflable frontal du passager avant
risquerait de se déclencher malgré le dys-

fonctionnement.

© AVERTISSEMENT

Tenez toujours compte des témoins de controle
qui s'allument et des descriptions et instructions
correspondantes afin d'éviter tout endommage-

<

ment du véhicule.

Description et fonctionnement des

sacs gonflables

{01 Tenez compte des & au début de ce chapitre,
3 la page 115.

En cas d'accident, le sac gonflable peut protéger

les occupants du véhicule en amortissant leur dé-
placement dans le sens du choc lors de collisions

frontales et latérales.

Chaque sac gonflable déployé est rempli d'un gé-
nérateur de gaz. Les caches des modules de sacs
gonflables en question s'ouvrent alors et, S0US
['effet d'une force importante, les sacs gonflables
se déploient en quelques millisecondes dans 1a
zone de déploiement. Lorsque les occupants at-
tachés du véhicule plongent dans le sac déployé,
le gaz qu'il contient s'échappe pour les amortir @
les freiner. Le risque de blessures graves ou mor
telles est ainsi réduit. D'autres blessures telles
que des boursouflures, des contusions, des brilt
res et des éraflures né peuvent pas atre exclues
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lors du déploiement du sac gonflable, Le
déploiement du sac gonflable déclencheé peut en-
trainer I'apparition de chaleur de friction,

Les sacs gonflables n‘offrent aucune protection
pour les bras ainsj que pour les parties inférieures
du corps, Exception : la zone des genoux du con-
ducteur est protégée sur les véhicules €quipés de
sacs gonflables de genouy,

Les principaux facteurs de déclenchement des
sacs gonflables sont le type d'accident, I'angle de
collision, la vitesse dy véhicule et la nature de
l'objet percuté. par conséquent, les sacs gonfla-
bles ne se déclenchent Pas a chague endomma-
gement visible du véhicule,

Le déclenchement dy systéme de sacs gonflables
dépend du taux de décélération du véhicule en-
gendré par une collision et enregistré par le cal-
culateur électronique. Si |a valeur du taux de dé-
célération est inférieyre ala valeur de référence

Puisse entrainer des endommagements impor-
tants sur le véhicule, Les dommages causés au
véhicule, les frais de réparation ou méme I'ab-
sence de dommages sur |e véhicule en cas d'acci-
dent ne justifient pas obligatoirement Je déclen-
chement ou non d'un sac gonflable. Etant donné
que les circonstances dans lesquelles les diffé-
rentes collisions se produisent peuvent varier
fortement, il est impossible de définir une gam-
me de vitesses et de valeurs de référence, || n'est
donc pas possible de couvrir chaque type de choc
et chaque angle de collision possible entrainant
Systématiquement |e déclenchement dy sac gon-
lable. Les facteurs déterminants pour le déclen-
hement du sac gonflable sont, entre autres, la
1ature (dure ou souple) de I'objet percuté parle
éhicule, I'angle de collision et la vitesse du véhi-
ule,

ans certains types d'accidents, les sacs gonfla-
les ne servent que de complément 3 |a ceinture
0is points, lorsque la décélération du véhicule
t suffisamment élevée pour déclencher les sacs
nflables, Les sacs gonflables ne se déclenchent
I'une seule fois et que dans des conditions par-
uliéres. Les ceintures de sécurité sont toujours
ésentes pour garantir une protection dans des
uations ol les sacs gonflables ne se déclen-
eNt pas ou lorsque ces derniers se sont déja
clenchés. Ceci est par exemple le cas lorsque,
€5 Une premiére collision, le véhicule entre en
lision avec un autre véhicule ou est percuté
un autre véhicule,

118 Avant de prendre |a route

Le systéme de sacs gonflables fait partie inte-
grante du concept global de sécurité passive duy
véhicule, Le systéme de sacs gonflables ne peut
garantir une protection optimale que si les occy-
pants du véhicule ont mis correctement leur
ceinture de sécurité et ont adopté une position
assise correcte A\ page 86,

Composants dy concept de sécurité dy
véhicule

Les équipements de sécurité sujvants montés
dans le véhicule forment 3 eux tous le concept de
sécurité du véhicule afin de réduire le risque de
blessures graves oy mortelles. Selon la dotation
du véhicule, il se Peut que certains €quipements
ne puissent pas étre montés sur le véhicule ou
qu'ils ne soient méme Pas disponibles sur cer-
tains marchés.

— Ceintures de sécurité optimisées  toutes |es
places assises.

—~ Rétracteurs de ceintures avec précontrainte de
ceinture pour [e conducteur et |e passager
avant,

— Rétracteurs de ceintures, éventuellement aux
places arriére latérales, en liaison avec les sacs
gonflables latérau,

= Limiteur d'effort de ceinture pour le conduc-
teur, le Passager avant et, le cas échéant, pour
les places arriére latérales.

— Dispositif de réglage en hauteur des ceintures
sur les siéges avant,

= Témoin d'alerte 4 et, éventueilement, indica-
teur de statut des ceintures,

— Sacs gonflables frontaux pour le conducteur et
le passager avant.

— Sacs gonflables latéraux pour le conducteur, le
Passager avant et, le cas échéant, pour les pla-
ces arriére latérales.

= Sacs gonflables de tate 3 gauche et a droite,

= Sac gonflable de genoux pour le conducteur, le
cas échéant,

= Témoin de sac gonflable &,

= Témoin de contréle PASSENGER AIR BAG (ff #

dans la partie supérieure de |3 console centra-
le.

Calculateurs et capteurs,
~ Appuie-téte optimisés et réglables en hauteyr.
Colenne de direction réglable,

|
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_ Points d'ancrage pour siéges pour enfants aux — En cas de collisions latérales sans gravité.

places arriére latérales, le cas échéant. — En cas de collisions par l'arriére.
_ Points d'ancrage pour la ceinture de retenue — En cas de tonneaux.
supérieure pour si¢ges pour enfants, le cas

Lorsque la vitesse de collision est inférieure au

gxhcant, seuil de référence enregistré dans le calcula-
Situations dans lesquelles les sacs gonflables teur. 4
frontaux, de genoux, |atéraux et de téte ne se
déclenchent pas:

_ sil'allumage est coupé lors d'une collision.

— Si, en cas de collision avec le véhicule qui vous
précéde, la décelération mesurée par le calcu-
lateur est trop faible.

Sacs gonflables frontaux

Fig. 87 [AlEmplacement de montage et [B] zone de déploiement du sac gonflable frontal du conduc-
teur.

Fig. 88 [AlEmplacement de montage et [B] zone de déploiement du sac gonflable frontal du passager

avant.

01 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
4 la page 115. >

Position assise correcte et siire 119




Le systéme de sacs gonflables frontaux offre, en
complément des ceintures de sécurité, une pro-
tection supplémentaire pour la téte et le buste
du conducteur et du passager avant en cas de
collisions frontales correspondant & un accident
de gravité supérieure, L'occupant doit toujours
respecter un écartement maximal par rapport au
sac gonflable frontal - page 86, Reéglage de la
position du siége. Ainsi, les sacs gonflables fron-
taux peuvent entiérement se déployer en cas de
déclenchement et offrir une protection maxima-
le.

Le sac gonflable frontal du conducteur est logé
dans le volant de direction > fig. 87 [A] et celui du
Passager avant se trouve dans le tableau de bord
— fig. 88 [Al Les emplacements de montage des
sacs gonflables sont repérés par les monogram-
mes « AIRBAG ».

Les zones repérées en rouge - fig. 87 [B et

> fig. 88 [B] correspondent auy zones de déploie-
ment des sacs gonflables frontauy, C'est pour-
quoi vous ne devez jamais poser ou fixer d'objet
dans ces zones 3 A\, Les piéces rapportées de
premiére monte ne se trouvent pas dans la zone
de déploiement des sacs gonflables frontaux du
conducteur et du passager avant.

Lorsque les sacs gonflables du conducteur et du
Passager avant se déploient, les caches des mo-
dules de sacs gonflables se dégagent respective-
ment du volant de direction = fig. 87 [B] et du ta-
bleau de bord - fig. 88 [g],

A\ DANGER

Une fois déclenché, le sac gonflable se déploie
en quelques fractions de seconde et 3 trés
grande vitesse,

¢ Dégagez toujours la zone de déploiement
des sacs gonflables frontauy.

e Ne fixez jamais d'objets ni sur les caches nj
dans la zone de déploiement des modules de
5acs gonflables, comme par ex. des porte-
boissons ou des supports de téléphone.

e Aucune autre personne, aucun animal nj au-
cun objet ne doit se trouver entre les occuy-
Pants assis sur les siéges avant et les zones
de déploiement des sacs gonflables. Veillez &
ce que ces consignes soient également res-
pectées par les enfants et les passagers,
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® Ne fixez pas d'objets sur le pare-brise ni au-
dessus du sac gonflable frontal coté passa-
ger avant (par ex. appareils de navigation
amovibles).

® Ne munissez pas d'autocollants, ne recouvrez
pas et ne modifiez pas par ailleurs |a plague
de rembourrage du volant de direction ni la
surface en mousse du module de sac gonfla-
ble frontal dans le tableau de bord, c6té pas-
sager avant,

Les sacs gonflables frontaux se déplojent de-
vant le volant de direction > fig. 87 et devant le
tableau de bord - fig, 88,

® Lorsque vous conduisez, tenez toujours le
volant en plagant vos deux mains 3 |a péri-
phérie, dans les positions 9h 00 et 3h 00,

® Réglez le siége du conducteur de maniére a
laisser une distance d'au moins 25 cm entre
votre cage thoracique et le centre du volant,
Si votre morphologie ne vous permet pas de
respecter cette distance minimale, mettez-
vous impérativement en rapport avec un ate-
lier spécialisé.

Réglez le sigge du passager avant de manigre
a ce que la distance entre le passager avant
et le tableau de bord soit I3 plus grande pos-
sible,

Activation et désactivation manuelle

du sac gonflable du passager avant
a l'aide de la commande a clé

AIRBAG

B

b J
. (]
OFF ON

Fig. 89 Dans le rangement csté passager avant ;

commande a clé de désactivation et d'activation
du sac gonflable frontal du passager avant.

>
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[ Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 115,

En cas de fixation d'un si¢ge pour enfants dos &
la route sur le si¢ge du passager avant, il faut
désactiver le sac gonflable frontal du passager
avant,

Désactivation du sac gonflable frontal du

passager avant

— Coupez le contact d'allumage.

— Ouvrez le rangement c6té passager avant,

— Retirez la clé de secours de la clé du véhicule
—> page 55, Jeu de clés du véhicule.

— Engagez |a clé de secours dans la commande 3
clé dans le rangement - fig. 89 jusqu'au deu-
xiéme cran de résistance. La clé de secours est
alors engagée aux 3/4 dans la commande 2 clé
->Q@.

— Tournez la clé de secours sans beaucoup forcer
en position 0OFF,

— Retirez la clé de secours de la commande a clé
2> A.

— Fermez la boite 4 gants.

— Le témoin de contrdle PASSENGER
AIR BAG OFF &; situé dans la partie supérieure
de la console centrale reste allumé en perma-
nence lorsque |'allumage est mis = page 117,

Activation du sac gonflable frontal du passager

avant

— Coupez le contact d'allumage.

— Ouvrez le rangement c6té passager avant.

— Retirez la clé de secours de la clé du véhicule
-> page 55, Jeu de clés du véhicule.

— Engagez la clé de secours dans la commande 3
clé dans le rangement - fig. 89 jusqu’au deu-
xieme cran de résistance. La clé de secours est
alors engagée aux 3/4 dans la commande  clé
>Q0.

= Tournez la clé de secours sans beaucoup forcer
en position Q.

— Retirez la clé de secours de la commande a clé
> A.

— Fermez la boite & gants.

— Avec I'allumage mis, contrélez que le témoin
de contrdle PASSENGER AIR BAG 0FF & situé
dans la partie supérieure de la console centrale
n'est pas allumé - page 117.

Critére de détection de la désactivation du sac
gonflable frontal du passager avant

La désactivation du sac gonflable du passager
avant est uniquement indiquée par I'allumage
permanent du témoin de contréle PASSENGER
AIR BAG OFF %; dans la partie supérieure de la
consale centrale (0FF 3; reste allumé en jaune en
permanence) - page 117.

Si le témoin de contréle PASSENGER

AIR BAG 0ff %; dans la partie supérieure de la
console centrale ne reste pas allumé en perma-
nence ou s'il s'allume en méme temps que le té-
moin de contréle & dans I'afficheur du combiné
d'instruments, aucun systéme de retenue pour
enfants ne doit étre installé sur le siége du passa-
ger avant pour des raisons de sécurité. En cas
d'accident, le sac gonflable frontal du passager
avant risquerait de se déclencher.

Pendant le trajet, ne laissez pas la clé de se-
cours engagée dans la commande 3 clé.

e Des secousses peuvent en effet provoquer la
rotation intempestive de la clé de secours
dans la commande 3 clé et, le cas échéant,
activer le sac gonflable frontal du passager
avant.

Le sac gonflable du passager avant peut
alors se déclencher de maniére imprévue, ce
qui peut provoquer des blessures graves ou
mortelles.

Le sac gonflable frontal du passager avant doit
étre désactivé uniqguement dans des cas parti-
culiers.

o Activez et désactivez le sac gonflable frontal
du passager avant uniquement lorsque le
contact d'allumage est coupé afin d'éviter
tout endommagement du systéme de sacs
gonflables.

e Le conducteur assume I'entiére responsabili-
té de la bonne position de la commande a
clé.

o Désactivez le sac gonflable frontal du passa-
ger avant uniquement lorsqu'un siége pour
enfants est fixé a titre exceptionnel sur le
siége du passager avant.

o Réactivez le sac gonflable frontal du passa-
ger avant dés que le siége pour enfants n'est
plus utilisé sur le siége du passager avant.

>
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Une clé de secours pas suffisamment engagée Ne laissez pas la clé de secours engagée dans la
peut endommager la commande a clé lors de la commande a clé car le casier de rangement, la
rotation. commande a clé et la clé de secours peuvent étre

endommagés lors de la fermeture du casier de

rangement. <]

Sacs gonflablesilatéraux

Fig. 90 [A]Zone de déploiement du sac gonflable latéral sur le coté gauche du véhicule [B] Sur le cété
du siége avant : emplacement de montage et zone de déploiement du sac gonflable latéral 3 I'avant.

N / £y aw-o‘;e

Fig. 91 [A]Zone de déploiement du sac gonflable latéral sur le cété gauche du véhicule [B] Sur le c6té
du dossier de siége arriére : emplacement de montage et zone de déploiement du sac gonflable latéral
a l'arriére.

[ Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 115,

Suivant |'équipement du véhicule, les places
avant et arriére latérales sont également dotées
chacune d’un sac gonflable latéral, >
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_ Les sacs gonflables latéraux des places avant
se trouvent respectivement dans les rembour-
rages extérieurs des dossiers du siége du con-
ducteur et du siége du passager avant
- fig. 90 [BL.

— Les sacs gonflables latéraux des places arriére
|atérales, si le véhicule en est équipé, se trou-
vent dans le rembourrage latéral correspon-
dant des dossiers de siége arriére laté-
raux-> fig. 91[BL

Les emplacements de montage des sacs gonfla-
bles latéraux sont repérés par le monogramme
« AIRBAG ».

Les zones repérées par un cadre rouge = fig. 90
et->fig. 91 correspondent a la zone de déploie-
ment des sacs gonflables latéraux. C'est pourquoi
vous ne devez jamais poser ou fixer d'objet dans
ces zones > A

En cas de collision latérale, les sacs gonflables la-
téraux se déclenchent du coté du véhicule exposé
au choc et réduisent le risque de blessures des
occupants de ce coté du véhicule.

MISE EN
Une fois déclenché, le sac gonflable se déploie
en quelques fractions de seconde et a trés
grande vitesse.

o Dégagez toujours la zone de déploiement
des sacs gonflables latéraux.

o Aucune autre personne, aucun animal ni au-
cun objet ne doit se trouver entre les occu-
pants assis sur les sigges avant ou les places
arriére latérales et les zones de déploiement

Toute utilisation non conforme du siége du

du sac gonflable. Veillez A ce que ces CONsi-
gnes soient également respectées par les en-
fants et les passagers.

Ne suspendez que des vétements légers aux
patéres situées dans I'habitacle. Ne laissez

pas d'objets lourds ou 3 arétes vives dans les
poches.

o Ne montez pas d'accessoires sur les portes.

Utilisez uniquement des garnitures de siéges
ou des housses de protection expressément
agréées pour une utilisation dans le véhicule.
Dans le cas contraire, le sac gonflable latéral
ne peut pas se déployer lors de son déclen-

chement.

conducteur et du siége du passager avant peut

entraver le bon fonctionnement des sacs gon-

flables latéraux et entrainer des blessures gra-

ves.

o Ne déposez jamais les sieges avant du véhi-
cule et ne changez jamais des parties des
siéges avant.

Lorsque des forces trop élevées s'exercent
sur les parties latérales des dossiers de sie-
ges, les sacs gonflables latéraux risquent de
ne pas se déclencher du tout ou de se dé-
clencher imparfaitement ou de maniére in-
opinée.

o Faites réparer immédiatement par un atelier
spécialisé tout endommagement des garni-
tures de sieges d'origine ou de la couture au
niveau du module de sac gonflable latéral.

Position assise correcte et siire 123

<




de téte.

O Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 115,

Un sac gonflable de téte se trouve dans I'habita-
cle au-dessus des portes du c6té du conducteur
et du coté du passager avant - fig. 92.

Les emplacements de montage des sacs gonfla-
bles de téte sont repérés par le monogramme
« AIRBAG ».

La zone repérée en rouge - fig. 92 correspond a
la zone de déploiement du sac gonflable de téte,
C'est pourquoi vous ne devez jamais poser ou fi-
xer d'objets dans cette zone = A

En cas de collision latérale, c'est le sac gonflable
de téte situé du cété du choc qui se déclenche,

En cas de collision latérale, les sacs gonflables de
téte diminuent Jes risques de blessures des occu-
pants des siéges avant et des places latérales ar-
riére au niveau de la partie du corps tournée vers
la zone du choc,

Une fois déclenché, le sac gonflable se déploie

en quelques fractions de seconde et 4 trés

grande vitesse.

® Dégagez toujours la zone de déploiement
des sacs gonflables de téte.

© Ne fixez jamais d'objets sur le cache ou dans
la zone de déploiement du sac gonflable de
téte,

124 Avant de prendre la route

Fig. 92 Cété gauche du véhicule : emplacement de montage et zone de déploiement du sac gonflable

Aucune autre personne, aucun animal nj au-
cun objet ne doit se trouver entre les occu-
pants assis sur les siéges avant ou les places
arriére latérales et les zones de déploiement
du sac gonflable, Veillez 3 ce que ces consi-
gnes soient également respectées par les en-
fants et les passagers,

Ne suspendez que des vétements légers aux
patéres situées dans I'habitacle, Ne laissez
pas d'objets lourds ou 3 arétes vives dans les
poches,

Ne montez pas d'accessoires sur les portes.

Ne posez pas sur les glaces latérales des sto-
res pare-soleil qui n‘ont pas été expressé-
ment agréés pour une utilisation dans le vé-
hicule.

Rabattez les pare-soleil vers les glaces laté-
rales uniquement si aucun objet n'est accro-
ché au pare-soleil, par ex. un stylo ou la télé-
commande d'une porte de garage.

<
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Fig. 93 Coté conducteur : emplacement de
montage du sac gonflable de genoux

Fig. 94 Coté conducteur : zone de déploiement
du sac gonflable de genoux

[0 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 115.

Le sac gonflable de genoux se trouve du cété
conducteur dans la zone inférieure du tableau de
bord.

L'emplacement de montage du sac gonflable de
genoux est repéré par le monogramme « AIR-
BAG » - fig. 93.

La zone repérée en rouge -> fig. 94 correspond a
la zone de déploiement du sac gonflable de ge-
noux. C'est pourquoi vous ne devez jamais poser
ou fixer d'objets dans cette zone = A\,

Une fois déclenché, le sac gonflable se déploie
en quelques fractions de seconde et & trés
grande vitesse,

o Le sac gonflable de genoux se déploie devant
les genoux du conducteur. Dégagez toujours
la zone de déploiement du sac gonflable de
genoux.

o Ne fixez jamais d'objets sur le cache ou dans
la zone de déploiement du sac gonflable de
genoux.

e Réglez le siége du conducteur de maniére a
laisser une distance d’au moins 10 cm entre
les genoux et I'emplacement de montage du
sac gonfiable de genoux. Si votre morpholo-
gie ne vous permet pas de respecter cette
distance minimale, mettez-vous impérative-
ment en rapport avec un atelier spécialisé.

Siéges pour enfants

[ Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Généralités concernant 'installation et

I'utilisation de siéges pour enfants 126
— Types de siéges pour enfants 128
— Systémes de fixation 129
- Fixation d'un si¢ge pour enfants avec

ISOFIX 130

~ Fixation d'un siége pour enfants 4 'aide
de la ceinture de retenue supérieure (Top

Tether) 131
— Fixation d'un siége pour enfants a l'aide
de la ceinture de sécurité 132

Les siéges pour enfants réduisent le risque de
blessures en cas d'accident. Par conséquent,
transportez toujours les enfants dans des siéges
pour enfants !

Tenez compte des points suivants :

— Les siéges pour enfants sont classés par caté-
gories en fonction de la taille, de I'dge et du
poids de I'enfant.

— La fixation des siéges pour enfants dans le vé-
hicule peut s’effectuer a I'aide de différents
systémes de fixation.

Pour des raisons de sécurité, installez toujours les
siéges pour enfants sur les siéges arriére

= page 126, Généralités concernant l'installa-
tion et l'utilisation de siéges pour enfants.

<




Volkswagen recommande d'utiliser des siéges
pour enfants de la gamme d'accessoires Volks-
wagen. Ces siéges pour enfants ont été congus et
contrdlés pour étre utilisés dans les véhicules
Volkswagen.

Les enfants non ou mal attachés peuvent subir
des blessures graves, voire mortelles. Par con-
séquent, tenez compte des points suivants :

e Les enfants de moins de 12 ans ou de taille
inférieure a 150 cm doivent impérativement
étre transportés dans des siéges pour en-
fants adaptés. Veuillez respecter la régle-
mentation en vigueur dans votre pays.

o Installez systématiquement les enfants dans
des sieges pour enfants appropriés. Les sié-
ges pour enfants doivent étre adaptés a la
taille, a I'dge et au poids de I'enfant.

N'attachez jamais plusieurs enfants sur un
méme siége pour enfants.

Ne prenez jamais d'enfants ou de bébés sur
VOS genoux.

o Ne laissez jamais d'enfants sans surveillance
dans les siéges pour enfants.

e N'autorisez jamais les enfants & étre trans-
portés sans étre attachés, a se tenir debout
pendant la marche du véhicule, a s'agenouil-
ler sur les siéges ou a adopter une mauvaise
position assise pendant le trajet. Cela vaut
particuliérement pour les enfants transpor-
tés sur le siege du passager avant. En cas
d'accident, des enfants peuvent se blesser
griévement eux-mémes ou blesser griéve-
ment d'autres occupants du véhicule.

o Pour que le siége pour enfants offre une pro-
tection maximale, il est important que la
ceinture de sécurité soit correctement posi-
tionnée, Respectez impérativement les indi-
cations du fabricant du siége pour enfants au
sujet de I'ajustement correct de la sangle de
ceinture de sécurité. Une ceinture de sécurité
mal ajustée risque de provoquer des blessu-
res, méme en cas d'accident de faible gravi-
té.

Aprés un accident, remplacez tout siége pour
enfants qui a été sollicité. Il peut avoir subi
des dommages non visibles.

Generalités concernant l'installation

et llutilisationide sieges pour
enfants

A AIRBAG

@%ﬂﬂ
LY et

(B3]

Fig. 95 Schema de principe : marquage du sac
gonflable sur le pare-soleil

— [0 AIRBAG—

s

i [ ren ) | BTT-0333 |

Fig. 96 Schéma de principe : marquage du sac
gonflable sur le montant B

[T Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 126.

Directives spécifiques aux pays

L'utilisation de siéges pour enfants et de leurs
systémes de fixation est soumise dans les diffé-
rents pays a des normes et a des directives. Le
transport d'enfants sur le siége du passager
avant n'est pas autorisé dans tous les pays. De
maniére générale, les directives et dispositions
légales sont prioritaires sur les descriptions figu-
rant dans la présente Notice d'Utilisation.
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Instructions relatives a l'installation d'un siége
pour enfants

Lors de I'installation d'un siége pour enfants, te-
nez impérativement compte des consignes géné-
rales suivantes. Celles-ci s'appliquent aux siéges
pour enfants dotés de n'importe quel type de
systéme de fixation.

— Lisez la notice du fabricant du siége pour en-
fants et tenez-en compte > A\.

— Montez le siége pour enfants sur le siége arrié-
re, de préférence derriére le siégge du passager
avant, pour que les enfants puissent descendre
du coté du trottoir.

— Lors de l'installation d'un siége pour enfants
dos a la route sur le siége du passager avant,
désactivez le sac gonflable frontal du passager
avant.

— En cas de montage sur le siége du passager
avant, reculez celui-ci complétement
- page 86.

— En cas de montage sur le siége arriére, reculez
complétement le siége arriére -> page 86.

— Laissez toujours suffisamment de place pour le
siége pour enfants. Si nécessaire, déplacez le
siége qui se trouve devant. Dans ce cas, res-
pectez et suivez absolument la position correc-
te du siége du conducteur et du passager
avant -> page 86.

— Dans la mesure du possible, appliquez entiére-
ment le dossier du siége pour enfants contre le
dossier du siége du véhicule. Si nécessaire, ré-
glez I'inclinaison du dossier du siége du véhi-
cule de sorte que le siége pour enfants soit en-
tiérement appliqué contre le dossier du siége
du véhicule. Si le siége pour enfants touche
I'appuie-téte et qu'il ne peut par conséquent
pas &tre appligué contre le dossier du siége du
véhicule, remontez complétement l'appuie-té-
te ou déposez-le et rangez-le en sécurité dans
le véhicule - page 86.

Autocollant de sac gonflable

Des autocollants sur lesquels figurent des infor-
mations importantes sur le sac gonflable frontal
du passager avant peuvent étre apposés dans le
véhicule, Leur contenu peut varier d'un pays a
Iautre. Les autocollants peuvent se trouver aux
endroits suivants :

— Sur le pare-soleil du conducteur et/ou du pas-
sager avant - fig. 95,

— Sur le montant B c6té passager avant
- fig. 96.

Avant d'installer un siége pour enfants dos a la
route, respectez impérativement les mises en
garde correspondantes - /\.

Dangers en cas de transport d’enfants sur le
slége du passager avant

En cas d'utilisation d'un siége pour enfants dos &
la route, un sac gonflable frontal qui se déclen-
che c6té passager avant peut provoquer des
blessures graves ou mortelles = A\.

Utilisez un siége pour enfants dos a la route sur
le siége du passager avant uniquement lorsque le
sac gonflable frontal du passager avant est dés-
activé, La désactivation du sac gonflable frontal
du passager avant est indiquée par I'allumage
permanent d'un témoin dans la console centrale.
Désactivation du sac gonflable frontal du passa-
ger avant - page 114,

En cas d'utilisation d’un siége pour enfants face 3
la route, ne désactivez pas le sac gonflable fron-
tal du passager avant. Lors de I'installation du
siége pour enfants, positionnez-le & une distance
maximale du sac gonflable du passager avant. Le
déclenchement d'un sac gonflable de passager
avant peut provoquer des blessures graves - A\.

Tous les siéges pour enfants ne sont pas homolo-
gués pour étre utilisés sur le siége du passager
avant. Le siége pour enfants doit étre spéciale-
ment homologué par le fabricant pour pouvoir
étre utilisé sur le siége du passager avant des vé-
hicules avec sacs gonflables frontal et latéral. Vo-
tre Partenaire Volkswagen posséde une liste ac-
tualisée des siéges pour enfants homologués.

Dangers dus aux sacs gonflables latéraux

En cas de déclenchement du sac gonflable laté-
ral, I'enfant peut &tre heurté  la téte par le sac
gonflable et grievement blessé > A\,

A\ DANGER

Si un siége pour enfants dos a la route est in-
stallé sur le siége du passager avant, I'enfant
encourt un risque accru de blessures graves ou
mortelles en cas d'accident.

o Désactivation du sac gonflable frontal du
passager avant. Si le sac gonflable frontal du
passager avant ne peut pas étre désactivé,
aucun siége pour enfants dos a la route ne
doit étre utilisé,

e Utilisez uniquement des siéges pour enfants
homologués par leur fabricant pour étre
montés sur le siége du passager avant avec
sacs gonflables frontal et latéral.




Risque de blessures causées par des siéges

pour enfants installés de maniére incorrecte.

e Respectez et suivez toujours les instructions
de montage et les avertissements donnés
par le fabricant de siéges pour enfants.

Risque de blessures en cas d'utilisation d'un
siége pour enfants installé face a la route sur le
siege du passager avant.

® Reculez au maximum le siége du passager
avant et amenez-le dans sa position la plus
haute afin de I'éloigner le plus possible du
sac gonflable frontal du passager avant.

e Placez le dossier de siége en position vertica-
le.

Réglez le dispositif de réglage en hauteur de
la ceinture sur la position la plus haute.

Utilisez uniquement des siéges pour enfants
homologués par leur fabricant pour étre
montés sur le siége du passager avant avec
sacs gonflables frontal et latéral.

Pour éviter toute blessure lors du déclenche-

ment d'un sac gonflable de téte ou latéral :

o Veillez a ce qu'aucun enfant ne se trouve
dans la zone de déploiement des sacs gonfla-
bles - page 114,

o Ne déposez pas d'objets dans la zone de dé-
pleiement du sac gonflable latéral.

Types de sieges pour'enfants

Fig. 97 Exemples de siéges pour enfants

[ Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 126.

Utilisez uniquement des siéges pour enfants ho-
mologués et adaptés a I'enfant.

Normes sur les siéges pour enfants

Au sein de I'Union européenne, le réglement ac-
tuellement en vigueur relatif aux siéges pour en-
fants est le réglement ECE-R 44. Les siéges pour
enfants conformes a la norme correspondant a
ce réglement portent le label de contrdle ECE de
couleur orange. Celui-ci peut comporter notam-
ment les données suivantes :

— Groupe de poids
— Classe de taille

— Catégorie d'homologation (universelle, semiu-
niverselle ou spécifique au véhicule),

— Numéro d'homologation

Dans le cas des siéges pour enfants homologués
selon la norme ECE-R 44, le numéro d'homologa-
tion & huit chiffres figurant sur le label de contrd-
le ECE doit commencer par 03 ou 04. Ce numéro
indique que le siége est admissible. Les anciens
siéges pour enfants dont le numéro d'homologa-
tion commence par 01 ou 02 ne sont pas admis-
sibles.

Siéges pour enfants classés par groupe de
poids

Groupe Poids de I'enfant
Groupe 0 Jusqu'a 10 kg
Groupe O+ Jusqu'a 13 kg
Groupe 1 De9a18kg
Groupe 2 De154a25kg
Groupe 3 De222a36kg

— Groupe de poids 0/0+ : pour les enfants dgés
de 0 a 18 mois environ, les siéges coques pour
bébés dos a la route - fig. 97 des groupes
0/0+ ou 0/1 sont les mieux adaptés.

— Groupe de poids 1 : une fois la limite de poids
atteinte, les siéges pour enfants du groupe 1
(jusqu'a 4 ans environ) ou du groupe 1/2 (jus-
qu‘a 7 ans environ) avec systéme de ceintures
intégré sont les mieux adaptés.

— Groupe de poids 2/3 : les groupes 2 et 3 com-
prennent les siéges pour enfants avec dossier
et les rehausseurs sans dossier. Grace a leur
ajustement intégré de la ceinture et a leurs
rembourrages latéraux, les siéges pour enfants b
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avec dossier offrent une meilleure protection
que les rehausseurs sans dossier. Volkswagen
recommande par conséquent |'utilisation de
siéges pour enfants avec dossier. Les siéges
pour enfants du groupe 2 sont adaptés a une
tranche d'age allant jusqu'a 7 ans environ,
ceux du groupe 3 pour des enfants a partir de
7 ans environ.

Tous les enfants ne peuvent pas prendre place
dans le siége pour enfants de leur groupe de
poids. De méme, tous les siéges ne peuvent pas
étre installés dans tous les véhicules. Par consé-
quent, vérifiez toujours que le siége pour enfants
est parfaitement adapté a I'enfant et qu'il peut
étre fixé au véhicule en toute sécurité.

Siéges pour enfants classés par catégorie
d'homologation

Les siéges pour enfants peuvent étre classés se-
lon les catégories d'homologation suivantes :
universelle, semi-universelle et spécifique au vé-
hicule.

— Universelle : les siéges pour enfants homolo-
qués dans la catégorie universelle peuvent étre
montés dans tous les véhicules. Aucune liste
de types n'est nécessaire. Les siéges pour en-
fants ISOFIX homologués dans la catégorie
universelle doivent également étre fixés a I'ai-
de d'une ceinture de retenue supérieure (Top
Tether).

— Semiuniverselle : outre les exigences standard
de I'homologation universelle, I'homologation
semiuniverselle prévoit des dispositifs de sé-
curité pour la fixation du siége pour enfants.
Ceux-ci sont soumis a des tests supplémentai-
res. Les sieges pour enfants homologués dans
la catégorie semiuniverselle sont munis d'une
liste de types sur laquelle le véhicule doit figu-
rer.

— Spécifique au véhicule : 'homologation spéci-
fique au véhicule requiert également pour cha-
que modéle de véhicule un test dynamique du
siége pour enfants a bord du véhicule. Les sié-
ges pour enfants homologués dans la catégo-
rie spécifique au véhicule sont également mu-
nis d'une liste de types.

Systemes de fixation

13 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 126.

Différents systémes de fixation spécifiques aux
pays sont utilisés pour installer en toute sécurité
les siéges pour enfants.

Vue d'ensemble des systémes de fixation

— ISOFIX : ISOFIX est un systéme normalisé per-
mettant une fixation rapide et siire de siéges
pour enfants a bord du véhicule. La fixation
ISOFIX permet d'établir une liaison rigide entre
le siége pour enfants et la carrosserie.

Le siége pour enfants est doté de deux étriers de

fixation rigides appelés verrous. Ces verrous s'en-
cliquettent dans des ceillets de retenue ISOFIX si-
tués entre le siége et le dossier des siéges arriére
(siéges arriére latéraux). Les systémes de fixation
ISOFIX sont exclusivement utilisés en Europe

- page 130. La fixation ISOFIX doit étre complé-

tée si nécessaire par une ceinture de retenue su-

périeure (Top Tether) ou une béquille.

— Ceinture de sécurité trois points a enrouleur
automatique. Dans la mesure du possible, il est
préférable de fixer les siéges pour enfants a
I'aide du systéme ISOFIX plutét qu'avec la
ceinture de sécurité trois points a enrouleur
automatique - page 132.

Fixations supplémentaires :

— Top Tether : la ceinture de retenue supérieure
doit étre guidée par-dessus le dossier du siége
arriére et fixée a I'aide d'un crochet a un point
d'ancrage situé au dos du sieége arriére
-> page 131. Les ceillets de retenue Top Tether
sont identifiés par un symbole représentant
une ancre.

— Béquille : certains siéges pour enfants sont
soutenus par une béquille reposant sur le sou-
bassement. La béquille empéche que le siége
pour enfants bascule vers I'avant en cas de
collision. Utilisez les siéges pour enfants avec
béquille uniquement sur le siége du passager
avant et aux places latérales de la banquette
arriére > A\

Systémes de fixation de siéges pour enfants
recommandés

Volkswagen recommande de fixer les siéges pour
enfants comme suit :




ceinture de retenue supérieure Top Tether sont — Tendez la ceinture de retenue supérieure pour

repérés par un symbole et, le cas échéant, par le que le siége pour enfants s'applique contre la

monogramme « TOP TETHER ». partie supérieure du dossier de siége arriére.

— Accrochez de nouveau le cache d'interstice en
haut sur le dossier de siége arriére.

— Lisez les consignes et tenez-en compte
> page 126, Généralités concernant l'installa-
tion et l'utilisation de sieges pour enfants.
— Décrochez le cache d'interstice en haut sur le =
dossier de siége arriére. Fixez la ceinture de retenue supérieure unique-
ment au niveau des ceillets de retenue prévus a
cet effet. Dans le cas contraire, il peut s'ensui-
vre des blessures graves.

— Avancez I'appuie-téte du siége complétement
vers |'avant ou retirez-le,

— Placez le siége pour enfants au milieu de I'assi- : ; -
o Fixez toujours une seufe ceinture de retenue

se du siége, s 5 ;
i g . d'un siége pour enfants & un ceillet de rete-
— Insérez les verrous du siége pour enfants dans nue.

le sens de la fléche dans les ceillets de retenue
ISOFIX - fig. 99. Le siége pour enfants doit
s'enclencher de maniére siire et audible.

o Ne fixez jamais la ceinture de retenue d'un
siége pour enfants a un ceillet d'arrimage.
Ceci s'applique également aux véhicules

— Adaptez le dossier de siége arriére au dossier équipés d'un pack gestion des bagages et
du siége pour enfants. d'ceillets d'arrimage mobiles.

— Guidez la ceinture de retenue supérieure du . .
siege pour enfants vers l'arriére dans le coffre 9 Selon le marché visé ou le modéle, 2 ou
a bagages et accrochez-la dans I'ceillet de re- IL 3 colllets de retenue peuvent se trouver
tenue correspondant dans le dossier de siége dans le coffre & bagages, derriére le dossier de

arriére = fig. 100 (D) ou . L'ceillet de retenue  Si€ge arriére.
central (2) doit &tre au préalable légérement
sorti.,

Fixation d'un siege pour enfants a l'aide de la ceinture de sécurité

T Tenez compte des A\ au début de ce chapitre,  pour les places assises. Vous trouverez des infor-

a la page 126, mations sur le label de contréle ECE orange ap-
posé sur le siége pour enfants. Consultez les pos-
Si vous souhaitez utiliser dans votre véhicule un sibilités de montage dans le tableau suivant.

siege pour enfants homologué dans la catégorie
universelle (u), assurez-vous qu'il est homologué

Groupe Polds da Merifant Siége du passager Places assises de la banquette arrié-

avant re
Groupe 0 Jusqu'a 10 kg u u
Groupe 0+ Jusqu'a 13 kg u u
Groupe 1 De9a18kg u u
Groupe 2 Del15a25kg u u
Groupe 3 De22336kg u u




Fixation d'un siége pour enfants a l'aide de la
ceinture de sécurité
=~ Lisez les consignes et tenez-en compte
- page 126, Généralités concernant instalia-
tion et l'utilisation de siéges pour enfants.

— La ceinture de sécurité doit &tre réglée en hau-
teur dans la position la plus haute.

- Bouclez la ceinture de sécurité ou passez-la
dans le siége pour enfants conformément 3 la
notice du fabricant du siége pour enfants,

= Veillez & ce que la ceinture de sécurité ne soit
pas vrillée.

— Insérez le péne dans le boitier de verrouillage
du siége jusqu'a ce qu’il s'enclenche de manié-
re audible.




Eclairage et vision
Eclairage

[ Entrée .en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Témoins de contrdle 134
— Levier des clignotants et de l'inverseur-

codes 135
— Allumage et extinction de I'éclairage 136
— Eclairage et vision - Fonctions 138
— Régulation dynamique des feux de route

(Dynamic Light Assist) 140
— Adaptation des projecteurs (mode

voyage) 141
— Fonction « Coming home » et « Leaving

home » (éclairage d'orientation) 142
— Réglage du site des projecteurs, éclairage

des cadrans et des commandes 143
— Plafonniers et lampes de lecture 144
— Eclairage d'ambiance 145

Respectez la législation en vigueur sur l'utilisa-
tion de I'éclairage du véhicule spécifique au pays
dans lequel vous vous trouvez.

La responsabhilité du réglage correct des projec-
teurs et des feux de croisement en déplacement
incombe toujours au canducteur.

Informations complémentaires et
avertissements !

— Vues extérieures - page 5

Systéme d'information Volkswagen - page 32
Systéme d'infodivertissement -> page 38

— Changement des ampoules - page 434

Des accidents susceptibles de causer des bles-

sures graves peuvent avoir lieu lorsque la route

n'est pas suffisamment éclairée et que le véhi-

cule est difficilement, voire pas du tout vu par

d‘autres usagers de la route.

o Allumez toujours les feux de croisement en
cas de précipitations et lorsqu'il fait sombre
ou que la visibilité est mauvaise.

Des projecteurs réglés trop haut ainsi que toute
utilisation incorrecte des feux de route risquent
de distraire et d'éblouir les autres usagers de la
route. Cela peut provoquer des accidents ainsi
que des blessures graves.

o Veillez toujours a ce que les projecteurs
soient correctement réglés.

e N'utilisez jamais les feux de route ou l'aver-
tisseur optique lorsque les autres usagers de
la route risquent d’étre éblouis.

Témoins de controle

[ Tenez compte des A au début de ce chapitre,
4 la page 134.

Témolns de contrdle dans le combiné
d'instruments

Allumé Cause éventuelle/reméde

Défaut de systéme de la régulation dy-
namique des feux de route (Dynamic
Light Assist). Rendez-vous dans un
atelier spécialisé - page 138.

Défaut du systéme de feux direction-
nels. Rendez-vous dans un atelier spé-
cialisé - page 139.

Dysfonctionnement du réglage du site
des projecteurs. Rendez-vous dans un
atelier spécialisé - page 143,

Défaut du systéme d'éclairage du véhi-
cule. Rendez-vous dans un atelier spé-
cialisé - page 138.

Eclairage du véhicule partiellement ou
entiérement défaillant Remplacez
I'ampoule concernée > page 434 Si
toutes les ampoules sont en bon état,
rendez-vous le cas échéant dans un
atelier spécialisé.

Feux stop partiellement ou entiére-
ment défaillants. Remplacez I'ampoule
concernée - page 434 Si toutes les
ampoules sont en bon état, rendez-
vous le cas échéant dans un atelier
spécialisé,

<
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Allumé Cause éventuelle/reméde

Eclairage de plague de police entiére-
ment défaillant. Remplacez I'ampoule
concernée - page 434 Si toutes les
ampoules sont en bon état, rendez-
vous le cas échéant dans un atelier
spécialisé.

Feux de stationnement allumés
-> page 138.

Feux de position allumés - page 136.

Clignotant gauche ou droit. Le cas
échéant, vérifiez I'éclairage du véhicule
<-'-*1 et de la remorque.,
% Lorsqu'un clignotant du véhicule ou de
F-} la remorque est défaillant, le témoin
de contrdle clignote deux fois plus vi-
te. Le cas échéant, contrdlez I'éclairage
du véhicule et de la remorque.

= Feux de route allumés ou avertisseur
optique actionné -> page 135,

Régulation dynamique des feux de
route (Dynamic Light Assist) activée
-» page 140.

>

Adaptation des projecteurs a la circula-
(O tion a droite ou & gauche activée
- page 141.

Ay

| 1)

La non-observation des témoins d'alerte qui
s'allument et des messages texte risque d'en-
trainer I'immobilisation du véhicule, des acci-
dents ou des blessures corporelles graves.

e N'ignorez jamais des témoins d'alerte qui
s'allument ou des messages texte.

o Arrétez le véhicule dés que vous en avez la
possibilité et que vous pouvez le faire en
toute sécurité.

Garez le véhicule a une distance de sécurité
suffisante de la circulation de sorte qu'aucu-
ne piéce du systéme d‘échappement n'entre
en contact avec des matériaux inflammables
pouvant se trouver sous le véhicule, par ex.
de I'herbe séche, du carburant, de ['huile etc.

e Un véhicule en panne représente un risque
d'accident important pour vous-méme et
pour les autres usagers de la route. Si néces-
saire, activez le signal de détresse et mettez
en place le triangle de présignalisation pour
avertir les autres usagers de la route,

© AVERTISSEMENT

La non-observation des témoins d'alerte qui s'al-
lument et des messages texte risque d'entrainer
I'endommagement du véhicule.

Au moment ol vous mettez le contact d'alluma-
ge, certains témoins d'alerte et de contréle s'al-
lument briévement pour le contréle du fonction-
nement. s s'éteignent au bout de quelques se-
condes.

Témoins de contrdle intégrés dans la
commande d'éclairage

Allumé Cause possible

Allumage automatique des projecteurs
et, le cas échéant, feux de jour activés
-> page 138.

Feu arriére de brouillard allumé
- page 136.

Zpg> Feuxde position allumés - page 136.

g D Projecteurs antibrouillard allumés
{' -» page 136.

Levier des clignotants et de
llinverseur-codes

°Y

y

[ B7PO148

Fig. 101 Levier des clignotants et de l'inverseur-
codes en position de base

<

>




[0 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 134.

Placement du levier dans la position souhaitée :

(@ Cclignotant droit > A, Feux de stationnement
coté droit avec I'allumage coupé
-» page 138.

(2 Clignotant gauche > A. Feux de stationne-
ment c6té gauche avec Iallumage coupé
- page 138.

(@ Feux de route activés > A. Le témoin de
contrdle 2O s'allume dans le combiné d'ins-
truments,

(@ Actionnement de I'avertisseur optique.
L'avertisseur optique s'allume tant que le le-
vier est tiré. Le témoin de contréle 2D s'allu-
me.

Amenez le levier en position de base pour désac-
tiver la fonction correspondante.

Clignotement confort

Pour actionner le clignotement confort, soulevez
(@ ou abaissez (@) le levier seulement jusqu'au
point de résistance, puis relachez-le. Le cligno-
tant clignote alors 3 fois.

Toute utilisation incorrecte des clignotants, leur
non-utilisation ou I'oubli d'éteindre les cligno-
tants risque d'induire en erreur les usagers de
la route. Cela peut provoquer des accidents ain-
si que des blessures graves.

e Mettez toujours le clignotant au moment op-
portun pour signaler tout changement de
voie, toute manceuvre de dépassement ou
tout changement de direction.

e Eteignez les clignotants aprés avoir effectué
un changement de voie, un dépassement et
un changement de direction.

Toute utilisation incorrecte des feux de routes
peut entrainer des accidents et des blessures
graves dans la mesure oll les feux de route peu-
vent distraire et éblouir les autres usagers de la
route,

O Leclignotant et I"avertisseur optique ne
b fonctionnent que lorsque le contact d'allu-
mage est mis. Le signal de détresse fonctionne
aussi lorsque le contact d'allumage est coupé

-> page 411,

©  En cas de défaillance d'un clignotant du vé-
hicule ou de la remorque, le témoin de con-
tréle clignote environ deux fais plus vite,

O Les feux de route ne peuvent &tre allumés
ﬂ que si les feux de croisement sont allumés.

O Siaucun signal sonore ne retentit lorsque le
al clignotant est actionné, rendez-vous dans
un atelier spécialisé. <

Fig. 102 A cdté du volant : représentation de certaines versions de commande d'éclairage.

(1 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 134,

Respectez la législation en vigueur sur I'utilisa-
tion de I'éclairage du véhicule dans le pays ol
vous vous trouvez, 3
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Sur les véhicules avec dispositif d'attelage instal-
16 en premiére monte : dans le cas d'une remor-
que raccordée électriquement, le feu arriére de
brouillard du véhicule se désactive automatique-
ment.

Tournez la commande d*éclairage dans la position souhaitée -> fig. 102

Symbole Lorsque le contact d'allumage est coupé :

Lorsque le contact d'allumage est mis:

0 Eclairage antibrouillard, feux de craise-
ment et feux de position éteints.

Feux de jour éventuellement allumés (selon le
pays).

AUTO L'éclairage d'orientation peut étre allumé.

Allumage automatique des projecteurs et, le
cas échéant, feux de jour activés - page 138.

Spoz  Feux de position allumés

Feux de position et feux de jour allumeés

Feux de croisement éteints - Tant que la
clé du véhicule se trouve dans le contact-
démarreur ou, pour les véhicules avec sys-
O téme de fermeture et de démarrage sans
clé « Keyless Access », si la porte du con-
ducteur est fermée, les feux de position

ALY

restent allumés.

Feux antibrouillard

Les témoins de contrdle £D ou (% dans la com-
mande d'éclairage ou dans le combiné d'instru-
ments indiquent que les feux antibrouillard sont
allumés.

— Allumage des projecteurs antibrouillard 0 : le
contact d'allumage étant mis, appuyez sur la
touche (0] de la commande d'éclairage.

— Allumage du feu arriére de brouillard (% : le
contact d'allumage étant mis, appuyez sur |a
touche (@) de la commande d'éclairage.

— Pour désactiver I'éclairage antibrouillard, ap-
puyez de nouveau sur la touche correspondan-
te.

Signaux d'avertissement pour éclairage non
éteint

Lorsque la clé du véhicule est retirée du contact-
démarreur et que la porte du conducteur est ou-
verte, des signaux sonore d'avertissement reten-
tissent dans les conditions suivantes. Ces signaux
sonores vous rappellent d'éteindre I'éclairage, si
nécessaire.

— Lorsque les feux de stationnement sont allu-
més - page 135, = page 138.
— Commande d'éclairage sur la position <.

Feux de croisement allumés.

Lampes a décharge

Les lampes & décharge émettent une lumiére
claire et homogéne qui assure un meilleur éclai-
rage de la chaussée et une meilleure visibilité des
véhicules pour les usagers de la route. La lumiére
émise par les lampes a décharge est obtenue par
I'application d'une haute tension électrique entre
deux électrodes situées dans une ampoule en
verre remplie de gaz.

Les électrodes peuvent s'user avec le temps, ce
qui augmente la distance entre celles-ci. Le cal-
culateur des lampes a décharge détecte cette al-
tération et augmente la tension afin de générer
en continu un éclairage clair et homogéne.

Les lampes & décharge peuvent toutefois égale-
ment griller. Avant de griller, les lampes a dé-
charge émettent un éclairage vacillant ou irrégu-
lier. Selon I'équipement, un message correspon-
dant peut apparaitre sur I'afficheur du combiné
d'instruments.

Si les lampes & décharge émettent un éclairage
vacillant ou irrégulier, rendez-vous immédiate-
ment dans un atelier spécialisé afin de faire con-
troler les projecteurs.
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Les feux de position ou les feux de jour ne sont
pas assez lumineux pour éclairer suffisamment
la route et pour que les autres usagers de la
route vous voient.

Eclairage et vision - Fonctions

11 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 134,

Feux de stationnement

Lorsque les feux de stationnement sont allumés
(clignotant droit ou gauche), le projecteur avec
son feu de position et des zones partielles du feu
arriére sont allumés sur le cdté souhaité du véhi-
cule, Les feux de stationnement ne peuvent étre
activés que si le contact d'allumage est coupé et
lorsque le levier des clignotants et de I'inverseur-
codes se trouvait en position médiane avant I'ac-
tionnement.

Feux de position

Lorsque la commande d'éclairage se trouve en

position <, sont allumés : les deux projecteurs
avec les feux de position et certaines parties du
bloc de feux arriére, le feu de plaque de police,

I'éclairage du combiné d'instruments ainsi que

les touches dans la console centrale et les tou-
ches dans le tableau de bord. Quand I'allumage
mis, les feux de jour sont également allumés.

Feux de jour

Des feux spécifiques se trouvent dans les projec-
teurs avant pour les feux de jour.

o Allumez toujours les feux de croisement en
cas de précipitations et lorsqu'il fait sombre
ou que la visibilité est mauvaise.

Lorsque les feux de jour sont activés, seules les
ampoules spécifiques sont allumées > 4.

Les feux de jour s'allument chaque fois que vous
mettez I'allumage si la commande d'éclairage se
trouve en position 0 ou AUTO (lorsque la luminosi-
té du jour a été détectée par le détecteur de
pluie/luminosité),

Lorsque la commande d'éclairage se trouve en
position AUT0, le détecteur de pluie/luminosité al-
lume ou éteint automatiquement les feux de
croisement, y compris I'éclairage des cadrans et
des commandes, en fonction de la luminosité
ambiante.

Il n'est pas possible d'allumer ou d'éteindre ma-
nuellement les feux de jour,

Allumage automatique des projecteurs AUT0

L'allumage automatique des projecteurs ne con-
stitue qu'une aide et ne peut pas détecter suffi-
samment les situations de conduite.

Lorsque la commande d'éclairage est en posi-
tion AUTO, I'éclairage du véhicule et I'éclairage des
cadrans et des commandes s'allument et s'étei-
gnent automatiquement dans les situations sui-
vantes > A\ :

Allumage automatique de I'éclairage du véhicule :

Eteinte automatique ou commutation en
feux de jour :

Le détecteur de pluie/de luminosité détecte I'obscurité,
par ex. lors d'un passage dans un tunnel. L'éclairage du  Lors de la détection d'une luminosité suffi-

véhicule s'allume avec le rhéostat d'éclairage des ca-

drans et des commandes.

sante,

Le détecteur de pluie et de luminosité détecte les for-
tes pluies et met en marche les essuie-glaces. L'éclaira- Lorsque les essuie-glaces n'ont pas fonction-

ge du véhicule s'allume sans rhéostat d'éclairage des

cadrans et des commandes.

né pendant quelques minutes.
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Si, I'allumage automatique des projecteurs étant
activé, les projecteurs antibrouillard ou le feu ar-
riere de brouillard sont allumeés, les feux de croi-
sement s'allument également, indépendamment
de la luminosité ambiante,

Feux directionnels (AFS)

Les feux directionnels fonctionnent uniguement
lorsque les feux de croisement sont allumés et a
des vitesses supérieures a env. 10 km/h (6 mph).
En virage, les lampes pivotantes éclairent auto-
matiquement mieux la route.

Vous pouvez activer et désactiver les feux direc-
tionnels via le systéme d'infodivertissement.

— Mettez le contact d'allumage.

— Appuyez sur la touche (CAR) du systéme d'info-
divertissement.

— Effleurez le bouton de fonction
— Sélectionnez I'option dans la

liste de sélection.
— Activez ou désactivez les feux directionnels en

actionnant la touche (Eclairage adaptatif

Lorsque la case dans le bouton de fonction est
cochée [, la fonction est activée.

Feux de braquage

Lors d'un lent changement de direction ou dans
un virage trés serré, un feu de braguage s'allume
automatiquement. Le feu de braquage est inté-
gré dans le projecteur antibrouillard et s'allume
uniguement a des vitesses inférieures a 40 km/h
(25 mph),

Lorsque vous enclenchez la marche arriére, les
feux de braquage peuvent s'allumer des deux ¢6-
tés du véhicule afin d’optimiser |'éclairage péri-
phérique du véhicule pendant les manceuvres de
stationnement.

Feux dotés de la technologie a diodes
électroluminescentes

Vous ne pouvez pas remplacer vous-méme les
diodes électroluminescentes. Faites appel a un
spécialiste | Nous vous recommandons pour cela
de vous adresser a votre Partenaire Volkswagen.

A\ MIS

Des accidents peuvent avoir lieu lorsque la rou-
te n'est pas suffisamment éclairée et que le vé-
hicule est difficilement, voire pas du tout vu par
d'autres usagers de la route.

e L'allumage automatique des projecteurs
(AUT0) allume uniquement les feux de croise-
ment en cas de changement de luminosité et
non en cas de brouillard, par exemple.

Ne roulez jamais avec les feux de jour allu-
meés si la route n'est pas suffisamment éclai-
rée en raison de mauvaises conditions mé-
téorologiques et d'éclairage. Les feux de jour
ne sont pas assez lumineux pour assurer un
éclairage suffisant de la route et pour que les
autres usagers de la route vous voient.

e Les feux arriére ne sont pas allumés lorsque
les feux de jour sont utilisés. Un véhicule
dont les feux arriére ne sont pas allumés
peut ne pas étre vu par d'autres usagers de la
route en cas de précipitations ou lorsqu'il fait
sombre et que la visibilité est mauvaise.

O Par temps frais ou humide, I'intérieur des

projecteurs, des feux arriére et des cligno-
tants peut momentanément s'embuer. Ce phé-
noméne est normal et n'a aucune répercussion
sur la longévité de I'éclairage du véhicule.

O Lorsque le mode voyage est activé, la fonc-
tion de feux directionnels est désactivée

- page 141, Adaptation des projecteurs (mode

voyage).
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Régulation dynamique des feux de route (Dynamic Light Assist)

[0 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 134,

La régulation dynamique des feux de route peut,
dans les limites inhérentes au systéme, minimiser
ou éviter I'éblouissement des autres usagers de
la route > A\

Le systéme détecte les autres usagers de |a route
ainsi que leur distance par rapport a votre véhi-
cule et masque de maniére ciblée une zone des
projecteurs. Lorsqu'il n'est plus possible d'empé-
cher I'éblouissement des autres usagers de la
route, la répartition de I'éclairage est assurée au-
tomatiquement par les feux de croisement. La
commande s'effectue a I'aide d’une caméra situ-
ée sur la face intérieure du pare-brise, au-dessus
du rétroviseur intérieur.

La régulation dynamique des feux de route active
automatiquement les feux de route a partir d'une
vitesse d'env. 60 km/h (37 mph) en fonction des
véhicules qui vous précédent et ceux arrivant en
sens inverse, ainsi qu‘en fonction des conditions
environnantes et de circulation, et les éteint a
nouveau dés que vous roulez a une vitesse infé-
rieure & env. 30 km/h (19 mph).

Si les feux directionnels sont désactivés
= page 139 ou le réglage des projecteurs est ac-
tivé - page 141, la régulation dynamique des

feux de route ne fait qu'allumer ou éteindre les
feux de route sans les réguler. Cela s'effectue en
fonction des véhicules précédents ou arrivant en
sens inverse ainsi que de I'éclairage extérieur.

La régulation dynamique des feux de route dé-
tecte en général les zones éclairées et désactive
les feux de route au cours de traversées, par
exemple, d'agglomérations,

Activation et désactivation de la régulation
dynamique des feux de route (Dynamic Light
Assist) dans le systéme d'infodivertissement
Pour pouvoir activer la régulation dynamique des
feux de route, il est nécessaire que les feux direc-
tionnels soient activés > page 139.

— Mettez le contact d'allumage,

— Appuyez sur la touche du systéme d'info-
divertissement,

— Effleurez le bouton de fonction (Régiages).

— Sélectionnez I'option dans la

liste de sélection.

— Activez ou désactivez les feux de route en ac-
tionnant la touche
Dynamic Light Assist (régulation des feux de route)).

Lorsque la case dans le bouton de fonction est
cochée ™, la fonction est activée.

Activation et désactivation de la régulation dynamique des feux de route (Dynamic Light Assist)

Fonction Mesure a prendre
Mise en : T s
iarcha: - Mettez le contact d'allumage et tournez la commande d éclairage en position AUTO.
- Poussez légérement le levier des clignotants et de I'inverseur-codes vers l'avant a
partir de sa position de base - page 135.
=rA Lorsque le témoin de contréle =4 apparait sur I'afficheur du combiné d'instruments, la
EC régulation dynamique des feux de route (Dynamic Light Assist) est activée.
- Coupez le contact d'allumage.
- OU: tournez la commande d'éclairage dans une autre position que AUT0 - page 136.
Désactivas QU : les feux de route étant allumeés, tirez le levier des clignotants et de l'inverseur-
tion : codes vers |'arriére.

- OU : poussez briévement le levier des clignotants et de I'inverseur-codes vers 'avant
pour allumer manuellement les feux de route. La régulation des feux de route (Dynamic

Light Assist) est alors désactivée.
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Dysfonctionnement

Dans les conditions suivantes, les feux de route
allumés risquent de ne pas pouvoir étre éteints a
temps, voire méme pas du tout, par le systéme
de régulation des feux de route :

— Dans des rues mal éclairées avec des panneaux
réfléchissant fortement la lumiére incidente,

— Lorsque les usagers de la route disposent d'un
éclairage insuffisant, par ex. les piétons, les cy-
clistes.

— Dans les virages serrés, sur des pentes ou dé-
clivités raides ou lorsque les véhicules circulant
en sens inverse sont a moitié masqués.

— Dans le cas de véhicules arrivant en sens inver-
se sur des routes équipées de glissiéres de sé-
curité centrales, lorsque le conducteur peut
voir au-dessus de la glissiére de sécurité cen-
trale, par ex. un chauffeur de camion.

— Lorsque la caméra est défectueuse et en cas
de coupure de 'alimentation en courant.

— En cas de brouillard, de neige et de fortes pré-
cipitations.

— En cas de tourbillonnements de poussiére et
de sable,

— En cas d'impact de gravillon au niveau du
champ de vision de la caméra.

— Lorsque le champ de vision de la caméra est
embué, encrassé ou masqué par des autocol-
lants, de la neige et du givre.

Le supplément de confort qu'apporte la régula-
tion dynamique des feux de route ne doit pas
vous inciter a prendre des risques. Le systéme
ne saurait remplacer la vigilance du conducteur.

o Contrélez toujours vous-méme les feux de
croisement et adaptez-les aux conditions
d'éclairage, de visibilité et de circulation.

e Larégulation dynamique des feux de route
peut ne pas détecter correctement toutes les
situations et peut fonctionner de maniére
restreinte dans certaines situations,

o Sjle champ de vision de la caméra est en-
crassé, masqué ou endommagé, le fonction-
nement de la régulation dynamique des feux
de route risque d’étre entravé, Il en est de
méme lorsque des modifications sont appor-
tées au systéme d'éclairage du véhicule, par
ex. le montage de projecteurs supplémentai-
res.

© AVERTISSEMENT

Afin de ne pas entraver le bon fonctionnement
du systéme, veuillez tenir compte des points sui-
vants ;

o Nettoyez réguliérement le champ de vision de
la caméra et veillez & ce qu'il soit toujours pro-
pre, exempt de neige et de givre.

e Ne masquez pas le champ de vision de la ca-
méra.

e Contrélez I'état du pare-brise au niveau du
champ de vision de la caméra.

O L'avertisseur optique et les feux de route
peuvent a tout moment étre activés et dés-

activés manuellement a I'aide du levier des cli-

gnotants et de l'inverseur-codes - page 135.

O En mode voyage, la régulation dynamique
31 des feux de route est désactivée
-» page 141, Adaptation des projecteurs (mode

voyage).

Adaptation des projecteurs (mode

\O\ET[5))

(1) Tenez compte des A au début de ce chapitre,
4 lapage 134,

Lorsque vous roulez dans des pays o I'on circule
du c6té opposé a celui de votre pays d'origine,
les feux de croisement asymétriques peuvent
éblouir les automobilistes venant en sens inverse.
Vous devez par conséquent éventuellement
adapter les projecteurs lors de voyages a 'étran-
ger.

Adaptation des projecteurs

Sur certains véhicules, I'orientation des projec-
teurs peut étre adaptée via le systéme d'infodi-
vertissement.

— Mettez le contact d'allumage.

— Appuyez sur la touche du systéme d'info-
divertissement.

Effleurez le bouton de fonction
Sélectionnez I'option (Eclzirage & vision] dans la

liste de sélection.

— Actionnez la touche
[Adaptation pour circulation & gauche] ou
@aptation pour circulation a droiﬂ pour activer/
désactiver cette fonction.




Lorsque la case dans le bouton de fonction est
cochée [, la fonction est activée.

Le témoin de contréle £0 clignote lorsque le mo-
de voyage a été activé et a chaque fois que vous
mettez le contact d'allumage. Le cas échéant, un
message apparait pendant quelques secondes sur
I'afficheur du combiné d'instruments.

©  Le mode voyage n'est autorisé que s'il est
al utilisé pendant une courte période. Pour
une transformation permanente, veuillez vous
adresser a un atelier spécialisé. Nous vous re-
commandons pour cela de vous adresser a votre
Partenaire Volkswagen.

O Lorsque le mode voyage est activé, les feux
] | directionnels et la régulation dynamique
des feux de route sont désactivés - page 139,
Feux directionnels (AFS), - page 140, Régulation
dynamique des feux de route (Dynamic Light As-
sist).

Fonction « Coming home » et

«Leaving home » (éclairage
dlorientation)

(11 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 134.

Vous pouvez procéder a des réglages sur les
fonctions « Coming home » et « Leaving home »
dans le systéme d'infodivertissement.

— Mettez le contact d'allumage.

— Appuyez sur la touche du systéme d'info-
divertissement,

— Effleurez le bouton de fonction

— Sélectionnez I'option dans la
liste de sélection.

— Effleurez le bouton de fonction
(Fonctien Coming home) ou [Fonction Leaving home)
pour sélectionner I'option de sous-menu cor-
respondante.

Fonction « Coming home »

Vous pouvez adapter la durée du post-éclairage
dans le systeme d'infodivertissement,

Bouton de fonction : effet

: le post-éclairage dure environ 10 secon-
des. Effleurez le bouton de fonction pour re-
prendre cette valeur et fermer la fenétre du me-
nu.

(205): le post-éclairage dure environ 20 secon-
des. Effleurez le bouton de fonction pour re-
prendre cette valeur et fermer la fenétre du me-
nu,

(305): le post-éclairage dure environ 30 secon-
des, Effleurez le bouton de fonction pour re-
prendre cette valeur et fermer la fenétre du me-
nu.

Si vous souhaitez fermer la fenétre du menu sans
modifier la valeur préréglée, effleurez le bouton
de fonction

Fonction « Leaving home »

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction

« Leaving home » et adapter la durée de I'éclaira-
ge dans le systéme d'infodivertissement.

Bouton de fonction : effet

(Désactivé): la fonction est désactivée, Effleurez
le bouton de fonction pour reprendre cette va-
leur et fermer la fenétre du menu.

: I'éclairage dure environ 10 secondes. Ef-
fleurez le bouton de fonction pour reprendre
cette valeur et fermer la fenétre du menu.
(205): Iéclairage dure environ 20 secondes. Ef-
fleurez le bouton de fonction pour reprendre
cette valeur et fermer la fenétre du menu,

: I'éclairage dure environ 30 secondes, Ef-
fleurez le bouton de fonction pour reprendre
cette valeur et fermer la fenétre du menu.

Si vous souhaitez fermer la fenétre du menu sans
modifier la valeur préréglée, effleurez le bouton
de fonction

Activation ou désactivation de la fonction

« Retour maison » et de la fonction « Départ
maison »

La fonction « Coming home » doit étre activée
manuellement. A I'inverse, la fonction « Leav-

ing home » (Départ maison) est pilotée automati-
quement par un détecteur de pluie/de luminosi-

té. >
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« Fonction
« Retour chez Mesure & prendre
s0i » »

- Coupez le contact d’allumage.

- Actionnez I'avertisseur optique
pendant environ une seconde
- page 135.
Mise en mar- | ¢clairage « Coming home »
che: s'allume lorsque vous ouvrez |a
porte du conducteur. La durée de
post-éclairage commence dés la
fermeture de la derniére porte
du véhicule ou du capot arriére.

- Automatiquement apreés

I'écoulement de la durée du

post-éclairage.

- Automatiquement si, environ
Désactiva- 60 secondes aprés I'activation,
tion : une porte du véhicule ou le capot

arriére est encore ouvert(e).

- Tournez la commande d'éclai-

rage sur la position 0.

- Mettez le contact d'allumage.

« Leaving ho-

Mesure a prendre
me »

- Déverrouillez le véhicule lors-
que la commande d'éclairage est
en position AUT0 et que le détec-
teur de pluie/de luminosité dé-
tecte qu'il fait sombre.

- Effleurez I'un des boutons de
fonction relatifs a la durée de
I'éclairage dans le sous-menu du
systéme d'infodivertisserment .

Mise en mar-
che:

- Automatiquement aprés

I'écoulement de la durée de

I'éclairage.

- Verrouillez le véhicule.
Désactiva- - Tournez la commande d'éclai-
tion : rage sur la position 0.

- Mettez le contact d'allumage.

- Effleurez le bouton de fonction

dans le sous-menu du

systéme d'infodivertissement.

Eclairage périmétrique dans les rétroviseurs
extérieurs

L'éclairage périmétrique dans les rétroviseurs ex-
térieurs éclaire I'environnement direct des portes
pendant la montée a bord et la descente. Il s'allu-
me lorsque la fonction « Coming home » ou

« Leaving maison » est activée.

©  Lorsque la fonction « Coming home » est

al activée, aucun signal sonore d'avertisse-

ment ne retentit lors de I'ouverture de la porte

du conducteur pour prévenir que I'éclairage est
encore allumé. <

Réglage du site des projecteurs,
éclairage des cadrans et des
commandes

| BrPoiss

Fig. 103 A cété du volant : théostat d’éclairage
des cadrans et des commandes

[0 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 134,

Rhéostat d'éclairage des cadrans et des
commandes

Lorsque I'éclairage est allumé, il est possible de
régler en continu la luminosité de I'éclairage des
cadrans et des commandes ainsi que de I'éclaira-
ge d’ambiance en tournant la molette - fig. 103,

— Appuyez sur la molette ; la molette sortie, vous
pouvez effectuer le réglage souhaité.

= Réglez la luminosité souhaitée puis enfoncez 3
nouveau la molette,

Réglage du site des projecteurs

Le site des projecteurs s'adapte automatique-
ment a |'état de charge du véhicule lors de I'allu-
mage des projecteurs = A, >




En cas de défaillance ou de dysfonctionnement
du réglage du site des projecteurs, les projec-
teurs risquent d'éblouir les autres usagers de la
route et de détourner leur attention. Cela peut
provoquer des accidents ainsi que des blessures
graves.
e Faites immédiatement vérifier le systéme de
réglage du site des projecteurs dans un ate-
lier spécialisé.

O  Lorsque I'éclairage est désactivé et que l'al-

lumage est mis, I'éclairage des cadrans (ai-
guilles et graduations) est activé. Plus la lumino-
sité ambiante diminue, plus I'éclairage des gra-
duations baisse, voire s'éteint complétement.
Cette fonction a pour objectif de rappeler au con-
ducteur qu'il doit allumer a temps les feux de
croisement, notamment lors de la traversée de
tunnels.

Plafonniersiet lampes de!lecture

(11 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
alapage 134,

Touche Fonction

Activation ou désactivation de |'éclaira-
v ge d'ambiance - page 145

Activation ou désactivation du plafon-
1V nier

Activation ou désactivation du contac-
teur de porte
Les plafonniers s'allument automati-
quement lorsque vous déverrouillez le
véhicule, ouvrez une porte ou retirez la
0D clé du véhicule.
L'éclairage s'éteint au bout de quelques
secondes aprés la fermeture de toutes
les portes, le verrouillage du véhicule
ou I'établissement du contact d'alluma-
ge.

Allumage ou extinction de la lampe de

Y
lecture.

W

Eclaireur de boite & gants et de coffre &
bagages

Lors de I'ouverture et de la fermeture de la boite
a gants ou du capot arriére, une lampe s'allume
ou s'éteint automatiquement.

Eclairage de plancher

L'éclairage de plancher éclaire le plancher du c6-
té du conducteur et du coté du passager avant
lorsque les feux de position ou les feux de croise-
ment sont allumeés,

La luminosité se régle dans le systéme d'infodi-
vertissement.

— Appuyez sur la touche du systéme d'info-
divertissement.

— Effleurez le bouton de fonction [Réglages
— Sélectionnez I'option dansla

liste de sélection.

— Effleurez le bouton de fonction
(Eclairage de plancher) ou (Eclairage d'ambiance] pour
sélectionner I'option de sous-menu correspon-
dante.

— Pour modifier la luminosité, posez votre doigt
sur le curseur de réglage 0 et déplacez celui-
ci sans lever le doigt.

— 0U : effleurez le bouton de fonction () ou
pour déplacer pas a pas le curseur de réglage
m.

Eclairage diffus

L'éclairage diffus situé dans le ciel de pavillon
avant - fig. 16 (8) éclaire les éléments de com-
mande de la console centrale lorsque les feux de
position ou les feux de croisement sont allumés.
La luminosité se régle a I'aide du régulateur
d'éclairage des cadrans > fig. 103.

Enjoliveurs de seuil de porte éclairés

Les enjoliveurs de seuil de porte éclairés illumi-
nent la zone d'accés du c6té conducteur et du
cbté passager avant lorsque la porte du conduc-
teur est ouverte.

O  Les plafonniers et les lampes de lecture

s'éteignent au moment du verrouillage du
véhicule ou quelques minutes aprés avoir retiré la
clé du véhicule du contact-demarreur. Cela em-
péche la batterie de se décharger.

O Pour allumer une lampe de lecture qui a été
44 éteinte automatiquement, appuyez 2 fois

sur la touche

O L'éclairage des enjoliveurs de seuil de porte
s'éteint dés que vous démarrez le moteur,

verrouillez le véhicule ou quelques secondes

aprés avoir retiré la clé du contact-démarreur.

Cela empéche la batterie de se décharger. <
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Eclairage d’ambiance

D

i

13 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 134.

L'éclairage d'ambiance allumé fig. 104 fournit un
€clairage indirect dans les zones suivantes :
Plafonnier avec éclairage d'ambiance

Levier d'ouverture de porte avant et arriére
éclairé

Baguettes décoratives de porte a I'avant et &
I'arriére

Poignées de porte avant et arriére éclairées
Rangements dans les portes avant éclairés
Rangement dans la console centrale arriére
éclairé

Eclairage du plancher 3 I'avant et & I'arriére

PO ©® 6

Q

Pour activer I'éclairage d'ambiance, appuyez
briévement sur la touche (=] dans la console de
pavillon = fig. 16.

L'éclairage d'ambiance s'allume automatique-
ment lors des opérations suivantes :

— Déverrouillage du véhicule,

— QU : aprés I'ouverture d’une porte.

— OU: aprés le retrait de la clé du véhicule.
Aprés I'établissement du contact d'allumage ou
le démarrage du moteur, I'éclairage d'ambiance

s'atténue automatiquement et fournit un éclaira-
ge indirect.

Fig. 104 Dans I'habitacle : zones de I'éclairage d'ambiance,

La luminosité peut étre réglée en continu via le
systéme d'infodivertissement.

~ Appuyez sur la touche du systéme d'info-
divertissement.

— Effleurez le bouton de fonction

— Sélectionnez l'aption dans la
liste de sélection.

— Effleurez le bouton de fonction

clairage d'ambiance] pour sélectionner I'option

de sous-menu correspondante.

— Pour modifier la luminosité, posez votre doigt
sur le curseur de réglage 0 et déplacez celui-
ci sans lever le doigt.

— OU : effleurez le bouton de fonction (5] ou
pour déplacer pas & pas le curseur de réglage
m. <




Protection contre le soleil

L Entrée en matiere

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Pare-soleil 146
— Store pare-soleil des glaces latérales

arriére 146
— Pare-brise en verre athermique 147

Les pare-soleil rabattus et stores pare-soleil es-

camotés peuvent réduire la visibilité.

e Remettez toujours les pare-soleil et stores
pare-soleil dans leur support si vous n'en
avez plus besoin.

BIPL4E3

Fig. 105 Dans le ciel de pavillon, a I'avant : pare-
soleil pour le conducteur.

Fig. 106 Dans le ciel de pavillon, & I'avant : dou-
bles pare-soleil pour le conducteur.

[ Tenez compte des A au début de ce chapitre,
ala page 146,

Possibilités de réglage des pare-soleil pour le
conducteur et le passager avant :

— Rabattement contre le pare-brise.

= Retrait du support et pivotement vers la porte
dans le sens de la fleche - fig. 105 (D).

— Déplacement vers l'arriére dans le sens longi-
tudinal du pare-soleil pivoté vers la porte
- fig. 106.

Miroir de courtoisie

Un miroir de courtoisie se trouve dans le pare-so-
leil rabattu vers le bas, derriére un volet d'occul-
tation - fig. 105 (2). Lorsque vous ouvrez le volet
d'occultation dans le sens de la fléche, I'entoura-
ge du miroir 3) s'éclaire.

L'éclaireur s'éteint lorsque vous fermez le volet
d'occultation du miroir de courtoisie ou lorsque
vous rabattez le pare-soleil vers le haut.

©  Dans certaines conditions, I'éclaireur situé

dans le pare-soleil s'éteint automatique-
ment au bout de quelques minutes. Cela empé-
che la batterie de se décharger.

Store pare-soleil des glaces latérales
arriére

Fig. 107 Sur la glace arriére droite : store pare-
soleil.

[T Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 146.

Les stores pare-soleil des glaces latérales arriére
sont montés dans le revétement latéral des gla-
ces en question.,

e S R S P WU

R i U S T M



= Tirez entiérement vers le haut le store pare-
soleil au niveau de |a poignée saillante
- fig. 107 .

= Accrochez |a tige de retenue en fixant les deux
ceillets dans les supports prévus a cet effet (2),
Vérifiez que le store pare-soleil déroulé soit
bien accroché dans les deux supports (2),

= Pour enrouler le store pare-soleil, décrochez-le
en haut et guidez-le manuellement vers le bas
pour le ramener dans son logement - (@,

Pare-brise en verre athermique

O AVERTISSEMENT

Afin d'éviter d'endommager le store pare-soleil
ou le revétement intérieur, n'enroulez pas « trop
vite » le store pare-soleil,

ieur
[0 Tenez compte des A au début de ce chapitre,
a la page 146.

Les pare-brise en verre athermique sont dotés
d'un revétement réfléchissant les rayons infra-
rouges. Pour permettre le fonctionnement de
composants électroniques disponibles dans les
magasins d'accessoires, une zone non revétue se
trouve au-dessus du rétroviseur intérieur (fenétre
de communication) > fig. 108.

La zone réfléchissante ne doit atre recouverte nj

de l'intérieur ni de I'extérieur ou occultée par des
autocollants afin de ne pas entrainer des dys-
fonctionnements des composants électroniques. <

Fig. 108 Pare-brise en verre athermique : fenétre de communication au-dessus du rétroviseur intér-

Essuie-glaces et lave-glace

L0 Entrée en matiére

Vous trouverez dans ce chapitre des informations
sur les sujets suivants :

— Témoins de contréle 148
= Levier d'essuie-glace 148
— Fonctions des essuie-glaces 150
= Position de maintenance des essuie-

glaces avant 150
— Détecteur de pluie/de luminosité 151
— Contréle et appoint de liquide de lave-

glace 152

Informations complémentaires et
avertissements :

— Vues extérieures > page 5
— Capot arriére > page 71
~ Mode recyclage de I'air ambiant - page 296

<

>




— Préparation des interventions dans le compar-
timent-moteur -» page 338

— Entretien et nettoyage du véhicule
- page 381

Sans protection antigel suffisante, le liquide de
lave-glace peut geler sur le pare-brise ainsi que
la glace arriére et limiter la visibilité vers
l'avant.

e Par des températures hivernales, utilisez le
lave-glace uniquement avec suffisamment
de protection antigel.

e Par températures hivernales, n‘utilisez jamais
le lave-glace tant que le pare-brise n'est pas
réchauffé a I'aide du systéme de ventilation.
Le mélange antigel pourrait sinon geler sur le
pare-brise et limiter la visibilité.

g'ils sont usés ou sales, les balais d'essuie-glace

réduisent la visibilité et augmentent le risque

d’accidents et de blessures graves.

o Remplacez toujours les balais d'essuie-glace
lorsqu'ils sont endommagés ou usés et s'ils
ne nettoient plus suffisamment le pare-brise.

© AVERTISSEMENT

En cas de gel, vérifiez avant la mise en marche de
I'essuie-glace que les balais ne sont pas collés! Si

le véhicule reste immobilisé par temps froid, la
position de maintenance des essuie-glaces avant
peut étre utile -> page 150. 4

Témoins de controle

[0 Tenez compte des A et @D au début de ce
chapitre, 4 la page 148.

Cause éventuelle/reméde

Dysfonctionnement des essuie-
glaces : aucune fonction des es-
suie-glaces n'est éventuellement
disponible.

Coupez I'allumage, puis remettez-
le. Si le témoin de contrdle reste
allumé en permanence aprés la
mise de lallumage, faites appel a
un spécialiste - page 148.

Niveau de liquide de lave-glace in-
suffisant : remplissez le réservoir
de lave-glace 2 la prochaine occa-
sion > page 152.

Allumé

Au moment ot vous mettez I'allumage, certains
témoins d'alerte et de contréle s'allument brié-
vement pour un contréle de fonctionnement. Ils
s'éteignent au bout de quelques secondes.

© AVERTISSEMENT

La non-observation des témoins de contrdle qui
s'allument et des messages texte risque de pro-
voquer I'endommagement du véhicule.

Levier d'essuie-glace

@@l@
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Allumé  Cause éventuelle/reméde

Dysfonctionnement du détecteur
de pluie/luminosité : le dispositif
automatique d'éclairage et le dé-
tecteur de pluie ne sont plus dis-
ponibles.

Coupez I'allumage, puis remettez-
le. Si le témoin de contrdle reste
allumé en permanence aprés la
mise de I'allumage, faites appel &
un spécialiste - page 151,

Fig. 109 Commande des essuie-glaces avant

>



